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Dotyczy: opinii odnoénie przebudowy sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej
zwigzanej z opracowywana koncepeja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 43¢ Poznan — Mosina
oraz nr 431 Mosina (wariant I oraz wariant 3),

W odpowiedzi na pismo znak LFP/TP/Z-5/397/3240/06-05/12 w sprawie opinii odnosnie

przebudowy sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej zwiazanej z opracowywang

koneepeja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 430 Poznan — Mosina oraz nr 431 Mosina (wariant |

oraz wariant 3) informujemy, co nastgpuje.
Istniejace uzbrojenie wodociqgowe (kolor niebieski) oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
{(kolor brazowy) oraz kanalizacji sanitarnej tlocznej (kolor czerwony) eksploatowane przez Aquanet

SA w obre¢bie planowanej koncepeji zostalo potwierdzone na zalaczonych mapach.

1. WARTANT 1

1.1 odnosnie przebudowy sieci wodociggowych:

Arkusz 2- istniejace sieci wodociagowe w obrebie planowanego ronda (skrzyzowanie ulic: Armii
Poznai, Powstaficéw Wielkopolskich i Dabrowskiego) tj. sie¢ wodociagowa o $rednicy 160 PVC
w ulicy Dabrowskiego oraz sie¢ wodociagowa o $rednicy 110 PVC w ulicy Armii Poznail nalezy
przebudowaé poza rondo, w projektowany pas chodnika, od wysokosci dzialki o nr geod. 140/2 do
wysokosci dzialki o nr geod. 38. Przebudowywany odcinek sieci wodociagowej nalezy polaczy¢
z istnigjaca siecig wodociagowa w ulicy Armii Poznan o $rednicy 300mm z Zeliwa sferoidalnego na
wysokosei projektowanego przejécia dla pieszych (dzialki o nr geod. 38),

Arkusz 26 — istniejacq sie¢ wodociggowa o $rednicy 110 PVC w ulicy Lipowej nalezy skroci¢ do

wysokodci dzialki o nr geod. 102/1.
Artkusz 41 i 42 — nad istniejaca magistralg wodociagowa o $rednicy 1000mm nalezy zastosowad
zabezpieczenia w postaci plyt odeigzajacych.

Arkusz 44, 45 i 46 — nalezy przewidzie¢ polaczenia nastgpujacych sieci:
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- sieé o $rednicy 160 PVC w ulicy Szosa Poznafiska zakoniczong na wysokoséei dziatki o nr geod. 760/1
z siecig wodociagowa o $rednicy 160 PVC w ulicy Szosa Poznatiska tj. na skrzyzowaniu z ulicy
Zieleniec oraz z siecig wodociagowq o érednicy 110 PYC w ulicy Nizinnej zakoriczona na wysokodei
dzialki o ar geod. 767/2,

- sie¢ o srednicy 160 PVC w ulicy Szosa Poznanska zakoiiezong na wysokosei dzialki o nr geod. 707/4
z sieciq o Srednicy 160 PVC w ulicy Szosa Poznaiiska zakoficzona na wysokosei dziatki o nr geod.
71172 (przejscie nowy siecia przez ulice Mocka).

Arkusz 46 — istnigjace sieci wodociagowe w obrgbie planowanego ronda (skrzyzowanie ulic Mocka
i Rzeczypospolitej Mosifiskiej) tj. sie¢ wodociagowa o érednicy 160 PVC w ulicy Rzeczypospolitej
Mosinskiej oraz sie¢ wodociagowa o §rednicy 160 PVC w ulicy Mocka nalezy przebudowaé poza
rondo w projektowany pas chodnika, od wysokosci dzialki o nr geod. 728 do wysokosci dziatki o nr

geod. 817/2.

1.2 odno$nie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych:

Arkusz 26 — istniejgeq sie¢ kanalizacji sanitatnej o Srednicy 250 PVC w ulicy Lipowej nalezy skrocié
do wysokosci dzialki o nr geod. 102/1.

Arkusz 30/31 — istniejacq przepompownig écickow zlokalizowang w projektowanym pasie jezdnym
nalezy przenie$¢ poza obigb ronda, w miejsce odpowiednio zabezpieczone i ogrodzone
z umozliwieniem dojazdu do przepompowni w celach eksploatacyjnych sprzgtem cigzkim o wadze
35ton.

Arkusz 47 — Aquanet S.A. nie wyraza zgody na lokalizowanie miejsc parkingowych na studniach
rewizyjnych i w promienin 2,5m od osi tych studni. Z uwagi na powyzsze nalezy przeprojektowad

parking przy zachowaniu ww, wymogu,

2, WARIANT 3

2.1 odno$nie przebudowy sieci wodociggowych:

Wszystkie przebudowy jak w wariancie 1 punkt 1.1,

2.2 odnoénie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych:
Arkusz 30/31 — istniejacq przepompownig Sciekéw zlokalizowana w projektowanym pasie jezdnym
nalezy przenies¢ poza obrgb ronda, w miejsce odpowiednio zabezpieczone i ogrodzone

z umozliwieniem dojazdu do przepompowni w celach eksploatacyjnych sprzetem ciezkim o wadze

35ton,
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Arkusz 31 i 46 - z uwagi na lokalizacj¢ studni rewizyjnej na projektowanym rondzie, wymagane jest
umozliwienie dojazdu do istniejacej studni w celach eksploatacyjnych. Projektowane rondo winno byé
przystosowane na wjazd sprzetem cigzkim o wadze 26ton. Informujemy réwniez, ze niedopuszezalne
jest budowanic kraweznika chodnika na istnicjacym wiazie studzienki rewizyjnej. W takich
przypadkach nalezy zaprojektowaé zatoke kraweznika wokél wlazu,

Arkusz 47 — jak w wariancie 1 punkt 1.2.

3. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WARIANTU 1 I 3 DLA SIECT WODOCIAGOWEJ
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Przebudowa ww. sieci nie jest ujeta w aktualnie obowiazujacym planie inwestycyjnym
Aquanet SA,

Powyisze uwagi maja zastosowanie wylacznie w przypadku projektowania rond plaskich
(przejezdnych), z uwagi na konieczno$é dojazdu do wezlow zasuw (przy sieci wodociagowej) oraz
istniejacych studni rewizyjnych (przy sieciach kanalizacji sanitarnej).

Wszystkie odcinki sieci wodociagowych planowane do przebudowy i budowy nalezy
przewidzie¢ z rur PE o Srednicy 180mm.

Przytacza wodociggowe zlokalizowane na odcinkach do przebudowy nalezy przelaczyé do
nowopowstalej sieci wodociagowej.

W przypadku lokalizowania kraweznika nad siecia wodociagowa, kraweznik nalezy wykona¢
na lekkiej podbudowie betonowej.

Niedopuszczalne jest budowanie kraweznika chodnika/skraju drogi na istnigjacych wiazach
studzienek rewizyjnych. W takich przypadkach nalezy zaprojektowaé zatok¢ krawgznika wokol
wiazu,

W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w wezlach hydrantowych i na
przylaczach wody oraz wilazy studzienek kanalizacyjnych nalezy wyregnlowaé do 1zednej

projektowanej nawierzchni,

W ramach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] nowego uzbrojenia, uprawniona
sluzba geodezyjna jest zobowiazana do oznaczenia (na mapach w skali 1:500 i na szkicach) odcigtego
uzbrojenia (sieci i przylaczy wodociagowych oraz przylaczy kanalizacyjnych) jako nieczynnego, ze
wskazaniem migjsca odlaczenia tego uzbrojenia od sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku, jezeli przebudowywana sie¢ wodociagowa projektowana bedzie w terenie
innym niz droga publiczna, Inwestor zobowiazany bedzie dostarczyé do Aquanet SA akt notarialny

z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bgdzie
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sie¢ wodociggowa. Prawo uzytkowania ustanowione na rzecz Aquanet SA bedzie prawem na czas

nieokresiony, nicodplatuym i obejmowaé bedzie:

- lokalizacjg na tych dziatkach sieci wodociagowej i przesyl wody;

- dostep i dojazd w celu przegladdw, remontéw i wymiany przechodzacego przez dziatke
uzbrojenia, w tym réwniez wjazdu na ww. dzialke sprzetem celem wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych;

- zachowanie wzdluz projektowanej sieci wodociggowej strefy ochronnej o szerokosei 3,0m
(trzy metry) w kazda strong (liczac od skraju przewodu), wolnej od zabudowy stalej,
tymczasowej i sadzenia drzew;

- wykonywanie przedluzenia sieci wodociqgowej oraz wykonywanie weinki do  sieci
wodociagowej wcelu wykonania sieci odgalginej, a takze wykonywanie podlaczeir do sieci
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Aquanet.

Powyzszy akt notariainy Inwestor zobowiqzany bedzie dostarczy¢ do Aquanet SA wraz

z projektem budowlano — wykonawezym sieci, a przy wezesniejszym sporzadzeniu aktu niezwlocznie

prey pismie informujacym jakiej inwestycji ww. akt dotyezy.

W przypadku zamiaru realizacji wymaganej przebudowy i budowy uzbrojenia wod. — kan.
(odpowiednio dla kazdego wariantu) konieczne bedzie zawarcie w Aquanet SA Porozumienia, W tym
cetu nalezy zlozyé¢ wniosek z zawartym o$wiadczeniem o zamiarze realizacii przedsigwzigeia (dla
wybranego wariantu) na koszt i staraniem Inwestora.

Warunki techniczne na przebudowg i budowe sieci wodociagowych i przepompowni sciekdw
oraz przylaczy wod. — kan bedziemy mogli okredli¢ po podpisaniu ww, Porozumienia oraz zlozeniu
w Aquanet SA, ul, Dolna Wilda 126 w Poznaniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych i dwdch
oryginalnych egzemplarzy aktualnych map zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500

z wybranym naniesionym wariantem przebudowy.

Nadmieniamy réwniez, ze arkusze map od 15 do 23 nie dotyczg sieci eksploatowanych preez
P 4 P
Spolke. W celu uzyskania informacji odnosnie wskazanego na nich uzbrojenia nozy zwréci¢ sie do

gestora tych sieci, czyli do Urz¢du Gminy Komorniki, ul Stawna 1, 62-052 Komoraiki.

Zalacznik; plan sytuacyjny z wkredlonym przez Aquanet S.A. uzbrojeniem (arkusze 1-49)

faktura za wydang opinie

Sprawe prowedzita: Karolina Pawela tel. 061 8359 128 B¥U 3 TECHNIC PNE

Anna Giacayk
Kigroflik
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