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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementoéw drég i1 ulic w zwigzku z rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — Miedzychadd,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania robdt rozbiorkowych i
obejmuja:
- rozbidrka i odwoz lub wykorzystanie destruktu na umocnienie poboczy nawierzchni

asfaltowej o grubos$ci 15cm (cata szerokos$¢ drogi DW 160 na odcinkach dojazdéw do
obiektu)

- rozbiodrka 1 odwdz lub wykorzystanie destruktu na umocnienie poboczy nawierzchni
asfaltowej o grubosci 15cm (DW160 - krawedzie)

- rozbidrka i odwoz lub wykorzystanie destruktu na umocnienie poboczy nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej jezdni gr. 10cm (DW198) wraz z odwozem

- rozbiodrka 1 odwdz lub wykorzystanie destruktu na umocnienie poboczy nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej jezdni gr. 10cm (DW199) wraz z odwozem

- rozbidrka i odwoz lub wykorzystanie destruktu na umocnienie poboczy nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej jezdni gr. 15cm (ul. Waly Jana Kazimierza) wraz z
odwozem

- rozbidrka nawierzchni zjazdow asfaltowych wraz z odwozem,

- rozbidrka nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych 0,5x1,0 wraz z odwozem,
- rozbidrka nawierzchni zjazdow zuzlowych wraz z odwozem,

- rozbidrka nawierzchni zjazdoéw z trylinki wraz z odwozem,

- rozbiorka nawierzchni brukowej zjazdéw wraz z odwozem,

- rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z odwozem,

- rozbiorka nawierzchni zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej wraz z
odwozem,

- rozbidrka nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej wraz z odwozem,

- rozbiorka nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej (odcinek od km
934770 do km 93+985) — 90% materiatu do ponownego wykorzystania,

- rozbidrka nawierzchni chodnikoéw z ptyt 35x35 cm wraz z odwozem,
- rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 0,5x1,0 m wraz z odwozem,

- rozbidrka podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy do 25 cm
wraz z odwozem,

- rozbiorka podbudowy z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi — grubo$¢ warstwy do 25 cm wraz z odwozem,

- rozbidrka podbudowy z brukowca, kostki brukowej i/lub otoczakdw, grubos¢ warstwy
do 25 cm wraz z odwozem,
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- demontaz stupkéw do znakéw drogowych wraz z odwozem,

- demontaz tablic znakow drogowych wraz z odwozem,

- demontaz tablic znakow drogowych (do wykorzystania),

- demontaz drogowskazow tablicowych wraz z odwozem,

- demontaz drogowskazow tablicowych (do wykorzystania),

- usunigcie stupkéw prowadzacych Ul wraz ze znakami km i hm wraz z odwozem,
- demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (U-3, U-5, U-9),

- rozbidrka bariery ochronnej stalowej wraz z odwozem,

- rozbiodrka obrzezy betonowych wraz z odwozem,

- rozbidrka schodoéw z betonowej kostki brukowe;,

- rozbiodrka kraweznikow na tawie betonowej z oporem wraz z odwozem.

Uwaga: Rozbiorke nawierzchni asfaltowej wykonac przez frezowanie (wedlug SST 050311).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw drdg i ulic beda wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— spycharki,

— ladowarki,

— frezarki,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki do nawierzchni,

— mloty pneumatyczne,

— pily mechaniczne do cigcia nawierzchni,
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— koparki,
— koparko-tadowarki,
— zurawie samobiezne (samochodowe).

Do zrywania nawierzchni w zalezno$ci od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z
kruszywa lamanego i stabilizowanego cementem) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na
wyposazeniu spycharek i rowniarek frezarek.

Rozbiorke elementow betonowych i kamiennych jak krawezniki i obrzeza oraz inne elementy
drobnowymiarowe wykona¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy
pomocy zrywarki 1 mtotow pneumatycznych.

Cigcie nawierzchni bitumicznej wykona¢ mechanicznie przy pomocy pity mechanicznej. Po
frezowaniu nawierzchni bitumicznej krawedz traktowac jako docieta.

Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiodrki

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnatow §wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4.

5.2.3. Rozbiorka warstw nawierzchni i podbudowy

Powyzsze roboty nalezy wykonac frezarka (warstwy asfaltowe) i1 zrywarka.

Mate powierzchnie mozna rozbiera¢ przez rozkucie przy uzyciu miota pneumatycznego.

Dla usuwania warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, nalezy spelni¢ warunki okreslone w ST D-05.03.11 ,,Frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno”.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot,
transportu i1 sktadowania.
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Materiat z frezowania warstw asfaltowych nalezy wykorzysta¢ do umocnienia poboczy a
pozostatos¢ dostarczy¢ na Obwod Drogowy w Migdzychodzie ul. Wigury 12.

5.2.4. Rozbiorka kraweznikow wraz z fawg oraz obrzezy

Powyzsze roboty oraz rozbidrke innych elementow drobnowymiarowych wykonaé recznie
przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.2.5.Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych, kostki kamiennej i betonowej oraz brukowca

Powyzsze roboty oraz rozbiorke wszystkich elementoéw drobnowymiarowych wykonac recznie
przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.2.6. Rozbiorka elementéw oznakowania pionowego, balustrady i barier ochronnych

Powyzsze roboty wykonane bedg recznie przy uzyciu zurawia samochodowego i drobnego
sprzetu pomocniczego.

Rozbiorke i1 zatadunek na samochody elementow wielkowymiarowych wykonaé przy pomocy
zurawi  samochodowych o udzwigu odpowiednim do masy demontowanych
elementow.

Elementy betonowe (fundamenty) nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie miotem
pneumatycznym.

5.2.7. Rozbiodrka elementéw ogrodzenia

Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie 1 przy uzyciu zurawia samochodowego.
Elementy betonowe nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie mlotem pneumatycznym.

5.2.8.Rozbiodrka przepustow betonowych i elementow betonowych

Przed rozbiorka przepustow nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni oraz
odkopanie czesci przelotowych przepustow z wywiezieniem gruntu na sktadowisko Wykonawcy.

Demontaz prefabrykatow rurowych i barier betonowych wykonany bedzie przy uzyciu
zurawia.

Betonowe wloty 1 wyloty rozebrane bedg przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.
5.2.9.Demontaz wiat przystankowych i kapliczek (do powtdrnego ustawienia)

Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie 1 przy uzyciu zurawia samochodowego.
Fundamenty betonowe nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie mlotem pneumatycznym.

5.2.10. Cigcie istniejgcej nawierzchni.

Ciecie istniejacej nawierzchni, w celu uzyskania jej rownej krawedzi, nalezy wykona¢ w
miejscach rozbieranej nawierzchni bitumiczne;.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbiorek.

Materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbiérek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac,
przewiez¢ 1 sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany i
wlasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone 1 nie nadajgce si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad.
Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca winien przetransportowac i ztozy¢ na sktadowisku
zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z wiasciwymi wiladzami 1 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ochrony §rodowiska.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog i ulic znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbiérkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog jest:
— dla poszczegdlnych warstw podbudowy i nawierzchni — m? lub m?,
— dla kraweznikéw, obrzezy 1 innych elementow liniowych — m,
— dla elementow oznakowania i innych elementéw podobnych — szt.,

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg punktu 6 niniejszej ST, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena rozebrania warstw podbudowy 1 nawierzchni obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni rozbiorek,

- oznakowanie miejsca robot,

- frezowanie nawierzchni asfaltowych,

- mechaniczne i r¢czne wylamanie nawierzchni,

- mechaniczne i r¢czne wylamanie podbudowy,

- sortowanie materiatow do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materialdéw rozbidorkowych na sktadowisko
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- zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena rozebrania krawegznikdw, obrzezy, i innych elementow liniowych obejmuje:

- wyznaczenie odcinkdw rozbidrek,

- oznakowanie miejsca robot,

- odkopanie elementow liniowych 1 wyciecie z oczyszczeniem,

- reczne lub mechaniczne rozkruszenie podsypki,

- sortowanie materiatow do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materialdéw rozbidorkowych na sktadowisko

- zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena rozebrania elementow sztukowych obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozbiorek,

- oznakowanie miejsca robot,

- zdjecie ze stupkow znakow drogowych oraz bram i furtek,

- odkopanie 1 wyjecie stupkéw wraz z fundamentem,

- sortowanie materiatow do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materialdéw rozbidorkowych na sktadowisko

- zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena rozebrania elementow betonowych obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozbiorek,

- oznakowanie miejsca robot,

- rozbicie elementow betonowych (Scianek czotlowych, muréw oporowych),

- wylamanie taw betonowych,

- sortowanie materiatow do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materialdéw rozbidorkowych na sktadowisko

- zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnalow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. /Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm./
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