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SPIS TOMOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PROJEKTY BUDOWLANE

Tom PB/Lla - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV SzamotulVronki od stacji GPZ Wronki do stupa nr 36:
Starostwo Powiatowe Szamotuty.¢8& architektoniczno-budowlana.

Tom PB/L1b - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV SzamotetyVronki od stacji GPZ Wronki do stupa nr 36:
Starostwo Powiatowe Szamotuty; Uzgodnienia zseitaelami.

Tom PB/L2a - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV SzamotulyVronki od stupa nr 36 do stacji GPZ
Szamotuly: Starostwo Powiatowe Szamotuhed€architektoniczno-budowlana.

Tom PB/L2b - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV SzamotetyVronki od stacji GPZ Wronki do stupa nr 36:
Starostwo Powiatowe Szamotuty. Uzgodnienia Zeitaclami.

Tom PB/L3 - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV SzamotutyVronki dla terenu zamkgtego i drog
wojewodzkich: Urad Wojewddzki w Poznaniu,

Tom Z1 - Materiaty do uzgodnienia przez ZUD dla jednoteeplinii 110kV Szamotutly —

Wronki — powiat szamotulski,

PROJEKTY WYKONAWCZE

Tom PW/AL - Przebudowa jednotorowej linii 110kV relacji Szamy - Wronki;

Tom PW/A2 - Przebudowa jednotorowej linii 110kV relacji Szaoity - Wronki: rysunki, zestawienia, wykazy;
Tom PW/B1 - Linia optotelekomunikacyjna Szamotuty - Wronki;

Tom PWI/C1 - Linia optotelekomunikacyjna na terenie stacjkéieenergetycznej Wronki;

Tom PW/C2 - Linia optotelekomunikacyjna na terenie stacjkaieenergetycznej Szamotuty;

Tom PW/D1 - Fundamenty dla stupow PSK-1/240.

Tom PW/G1 - Opinia geotechniczna.
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1. WPROWADZENIE

1.1. Temat opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczyemudowy istnigjcej napowietrznej jednotorowej

elektroenergetycznej linii 110 kV Szamotuty — Wronkdtugaci catkowitej 17,947 km.

1.2. Zakres i podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
+ Umowa o nr 116/005/2012 z 07.05.2012
» Pelnomocnictwo ENEA Operator Sp. z 0.0. OddzialtBymicji w Poznaniu udzielone projektantom;
» Wytyczne projektowe przekazane przez ENEA Oper&pr z 0.0. Oddziat Dystrybucji w Poznaniu
okreslone w warunkach zaméwienia RPUZ/P/1119/2011/DD/ZDE
» Dane paszportowe przedmiotowej linii, udgstione przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji w Poznaniu;
» Pomiary geodezyjne i badania geologiczne;
* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie t&&egdnie budowli;
» PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietr Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie;
* PN-B-03264: 2002 — Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowane;
* PN-E-50341-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrgadu przemiennego povigj 45kV;
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne . Specyfikacje wspélne.
* PN-E-50341-3-22 — Elektroenergetyczne linie napteme pgdu przemiennego powrgj 45kV;
Cze$¢ 3: Zbior normatywnych warunkow krajowych.
Protokét Rady Technicznej nr 40/2014 Enea Opefgporz 0.0.

Zakres opracowania i prac obejmuje:

» prace demontawe istniejcych przewoddw roboczych w sekcjach bramka Wrorki 1- 3, 3-9, 9-
10, 10-41, 41-63, 63-64, 64-66, 66-67, 67-75, 7576679, 79-81, 81-83, 83 — bramka Szamotuty,

e prace demontamwe istniejcych przewoddéw odgromowych w sekcjach bramka Szalyetl, 1-3,
81-83, 83 — bramka Szamotuty;

e prace demont@we stupa nr 1 serii S120 typu ONIV wraz z fundataen, uziemieniem i izolagj

» prace demontamwe stupa nr 3, 81 serii S120 typu ONI wraz z fundatami, uziemieniem i izolagj

» prace demontamwe stupa nr 83 serii S120 typu ONIII wraz z funéswami, uziemieniem i izolagj

» prace demontamwe stupa nr 2, 82 serii S120 typu P wraz z funddamsi, uziemieniem i izolagj

» prace demont@we stupa nr 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,185,19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 4952054, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 68, 69, 70, 71,743

77, 78, 80 serii SBO-12 typu P wraz z fundamentamigmieniem i izolag;;
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prace demontawe stupa nr 24, 29, 31, 33, 44, 48, 51, 53, 57,689 serii SBO-12 typu Pn wraz z
fundamentami, uziemieniem i izolagj

prace demoni@mwe stupa nr 17, 21, 22, 40 serii R typu P wraurmlamentami, uziemieniem i
izolacja;

prace demontawe stupa nr 72 serii R typu PS+3 wraz z fundanmitaziemieniem i izolagj

prace demontawe stupa nr 9, 63, 64, serii R typu ONIII+3 wrafundamentami, uziemieniem i
izolacjs;

prace demontawe stupa nr 75 serii R typu ONIII+3 wraz z fundantani, uziemieniem i izolagj
prace demontawe stupa nr 10, 41, 66, 67, 76, 79 serii SBOyItO wraz z fundamentami,
uziemieniem i izolagj;

prace budowlane zwiane z wykonaniem fundamentow oraz uziegmita nowych stupéw na
stanowiskach od nr 1 do nr 49;

prace budowlane, zezane z montaeem nowych stupéw na stanowiskach od nr 1 do nr 49;

prace budowlane, zgdane z monteem nowych tacuchéw izolatorowych na stupach od nr 1 do nr
49;

prace budowlane, zwiane z zawieszeniem nowych przewodéw fazowych wcjaek bramka
Wronki - 1, 1-6, 6-7, 7-16, 16-25, 25-36, 36-37;4¥ 44-49, 49— bramka Szamotuty;

prace budowlane, za#ane z zawieszeniem nowego przewodu odgromowef wA odcinku od
bramki Wronki do stupa nr 1 i od stupa nr 49 donbkaSzamotuty;

regulacja zwiséw przewodéw fazowych w sekcjach tawronki - 1, 1-6, 6-7, 7-16, 16-25, 25-36,
36-37, 37-44, 44-49, 49— bramka Szamotuty.

OGOLNY OPIS TRASY LINII

Trag projektowanej linii napowietrznej 110 kV pokazanma rys. nr 503-100. Na trasie
przebudowywanego odcinka znajglsje gtéwnie tereny rolne oraz nigytki.
Linia 110 kV znajduje sina terenie powiatu szamotulskiego.
Techniczne warunki na trasie linii 110 kV:

= strefa klimatyczna -1; S1;

= prad zwarcia linii - mniejszy od 10 KA,
= dtugas¢ linii wynosi -17974 m

= ilos¢ torow - jeden

OPIS TECHNICZNY
Linia 110kV - charakterystyka

Stan aktualny

Linia 110 kV Szamotuty - Wronki:
Seria stupow: - S120, R, SBO-12;
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Liczba stupow: - 83 w tym 14 mocnych i 69 przeleych;
Uktad przewodow: - trOjtny, ptaski;
Fundamenty: - prefabrykowane;
Przewody fazowe: - 3 x AFL-6 120 fim
Przewody odgromowe: - O/FL 50 rim
Uziemienia: - powierzchniowo-gbinowe;
Izolacja: - ceramiczna z izolatorami typu: LIPI/R

3.1.2. Stan projektowany linii

Linia 110 kv Szamotuty - Wronki:

Stupy: - PSK-1/240;
Liczba stupow: - 49 w tym 9 mocnych i 40 przelaych;
Uktad przewodéw: - trogny;
Fundamenty: - prefabrykowane
Przewody fazowe: - 3 X AFL-6 240 im
Przew6d odgromowy: - 1 x AE]7 50 mm (bramka Wronki— st. nr 1 oraz st. nr 49 — bramka
Szamotuly),
Przewéd OPGW - SFPOC/SFSJ-J-846 48SMF OPGW priidakruhou Furukawa Power
Optic Cable Co. na catej diugm;
Uziemienia: - powierzchniowo-ghinowe z pgtami miedziowanymi;
- ochnen
Izolacja: - kompozytowa z izolatorami typu: CS 120SS pp170)1240 LAPP

Rozwiazania techniczne
3.2.1. Konstrukcje wsporcze

Zgodnie z Warunkami Zamowienia Enea Operator Sp.oz, dla przedmiotowej linii 110 kV, jako nowe
konstrukcje wsporcze przewidziano stupy stalowddwa serii PSK-1/240.

Nowe stupy mog by¢ montowane metedobrotowy lub wysokdciowa w zaleznosci od zagospodarowania
terenu. Decyzj o sposobie monta stupow podejmie kierownik budowy.

Stupy dostarczonegha na budow w elementach. Montanalezy wykona zgodnie z instrukej montau
dostarczog przez producenta.

Po zamontowaniu stupéw najezabezpieczy przed kradzigg dolne czsci stupéw do wysokei 5 m
od poziomu gruntu za pompeabezpieczetypu ,Dominiak”.

Konstrukcja stupéw powinna byzabezpieczona przed korgzjrzez cynkowanie ogniowe zgodnie z
normg PN-EN 1SO 1461:2000. Grubbzabezpieczenia powinnadbiak dobrana, aby konstrukcja nie wymagata
zabiegbw renowacyjnych przez co najmniej 25 lak@jonowania.

Sylwetki stupéw zgodnie z katalogiem ,Stupy PSK4@2dla jednotorowych linii napowietrznych
110kV” BSIPE Energoprojekt Pozin&.A.
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3.2.2. Fundamenty linii napowietrznej
3.2.2.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo- wodne okélono na podstawie baflagruntowych tom PW/G1 ,Opinia
geotechniczna dla okilenia warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy neiptrznej linii Szamotuty —
Wronki” opracowana przez GEOPARTNERS GEOTECHNIKA@BOGIA HYDROLOGIA , Pozné ul.
Szczepanowskiego 4B w listopadzie 2012 r.

W nawgzaniu do Rozporgizenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadviorskiej z 25

kwietnia 2012r projektowany obiekt kwalifikujecgilo drugiej kategorii geotechniczne;.

3.2.2.2 Fundamenty

Dobor fundamentow i sposéb ich monigorzedstawiono w tomie PW/D1 niniejszej dokumejntac

3.2.3. Przewody robocze

W calym zakresie projektowanej linii, jako przewadboczy zastosowano linlstalowo - aluminiow AFL-6
240 mnd.
Odlegtaici pionowe przewodéw fazowych od obiektéw kirawanych zaprojektowano uwzghiajgc temperatuy
pracy linii +80°C. Odlegtdci do obiektdéw krzgowanych i ziemi powekszono dodatkowo o 0,5m w stosunku do
wymaga normy PN-EN 50341-3-22. Dluga przewodow, okrdone w zestawieniu materiatdw, uwzdhiajs
rezerw przewodu na uteenie wzdhtd krzywej zwisania.

Tabele zwiséw mont@wych dla przewodu fazowego zetono do niniejszego tomu.

3.2.4.  Przewdd odgromowy OPGW

W catym zakresie projektowane;j linii od bramki Wkddo bramki Szamotuty , zaprojektowano przewéd
odgromowy skojarzony zaviattowodem OPGW typu SFPOC/SFSJ-J-846 48SMF OP@W@dukciji Suzuhou
Furukawa Power Optic Cable Co..

SzczegOly dotycre budowy linii optotelekomunikacyjnej znajdujsic w tomie PW/B1 ,Linia

optotelekomunikacyjna Szamotuty - Wronki”.

3.2.5.  Przewdd odgromowy AFL

W odcinku bramka Wronki - stup nr 1 oraz oraz sagpa nr 49 do bramki Szamotuty celem zapewnienia
prawidtowej ochrony przeciwodgromowej zaprojektowamzewdd AFL 1,7 50 mfn

Tabele zwiséw montawych dla przewodu odgromowego g#z#ono do niniejszego tomu.

3.2.6. Izolacja

W przebudowywanym odcinku jednotorowej linii 110 k&lacji Szamotuty - Wronki zaprojektowano rpw
izolacje.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowanatauchy izolatorowe z izolatorami kompozytowymi ty@® 120SS
22/10(170)1240 produkcji firmy LAPP INSULATORS Zuxiami gniazdowymi typu SS. Pozostaty osprz
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tancuchow firmy Belos-PLP.

Karty katalogowe izolatoréw zgdzono w tomie PW/A2 niniejszej dokumentac;ji.

3.2.7. Uziemienia i ochrona przeciwpaeniowa

Dla projektowanych stupéw, przewidziano wykonarzgemieir otokowych, tdmowo — pgtowych zgodnie z
rysunkiem nr 503-127. Wykonane uziemienia chyopirzed skutkami wytadowa atmosferycznych oraz
umazliwiajg prawidtowy rozptyw pgdoéw zwarciowych, linia jest chroniona przewodemradgowym skojarzonym
z wtéknamiswiattowodowymi OPGW, w zwizku z czym, stupy mugzy¢ skutecznie uziemione.

Rezystancja uziemienia #@ego ze stupow linii 110 kV zgodnie z nasiAN-EN 50341-3-22, mierzona bez
wplywu rezystancji uziemie sgsiednich stupéw nie powinna przekroézwartasci 10 Q. W przypadku, gdy
rezystancja uziomu przekroczy wymagamartc¢, uziom naley rozbudowd, poprzez dotgenie jednego otoku z
bednarki stalowej miedziowanej o wymiarach 25x4 mpmeta (prtéw) o diugdci min 15 m. Powgsze naley
wykona pretami miedziowanymi firmy Bezpol, Galmar lub Eriko.

Zgodnie z normp PN-EN 50341-1 sprawdzono teadinii pod kstem zachowania ochrony przed
niebezpiecznymi nagtiami dotykowymi raeniowymi. Sprawdzeniu takiemu podlegajtupy znajdujce s w
miejscach gdzie magprzebywa ludzie przez stosunkowo dtugi czas (np. terengprzstowe, rejony drég, tereny
zabudowane). Wymieniona sytuacja obejmuje stup, it, 85, 36, 38, 39 w zgzku z tym przewidziano dla niego
uziemienie ochronne. Uziemienie ochronne nalerykona w postaci otokéw utmonych schodkowo w gruncie
zgodnie z rys. nr 503-128.

Po wykonaniu uziemienia nale rowniez wykona pomiary sprawdzage napgcie raenia na stupie.
Zgodnie z norra PN-EN 50341-1 dla czasu trwania doziemienia=t1 s dopuszczalna wafto napecia
dotykowego raeniowego (nagicia na ciele cztowieka) 4J wynosi 107 V. W przypadku przekroczenia tej witio
nalezy uziom rozbudowao kolejny otok.

W zestawieniu materiatéw nie przewidziano element@ewentualnej rozbudowy uziomow.

3.2.8.  Ochrona przeciwdrganiowa

Zgodnie z warunkami zamoOwienia zastosowano cgyochrore przeciwdrganiow w postaci ttumikow
Stockbridge’'a dla przewodow fazowych i przewodu rodgowego OPGW (szczegoty ttumikéw dla przewodu
OPGW w tomie B1l). Miejsce lokalizacji ttumikow w smczegoélnych prstach zostato zaprojektowane na
podstawie koncepcji tlumienia dnga@pracowanej przez producenta tlumikéw drdgiame VORTIX™ BELOS —
PLP.

Miejsca lokalizacji ttumikéw dla przewodéw fazowydiFL-6 240 mni przedstawiono na rys. nr 503-124, a

usytuowanie ttumikéw wzgbem punktu zawieszenia przewodu przedstawiono s1ianry503-130.

3.2.9. Tabliczki

Na projektowanych stupach naje zawiest po 2 tablice ostrzegawcze i 1 numeracyjno — kadow
Dodatkowo na wszystkich nowych stupach mocnychwidaano tabliczki fazowe.
Tablice ostrzegawcze powinny bymaliowane typu A o0 wymiarach 148x210 mm, z napisiie

dotyka’! Niebezpieczne dlaycia!”. Na odwrocie tabliczek trwaty znak producant



00 LS-12-51-2686
® Linia elektroenergetyczna 110KV relacji Szamotuty - Wronki

str. 9

3.3.

3.4.

Tablica numeracyjno- kodowa emaliowana, o wymiarba48x210 mm, tto biale, czarne cyfry. W gérnej
czesci tablicy odpowiedni numer stupa a kod linii ,132* w dolnej czsci. Przy czym na numer stupa powinno
przypada 2/3 wielkdici tablicy. Na odwrocie tabliczki trwaty znak prozknta.

Tablice fazowe emaliowane, o rozmiarach 148 x 210, o zotte z oznaczeniami czarnymi odpowiednio
L1, L2iL3.

Tablice ostrzegawcze i numeracyjno — kodowe zyaleamontowd na przewidzianych do tego celu
konstrukcjach znajdggych sé na dolnym cztonie stupa. Tablice te powinny hwidoczne przy dochodzeniu do
stupa w kierunku prostopadtym do trasy linii.

Wszystkie tabliczki mocowa za pomog $rub nierdzewnych z podkladkami gumowymi lub
plastikowymi.

Tablice naley wykona zgodnie z normPN-88/E-08501.

Demontaze

Zakres inwestycji przewiduje demontéstniepcej napowietrznej jednotorowej linii 110 kV Szamigtu
Wronki. Zestawienie materialéw do demantalla przedmiotowej linii 110 kV zostalo dokzone do tomu PW/A2.
Zdemontowane elementy linii nale dostarczy na wskazane miejsce przez Zamawdego lub podda

ztomowaniu i utylizaciji.

Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Oddziatywanie ndrodowisko

Rozpatrywana elektroenergetyczna linia napowietrzh@ kV, z uwagi na zastosowanie nowoczesnych
materiatow i technologii konstrukcji stupéw i izaja nie pogorszy standardow jadaiowych srodowiska w
rozpatrywanym obszarze w zakresie emisji p6l ebektignetycznych i hatasu. W trakcie budowy linii wigstipia
istotne ucizliwosci dla srodowiska. Prace przy momta stupéw i fundamentdéw, morita izolacji, a take
rozwijaniu i napezaniu przewodow spowodiljnieznaczne zniszczenia w terenie. Po aakeniu budowy teren

zostanie zniwelowany, wyréwnany i doprowadzony @ms pierwotnego.

Zapotrzebowanie na wedenerge, odprowadzaniéciekow

Dla potrzeb budowy i eksploatacji linii napowietegnl10 kV nie wysipuje zapotrzebowanie na wnd
energé elekitryczr i gaz. Planowane przedsiziccie w czasie budowy i eksploatacji niedzie emitowa do

powietrza zanieczyszcaav postaci pytdw, nie duizie take wytwarzé jakichkolwiek odpadow sciekow.

Gospodarka odpadami

W trakcie przebudowy nagiia prace zwizane z demontam starych elementow linii. Demontawvi
podleg& beda przewody fazowe i przewody odgromowe, konstrulsteowe stupéw, fundamenty stupéw oraz
tancuchy izolatorowe. Nieasto odpady zaliczane do niebezpiecznych. Zgodaziggrznikiem do Rozporglzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzaia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. n2,jdoz. 1206) zaliczaei

je do grupy nr 17 - odpady z budowy, remontéw i datezu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
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4.

Powstate w trakcie budowy odpady powinny byywiezione na sktadowisko odpadéw, ztomowisko lub
przekazane do utylizacji. Firma budowlana eddza w rozumieniu przepiséw wytwércodpadéw w czasie
wykonywania prac budowlanych przedstawi informacgjewytwarzanych odpadach, oraz #fvosci ich
czesciowego wykorzystania.

Materiaty z demontau bgdg zutylizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia fiublgia 2012r. o odpadach
(Dz.U. nr 0 poz. 21) oraz Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgaia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Pole elektroenergetyczne

W zadnym z analizowanych przypadkéw nie zachodzi przekczenie dopuszczalnej wartfci
poziomu sktadowej elektrycznej i magnetycznej polalektromagnetycznego.

Oddziatywaniem pél elektromagnetycznych wytwarzdnymzez linie wysokiego nagiia reguluje
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 gaziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozionudiv
elektromagnetycznych wrodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania pgzioméw. Dz. U. Z 2003r.,
nr 192, poz. 1883., ktére okia dopuszczalne poziomy promieniowania swodowisku, a take podaje
szczego6towe zasady ochrony ludgiddowiska przed takim promieniowaniem.

Powyzsze rozporgdzenia okréla, wartéd¢ graniczm pola elektrycznego dopuszczalmv miejscach
dostpnych dla ludzi jest 10 kV/m (na wysalad 2,0 m nad poziomem terenu). Na obszarach zabydow
mieszkalnej sktadowa elektryczna elektromagnetygangromieniowania niejonizagego o cgstotliwosci 50
Hz nie mae przekroczy wartasci 1 kV/m.

Wedlug wyej przywotanego rozpogdzenia, wartécia graniczm pola magnetycznego dla miejsc
dostpnych dla ludnéci jest 60 A/m. Wart& ta jest bardzo wysoka w stosunku do waitazeczywistych
wystepujacych pod pracuagcymi liniami najwyzszych napic.

Inwentaryzacja drzew

Inwentaryzagj drzew i zieleni na trasie linii w przedmiotowyckksjach dokonano w chwili pomiaréw
geodezyjnych. Dokladne zestawienie drzew znggmigh sé w poblizu przebudowywanego odcinka linii 110kV
Szamotuty — Wronki ulokowano w tabeli na profilgobdiuwznych trasy linii
UZGODNIENIA

W ramach prac nad projektem dokonano uzgadmezainteresowanymi instytucjami. Kserokopie tych
uzgodnigé zahczono do toméw budowlanych PB/Lla i PB/L2a. W rjgagm tomie zajczono réwnie kopie
uzgodnié majcych wptyw na rozwjzania techniczne oraz warunki realizacji zamiesaeas projekcie.

Dla przedmiotowego przedsiziccia zostata wydana przez RBQv Poznaniu prawomocna decyzja
srodowiskowa nr WOO-11.4202.3.2013.JS z dnia 28063r.
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6.

UWAGI KO NCOWE

Zastosowane w projekcie wyroby, gdzenia i materialy s dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wykonawca dostarczy odpowiednie do&nty potwierdzajce dopuszczenie wyrobow do
stosowania w budownictwie. Powsze dokumenty zat¢zone lgda do dokumentacji budowy.

Wykonawca prac dokona wizji w terenie celem opramuiav harmonogramu i technologii rob6t oraz
uzgodnienia ich z Inwestorem.

Wykonawca robét powinien zapoansie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagamaggwmi
w poszczegllnych uzgodnieniach. Wszelkie zmiany iklgnpodczas prac montawych, po uzgodnieniu z
inwestorem i projektantem nadée w projekcie celem pdiejszego wykorzystania w projekcie

powykonawczym.

W ARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

6.1 Podstawowe zatgenia realizacji inwestyciji

Etap 1 — skablowanie linii 15 kV krzyujacej st z linig 110 kV Szamotuty — Wronki — prace bez
konieczndci wytaczen linii 110 kV.

Etap 2 — przebudowa linii 110 kV Szamotuly - Wronki - niaz fundamentéw nie kolidggych z
istniejaca linia 110 kV dla stanowisk nr 2, 3, 4, 5, 7, 819, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2123224,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,387 40, 41, 43, 45, 46, 48 — cykliczne yodenia linii 110 kV
Szamotuly - Wronki z pelngotowdicia ruchowg.

Etap 3 - demonta linii 110 kV Szamotuly - Wronki od GPZ Wronki dsanowiska nr 10 — morita
fundamentédw na stanowiskach nr 1, 6. Mantatawianie stupédw na stanowiskach nr 1, 2, 35,46, 7 oraz
monta przewoddw roboczych i OPGW od GPZ Wronki do stupaZ. Wyhczenie linii 110kV Szamotuty-
Wronki: brak gotowséci ruchowe;.

Etap 4 - demonta linii 110 kV Szamotuly - Wronki do stanowiska h® do stanowiska nr 41 oraz od
stanowiska nr 41 do stanowiska nr 63. Mantstawianie stupéw na stanowiskach nr 8, 9, 10,121 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,288,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 montazewodow roboczych i
OPGW: w sekcjach 7 - 16, 16 - 25 oraz 25 — 36igd&enie linii 110kV Szamotuty- Wronki: gotow®d
ruchowa 48godzin.

Etap 5- demonta linii 110 kV Szamotuty - Wronki od stanowiska &8 do stanowiska nr 64 oraz od
stanowiska 64 do stanowiska nr 75 — maritmdamentéw na stanowiskach nr 39, 42, 44. Monttawianie
stupow na stanowiskach nr 37, 38, 39, 40, 41, 83244. Monta przewodow roboczych: sekcje 36 — 37, 37 — 44
oraz OPGW od stupa nr 36 do stupa nr 44. abgénie linii 110kV Szamotuty- Wronki: brak gotoyed
ruchowe;j.

Etap 6 - demonta linii 110 kV Szamotuly - Wronki od stanowiska ™6 do GPZ Szamotuty — mouata
fundamentéw na stanowiskach nr 47, 49. Mantatawianie stupéw na stanowiskach nr 45, 46, 48, 49.
Montaz przewoddw roboczych: sekcje 44 — 49, 49 — bramRZ Gzamotuty oraz OPGW od stupa nr 44 do
bramki GPZ Szamotuty. Wytzenie linii 110kV Szamotuty- Wronki: brak gotosad ruchowej.
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6.2 Harmonogram prac i wylaczeai

ETAP

Wyszczegolnienie prac

Wykonawca

Wymagane wyhczenia

llosé

dni Data

skablowanie linii 15 kV krzgyujacej st z
linig 110 kV Szamotuty - Wronki

SAG Elbud
Gdaisk

Wytaczenie linii 15 kV

monta fundamentéw nie kolidggych z
istniejgca linia 110 kV dla stanowisk nr 2
3,4,5,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

40, 41, 43, 45, 46, 48

SAG Elbud
,  Gdaisk
16,
7,
38,

Wytgczenie linii 110 kV
Szamotuty - Wronki
Pelna gotowgt ruchowa

42

demonta linii 110 kV Szamotuty - Wronki
od GPZ Wronki do stanowiska nr 10

monta fundamentéw na stanowiskag
nrl,6,

monta i stawianie stupow na stanowiska¢

nri, 2,3,4,56,7

monta przewodow roboczych

odgromowych od od GPZ Wronki do stupa

nrv.

SAG Elbud
Gdaisk

Wytgczenie linii 110 kV
Szamotuty - Wronki
Brak gotowdci ruchowej

20

demonta linii 110 kV Szamotuty - Wronki
do stanowiska nr 10 do stanowiska nr
oraz od stanowiska nr 41 do stanowiska
63.

Montaz i stawianie stupéw na stanowiska
nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

monta przewoddéw roboczych i OPGW:

sekcjach 7 -16, 16 - 25 oraz 25 — 36.

SAG Elbud

41 Gdaask
nr

th
18,
P9,

Wytgczenie linii 110 kV
Szamotuty - Wronki
Gotowas¢ ruchowa

48godzin.

45

demonta linii 110 kV Szamotuty - Wronki
od stanowiska nr 63 do stanowiska nr

oraz od stanowiska 64 do stanowiska nr 7
monta fundamentéw na stanowiskach

39, 42, 44.

Montaz i  stawianie  slupébw  na
stanowiskach nr 37, 38, 39, 40, 41, 42,

44,

Montaz przewoddw roboczych: sekcje 36
37,37-44

Montaz OPGW od stupa nr 36 do stupa
44,

SAG Elbud
64 Gdaisk
(5
nr

Wytgczenie linii 110 kV
Szamotuty - Wronki
Brak gotowdci ruchowej

15

demonta linii 110 kV Szamotuty - Wronki
od stanowiska nr 75 do GPZ Szamotuty
monta fundamentéw na stanowiskach
47,49

mont& i stawianie stupéw na stanowiska
nr 45, 46, 47, 48, 49

monta przewodow roboczych: sekcje 44
49, 49 — bramka GPZ Szamotuty

monta OPGW od stupa nr 44 do bram

SAG Elbud

Gdaisk
nr

th

)

GPZ Szamotuly.

Wytgczenie linii 110 kV
Szamotuty - Wronki
Brak gotowdci ruchowej

12




