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1. WSTEP

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy zawieszenie przewodu odgromowego OPGW
skojarzonego z wioknami $§wiattowodowymi na linii 110 kV o numerze kodowym 1-2-30 relacji Szamotuty -
Wronki.

W tomie tym przedstawiono rysunki zastosowanych w projekcie elementow konstrukcyjnych i osprzetu dla
linii napowietrznegj.

Dtugo$¢ linii optotelekomunikacyjnej od bramki liniowej na stacji Szamotuty do bramki liniowej na stacji
Wronki wynosi 17 957 m.

Projekt prowadzenia kabla optotelekomunikacyjnego po terenie stacji Wronki zawiera tom PW/C1, a po
terenie stacji Szamotuty tom PW/C2.

1.2 Podstawai zakres opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

> Umowao nr 116/0D5/2012 z dnia 07.05.2012;

»  Wytyczne projektowe przekazane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji w Poznaniu okreslone
w warunkach zaméwienia RPUZ/P/1119/2011/DD/ZDE;

»  Dane paszportowe przedmiotowej linii, udostgpnione przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji w
Poznaniu;

»  Pomiary geodezyjne przeprowadzone w sierpniu 2013r.,

» PN-EN 50341-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45kV. Czgé¢ 1.
Wymagania og6lne. Specyfikacje wspdlne.

» PN-EN 50341-22 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45kV. Czesc¢ 3.
Zbiér normatywnych warunkow krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski.

Zakres opracowania obgmuje zawieszenie przewodu odgromowego skojarzonego z widknami
swiattowodowymi OPGW typu SFPOC/SFSJ-J-8467 48-wioknowego produkcji  Suzhou Furukawa Power Optic
Cable Co. Ltd. (SFPOC) wraz z osprzetem od bramki liniowe;j stacji Wronki do bramki liniowej stacji Szamotuty.

Na rysunku 503-109 przedstawiono schemat linii 110 kV z projektowana linig optotelekomunikacyjna.

Zestawienie materiatdw do demontazu w przedmiotowej linii znajduje si¢ w tomie PW/L1 dokumentacji

projektowe.

2. OPISTRASY LINII

Przebieg trasy projektowanego traktu optotelekomunikacyjnego na linii 110 kV przedstawiono na rysunku nr
503-100.
Linia optotelekomunikacyjna potaczy stacje elektroenergetyczng Wronki ze stacja elektroenergetyczng Szamotuty.
Linia przebiega przez tereny powiatu szamotulskiego, gminy: Wronki, Obrzycko, Ostrorog i Szamotuty.
Linia na swej trasie krzyzuje tereny rolne, lini¢ kolejowa nr 351, droge wojewddzka nr 184 i inne drogi, napowietrzne

linie elektroenergetyczne nn.
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3. OPISTECHNICZNY
3.1 Charakterystyka techniczna linii 110 kV
Stan istniejacy:
Linia110 kV Szamotuty — Wronki.
Dhugo$¢ linii - 18,05 km,;
Ilo$¢ torow - jeden;
Stupy - betonowe i stalowe kratowe;
Liczba stupow - 83, w tym 14 mocnych i 69 przelotowych;
Uktad przewodow - plaski, trojkatny;
Fundamenty - prefabrykowane;
Przewody fazowe _3X AFL-6 120 mm’ na calej dhugosci;
Przewdd odgromowy - 1 x O/Fl 50 mm? na podejsciu do GPZ Wronki i do GPZ Szamotuty;
|zolacja - LP-75/17.
Stan projektowany:
Linia 110 kV Szamotuty — Wronki.
Dhugo$¢ linii - 17,957 km,;
Ilo$¢ torow - jeden;
Stupy - stalowe kratowe serii PSK 1/240;
Liczba stupow - 49, w tym 9 mocnych i 40 przelotowych;
Uktad przewodow - trojkatny;
Fundamenty - prefabrykowane;
Przewody fazowe _3x AFL-6 240 mm’ na calej dhugosci;
Przewdd odgromowy - 1 X AFL-1,7 50 mm? od bramki na stacji Wronki do stupa nr 1 i od shupa nr
49 do bramki na stacji Szamotuty;
Przewéd OPGW - 1 x SFPOC/SFSJ-J-8467 na catej dlugosci linii;
|zolacja - kompozytowa z izolatorami typu: CS 120SS 22/10(170)1240 produkgcji
LAPP.

3.2 Konstrukcjewsporcze

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji w Poznaniu oraz
ze szczegbétowymi uzgodnieniami technicznymi, dla przedmiotowej przebudowywanej linii 110kV jako nowe
konstrukcje wsporcze przewidziano stalowe stupy kratowe serii PSK-1/240. Stupy zostaly zaprojektowane jako
kratowe dla zawieszenia przewodu odgromowego AFL-1,7 70mm? oraz przewodéw fazowych 3 x AFL-6 240 mm?.

Zawieszenie zaprojektowanego przewodu $wiattowodowego typu OPGW nie spowoduje przekroczenia

dopuszczalnych katalogowych obcigzen stupéw przelotowych i odporowo - naroznych.
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3.3 Przew6d OPGW

3.3.1 Charakterystykatechniczna
Zgodnie z ustaleniami technicznymi, na przedmiotowe) linii zastosowano przewod OPGW typu
SFPOC/SFSJ-J-8467 48-wtoknowego produkeji Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd..
Przewod powinien zawieraé wiokna $wiattowodowe jednomodowe z nieprzesunigta dyspersja J
0 parametrach geometrycznych i transmisyjnych zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652D.
Parametry techniczne przewodu OPGW przedstawiono w karcie katalogowej przewodu zalaczonej do

niniejszego tomu.

3.3.2 Zasadadoboru
Typ przewodu OPGW dobrano zgodnie z ustaleniami technicznymi, po przeprowadzonej analizie rozptywu
pradow zwarciowych. Analizg rozptywow pradéw zwarciowych wykonano na podstawie danych zwarciowych

dotyczacych poszczegdlnych weztow systemu przekazanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji

w Poznaniul.
Moc zwarcia Prad zwarcia Prad zwarcia
Stacja Pole linii 3-fazowego [A] ad zw
3-fazowego [MVA] (1-fazowego [A]) 3lo[A]
Szamotuty 1328 (géggg) 6478
Udziat linii Wronki 613 (%ﬁ) 2155
Wronki 1554 (%g;) 7353
Udziat linii Szamotuty 467 éig% 2120

Dobrany przewdéd OPGW sprawdzono pod wzgledem koordynacji zwiséw w réznych temperaturach i
zaprojektowanych wielkos$ciach naprezen. Podane w wykazach montazowych warto$ci naprezen obliczonych w

poszczegodlnych sekcjach odciaggowych zapewniaja spetnienie wymagan w tym zakresie.

3.3.3  Opis prac montazowych
Realizacja projektowanej linii §wiattowodowej wymaga wykonania nastgpujacych prac :

e indaacji przewodow OPGW na stupach, montazu zawiesi przelotowych i odciggowych -
przewody OPGW nalezy zawiesza¢ w odcinkach zgodnych z dokumentacja projektowa;

e montazu linek uziemiajacych przewoéd OPGW;

e montazu ttumikéw drgan Stockbridge'a;

e montazu skrzynek taczeniowych na stupach nr 7, 16, 25, 36, 44 oraz bramkach liniowych Szamotuly oraz
Wronki;

e wykonaniu zej$¢ przewodu ze $wiattowodem do skrzynek Iaczeniowych z uchwytami mocujgcymi do
konstrukcji;

e spawania widkien swiattowodowych,

e pomiardéw reflektometrycznych.

Przewodd dostarczony bedzie na budowe na begbnach w odcinkach o dlugosciach dostosowanych do istniejacej

linii 110 kV i oznakowanymi odpowiednimi symbolami. Przewdd musi byé z obu stron zabezpieczony przed
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whnikaniem wilgoci. Zabezpieczenia te muszg by¢ zachowane przez caty czas montazu przewodu.

Dla montazu przewodu niezbedne jest stosowanie specjalistycznego urzadzenia: wciagarka -hamownik,
zapewniajacego wymagana sit¢ naciagu oraz zabezpieczajacego przed przekroczeniem dopuszczalnej sity naciagu, a
takze odprezaczy i stabilizatorow skretu.

W trakcie prac montazowych nie wolno dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen przewodu: wskutek zataman,
skrecen czy tez dzialania sity naciagu przekraczajacej wartos¢ dopuszczalna.

W dlugosci kazdego odcinka $wiattowodowego przewidziano rezerwe okoto 2 X 25 m dla umozliwienia
wykonania pomiar6w i potaczen przy stupie lub bramce, jak rowniez obcigcia koncowki ulegajacej zgnieceniu w
trakcie montazu przewodu (odcinek pod ponczochg montazows). Zapas przewodu OPGW przewiduje si¢ umiescic¢
na wieszakach zapasu WZ-2 prod. AGMAR. Wieszak do kratowych konstrukcji stupéw i bramek nalezy
przymocowac¢ za pomoca uchwytow mocujacych NK 28700 prod. BELOS-PLP.

Przewody OPGW nalezy odpowiednio przeprezy¢ - tabele zwisdéw montazowych zatgczono do niniejszego

tomu.

3.34  Osprzet i elementy zawieszenia

Dla zawieszenia przewodu optotelekomunikacyjnego zastosowano zawiesia przelotowe ZP, zawiesia
odciggowe ZOI dla stupow mocnych, na ktorych przewdd przebiega "przelotowo" oraz zawiesia odciggowe ZOII
dla stupow mocnych, na ktorych przewod bedzie wprowadzony do skrzynki taczeniowej dla potaczenia dwoch
odcinkéw fabrykacyjnych.

Zastosowano osprzet firmy Mosdorfer przewidziany dla przewodow firmy SFPOC.

Zawiesia przelotowe zawieraja uchwyt przelotowy z oplotem ochronnym dla bezpiecznego mocowania
przewodu w uchwycie.

Rysunki zawiesi zalgczono w niniejszym tomie.

Dla przewodéw OPGW niezbedne jest zastosowanie ochrony przeciwdrganiowej - thumikéw Stockbridge a.

Typy i ilo$ci dobrano na podstawie koncepcji thumienia wykonanej przez firm¢ Mosdorfer.

3.35 Polaczenia swiattowodowe

Dla przedmiotowej linii przewidziano sze$¢ odcinkdéw $wiattowodowych. Na stupach nr 7 PSK-1 240
M150+2,5, nr 16 PSK-1 240 M150+5, nr 25 PSK-1 240 M150+5, nr 36 PSK-1 240 M150+5, nr 44 PSK-1 240
M120+2,5 skrzynki taczeniowe i zapas przewodu OPGW zostaly zlokalizowane w strefie napigciowej natomiast na
bramkach liniowych na stacjach Szamotuly i Wronki, poza strefa napigciowg. Poziomy mocowania skrzynek na
konstrukcjach stupow i bramkach podano na schemacie odcinkow $wiattowodowych i na rysunkach sylwetek
stupow i bramek.

Na bramce liniowej BSW skrzynke taczeniowa nalezy mocowac za pomoca konstrukcji pod krzynke
Iaczeniows wraz z uchwytem do montazu skrzynki — rys. nr 503-120.

Polaczenia poszczegdlnych odcinkéw $wiattowodowych przewidziano w dwuportowych skrzynkach
Taczeniowych produkcji FCA.

Przewéd OPGW nalezy zamontowa¢ przy pomocy uchwytow mocujacych na odcinku od wiezyczki
odgromowej do poziomu zawieszenia wieszaka zapasu przewodu, a pozostalg cze¢$¢ opusci¢ na ziemig¢ dla

wykonania prac laczeniowych. Po wykonaniu potaczenia i zamknigciu skrzynki taczeniowej, przewod OPGW ze
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skrzynka nalezy zamontowaé na stupach, a powstaly zapas przewodu nawingé¢ na wieszak zapasu. Po zamknigciu
skrzynki tgczeniowej przewdéd OPGW ze skrzynkg nalezy zamontowaé na stupie, a powstaly zapas przewodu
nawing¢ na wieszak zapasu.

Uchwyty stupowe nalezy rozmieszcza¢ co 1,3 m w sposob taki, aby przewdd nie ocieral si¢ o elementy
konstrukeji stupa. Uchwyty stupowe (po 1/stup) przewidziano rowniez do mocowania przewodu OPGW na stupach

mocnych bez skrzynek taczeniowych (stupy z zawiesiem ZOl).

3.3.6  Spawanie wlokien, pomiary

Laczenie poszczegdlnych odcinkoéw fabrykacyjnych miedzy soba oraz przewodu OPGW z kablami
ziemnymi na stacjach wykonane bedzie poprzez spawanie. Polgczenia spawane nalezy umiescic w skrzynkach
faczeniowych.

Spawanie przy pomocy specjalistycznej spawarki wykonuje si¢ na poziomie terenu w poblizu stupa lub
bramki. Umozliwia to zastosowana 25 metrowa rezerwa przewodu. Przewody do spawania nalezy przygotowaé
zgodnie z instrukcjg obshugi danego typu spawarki. Wykonane spawy nalezy zabezpieczy¢, a ptytki organizera wraz
z jednostka optyczna zamontowaé w skrzynce taczeniowej. Skrzynke zamknaé, uszczelni¢ i1 zabezpieczy¢
konstrukcja przed kradzieza.

Po zakonczeniu prac montazowych zwigzanych z zawieszeniem przewodu OPGW, nalezy za pomoca

reflektometru wykonaé¢ pomiary kontrolne thumienno$ci widkien $wiattowodowych.

3.4 Analiza tlumiennosci

34.1 Wyznaczanie tlumiennosci linii optotelekomunikacyjnej Szamotuly - Wronki

Wyznaczenie ttumiennosci projektowane;j linii optotelekomunikacyjnej opracowano na podstawie:
¢« ZN - 96TP S.A. —002/T - "Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotel ekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne”,
*« ZN - 96TP S.A. - 005/T - "Kable optotelekomunikacyjne . Wymaganiai badania",
* ZN - 96TP SA. - 006/T - "Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane §wiattowodow
jednomodowych. Wymaganiai badania’,
* ZN - 96TP S.A. - 007/T - "Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki §wiattowodowe i kable
stacyjne. Wymaganiai badania’,
« zalecen CCITT - Ksiega Niebieska tom I11.3,

Catkowita ttumiennos$¢ linii optotelekomunikacyjnej, sktada si¢ z thumienno$ci poszczegodlnych elementow

sktadowych linii.
Lp. Parametry tltumiennoS$ciowe linii optotelekomunikacyjnej
1 thumienno$ci widkien swiattowodowych
2 thumiennos$ci ztaczy spajanych
3 thumienno$ci ztacza roztgcznego w przelacznicach zlokalizowanych w pomieszczeniach tacznosci
4 tlhumiennosci polztacza nadajnika i odbiornika
5 wzrostu thumienno$ci ze wzgledu na starzenie si¢ linii
6 wzrostu thumienno$ci wyniklej podczas eksploatacji linii
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W celu maksymalnego zmniejszenia tlumiennos$ci linii optotelekomunikacyjnej, przewiduje si¢ uzycie do budowy
przewodéw OPGW, kabli optotelekomunikacyjnych, osprzgtu kablowego i materialdéw odpowiadajacym przedstawionym
ponizej parametrom:
* stosowane przewody OPGW i kable optotelekomunikacyjne powinny odpowiada¢ migdzynarodowym zaleceniom
CCITT. W optotelekomunikacyjnych liniach napowietrznych i kablowych miedzycentralowych jak
i wewnatrzstrefowych zaleca si¢ stosowanie wylacznie $wiattowodow jednomodowych umozliwiajacych
transmisj¢ fal w drugim i trzecim oknie tj. 1310nm i 1550nm.
* przewody OPGW i kable optotelekomunikacyjne stosowane do budowy linii optotelekomunikacyjnych musza
mie¢ aktualnie wazne $wiadectwa homologacji.
¢ thumiennos$¢ wszystkich widkien §wiattowodowych bez przesunietej dyspersji powinna wynosié:
- nie wigcej niz 0,40 dB/km dla fali 1310 nm,
- nie wigcej niz 0,25 dB/km dla fali 1550 nm.
* zmiany tlumienno$ci mierzone mig¢dzy sasiednimi skrzynkami taczeniowymi w obu oknach transmisyjnych nie
moga przekracza¢ wartosci wigkszej niz 0,1 dB/km w dowolnie wybranym 1 km odcinku fabrykacyjnym kabla;
 $wiattowody w pokryciu pierwotnym powinny wykazywaé si¢ stabilno$cig temperaturowa tlumiennos$ci

wynoszacg mniej niz 0,1 dB/km dla fal 1310 nmi 1550 nm w zakresie temperatur od -40°C do +70°C.

Lp. Poszczegolne elementy skladowe linii Swiattowodowej
1 | przewdd OPGW typu SFPOC/SFSJ-J-8467 48-wtoknowy prod. Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd.
) kabel optotelekomunikacyjny produkcji Tele-Fonika Kable SA typu Z-(VX)OTKtsdD-48]J utozony na terenie
stacji i wprowadzony do pomieszczen tacznosci
3 kabel stacyjny optotelekomunikacyjny (pigtail/patchcord ) dostarczany przez FCA - jedno wtdkno jednomodowe
zakonczone jednostronnie/dwustronnie ztgczem Swiattowodowym
ztacza spajane
thumienno$¢ nie powinna przekraczac:
0,15 dB, okreslana jako warto$¢ S$rednia z 0,08 dB, okre$lana jako warto$¢ $rednia z pomiarow w
4 pomiaréw w obu kierunkach transmigji, gdy obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen w linii jest
liczba spojen w linii jest mniejsza lub réwna 10, powyzej 10,
ztacza roztgczne
5 e thumienno$¢ - nie powinna przekracza¢ 0,35 dB,
. reflektancja - powinna wynosi¢ co najmniej 35 dB.

Ztaczki powinny umozliwi¢ dokonanie co najmniej 1000 potaczen przy wzroscie thumiennosci nie przekraczajacej 0,2 dB.
W projekcie przewidziano zastosowanie ztaczek standardu E-2000/APC DIAMOND z katowym polerowaniem czota
ferruli (APC), co w znacznym stopniu podnosi parametry odbiciowe zlaczek (straty odbiciowe napoziomie - 70 dB).

W projekcie przyjeto wzrost tlumiennosci wynikajacy ze starzenia wiokien, polaczen spajanych i zlaczek ok. 10%

thumienno$ci catej linii, oraz rezerwe eksploatacyjna ok. 10% ttumiennosci wszystkich zlgczy.
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Na podstawie powyzszych zalozen obliczono przewidywang thumienno$¢ odcinkéw linii, na ktérg ztozyly sie wartosci
poszczegllnych ttumienno$ci sktadowych.

Otrzymane wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli:

Relacja Szamotuty - Wronki

L B ay & Ny n, & =% & & dt. fali A
(km) (dB) (dB) (dB) (szt) (szt) (dB) (dB/km) (dB) (dB) (nm) (dB)
0,4 11,07 111 1310 12,51
19,3 05 0,15 05 9 2 0,34
0,25 8,18 0,82 1550 9,33

Oznaczenia:
L - dhlugosc linii OTK ar - rezerwa ttumiennosci - eksploatacyjna
apr - thumienno$¢ potztacza nadajnika i odbiornika at - thumiennos¢ linii
aw - thumienno$¢ ztgcza statego (spajanego) as - rezerwanastarzenie linii
az - thumiennos¢ zlacza rozlacznego A - tlumienno$¢ catkowita dla catego okresu
nw - ilo$¢ ztgcz statych eksploatacyjnego
nz - ilos¢ ztacz roztgcznych ak - ttumienno$¢ jednostkowa

34.2 Uwagi i wnioski
* Podczas budowy linii nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie odpowiednich promieni gigcia kabla (20 D), aby
wyeliminowaé (przy zbyt matym promieniu) zjawisko mikropgknie¢ witdkna co moze by¢ przyczyng tzw.
ciemnienia czyli znacznego pogorszenia parametrow transmisyjnych;
* Powykonawczo zmierzona ttumienno$¢ dla linii nie powinna przekroczy¢ wartosci: dla fali 1310nm 6,27 dB, dla
fali 1550nm 5,16 dB;
* Polaczenie spajane $wiattowodow jednomodowych powinno by¢ tak wykonane, aby ich tlumiennos$¢ nie
przekroczyla wartosci 0,15dB, gdy liczba spojen w linii jest mniejsza lub réwna 10 oraz 0,08dB gdy liczba spojen
w linii wynosi powyzej 10, okreslana jako warto$¢ $rednia (z uwzglednieniem znakéw) z pomiaré6w w obu

kierunkach transmigji.

4. UZGODNIENIA

Komplet wszystkich uzgodnien majacych wplyw na rozwigzania techniczne oraz warunki realizacji
przedsiewziecia zwierajg tomy PB/L1, PB/L2i PB/L3.

Dla przedmiotowego przedsigwziccia zostala wydana przez RDOS w Poznaniu prawomocna decyzja
srodowiskowa nr WOO-11.4202.3.2013.JS z dnia 28.06.2013r.

5. UWAGI KONCOWE

e Ustalone dtugosci przewodu OPGW uwzgledniaja zwisy, prowadzenie przewodu po konstrukcji oraz rezerwy na
wykonanie spawania wiokien. Przy odbiorze bgbna, nalezy porownac¢ faktyczng dltugo$é przewodu na bebnie z
ustalong dtugoscia dla poszczegodlnych odcinkow.

Przewdd nie moze by¢ cigty!

e Zastosowane w projekcie wyroby i urzadzenia sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie

zobowigzujacymi przepisami. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca powinien dolaczy¢ dokumenty

potwierdzajace dopuszczenie wyrobow.
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Oznaczenie / Ref. SFPOC/SFSJ-J-8467
Data /Date 04.11.2013

Klient/ Customer SAG Elbud Gdansk
Kabel /Cable 48SMF OPGW

SFPODC
Podstawowe dane konstrukcyjne — kabel kompletny / Key Design Data — Complete Cable:
Nominalne pole powierzchni przekroju Nominal Cross Sectional area mm?2 66
llo$¢é/ srednica tuby ze stali nierdzewnej Center- Stainless Steel Tube —No./Dia. mm 1/3,7
L1 —ilo $é/érednica drutéw stalowych L1- Aluminum Clad Steel Wires mm 2/3.75
powlekanych aluminium —No./Dia.(20%) ’
L1 ~ilo s¢/srednica drutow ze stopu L1- Aluminum Alloy —No./Dia. mm 413,75
aluminium
Kierunek skr etu warstwy zewn etrznej Lay Direction-Outer Layer Prawoskr etny/ RIGHT HAND

Ogodlne dane konstrukcyjne (wyt gcznie informacyjne) / General Design Data (For Information Only)

Nominalna $rednica zewn etrzna Nominal Overall Diameter mm 11,25
Maksymalna wytrzymato $¢ na Calculated breaking Load/ KN 40.12

rozci gganie przewodnika Ultimate Conductor Tensile Strength '

Przybli zona masa Approximate Total Mass kg/km 292
Rezystancja elektryczna w temp. 20° C Electrical Resistance at 20° C Q/km 0,6136

Modut elastyczno $ci Modulus of Elasticity N/mm?2 95 333
Wspdbitczynnik rozszerzalno $ci liniowej Coefficient of Linear Expansion x10°/°C 17,3
Pojemno $¢€ pradu zwarcia Short Circuit Current kA2S 32,5
(otoczenie = 40-180° C) Capacity(Ambient=40-180° C) 5,7kA in 1sec

Dane optyczne/ Optical Data

Typ wtdkna optycznego Optical Fiber Type Single mode G.652D
Producent Manufacturer OFS

Srednica pola modu — 1310 nm Mode Field Diameter-1310nm pum 9,240,5
Srednica pola modu — 1550 nm Mode Field Diameter-1550nm pum 10,4+0,8
Srednica warstwy zewn etrznej Cladding Diameter pum 125,041,0
Koncentryczno $¢€ rdze n-warstwa zewn. Core-Clad Concentricity pum <05
Niekotowo $¢ warstwy zewn. Cladding Non-Circularity % <1
Srednica ptaszcza Coating Diameter pum 235-245
Koncentryczno $¢€ warstwa zewn.-ptaszcz | Coating-Cladding Concentricity pum <12
Wsp6tczynnik ttumienno  $ci — 1310nm Attenuation Coefficient-1310nm dB/km <0,35
Wspdtczynnik ttumienno  $ci — 1550nm Attenuation Coefficient-1550nm dB/km <0,21
Dlugo $¢ fali odci ecia Cable Cut-Off Wavelength nm <1260
Dtugo $¢ fali dla zera dyspersji Zero Dispersion Wavelength nm 1302-1322
Nachylenie zera dyspers;ji Zero Dispersion Slope ps/nm2.km | 0,092

Producent : Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd. (SFPOC)

Wytgczny przedstawiciel w Polsce

: EnerVision S. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Klient/ Customer SAG Elbud Gdansk Oznaczenie / Ref. SFPOC/SFSJ-J-8467 ///

Kabel /Cable 48SMF OPGW Data /Date 04.11.2013

SFPOC

Rysunek przekrojowy OPGW/ OPGW Cross section Drawing:

N

G,

Tuba ze stali nierdzewnej ®3,7mm

Wtokno optyczne

ALL ®3,75mm

20%ACS®3,75mm

ACS Stal powlekana aluminium / Aluminium Clad Steel

AAL Stop aluminium /  Aluminum Alloy

Kodowanie kolorami

Wibkna 1 do 12

Niebieski, pomaranczowy, zielony, brgzowy,
ciemnoszary, biaty, czerwony, naturalny, zoty,
fioletowy, r6zowy, jasnoniebieski

Wiékna 13 do 24

Te same kolory bazowe lecz z jednym czarnym
pierscieniem w regularnych odstepach

Wiékna 25 do 36

Te same kolory bazowe lecz z dwoma czarnymi
pierscieniami w regularnych odstepach

Wiékna 37 do 48

Te same kolory bazowe lecz z trzema czarnymi
pierscieniami w regularnych odstepach

Color Coding

Fiber 1 to Fiber 12:

Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red,
Natural, Yellow, Violet, Rose and Aqua.

Fiber 13 to Fiber 24:

Same base color but with one black ring mark at
regular interval.

Fiber 25 to Fiber 36:

Same base color but with two black ring marks at
regular interval.

Fiber 37 to Fiber 48:

Same base color but with three black ring marks at
regular interval.

000000000000

Producent : Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd. (SFPOC)

Wytgczny przedstawiciel w Polsce : EnerVision S. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl




OBUDOWY ZAPASU KABLI

Wieszak zapasu przewodu WZ-2

Zastosowanie

Wieszak zapasu przewodu WZ-2 przeznaczony jest do wykonywania zapasu kabla OPGW na stupach energetycznych.
Wieszaki zapasu w catosci wykonane sa ze stali, zabezpieczonej przed korozja poprzez proces cynkowania ogniowego.

Wykonania
I
Lp. Nazwa | Numer katalogowy
1 Wieszak zapasu przewodu WZ-2 | UB111121

Charakterystyka skrzynki:

Przeznaczony do zastosowania na stupach energetycznych.
Mocowanie do stupdw stalowych za pomoca 4 uchwytéw NK 28700.
Przeznaczony jest do umieszczania na nim max 30m zapasu kabla OPGW (020) 60m zapasu kabla OPGW (O12).

Wieszak posiada zabezpieczenia uniemozliwiajace zsuwanie sie kabla na boki.

s 88 @AGMAIQ | Energetyka
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WYKAZ MONTAZOWY - OPGW
Przewody fazowe: 3 x AFL- 6 240mm *
Przew6d odgromowy OPGW: 1 x AFL-1,7 70mm ?
.. .. 5 . -J- N : PN-EN 50341-3-22
Linia 110 kV I’e|aCjI Przew6d OPGW: SFPOC/SFSJ-J-8467 48] orma _ [ X r
. Strefa oblodzeniowa: S1 . u a nS
Szamotuly - Wronki Izolacja: CS120SS 22/10(170)1240 LAPP Strefa wiatrowa: | o
Dtugosc linii (km): 17,957 Naprezenie proj. -5°C(0,51k)
Stupy serii: PSK-1 240
Stupy kratowe Fundamenty Przewody Osprzet Odcinki
T a S 3 %r > {’ Ay
S N N N IS B S Q)
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_ 2 S Obiekt skrzyzowania o 5 GE) g > < g g N B EE: gz 8 S O ©
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= < 4 8 a 3 a s = g2 2|a|2|2|a|2|2|52|52|52| 5 |8 |ss|es| S| FEE|5|8|=|8] 3
st. m m MPa kN MPa kN MPa kN szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl. szt. szt. m m
br Bramka Wronki = = = 05| 1 1 10 / 2 @
64,8 | 64,8 |dr.asfalt. | Sl lae5 g |3 S| 2
1 | 136,39 PSK-1/240 K70 = 1 1|2 / 2
340,1
2 178,86 PSK-1/240 | P1+2,5 1 1 / 1 “
340,0 dr. asfalt. | ©
3 o PSK-1/240 P1 o o 1 1 / 1 © Q.
3400 | @ RS S| -8 % =]
4 S PSK-1/240 | P1-2,5 = | « 1 1 / 1 2| 0|
340,0 <
5 | 179,58 PSK-1/240 | P1-2,5 1 1 / 1 0
333,7 réw
6 164,96 dr. asfalt., 4 x réw, 2 x bud. gosp., PSK-1/240 M150+2,5 =) ~ = ™ 1 1 2 / 2
237,9 12379 |4 wojewddzka nr 184 I g8 | & g |~
7 PSK-1/240 M150+2,5 1 1 1 10 |2 / 2 @
406,8
8 PSK-1/240 | P1+5 1 1 / 1
410,0 réw
9 PSK-1/240 P1 1 1 / 1
390,0 2 x dr. polna ~
10 PSK-1/240 |  P1 ~ 3 1 1 / 1 ~
400,0 droga ziemna g ﬁ o
11 © PSK-1/240 | P1+2,5 - 1 1 / 1 ol|ll]o
4000 | <€ liniann | S|~ DS | m _|g|3]|g
o [N S ™~ L bS] ~ = lo|lwn|lo
12 9 PSK-1/240 | P1+2,5 © | = \n n I\ 1 1 / 1 % | B
410,0 dr. ziemna, réw i 8 (;(r)
13 PSK-1/240 | P1+2,5 < & 1 1 / 1 2
390,0 - n
14 PSK-1/240 | P1 o 1 1 / 1
400,0
15 PSK-1/240 | P1+2,5 1 1 / 1
400,0 dr. ziemna, 3 x réw
16 PSK-1/240 M150+5 1 1 1 10 | 2 / 2 ‘
400,0
17 PSK-1/240 | P1+2,5 1 1 / 1
400,0
18 PSK-1/240 P1 1 1 / 1
400,0 dr. asfalt., 2 x réw, linia nn | 8
19 PSK-1/240 | P1+2,5 1 1 / 1 o \ o
4000 | S o | o | sl 2| s
o . o - =
20 3 PSK-1/240 | P1+2,5 S| g~ 1 1 / 11=13819]¢2
400,0 ® o |lo|m
21 PSK-1/240 | P1+2,5 1 1 / 1 =
390,0 réw
22 PSK-1/240 | P1+2,5 1 1 / 1
410,0
23 4000 e PSK-1/240 | P1+2,5 1 1 / 1
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WYKAZ MONTAZOWY - OPGW
Przewody fazowe: 3 x AFL- 6 240mm *
Przew6d odgromowy OPGW: 1 x AFL-1,7 70mm ?
. . 5 : -J- N : PN-EN 50341-3-22
Linia 110 kV I’e|aCjI Przewod OPGW: SFPOC/SFSJ-J-8467 48J orma _ [ X "
. Strefa oblodzeniowa: S1 . u a nS
Szamotuly - Wronki Izolacja: CS120SS 22/10(170)1240 LAPP Strefa wiatrowa: | o
Dtugosc linii (km): 17,957 Naprezenie proj. -5°C(0,51k)
Stupy serii: PSK-1 240
Stupy kratowe Fundamenty Przewody Osprzet Odcinki
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24 PSK-1/240 P1 1 1 / 1
400,0 linia tel., dr. asfalt., 2 x réw |
25 PSK-1/240 M150+5 1 1 1 10 |2 / 2 @
410,0
26 PSK-1/240 P1+5 1 1 / 1
410,0 row
27 PSK-1/240 | P1+5 1 1 / 1
410,0 2 x réw, linia nn, dr. asfalt., bud. gosp. |
28 PSK-1/240 P1 1 1 / 1
385,0
29 PSK-1/240 P1 1 1 / 1 <
400,0 C?
30 o PSK-1/240 | P1+2,5 ° ° 1 1 / 1 o =3
3000 | S | = S| >33
31 < PSK-1/240 | P1 = | « 1 1 / 1 0|3
400,0 N~ <
32 PSK-1/240 | P1+2,5 N g 1 1 / 1 0
400,0 dr. ziemna, 2 x réw £ X
33 PSK-1/240 | P1+2,5 E - 1 1 / 1
400,0 S %
34 | 179,29 PSK-1/240 | P1 o %) 1 1 / 1
289,9 0 8
35 PSK-1/240 | P2-2,5 < a 1 1 / 1
310,0 dr. ziemna =< %
36 | 14947 Zx row, lina kolejowa nr 357 Z trakcja, PSK-1/240 M120+5 “IaTe =14 tt ! 10 )2 / 2 ®
310,0 | 310,0 1 Q @ — 2 -
dr. asfalt. 153 — 5] 0
37 PSK-1/240 M150+5 1 112 / 2
316,5
38 PSK-1/240 P2 1 1 / 1
263,5 dr. asfalt., dr. ziemna, linia nn | 0
- - o
39 360.0 droga, 2 x szklarnia foliowa, szkétka | PSK-1/240 | P1-25 1 1 / 1 o 1 o
40 o  [Krzewow, sad PSK-1/240 | P1 o | o o 1 1 / 1> % 3
218 | & g |3 g |2 8o %
41 Q PSK-1/240 | P1-2,5 = | « 1 1 / 1 <
398,2 2]
42 PSK-1/240 | P1+5 1 1 / 1
360,0 dr. ziemna
43 178,72 PSK-1/240 P1 1 1 / 1
351,9
44 | 12055 356,8 dr. asfalt., 2 x szklarnia foliowa | PSK-1/240 M120+2,5 1 1 1 10 {2 / 2 ’
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wykaz montazowy Sz-W - OPGW.xIs


Marcin
Pisanie tekstu
- OPGW


503

Zestawienie materiatéw do budowy linii optotelekomunikacyjnej Szamotuty - Wronki

Lp. Nr kat, lub Wyszczegblnienie Jedn.| llos¢ Masa w kg
rysunku Jedn. | Razem
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEWOD OPGW
11 Suzhou Furukawa |Przewod SFPOC/SFSJ-J-8467 km |[18,980 | 292,00 5542,16
Power Optic Cable |Dtugosci odcinkéw i oznaczenia bebnéw
Co. Ltd. Odcinek | SAG_SW - 01 km | 2,140 | 292,00| 624,88
Odcinek Il SAG_SW - 02 km | 3,790 | 292,00 1106,68
Odcinek Ill SAG_SW - 03 km | 3,790 | 292,00 1106,68
Odcinek IV SAG_SW - 04 km 4,410 292,00 | 1287,72
Odcinek V SAG_SW - 05 km. | 2,850 | 292,00| 832,20
Odcinek VI SAG_SW - 06 km | 2,000 | 292,00 584,00
2 ZAWIESIA PRZEWODU OPGW
2.1 503-118 Zawiesie przelotowe ZP dla SFPOC/SFSJ-J-8467 kpl 40
2.1.1 F1807281 Zesp6t uchwytu przelotowego x1] szt 40
= F1003003 Oplot ochronny x1] szt 40
% F1803002 |Whkfadka x1] szt. 40
2.1.2 % F0809039 Zestaw przewodu uziemiajgcego x1] szt 40
213 = K_F0310219 |tgcznik dwuuchowy z uchami okrggtymi, skrecony x1] szt 40
2.14 K_F0201129 |Sruba U x1] szt 40
2.2 503-119 Zawiesia odciggowe dla SFPOC/SFSJ-J-8467 kpl 10
2.2.1 503-119 Zawiesie odciggowe ZOI dla SFPOC/SFSJ-J-8467 kpl 4
2211 F0809081 Zestaw przewodu uziemiajgcego x1] szt 4
2212 F0602011 Zacisk uziemiajgcy x1] szt 4
2213 F1806007 Zespof uchwytu odciggowego
g F1003004 A4 |Prety wzmacniajgce x2| szt 8
% F1003005 A4 |Cze$¢ odciggowa oplotu x2| szt 8
§ F1803001 A3 |tacznik kabtakowy z kauszg x2| szt 8
2214 K_F0312236 |tgcznik przedituzajgcy x2| szt 8
2.2.15 F0310021 tgcznik dwuuchowy z uchami okragtymi, skrecony x2| szt 8
2.2.1.6 K_F0201130 |Sruba U x2| szt 8
2.2.2 503-119 Zawiesie odciggowe ZOlIl dla SFPOC/SFSJ-J-8467 kpl 6
2221 F0809081 Zestaw przewodu uziemiajgcego x2| szt 12
2222 F0602011 Zacisk uziemiajgcy x2| szt 12
2223 F1806007 Zesp6t uchwytu odciggowego
& | F1003004 A4 |Prety wzmacniajgce x2| szt 12
-?) F1003005 A4 |Czes¢ odciggowa oplotu x2| szt 12
§ F1803001 A3 |tgcznik kabtakowy z kauszg x2| szt 12
2224 K_F0312236 |tgcznik przedtuzajgcy x2| szt 12
2.2.25 F0310021 tgcznik dwuuchowy z uchami okragtymi, skrecony x2| szt 12
2.2.2.6 K_F0201130 |Sruba U x2| szt. 12
3 OSPRZET
3.1 FCA Mufa liniowa typu SEC15-48 z uchwytem mufy kpl 7
WM-SEC15 i zestawem uszczelniajgcym porty
3.2 FCA Uchwyt OPGW-SEC15 - do mocowania kabli OPGW szt. 7
3.3 FCA Uchwyt SM-SEC - do mocowania mufy na stupie szt. 7
34 % 9303.04/G/1 | Ttumiki drgan dla OPGW (Stockbridge'a) szt. 118
3.5 2 4783.0008 |Prety wzmacniajgce pod ttumik drgan szt. 18
4 KONSTRUKCJE DODATKOWE
4.1 AGMAR Wieszak zapasu przewodu WZ-2 kpl 7 15,50 108,50
4.2 BELOS-PLP Uchwyty mocujgce do WZ-2 - NK 28700 szt. 28 0,70 19,60
4.3 503-122 Konstrukcja pod skrzynke tgczeniowg na bramce BSW kpl 1 9,64 9,64
4.4 FCA Tasma RM ZT dt. 1,6 m + klamerki kpl 10
4.5 |Mosdorfer 4680.27F |Uchwyt stupowy szt. 80 0,80 64,00




503/12

Zestawienie skrzynek tgczeniowych do budowy linii
optotelekomunikacyjnej Szamotuty - Wronki

Nr
skrzynki Nr stupa Port A Port B
Bramka kabel ziemny SFPOC/SFSJ-1-8467
1 wronki | Z(VXIOTKISAD ¢10.2 | “yg isiien, $11,25
48 widkien
2 7 SFPOC/SFSJ-J-8467 SFPOC/SFSJ-J-8467
48 wiokien, ¢ 11,25 48 wtokien, ¢ 11,25
3 16 SFPOC/SFSJ-J-8467 SFPOC/SFSJ-J-8467
48 wiékien, ¢ 11,25 48 widkien, ¢ 11,25
4 o5 SFPOC/SFSJ-J-8467 SFPOC/SFSJ-J-8467
48 wiokien, ¢ 11,25 48 wtokien, ¢ 11,25
5 36 SFPOC/SFSJ-J-8467 SFPOC/SFSJ-J-8467
48 wibkien, ¢ 11,25 48 widkien, ¢ 11,25
6 a4 SFPOC/SFSJ-J-8467 SFPOC/SFSJ-J-8467
48 wiokien, ¢ 11,25 48 wtokien, ¢ 11,25
Bramka | SFPOC/SFSJ-J-8467 kabel ziemny
7 z Z-(VX)OTKtsdD ¢10,2
Szamotuly 48 widkien, ¢ 11,25 g
48 widkien
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Nazwa obiektu:

)

— Linia jednotorowa 110kV relacji Szamotuty — Wronki

— Granice gmin, miast

Nr obiektu: ‘

Z

[S-12-51-26386

Funkcja

Imie i nazwisko

Podpis

SR Tytut rys.:
g

Mapa topograficzna z projektowang trasq linii

Projektowat:

inz. Stanistaw ByliAski

Nr uprawnief:

252/89/PW

V

24es,

— Numer projektowanego sfupa Opracowat:
ProJ J P Kfeém: Radosfaw Wisniewski C_)éo'—Q
v tﬂg”ﬁ‘-‘%‘%‘r q \ 5 Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski jg g . ce
c-‘ﬁ%g_%&. : u(;'&‘ &m";«}u = 505-100 1:10000 Nruprawnien: WKP /0223 /PWOE /05 7




Stacja
elektroenergetyczna
Wronki

Oznaczenia:

— ——— - proj. kabel ziemny do pomieszczen tgczno$ci
——— - proj. przewod odgromowy AFL
- proj. OPGW typu SFPOC/SFSJ-J-8467 48-wtéknowy

Q - Skrzynka tgczeniowa

Stacja
elektroenergetyczna
Szamotufy
Nazwa obiektu: - . i
Linia 110kV Szamotuty-Wronki '. SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
Nr obiektu: ‘ 1$—19-51-7686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytut rys.: Projektowaf: |inz. Stanisfaw Bylifiski

2424

Nr uprawniefi: 252/89/PW
Schemat pofgezen Swiatfowodowych Opracowaf: o ;)
Kroslil Radosfaw Wisniewski C ) L2
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif: |mgr inz. tukasz Sobierajski

503-109 - - 01/2014

Nr uprawniefi:

WKP /0223 /PWOE /05

7

(AW
7




- numer odcinka $wiattowodowego
- numer bebna

- zamoOwiona dfugosc przewodu

- dostarczona dfugosc przewodu

- dfugosc odcinka Swiatfowodowego
- numer stupa

- stup
- typ stupa 6“)‘\/\
- wys.zawieszenia przewodu $wiattowodowego e\g‘l;"/
. . . ; . 5
- wys. zawieszenia skrzynki tgczeniowej 0?9/

- Wys. zawieszenia zapasu przewodu s

OPGW 48 wtbkien

SFPOC/SFSJ-J-8467 48J

I
AG_SW -0 SAG SW-0 AG_SW - 0. SAG_SW - 03

v

Vi

AAG SW- 03\ /SAG SW- 0‘6\

2140 3790 3790 4410 AN
| | | | | | | | I

2850 2000 /
2681,9 1866,9 | br )%,
\’%‘f

2,
X%,
- PSK-1 240 PSK-1 240 PSK-1 240 PSK-1 240 PSK-1 240 - 3’*{%
bramka M150+2,5 M150+5 M150+5 M120+5 M120+2,5 bramka <°J\*4s
~13,0 ~25,2 ~27,7 ~27,7 ~27,6 ~25,2 ~12,0 \"g@~
&
~2,0 ~15,5 ~18,5 ~18,5 ~18,5 ~15,5 ~3,0 %
~6,5 ~16,5 ~19,5 ~19,5 ~19,5 ~16,5 ~9,0 N
Wronki Szamotuty
Nazwa: obiekiu: Linia 110kV Szamotuty-Wronki . ;
y «SAG | SAG Elbud Gdarisk S.A.
Nr obiektu: ‘ 1$—19-51-7686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytut rys.: Projektowaf: |inz. Stanisfaw Bylifiski

V4

Nr uprawniefi: 252/89/PW
Schemat odcinkow Swiatfowodowych Opracowaf: o )
Kroslil Radosfaw Wisniewski C ) L2
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski i gs . ¢t
503-110 - - 01/2014 Nr uprawniefi WKP /0223/PWOE/05 7




przewéd OPGW

><><><>‘é

Widok od strony linii

zawiesie odciggowe ZOlI|

uchwyty stupowe

XX

XX

XXX

wieszak zapasu przewodu
Wz -2

” A//

Sskrzynka tgczeniowa
h~256m

XXX

konstrukcja
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Krzyn
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osfona rurowa

go opracowania

SZCZEGOL "A"

NK 28700
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projektowany kabel /l:'er, pom. ——m—

optotelekomunikacyjny fgcznosci

UWAGI

1. llo$¢ uchwytéw stupowych mocujgcych przewdd OPGW podano w wykazie montazowym
2. Kolor zielony - Wyprowadzenie kablowe ze skrzynki taczeniowej oraz prowadzenie kabla po terenie stacji Wronki

zawiera tom PW/C1

Nazwa obiektu: I . i
Linia 110kV Szamotuty-Wronki ‘.SAG SAG Elbud Gdansk SA.
Nr obiektu: ‘ 1§=19-51-7686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytut rys.: Projektowaf: |inz. Stanisfaw Bylifiski ) S
Prowadzenie przewodu OPGW po bramce Nr_uprowniefi: 252/89/PW &2&4
na stacji Wronki Opracowat: S ) ]
Kreslil Radostaw Wisniewski C 150‘_Q
Nrrys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski g, g (YA
503-111 - - 01/2014 Nr uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7




zawiesie odciggowe ZOl|

rzewdd OPGW

uchwyty stupowe

wieszak zapasu przewodu

AN

~1,0m

konstrukcja
wieszaka

UWAGA

Wz-2

SZCZEGOL "A"

|1
L—=ca /
N kraweznik
/ stupa
S~ uchwyt
NK 28700

~2,0m

skrzynka tgczeniowa

llo$¢ uchwytéw stupowych mocujgcych przewéd OPGW podano w wykazie montazowym.

Nazwa obiektu:

Linia 110kV Szamotuty-Wronki

*<SAG

SAG Elbud Gdansk S.A.

Nr obiektu:

Z

[5-12-51-2686

Funkcja

Imie i nazwisko

Podpis

Tytut rys.:

Projektowat:

inz. Stanisfaw Bylinski

Nr uprawnien:

252/89,/PW

2242,

Prowadzenie przewodu OPGW po sfupie nr / Opracowa: o )

Kroslir Radosfaw Wisniewski C ) <, L2

Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski I
503-112 - - 01/2014 N uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7




zawiesie odciggowe ZOl|

rzewdd OPGW

uchwyty stupowe

wieszak zapasu przewodu

AN

~1,0m

Wz-2

SZCZEGOL "A"
—

!
/ i

\

konstrukcja ~__ R

wieszaka

UWAGA

\
\

Ib——"a /
N kraweznik
/ sfupa

uchwyt
NK 28700

~2,0m

skrzynka tgczeniowa

llo$¢ uchwytéw stupowych mocujgcych przewéd OPGW podano w wykazie montazowym.

Nazwa obiektu:

Linia 110kV Szamotuty-Wronki

*<SAG

SAG Elbud Gdansk S.A.

Nr obiektu:

Z

[5-12-51-2686

Funkcja

Imie i nazwisko

Podpis

Tytut rys.:

Projektowat:

inz. Stanisfaw Bylinski

Nr uprawnien:

252/89,/PW

2242,

Prowadzenie przewodu OPGW po sfupie nr 16 1 25 Opracowa: o )
Kroslir Radosfaw Wisniewski C ) <, L2

Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski I

503-113 - - 01/2014 N uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7




wieszaka

UWAGA

zawiesie odciggowe ZOl|

rzewdd OPGW

uchwyty stupowe

——

wieszak zapasu przewodu

~1,0m

Wz-2

SZCZEGOL "A"

NK 28700

~2,0m

skrzynka tgczeniowa

llo$¢ uchwytéw stupowych mocujgcych przewéd OPGW podano w wykazie montazowym.

Nazwa obiektu:

Linia 110kV Szamotuty-Wronki '.SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
Nr obiektu: 1$5=12-51-2686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytut rys.: Projektowat: |inz. Stanisfaw Bylifiski

Nr uprawnien:

252/89,/PW

2242,

Prowadzenie przewodu OPGW po stupie nr 36 Opracowa: o )
Kroslir Radosfaw Wisniewski C ) <, L2
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski I
503-114 - - 01/2014 N uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7




wieszaka

UWAGA

zawiesie odciggowe ZOl|

rzewdd OPGW

uchwyty stupowe

——

wieszak zapasu przewodu

Wz-2

SZCZEGOL "A"

NK 28700

~1,0m

~2,0m

skrzynka tgczeniowa

llo$¢ uchwytéw stupowych mocujgcych przewéd OPGW podano w wykazie montazowym.

Nazwa obiektu:

Linia 110kV Szamotuty-Wronki '.SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
Nr obiektu: 1$5=12-51-2686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytut rys.: Projektowat: |inz. Stanisfaw Bylifiski

Nr uprawnien:

252/89,/PW

2242,

Prowadzenie przewodu OPGW po stupie nr 44 Opracowa: o )
Kroslir Radosfaw Wisniewski C ) <, L2
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski I
503-115 - - 01/2014 N uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7




Widok od strony linii

UWAGA

projektowany kabel

optotelekomunikacyjny

1. llo$¢ uchwytéw stupowych mocujgcych przewdd OPGW podano w wykazie montazowym

2. Kolor zielony - Wyprowadzenie kablowe ze skrzynki tgczeniowej oraz prowadzenie kabla po terenie stacji Szamotuty
zawiera tom PW/C2

3. Wieszak zapasu mocowac do istniejgcej konstrukcji bramki za pomocg uchwytéw NK 28700 (BELOS-PLP). oraz tasmy
stalowej RM TS.

A-A
<
Zawiesie odciggowe
Zo Il
uchwyty
stupowe
przewod
OPGW
o Wieszak zapasu
A przewodu WZ-2
)
N [ H
“A" U | []
4 D TasmaRMTS ~ SZCZEGOL"A 0
\ + zaciski | T
| RmzT(Fca) \ (
Skrzynka U U
tgczeniowa B / \ B
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Zawiesie przelotowe /P dla przewodu OPGW

1800 mm
— |~
4c % | F1003003 - | Oplot ochronny 1
Q <39
4b x § F1803002 %;éé Wktadka 1
~— NS
4a Et; L | F1807026 | ~ §| Uchwyt 1
3 @ F0809039 Zestaw przewodu uziemiajgcego 1
2 = K_F0310219 | tgcznik dwuuchowy z uchami okrggtymi, skrecony 1
1 K_F0201129 | Sruba U 1
Nr katalogowy o llos¢
L.p. Wyszczegolnienie
P lub rysunku y g szt.
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Linia 110kV Szamotuty-Wronki 'SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
Nr obiektu: ‘ 15=12-51-2686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytut rys.: Projektowaf: |inz. Stanisfaw Bylifiski
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4c
= =y
o  — : i S ——_—_—_———
dla ZO li dlazZO1izO Il
5
N\ 7/
dazon N s
~ ~
~
do skrzynki
taczeniowej
UWAGI:
Katalogowa dtugos$c¢ przewodu uziemiajgcego wynosi 1000 mm.
F0809081 Zestaw przewodu uziemiajgcego 1 2
F0602011 Zacisk uziemiajgcy 1 2
4c Bj N 1003004 A4 .| Prety wzmacniajgce 2 2
Y .-
4b % % F1003005 A4| 3 £ § | Cze$¢ odciggowa oplotu 2 2
Q ~ £§g
4a (8 L [F1803001 A3 3| tgcznik kabtgkowy z kauszg 2 2
=
3 K _F0312236 | tagcznik przedtuzajgcy jednowidlasty 2 2
2 F0310021 tgcznik dwuuchowy z uchami okrggtymi, skrecony 2 2
1 K_F0201130 | Sruba U 2 2
ZOol| zoll
L.p. Nr katalogowy Wyszczegblnienie
lub rysunku llo$¢ szt.
Nazwa obiektu: - . ® i
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Tytut rys.. Projektowat: |inz. Stanistaw ByliAski 14/-/27) S
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340

30

4>—'<—
‘ WLLF\ ‘ FVL:JV'\
e I —— =

wymiar ustali¢ na budowie

30
1290
UWAGI
1. Materiat: stal St3Sy
2. Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe
Masa calkowita: 9,64 kg
3 Sruba ocynkowana M16x400+N+PO+PS 2 | e | e 1,64 | 3,28
2 Katownik 50 x 50 x 5 1 340 0,34 3,90 1,33
1 Katownik 50 x 50 x 5 1 1290 1,29 3,90 5,03
» Jedn. Catk. Jedn. Catk.
Poz. Wyszczegdlnienie Psozstbi [mm] m] | [kg/m] [ka] Uwagi
' Dtugos¢ Masa
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Tytut rys.: Projektowaf: |inz. Stanisfaw Bylinski 'Q S
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Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski g g. (YA
503-120 — - 01/2014 Nr uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7




. Armor . EDS
Typ ttumik
orrewed | ATmorrods T T EDS Przewod | rods (un/a) TYP HumMiKa | o, rrs)
[n/d] yp [% RTS] 1,8/11/3,71
OPGW @11,25 9303.04/G/1 12 - 22%
OPGW @11,25 | 1,8/11/3,71 9303.04/G/1 12 -22% 2,0/13/3,07
Przelotowy - Przelotowy Mocny - Przelotowy
b
b - "
L’éwﬁiff f{@a S R R AR
P T R - . b
Y =V v =y ¥ :
Odlegto$¢ [m] Odlegtos¢ [m]
- ~ - y Dtug. przesta
llos¢ na |Dtug. przesta Odlegtosc [m] Odlegto$¢ [m] llos¢ na [m] a b c a b c
przesto [m] a b c a b c przesto
1 0-150 0,7 1 0-150 0,7
2 151 - 416 0,7 0,7 3 151 - 416 1,3 2,0 0,7
. Armor . EDS
Przewodd rods [I/n/d] Typ tlumika [% RTS]
OPGW @11,25 | 2,0/13/3,07 | 9303.04/G/1 12 -22%
Mocny - Mocny
b : N r : b
CaSST : 0577 W— ponal ’I: : —
e ol ey e e e e
4 %
llos¢ na |Dtug. przesta Odlegto$é¢ [m] Odlegto$é [m]
przesto [m] a b c a b c
4 0-416 1,3 2,0 1,3 2,0
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Tytuf rys.: Projektowaf: [inz. Stanisfaw Bylifiski N
skrzynka tgczeniowa ] ] o ] , — 0‘@ 4 4
L thumik Schemat rozmieszczenia ttumikow Stockbridge a Nr_uprownieft 252/89/PH
. Opracowaf: o
M stup mocny na przewodzie OPGW P Radostaw Wisniewski C)éo'—Q
Kreslit:
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Sskrzynka tgczeniowa na bramce liniowej stacji Wronki kier. Szamotuty

skrzynka tgczeniowa na bramce liniowej stacji Szamotuty kier. Wronki

OPGW typu SFPOC/SFSJ-J-8467 48-witokien:

Z-(VX)OTKtsdD 48J

A - Witékna 13 do 24 - te same kolory bazowe lecz z jednym
czarnym pierScieniem w regularnych odstepach

— |

B - Wtokna 25 do 36 - te same kolory bazowe lecz z dwoma
czarnymi pier$cieniem w regularnych odstepach

C - Wtékna 37 do 48 - te same kolory bazowe lecz z trzema
czarnymi pierScieniem w regularnych odstepach

1 - niebieski

2 - pomaranczowy
3 - zielony

4 - brgzowy

5 - ciemnoszary

6 - biaty

7 - czerwony

8 - naturalny

9 - zotty

10 - fioletowy

11 - rézowy

12 - jasnoniebieski
13 - A niebieski

14 - A pomaranczowy
15 - A zielony

16 - A brgzowy

17 - A ciemnoszary
18 - A biaty

19 - A czerwony
20 - A naturalny
21 - A zotty

22 - A fioletowy

23 - A rézowy

24 - A jasnoniebieski

25 - B niebieski

26 - B pomarariczowy
27 - B zielony

28 - B brgzowy

29 - B ciemnoszary
30 - B biaty

31 - B czerwony

32 - B naturalny

33 - B zotty

34 - B fioletowy

35 - B rézowy

36 - B jasnoniebieski
37 - C niebieski

38 - C pomaranczowy
39 - C zielony

40 - C brgzowy

41 - C ciemnoszary
42 - C biaty

43 - C czerwony

44 - C naturalny

45 - C zotty

46 - C fioletowy

47 - C rozowy

48 - C jasnoniebieski

1 - czerwony 25 - czerwony
2 - zielony 26 - zielony
3 - niebieski 27 - niebieski
4 - biaty b 28 - bialy hid
: £
5 - fioletowy g 29 - fioletowy ®
S
6 - pomaranczowy g 30 - pomaranczowy E
7 - szary Ry 31 - szary 3
=) =)
8 - zotty ~ 32 - zotty ~
9 - brgzowy 33 - brgzowy
10 - rézowy 34 - rozowy
11 - czarny 35 - czarny
12 - turkusowy 36 - turkusowy
13 - czerwony 37 - czerwony
14 - zielony 38 - zielony
15 - niebieski 39 - niebieski
16 - biaty Yy
. o 40 - biaty <
17 - fioletowy _g 41 - fioletowy g
18 - pomarariczowy % 42 - pomarariczowy g
19 - szary g 43 - szary s
.. < <
20 - 2oty S 44 - 20tty S
21- brazowy 45- brazowy
22 - rozowy 46 - rozowy
23 - czarny 47 - czarny
24 - turkusowy 48 - turkusowy
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kier. budynek rozdzielni Wronki

kier. stup nr7

kier. stup nr 44

kier. budynek rozdzielni Szamotuty
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