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SPISTOMOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PROJEKTY BUDOWLANE

- Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuty — Wronki od stacji GPZ Wronki do stupa nr 36:
Starostwo Powiatowe Szamotuty. Cze$¢ architektoniczno-budowlana.

- Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuty — Wronki od stacji GPZ Wronki do stupa nr 36:
Starostwo Powiatowe Szamotuty; Uzgodnienia z wlascicielami.

- Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuty — Wronki od stupa nr 36 do stacji GPZ
Szamotuly: Starostwo Powiatowe Szamotuty. Cz¢$¢ architektoniczno-budowlana.

- Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuty — Wronki od stacji GPZ Wronki do stupa nr 36:
Starostwo Powiatowe Szamotuly. Uzgodnienia z wiascicielami.

- Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuly — Wronki dla terenu zamknigtego i drog
wojewodzkich: Urzad Wojewodzki w Poznaniu,

- Materialy do uzgodnienia przez ZUD dla jednotorowej linii 110kV Szamotuly — Wronki — powiat

szamotulski,

PROJEKTY WYKONAWCZE
- Przebudowa jednotorowej linii 110kV relacji Szamotuty - Wronki;
- Przebudowa jednotorowej linii 110kV relacji Szamotuty - Wronki: rysunki, zestawienia, wykazy;
- Linia optotelekomunikacyjna Szamotuty - Wronki;
- Linia optotelekomunikacyjna na terenie stacji elektroenergetycznej Wronki;
- Linia optotelekomunikacyjna na terenie stacji elektroenergetycznej Szamotuty;
- Fundamenty dla stupow PSK-1/240.

- Opinia geotechniczna.
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1. WSTEP

1.1. Temat opracowania
Tematem ninigjszego opracowania jest projekt wykonawczy dla linii optotelekomunikacyjnej na terenie
stacji elektroenergetycznej Wronki.
Zakres projektu obejmuje wyprowadzenie kablowe ze skrzynki faczeniowej na bramce liniowej 110 kV linii
Szamotuty - Wronki do przetacznicy $wiattowodowej zlokalizowanej w pomieszczeniu TEN budynku rozdzielni
stacji Wronki — kabel 48-wioknowy (48J)

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

> Umowao nr 116/0D5/2012 z dnia 07.05.2012;

»  Wytyczne projektowe przekazane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji w Poznaniu okreslone
w warunkach zaméwienia RPUZ/P/1119/2011/DD/ZDE;

»  Petnomocnictwo ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji w Poznaniu udzielone projektantom;

»  Ogledziny stacji przeprowadzone w lutym 2014 r.,

» PN-EN 50341-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45kV. Czgé¢ 1.
Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne.

» PN-EN 50341-22 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45kV. Czes¢ 3.
Zbiér normatywnych warunkow krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski.

ZN - 93TPSA.-001 - "Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne
wymagania techniczne”.

ZN - 96TPSA.-002 - "Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne”.

ZN - 96TP S.A. - 004 - "Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne

wymaganiai badania’.

ZN - 96TP SA.-005 - "Kable optotel ekomunikacyjne . Wymaganiai badania’.
ZN-96TPSA.-011- "Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymaganiatech.”
ZN-96TPSA.-012- "Kanalizacja pierwotna. Wymaganiai badania.”

ZN -96TPSA.-013- "Kanalizacja wtdrna i rurociaggi kablowe. Wymagania i badania".
ZN - 96TPSA.-021 - "Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania".

ZN - 96TP SA. 022 - "Przywieszki identyfikacyjne. Wymaganiai badania

ZN - 96TPSA. - 025 - "Ta$my ostrzegawczo - lokalizacyjne."

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
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2. OPISTECHNICZNY

2.1. Trasaoptotelekomunikacyjng linii kablowej

Sposdb prowadzenia kabla po bramce pokazano na rysunku nr 503-130. Przebieg projektowane
optotelekomunikacyjnej linii kablowej na terenie stacji pokazano na rys. 503-131. Polaczenie napowietrznej linii
optotelekomunikacyjnej z linia kablowa wykonane zostanie w skrzynce taczeniowe] na bramce liniowej
przedmiotowej linii 110 kV.

Od bramki liniowej do budynku nastawni kabel optotelekomunikacyjny nalezy prowadzi¢ najpierw w ziemi,
nastepnie w kanale kablowym. W budynku nastawni kabel nalezy wprowadzi¢ do istniejacej szafy SZB oznaczone)
numerem inwentarzowym 124-5-108 w pomieszczeniu TEN.

2.2. Danetechniczne kablowsj linii optotelekomunikacyjnej

Kablowa linia optotel ekomunikacyjna dla potrzeb ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.:

> trasa od bramki liniowe) 110 kV linii Szamotuty — Wronki do pomieszczenia TEN

w budynku rozdzielni,
> kabel $wiattowodowy:  Z-(XV)OTKtsdD 48J prod. TELE-FONIKA KABLE SA.
»  rurocigg kablowy:
* rura karbowana wzmocniona (odporna na UV) od skrzynki laczeniowej na bramce liniowej do
skrzynki zapasu OSZ-2,
* rura ostonowa SV 50 oraz OPTO RHDPE 32 od skrzynki zapasu na bramce liniowej do ziemi,
* rura ostonowa OPTO RHDPE 32 ukltadana w ziemi od bramki liniowej do poczatku kanalizacji
kablowsj,
e rura OPTO RHDPE 32 uktadana na odcinku od poczatku kanatu kablowego do skrzynki zapasu kabla,
ktéra znajduje si¢ w pomieszczeniu TEN budynku rozdzielni (zgodnie z rys. nr 503-131),
* rura elastyczna karbowana na odcinku od skrzynki zapasu kabla do istniejacej szafy SZB 0znaczonej
numerem inwentarzowym 124-5-108 znajdujacej si¢ w pomieszczeniu TEN (zgodnie z rys. nr 503-
131),
»  laczna dlugosc: 200 m (w tym 40 m zapasu: 20 m w pomieszczeniu TEN oraz 20 m na bramce

liniowej 110kV linii Szamotuty — Wronki).

Przelgcznice $wiattowodowsg Opti PSP T G280 19-2U-48-SC/E2 nalezy zamontowa¢ zgodnie z rys. 503-
133 w istniejacej szafie SZB dla relacji Szamotuty — Wronki.
W przelacznicy nalezy zastosowaé taczniki standardu E-2000/APC Diamond; pigtaile jednomodowe ze
ztaczem E-2000/APC Diamond o di. 1,5 m. Dla potrzeb ulozenia zapasow widokien pod przetacznica nalezy
umiesci¢ szufladg zapasu typu Opti SZP T G280-19-1U. Zapasy kabla nalezy umiesci¢: na bramce liniowej w
nastupowej skrzynce zapasow OSZ-2 firmy AGMAR oraz w obudowanym stelazu zapasu kabla Opti SZK-
60N firmy FCA zlokalizowanym na $cianie w pomieszczeniu TEN budynku nastawni.
Lokalizacje istniejacej szafy SZB oznaczonej numerem inwentarzowym 124-5-108 oraz stelaza zapasu kabla
swiattowodowego pokazano odpowiednio na rysunku 503-133 i 503-132.
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2.2.1 Sposéb uktadania kabli

Glebokos¢ podstawowa utozenia rur polietylenowych w ziemi dla kabli powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7
m. Nad kablem (rura) nalezy umiesci¢ taSme¢ ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w trwalym kolorze
pomarafnczowym z napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY. Rurocigg kablowy w kanatach
kablowych i budynku nalezy oznakowa¢ wodoodpornymi etykietami zawierajacymi informacje o relacji
$wiattowodu, typie zastosowanego kabla oraz roku jego budowy (wzor: , Relacja Szamotuty — Wronki, kabel
Z-(XV)OTKtsdD, 2014"). Etykiety te nalezy mocowaé przy wejsciach i wyjsciach do i ze skrzynek zapasu
kabli, wejsciach i wyjsciach do i z kanaléw kablowych oraz do rur w kanalach kablowych w odstgpach okoto
5 m. Etykiety powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne przez okres
przynajmnigj 20 lat.

Promien gigcia projektowanego kabla nie moze by¢ mniejszy zgodnie z karta katalogowa niz :

Z-(XV)OTKtsdD 48J
Srednica kabla [mm] Minimalny promien zginania [mm]
DYNAMICZNY 150
10,2
STATYCZNY 200

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -15 ©C.

Po utozeniu kabli w rurach ostonowych konce oston nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows.

2.2.2 Konstrukcje dodatkowe

Potaczenie optotelekomunikacyjnej linii kablowej z napowietrznym przewodem OPGW zaprojektowano w
skrzynce taczeniowej umieszczongj na bramce liniowej poza strefa niebezpieczng linii 110 kV.

Skrzynke zapasu kabla liniowego typu OSZ-2 nalezy zamontowa¢ na bramce liniowej 110 kV linii
Szamotuty — Wronki zgodnie z rysunkiem 503-130. Skrzynke zapasu kabla w pomieszczeniu TEN nalezy
mocowa¢ do $ciany za pomoca uniwersalnych kotkéw rozporowych, a rur¢ z kablem za pomocg uchwytow
$ciennych VF produkcji AROT.

Na nastupowej skrzynce zapasu kabla OSZ-2 oraz skrzynce zapasu kabla w pomieszczeniu TEN powinny
by¢ umieszczone tabliczki identyfikacyjne z relacja linii optotelekomunikacyjnej oraz liczba wiokien wg
wzoru: ,Relacja Szamotuly — Wronki - 48J". Tabliczki powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne przez okres przynajmnigj 20 lat.

Nastupowa skrzynka zapasu kabla OSZ-2 oraz skrzynka zapasu kabla w pomieszczeniu TEN powinny by¢
uziemione, za pomoca ta$my stalowej ocynkowanej 25x4 mm przez potaczenie z uziomem stacji. Tasmg

stalowa ocynkowana nalezy pomalowac¢ na kolor z6tto-zielony i przykreci¢ do zacisku skrzynki.
2.4 Pomiary
Podczas budowy i montazu optotelekomunikacyjnej linii kablowej nalezy wykona¢ nast¢gpujace pomiary:

* pomiar ttumiennos$ci wszystkich wldkien w odcinkach instalacyjnych za pomoca reflektometru przy dtugosci

fali 1300 nm i 1550 nm (po ulozeniu kabli, a przed montazem ztaczy),
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e pomiar poprawno$ci centrowania rdzeni metodg LTD i PAS automatycznym zestawem zamontowanym W
spawarce (w trakcie wykonywania ztgczy),
e pomiar thumienno$ci przy dhugosei fali 1300 nm i 1550 nm za pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci

(po zmontowaniu kabli i wykonaniu zlaczy).

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwi¢ okreslenie:
» catkowitej dtugosci optycznej linii,

» catkowitej thumiennosci linii,

» tlumiennosci jednostkowej calej linii i jej odcinkow,

e tlumienno$ci potaczen.

Poprawne wyniki pomiaréw otrzymuje si¢ wtedy, gdy wartos¢ wspotczynnika zatamania wprowadzona do

reflektometru jest zgodna z warto$cia podang przez producenta kabli.

W czasie odbioru linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykona¢ pomiary:

* pomiar thumiennosci przy dtugosci fali 1300 nm i 1550 nm za pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci,

* pomiar thumiennos$ci wynikowej metoda transmisyjng dla fali 1300 nm i 1550 nm pomiedzy skrajnymi
przetacznicami w obydwu kierunkach transmisji,

» pomiar reflektancji ztaczy roztacznych.

Badania i pomiary powinny by¢ zgodne z zaleceniami normy ZN-96 TP S.A.-002.

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa tacznosci.
Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Wszelkie zmiany wynikle przy realizacji inwestycji uzgodni¢ z projektantem.

Zastosowane w projekcie wyroby i urzadzenia sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.
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4. ZESTAWIENIA
4.1. Zestawienie materialow
Lp. Producent Wyszczegdlnienie Jedn. | Tlosé Uwagi
TELE-FONIKA L
1 Kable SA. Kabel typu Z-(XV)OTKtsdD 48J 48 widkien m 200
2 Przetacznica §wiattowodowa Opti PSP T G280-19-2U-48-SC/E2 kpl 1
wyposazona w:
FCA
- tacznik (adapter) E-2000/APC typu A-E2A 48 sztuk
- pigtail jednomodowy ze ztaczem E-2000/APC
o dh 1.5 m typu S/000/E2A/JT/ 48 sztuk
3 FCA Szuflada zapasow Opti SZP T G280-19-1U szt. 1
4 AGMAR Nastupowa skrzynka zapasu kabla liniowego OSZ-2 szt. 1
Obudowany stelaz zapasu kabla liniowego
5 FCA Opti SZK-60N st 1
6 AROT Rura ostonowa typu OPTO (RHDPE) 32 m 145
7 Rura karbowana @ 25 mm m 15
8 AROT Ostona rurowa typu SV 50 o dt. 2,5 szt. 1
9 AROT Uchwyt $cienny z wkretami VF32 szt. 6
10 Uniwersalny kolek rozporowy ¢ 8 mm, 1 50 mm szt. 4
11 | PN-67/H-92323 | Tasma stalowa ocynkowana 25x4 m 4
12 Etykietainformacyjna z miejscem na informacje o relacji linii ot 30 umieszczaé co 5 mw
swiattowodowej, typie zastosowanego kabla oraz roku budowy ) kanalach kablowych
13 Pianka poliuretanowa szt 1
Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu, wzmocniona, odporna na
14 promienie UV, samogasnaca, temperatura pracy -40°C do 100°C, min wew. m 15
216 mm
15 Ta$ma ostrzegawcza koloru pomaranczowego ukladana w m 17
ziemi z napisem: UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY
4.2. Zestawienie odcinkowe kabla
Potaczenie linii 110 kV z pomieszczeniem TEN na stacji Wronki
Miejsce utozenia kabla §wiattowodowego (dtugos¢ w m)
S _ Wkande Zapas | Drugose
Nabramceliniowg Wziem W budynku g o
kablowym kabla |taczna linii
Wruze 1 W rurze SV50 W rurze Wrurze | Wrurzekarb.
karbowang ] OPTO 32 2x20
waoaiong | 1 OPTO32 OPTO32 | oPTOR| 225
15 15 17 115 10 15 40 200
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5. KARTAKATALOGOWA KABLA SWIATLOWODOWEGO

Z '(XV)OTKtSd D Odpowiedniki wg normy VDE: A-DQ{ZN)2Y4Y

124

o
T

Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanatowe wzmacniane, przeciwgryzoniowe

Centralny element
wytrzymatosciowy

Norma ZN-EK-103
Z-{XV)OTKtsdD — kabel zewnetrzny {Z), z dwuwarstwowg powltoka polietylenowo-polamidows
5 {XV) {polietylen na zewnatrz), optotelekomunikacyjny {OTK]), tubowy {luZna tubal, z suchym
Dpis ek p G i il s
uszezelnienlem osrodka (ts), catkowlcle dielektryczny {d), ze wzmocnieniem z widkien
aramidowych na osrodku kablz (D)
Z-(VX)OTKtsdD — z dwuwarstwowa powfoka polamidowo-polietylenowa {VX)
Dpcgje {poliamid na zewnatrz)
Z-{XV)OTKtdD — z zelem hydrofobowym wypetniajgcym osrodek (t)
KONSTRUKCIA:

Dielektryczny pret FRP w powtoce z polietylenu lub bez powtoki

Widkno optyczne

lednomodowe {1}

Jednomodowe z niezerowa przesuniety dyspersja {In)
Wielomodowe {G/50)

Wielomodowe (G/62,5)

Tuba

LuZna tuba ze swiatfowodami wypemiona zelem tiksotropowym

Whkiadka

Polietylenowa

Dsrodek kabla

Tuby lub tuby i wkiadki skrecone wokdt centralnego elementu wytrzymatosciowego;
odrodek skfada siez 6, 8, 12,18 lub 24 elementdw

Uszczelnienie osrodka

Suche

Wazmocnienie

Przedza aramidowa

Nitka rozrywajgca powloke | 2

CHARAKTERYSTYKA:

Whasciwosci uzytkowe

Powloka dwuwarstwowa Czarna polietylenowo -poliamidowa {XV) lub pomaranczowa poliamidowo-polietylenowa (V)

W petni dielektryczne

QOdporne na zaktocenia elektromagnetyczne

Zahezpleczone przed wnlkaniem wilgocl | wzdtuzng penetrac/g wody

Zastosowanie poliamidu w dwuwarstwowe] powtoce stanowi ochrone kabli przed atakami
gryzoni

Powfoka kabll odporna jest na scleranle, promieniowanie UV oraz korozje naprezeniows
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli sa naniesione na powtoce

Mozliwosé dostosowania oznakowania do wymogdw klienta




Przebudowa linii napowietrznej WN 110kV relacji Szamotuty — \Nronki L$-12-51-2686

Wraz z usunieciem kolizji z napowietrznymi liniami SN 15kV & 10

W teleinformatycznych sieciach dalekosieznych, rozlegtych i lokalnych, w kazde] konfiguracji
przestrzennej

Do uktadaniz w kanalizac]l kablowe] pierwotne] i wtdrne]

Do uktadaniz bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznym]

Do podwieszania na stupach linii telefonicznych, linii energetycznych $rednich i niskich
napled trakefi kolejowe]

Kable moga by¢ uktadane w poblizu energetycznych linii wysokiego napiecia

Zastosowanie

Transportu | przechowywania: SA0RC — +70°C
Zakres temperatur Instalacjl: -15°C — +60°C
Pracy: AQPC — +70°C
PARAMETRY:
Hezha Hreha Srednica Srednica ' ita ciganieni i ieh 2ginani
wikien olementéw: PrnlRe Maca Maks. sita ciggnienia Min. promiei 2ginania
$wiattowod. | {tub/ : ‘;'] % EI kabla
w kablu whiadek) MY ana Dynamiczna | Statyczna | Dynamiczny | Statyczny
4-72 6 1,8 10,2 85 2700 1350 150 200
28 -96 8 18 11,4 105 3000 1500 170 230
36— 144 12 18 13,7 150 4000 2000 210 270
52-216 18 18 14,1 150 4000 2000 210 280
76— 288 24 18 15,8 180 4000 2000 240 320
4-72 6 2,4 12,2 115 4000 2000 180 240
28 -96 8 2,4 13,8 145 5000 2500 210 280
36— 144 12 24 16,8 215 6000 3000 250 340
52216 18 24 17,3 225 6000 3000 260 340
76— 288 24 24 19,5 280 6000 3000 280 350

Dlugosc fabrykacyjna: do uzgodnlenia, standardowo 4 km
Pakowanie: bebny kablowe drewniane




Przebudowa linii napowietrznej WN 110kV relacji Szamotuty — \Nronki
Wraz z usunieciem kolizji z napowietrznymi liniami SN 15kV

LS-12-51-2686

str. 11

Istniejgca szafa SZB w budynku rozdzielni
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przewéd OPGW

wieszak zapasu przewodu

><><><>‘é

Wz -2

Sskrzynka tgczeniowa

h~25m

SV 50

osfona rurowa

Widok od strony linii

zawiesie odciggowe ZOlI|

uchwyty stupowe

XX

XX

XXX

XXX

SZCZEGOL "A"

—_

konstrukcja
wieszaka

kabel Z-(XV)OTKtdD 48J w rurze

ochronnej karbowanej wzmocnionej

skrzynka zapasu kabla OSZ-2

XX

h~1,5m

rura ostonowa
OPTO RHDPE

kier. pom. ——w—

TEN

Nazwa obiektu:

Prowadzenie przewodu OPGW i kabla $wiatfowodowego

Linia 110kV Szamotuty-Wronki ‘.SAG SAG Elbud Gdansk S A.
Nr obiektu: ‘ 1§=19-51-7686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytut rys.: Projektowaf: |inz. Stanisfaw Bylifiski

Nr uprawniefi:

252/89 /PW 5Q‘2 <L

niowei i sk Opracowat:
po bramce liniowe] na stacji Wronki kier. Szamotufy P sniewski )
Kroslil Radostaw Wisniewski C 150‘_Q
Nrrys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski . g (YA
503-130 - 02/2014 Nr uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7
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uchwyty Scienne FV32

fragment Sciany
pomieszczenia TEN

projektowany stelaz

kier. Szamotuty

zapasu kabla

istniejgcy stelaz
zapasu kabla

istniejgcy stelaz

zapasu kabla

istn. kanaty kablowe

y_

Nazwa obiektu: I . i
Linia 110kV Szamotuly-Wronki ‘.SAG SAG Elbud Gdansk S A.

Nr obiektu: 1§=19-51-7686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis

Tytut rys.: Projektowaf: |inz. Stanisfaw Bylifiski

Lokalizacja stelaza zapasu kabla w pomieszczeniu TEN

Nr uprawniefi:

252/89 /PW 52‘2 <L

budynku rozdzielni na stacji Wronki Opracowat. ok )
Kroslil Radostaw Wisniewski C 150‘_Q

Nrrys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzif:  |mgr inz. tukasz Sobierajski g, g (YA

503-132 - - 02/2014 Nr uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7
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OZNACZENIA:

projektowany kierunek: Szmotuly
kabel: Z-(XV)OTKtsdD 48J

Opti PSP T G280-19-2U-48-SC/E2 - przefgcznica swiattowodowa 19"

Opti PSP T G280-19-1U - szuflada zapasow patchcordéw

Nazwa obiektu:

Linia 110kV Szamotuty-Wronki “SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
Nr obiektu: ‘ 1S5=12-51-2686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Tytuf rys.: Projektowat: |inz. Stanisfaw Bylinski ) S
Istnie] : : Nr uprawnie: 252/89/P &Q@‘g
stniejgca szafa S/B z projektowanq przefgcznicq w prawniefi
i i aln i i Opracowat:
pomieszczeniu TEN w bud. rozdzielni na stacji Wronki P newsk] )
K roslir Radosfaw Wisniewski C ,sWQ
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  |mgr inz. tukasz Sobierajski g g. (YA
503-133 - - 02/2014 Nr uprawniefi WKP /0223 /PWOE /05 7




