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Wstêp 

 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Niniejsze opracowanie, stanowi projekt fundamentów dla sùupów kratowych jednotorowych serii 

PSK-1/240 linii elektroenergetycznej 110 kV Szamotuùy � Wronki , w odcinku od sùupa nr 1 do sùupa nr 

49. 

1.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawê niniejszego opracowania stanowi¹: 

  Zaùo¿enia dla dokumentacji projektowej 

  Polskie Normy i przepisy 

  Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geopartners w grudniu 2012r. 

 

1.3 Normy i przepisy 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 

- PN-EN 50341-1:2005 �Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr¹du przemiennego powy¿ej 

45 kV� Czê�ã 1 : Wymagania ogólne. 

- PN-EN 50341-3-22 : �Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr¹du przemiennego powy¿ej 

45 kV� Czê�ã 3-22: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski (NNA) 

normami przywoùanymi w projekcie NNA 

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Ýelbetowe i sprê¿one. Obliczenia statyczne i projektowane. 

2.0 Opis techniczny 

2.1 Warunki gruntowo-wodne 

Najczê�ciej w poziomie posadowienia fundamentów wystêpuj¹ grunty niespoiste w postaci piasków 

�rednich �redniozgêszczonych lub grunty spoiste w postaci glin twardoplastycznych. Na stanowisku nr 

45 do poziomu ok. 1,8m wystêpuj¹ grunty nieno�ne w postaci torfów i namuùów. 

Poziom wody gruntowej waha siê od 1,0-5,5m . 

W nawi¹zaniu do Rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

25 kwietnia 2012 r. projektowan¹ liniê kwalifikuje siê do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Szczegóùowe warunki gruntowe znajduj¹ siê w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firmê 

Geopartners. 

 

2.2 Fundamenty prefabrykowane 

Na stanowiskach pod projektowane sùupy zastosowano fundamenty sùupów jako ukùad 4 ¿elbetowych 

prefabrykowanych fundamentów grzybkowych typu SF lub F produkowanych przez Przedsiêbiorstwo 

Prefabrykatów Elektroenergetycznych Elbud S-ka z o.o. Przemy�l lub innego, którego fundamenty 
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speùniaj¹ te same parametry no�no�ci i jako�ci jakie zastosowano w projekcie. 

Pojedynczy fundament prefabrykowany SF w ksztaùcie grzybkowym, skùada siê z pùyty i trzonu. W 

trzonie osadzona jest kotwa . Elementy fundamentu ù¹czone s¹ ze sob¹ �rubami. Fundament typu F 

wykonany jest jako zespolony pùyty z trzonem. 

Prace ziemne nale¿y prowadziã zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

budowlano-monta¿owych � Budownictwo ogólne �� tom I wyd. Arkady 1989 r .. 

Wykopy nale¿y zasypaã warstwami gruntu grubo�ci 20 cm, starannie zagêszczaã usuwaj¹c sprzêtu 

mechanicznego. Wykorzystaã grunty rodzime nadaj¹ce siê do zasypywania wykopów, niedobór uzupeùniã 

piaskiem �rednim. Wymagany minimalny wskaênik zagêszczenia wynosi 0,98 

Przed osadzeniem fundamentu nale¿y wykonaã warstwê gr. 20cm z betonu B10. 

Elementy prefabrykowane fundamentów powinny posiadaã parametry techniczno-materiaùowe 

potwierdzone przez producenta. 

Uwaga: 

1) W zale¿no�ci od pory roku poziom wody gruntowej mo¿e ulec zmianie. W przypadku posadowienia 

fundamentów grzybkowych poni¿ej poziomu wody gruntowej, w trakcie wykonywania prac 

terenowych nale¿y obni¿yã zwierciadùo wody poni¿ej poziomu posadowienia fundamentów lub 

zapuszczaã fundamenty w kesonach. 

2.3 Fundamenty studniowe  

Na stanowiskach, gdzie wystêpuje wysoki poziom wody gruntowej i wystêpuj¹ grunty, w których 

obni¿enie jej poziomu byùoby bardzo utrudnione, oraz gdzie warstwy no�ne gruntów wystêpuj¹ poni¿ej 

posadowienia fundamentów katalogowych (prefabrykowanych lub terenowych) posadowienie sùupów 

przyjêto w postaci fundamentów studniowych ¿elbetowych 

o �rednicy wewnêtrznej 1600 lub 2000 mm, zakoñczonym gùowic¹ kwadratow¹ 1000x1000mm-, 

wypeùnionych betonem B30. 

Krêgi nale¿y zapuszczaã metod¹ studniarsk¹ przy u¿yciu koparki czerpakowej. Przy opuszczaniu 

krêgów nale¿y zwróciã uwagê, aby dolny kr¹g �nie urwaù siê�. Aby temu zapobiec zaleca siê s¹siednie 

krêgi poù¹czyã prêtami 8. Nie wypompowywaã wody w przypadku pojawienia siê jej w studni. Po 

zapuszczeniu studni na wymagan¹ gùêboko�ã wstawiã przygotowane zbrojenie i kotwy sùupa. Zbrojenie 

gùówne fundamentu stanowi¹ prêty pionowe 25 ze stali RB 500W poù¹czone strzemionami 8 ze stali 

St3S0-b i rozmieszczone co 120 i 240 mm. Dodatkowo do zbrojenia gùównego przywi¹zane s¹ prêty 

poziome 12 co 300mm oraz kosz dookoùa studni z prêtów pionowych 12 powi¹zany strzemionami 

6. 

Przy osadzeniu kotew nale¿y zwróciã uwagê na ich prawidùowe usytuowanie. Betonowanie prowadziã w 

sposób zapewniaj¹cy stabilno�ã zbrojenia i kotew metod¹ Contractor. Mieszanka betonowa powinna byã 

ukùadana rur¹ o �rednicy 200-300 mm. Dolny odcinek rury powinien byã stale zanurzony w ukùadanej 

mieszance betonowej na gùêboko�ã ok. 1,0 m. 

Fundamenty powinny wystawaã ponad powierzchniê terenu 20 cm. 

Powierzchniê górn¹ wyprofilowaã z 2% spadkiem na zewn¹trz. 
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2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

czê�ci kotew wystaj¹ce ponad trzon fundamentu ocynkowaã ogniowo, na co nale¿y 

zwróciã uwagê producentowi elementów przy zamawianiu prefabrykatów, 

�ruby ù¹cz¹ce pùyty stopowe z trzonami fundamentów prefabrykowanych oraz powierzchnie 

fundamentów stykaj¹ce siê z gruntem do poziomu -0,5m nale¿y zabezpieczyã �rodkiem przeciwwilgociowym 

Eurolan 3K lub innym o podobnych wùa�ciwo�ciach. 

2.5 Zbiorcze zestawienie fundamentów 

Nr stanowiska Typ fundamentu 

1;49 SF 230x340/320-4 

2;5;8;9;24;30;31;35;39;41;48 SF 230/250 

3;4;7;10;11;13;14;15;16;17;18;19;20;22;23;26;27;28;29;32;33 

34;38;40;42;43;46 

SF 230/320-1 

6;25;37 SF 230x340/320-1 

36;44 SF 230x340/320-2 

21;47 FS-3 

12 FS-4 

45 FS-5 

 

2.6 Materiaùy 

Beton C25/30 

Stal zbrojeniowa A-IIIN, profilowa S355 

2.7 Uwagi koñcowe 

1. Podczas prowadzenia robót przestrzegaã aktualnych przepisów BHP. 

2. Wszelkie zmiany wynikùe przy realizacji inwestycji uzgodniã z projektantem. 

3. Zastosowane w projekcie wyroby i urz¹dzenia s¹ dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Do dokumentacji powykonawczej, 

wykonawca powinien doù¹czyã dokumenty potwierdzaj¹ce dopuszczenie wyrobów. 

4. Je¿eli podczas prac fundamentowych stwierdzone zostanie innych warunków geotechnicznych, 

nale¿y bezzwùocznie zawiadomiã projektanta. 
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