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Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie, stanowi projekt fundamentéw dla stupéw kratowych jednotorowych serii
PSK-1/240 linii elektroenergetycznej 110 kV Szamotuty — Wronki , w odcinku od stupa nr 1 do stupa nr
49,

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e  Zalozenia dla dokumentacji projektowej
e  Polskie Normy i przepisy

¢ Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geopartners w grudniu 2012r.

1.3 Normy i przepisy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 50341-1:2005 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej

45 kV” Czes¢ 1 : Wymagania ogdlne.

- PN-EN 50341-3-22 : ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej

45 kV” Czes$c¢ 3-22: Zbidr normatywnych warunkow krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski (NNA)
normami przywotanymi w projekcie NNA

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.
2.0 Opis techniczny

2.1 Warunki gruntowo-wodne

Najczesciej w poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja grunty niespoiste w postaci piaskow
Srednich sredniozgeszczonych lub grunty spoiste w postaci glin twardoplastycznych. Na stanowisku nr
45 do poziomu ok. 1,8m wystepujg grunty nienosne w postaci torféw i namutéw.

Poziom wody gruntowej waha sie od 1,0-5,5m .

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

25 kwietnia 2012 r. projektowang linie kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

Szczegotowe warunki gruntowe znajdujg sie w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme

Geopartners.

2.2 Fundamenty prefabrykowane

Na stanowiskach pod projektowane stupy zastosowano fundamenty stupéw jako uktad 4 Zzelbetowych
prefabrykowanych fundamentéw grzybkowych typu SF lub F produkowanych przez Przedsiebiorstwo
Prefabrykatow Elektroenergetycznych Elbud S-ka z 0.0. Przemysl lub innego, ktérego fundamenty
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spetniajg te same parametry nosnosci i jakosci jakie zastosowano w projekcie.

Pojedynczy fundament prefabrykowany SF w ksztalcie grzybkowym, sktada sie z ptyty i trzonu. W
trzonie osadzona jest kotwa . Elementy fundamentu fgczone sg ze sobg srubami. Fundament typu F
wykonany jest jako zespolony ptyty z trzonem.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych ,, Budownictwo ogdlne “ tom | wyd. Arkady 1989 ..

Wykopy nalezy zasypa¢ warstwami gruntu grubosci 20 cm, starannie zageszcza¢ usuwajac sprzetu
mechanicznego. Wykorzysta¢ grunty rodzime nadajace sie do zasypywania wykopow, niedobdr uzupetnié
piaskiem $rednim. Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia wynosi 0,98

Przed osadzeniem fundamentu nalezy wykona¢ warstwe gr. 20cm z betonu B10.

Elementy prefabrykowane fundamentéw powinny posiada¢ parametry techniczno-materiatowe
potwierdzone przez producenta.

Uwaga:

1) W zaleznosci od pory roku poziom wody gruntowej moze ulec zmianie. W przypadku posadowienia
fundamentéw grzybkowych ponizej poziomu wody gruntowej, w trakcie wykonywania prac

terenowych nalezy obnizyé zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentéw lub
zapuszczaé fundamenty w kesonach.

2.3 Fundamenty studniowe

Na stanowiskach, gdzie wystepuje wysoki poziom wody gruntowej i wystepujg grunty, w ktérych
obnizenie jej poziomu bytoby bardzo utrudnione, oraz gdzie warstwy nosne gruntéw wystepujg ponizej
posadowienia fundamentéw katalogowych (prefabrykowanych lub terenowych) posadowienie stupéw
przyjeto w postaci fundamentéw studniowych zelbetowych

o $rednicy wewnetrznej 1600 lub 2000 mm, zakonczonym gtowicg kwadratowg 1000x1000mm-,
wypetnionych betonem B30.

Kregi nalezy zapuszcza¢ metodg studniarskg przy uzyciu koparki czerpakowej. Przy opuszczaniu
kregow nalezy zwréci¢ uwage, aby dolny krag ,hie urwat sie”. Aby temu zapobiec zaleca sie sgsiednie
kregi potaczy¢ pretami & 8. Nie wypompowywaé wody w przypadku pojawienia sie jej w studni. Po
zapuszczeniu studni na wymagang gtebokosé wstawié przygotowane zbrojenie i kotwy stupa. Zbrojenie
gtéwne fundamentu stanowig prety pionowe & 25 ze stali RB 500W potaczone strzemionami & 8 ze stali
St3S0-b i rozmieszczone co 120 i 240 mm. Dodatkowo do zbrojenia gtéwnego przywigzane sa prety
poziome & 12 co 300mm oraz kosz dookota studni z pretéw pionowych & 12 powigzany strzemionami
& 6.

Przy osadzeniu kotew nalezy zwréci¢ uwage na ich prawidtowe usytuowanie. Betonowanie prowadzi¢ w
sposéb zapewniajacy stabilnos¢ zbrojenia i kotew metodg Contractor. Mieszanka betonowa powinna byc¢
uktadana rurg o srednicy 200-300 mm. Dolny odcinek rury powinien by¢ stale zanurzony w uktadanej
mieszance betonowej na gtebokosé¢ ok. 1,0 m.

Fundamenty powinny wystawa¢ ponad powierzchnie terenu 20 cm.

Powierzchnie gérng wyprofilowaé z 2% spadkiem na zewnatrz.




"+SAG

Przebudowa linii napowietrznej WN 110kV relacji Szamotuty — Wronki

503/12

wraz z usunieciem kolizji z napowietrznymi liniami SN 15kV

str. 5

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

— czesci kotew wystajgce ponad trzon fundamentu ocynkowac ogniowo, na co nalezy

zwréci¢ uwage producentowi elementdéw przy zamawianiu prefabrykatow,

— $ruby faczace ptyty stopowe z trzonami fundamentéw prefabrykowanych oraz powierzchnie

fundamentéw stykajgce sie z gruntem do poziomu -0,5m nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwwilgociowym

Eurolan 3K lub innym o podobnych wtasciwosciach.

2.5 Zbiorcze zestawienie fundamentow

Nr stanowiska Typ fundamentu
1;49 SF 230x340/320-4
2:5;8;9;24;30;31;35;39;41;48 SF 230/250

3:4;7;10;11;13;14;15;16;17;18;19;20;22;23;26;27;28;29;32;33 | SF 230/320-1

34:38;40;42:43:46

6;25;37 SF 230x340/320-1
36,44 SF 230x340/320-2
21;47 FS-3
12 FS-4
45 FS-5

2.6 Materialy
— Beton C25/30

— Stal zbrojeniowa A-IIIN, profilowa S355

2.7 Uwagi koncowe

1. Podczas prowadzenia robot przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP.

2. Wszelkie zmiany wynikte przy realizacji inwestycji uzgodni¢ z projektantem.

3. Zastosowane w projekcie wyroby i urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do dokumentacji powykonawcze;j,

wykonawca powinien doftgczy¢é dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow.

4. Jezeli podczas prac fundamentowych stwierdzone zostanie innych warunkéw geotechnicznych,

nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ projektanta.
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Stal S355J2G3
A—L. 1@ EUROLAN 3K _EUROLAN 3K —LA
SRS . . v MASA FUNDAMENTU \R e | e ROZSTAWO
FUNDAMENTOW
o ZZ3 IR 2 D | o7 LPL Funoaventy [ k] STANOWISKA STANOWISK  StUPA |~ x @
S i i dla 1szt. [mm x mm]
! ‘ 1 SF-230/250 2570,0 5.30:41; 3 | Pi-25 | 2711x2711
| | 9:24:31: 3 | P40 29612961
= : =240 : T-240 2.30; 2 [ p1425 | 3211x3211
9 ‘ Beton C25/30 ‘ Beton C25/30 N 8.48; 2 [ P45 34613461
lato | L | P_230-1 o _ 35; 1 P2-25 | 2629x2629
7 I ! Beton €25/30 3 LACZNA ILOSC_STANOWISK 11
ﬂ%ﬁ P-230-1 LACZNA 1L0SC FUNDAMENTOW SF—230/250 DLA WSZYSTKICH STANOWISK 44
; I -,
1 | |

/////

]
7

Warstwa stabilizujgca z betonu C8/10
gr.10cm

Podsypka piaskowo—cementowa 3:1 gr.30cm

A-A
Pret M24 =600
nagwintowany obustronnie
na dfugosci L=100mm
+2podk’{.kwodro?owe 026+4nakretki M24
(12 kompletéw dla 1szt. fundamentu)
Stal S35542
0S LINI
UWAGA
1. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normq PN-B-06050:1999.
Fundamenty nalezy zasypywaé silnie zageszczonymi warstwami gruntu zasypowego nosnego
a w przypadku gruntdw nie nadajacych sie do zasypania fundamentdw, zastapi¢ je piaskiem $rednim.
18) Wymagany minimalny wskaZnik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi Is=0,95.
N
Nozwa- obiektu: Linia 110kV Szamotuty-Wronki *<SAG | SAG Elbud Gdarisk S.A.
Nr obiektu: | 1$-12-51-2686 Funkcija Imie i nazwisko Podpis
a Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski )
| ! N jefi: WKP /0057 /PO0K /04 Houehil
Fundamenty SF—230/250 ol —/ :
Opracowaf:  |mgr inZ. D.Kowalski Lol
Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 '
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota
503-200 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi 7131/13/P /2001
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Stal S355J2G3
A_qu 1292 EUROLAN 3K 2 CUROLAN 4A
N (e =
3 TS | PRONONNNNNNNNN| | P72 T P MASA FUNDAMENTU NR wose | v FUNRSAZJEQ¥VOW
S | FUNDAMENTU [ kg ] STANOWISKA STANOWISK| ~ StUPA axaq
‘ ‘ dla 1szt. [mm x mm]
: ~ 1| SF-230/320-1 2985,0 7; 1| mis0+2,5 | 4364x4364
‘ ‘ 16; 1| w5045 | 4864x4864
‘ | 4, 1 [ p1=25 | 2mineri
< I NI-310-1 !
. | | e c257%0 | et st |16 T pess | s
eton C25/30 :
‘ | & 26,27:42:46: 4| P145 3461x3461
500 ! o302 38; 1| Poto 2962x2962
/ x IS LACZNA ILOSC STANOWISK 27
Beton CZS/ISOQ\ > —
P-230-2 LACZNA ILOSC FUNDAMENTOW SF-230/320—1 DLA WSZYSTKICH STANOWISK| 108
|| /Beton C25/30 ;

/////

777

Warstwa_stabilizujgca z betonu C8/10
gr.10cm
Podsypka piaskowo—cementowa 3:1 gr.30cm

Pret M30 L=630
nagwintowany obustronnie
na dfugosci L=100mm
+2podkt.kwadratowe 833+4nakretki M30
(12 kompletéw dla 1szt. fundamentu)

Stal S35542

0S LINII , ‘

UWAGA

1. Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normq PN—B-06050:1999.
Fundamenty nalezy zasypywaé silnie zageszczonymi warstwami gruntu zasypowego nosnego
a w przypadku gruntdéw nie nadajacych sie do zasypania fundamentdw, zastapi€ je piaskiem Srednim.
Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi I1s=0,95.

2300

Nozwa- obiektu: Linia 110kV Szamotuty-Wronki *<SAG | SAG Elbud Gdarisk S.A.
Nr obiektu: | 1$=12-51-2686 Funkcija Imig i nazwisko Podpis
Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski )
- - Xauh
Fundamenty SF—230/320—1 N uprawnifi 1 WKP/0057/POOK/04
Opracowaf:  |mgr inZ. D.Kowalski )
Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 Kol
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota ]
503-201 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi 7131/13/P /2001 %:CZ
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Trzpieni

o T N1 eyroan 3¢ 9 EUROLAN 3K
INZSZS NONSNSNGNONANANANAANNNCNEN //MAQ
A T-310-1
Beton C25/30
N T-310-1
) Beton C25/30
L1900 | o P—230x340-1
7 S P— 93053401 Beton C25/30
! | fBeton €25/30 . ]

MASA_FUNDAMENTU y ROZSTAW
LP. IS [k ] " LOSC | TYP | FNDAMENTOW
FUNDAMENTU STANOWISKA  [sTANOWISK| StUPA |~ a'x o

dla 1szt. [mm x mm]

1| sF-230x340/320-1 46350 |6 1 | Mi50+25 | 4364x4364

2537, 2 |Mi50+5 | 4864x4864
LACZNA ILOSC_ STANOWISK 3
LACZNA ILOSC_FUNDAVENTOW SF—230x340/320—1 DLA WSZYSTKICH STANOWISK| _12

gr.10cm

Podsypka piaskowo—cementowa 3:1 gr.30cm

%Worstwo stabilizujgca z betonu C8/10

Pret M36 L=660
nagwintowany obustronnie

+2podk{.kwadra

1 ‘ IJ&

e s s
ST N

L 0$ LINI
. _‘_ . I I
& ‘ K K
RN AW N

e e
& 's ‘ 's

na d’{u%osd L=100mm

owe 639+4nakretki M36
(12 kompletéw dla 1szt. fundamentu)

Stal 535542

UWAGA

1. Roboty ziemne wykonywa& zgodnie z normq PN—-B-06050:1999.
Fundamenty nalezy zasypywa¢ silnie zaggszczonymi warstwami gruntu zasypowego no$nego
a w przypadku gruntdéw nie nadajacych sie do zasypania fundamentdw, zastapi¢ je piaskiem Srednim.
Wymagany minimalny wskaZznik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi Is=0,99.

Nazwa obiektu:

Linia 110kV Szamotuty-Wronki °. SAG SAG Elbud Gdansk S.A.

Nr obiektu: | 1$=12-51-2686 Funkcija Imig i nazwisko Podpis
Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski )
- - Kaveh

Fundamenty SF—230x340/320—1 [N urowief: | WP/0057/PO0K/04
Opracowaf:  |mgr inZ. D.Kowalski )
Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 Kol
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota ]

903-202 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi 7131/13/P /2001 %:CZ
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Stal S35502G3 059

o EUROLAN 3K o | EUROLAN 3K
Te] L — N— -y
Sl N d ez}
VS NANANANNGNGNNZANANANENENNCANEN VST
3 MASA FUNDAMENTU \R 9y ROZSTAW
~ LP. e [ kg ] ILOSC 1 TP | FUNDAMENTOW
FUNDAMENTU STANOWISKA STANOWISK|  StUPA axa
B T 310-2 dla 1szt, [mm x mm]
Beton C25/30 1| SF-230x340/320-2 4635,0 44; 1 [M120425] 5068x5068
36; 1 [M12045 | 5675x5675
S 1-310-2 ' LACZNA ILOSC STANOWISK 2
> Beton C25,/30 LACZNA ILOSC FUNDAMENTOW SF-230x340/320-2 DLA WSZYSTKICH STANOWISK[ 8
P—230x340-1
¥ 900 ¥ Beton €25/30
P—230x340—1

fBeton €25/30

+7\Warstwo stabilizujgca z betonu C8/10
= gr.10cm

Podsypka piaskowo—cementowa 3:1 gr.30cm

B ] B ] Pret M36 L=660
nagwintowany obustronnie
na d’{u%osd L=100mm
+2podkt.kwadratowe 839+4nakretki M36
(12 kompletéw dla 1szt. fundamentu)
Stal S355J2
o
(@)
ﬁ-
M
1 1 1 1
# | & B &
23b0
.' . . 0S LINII . . . o
ﬁl IE ' ﬂl ' Iﬂ UWAGA
1. Roboty ziemne wykonywa& zgodnie z normq PN—-B-06050:1999.
- __] I Fundamenty nalezy zasypywa¢ silnie zaggszczonymi warstwami gruntu zasypowego no$nego
. . i o * a w przypadku gruntdéw nie nadajacych si¢ do zasypania fundamentdw, zastapi€¢ je piaskiem &rednim.
(, ~ ,: :* / 9\_ ,,: Wymagany minimalny wskaZznik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi Is=0,99.
* * . * - *
& % N - % Nazwa obiektu: . .
o O L L Linia 110kV Szamotuty-Wronki % SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
I I I I Nr obiektu: | 1$5=12-51-2686 Funkcija Imig i nazwisko Podpis
o o o ' o Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski ol
| Fundamenty SF—230x340/320—2 [N uprawiefi 1 WKP/0057/POOK,/04
- - _ S — Opracowat:  |mgr inz. D.Kowalski

Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 Kol

g ! Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota
903-203 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi: 7131/13/P /2001
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Stal S355J2G3
i Jﬂ EUROLAN 3K EUROLAN 3K
X — Srat—
o o AR NENENENENENENRNNNNANNANN| W7
I-310—-4

3220

I-310-4
Beton €25/30

Beton C25/30

g ROZSTAW
LP. e e [F UkND?MENTU " ILOSG 1 TYP | FUNDAMENTOW
FUNDAMENTU 9 STANOWISKA STANOWISK|  SLUPA axa

dla 1szt. [mm x mm]

1 SF-230x340/320-4 4635,0 1; 1 K70+0 4455x4455

49; 1 | k7045 | 5675x5675
LACZNA ILOSC STANOWISK 2
LACZNA ILOSC FUNDAMENTOW SF—230x340/320—4 DLA WSZYSTKICH STANOWISK 8

izujgca z betonu C8/10

gr.10cm

Podsypka piaskowo—cementowa 3:1 gr.30cm

Pret M36 L=660
nagwintowany obustronnie

:/%% t i t P—230x340-1 P—230x340-1 ﬁg
) 16 ‘ N
s RLlovL
Y
8! ‘ . 5! '
U e - —|— -
| 0S LINII
- —l— 5 R P
% ‘ ' L B
— 4 ke (Lgh)
- A
! . 5! »

na dfugosci L=100mm
+2podkt.kwadratowe 639+4nakretki M36
(12 kompletdéw dia 1szt. fundamentu)

Stal S35542

UWAGA

1. Roboty ziemne wykonywa& zgodnie z normq PN—-B-06050:1999.

Fundamenty nalezy zasypywa¢ silnie zaggszczonymi warstwami gruntu zasypowego no$nego

a w przypadku gruntdéw nie nadajacych sie do zasypania fundamentdw, zastapi¢ je piaskiem Srednim.

Wymagany minimalny wskaZznik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi Is=0,99.

Nazwa obiektu:

Linia 110kV Szamotuty-Wronki °. SAG SAG Elbud Gdansk S.A.

Nr obiektu: 1S=12-51-7686 Funkcija Imie i nazwisko Podpis
Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski )
- - Xauh

Fundamenty SF—230x340/320—4 | vprawief | WKP/0057/P00K/04
Opracowaf:  |mgr inZ. D.Kowalski )
Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 Kol
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota ]

203-204 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi 7131/13/P /2001 %:CZ



Marcin
Stempel


80, 1000 180 SE‘TJ(F)L(I)JSC[ 3 MASA STALI [ke] - Lo . ROZSTAW TYP
0 il FUNDAMENTOW|  KOTWY
A ‘ KOLILVA K1 KOTWA K1 LP TYP €25/30 zbrojeniowe] profilowe] STANOWISKA STANOWISK|  SLUPA axa
- “ - EUROLAN 3K FUNDAMENTU | dla 1szt. dla 1szt. dia Tszt. [mm x mm]
§;ZZ: KRAG ZELBETOWY _L (kotwa K1)
S R— 1000,/600/80 1 [Fs3 8,5 456 1 1388 21: 1 P1425 3211x3211 K1
od
S W/ S/ EONONONONNANG 7&%@%\@»\\ 47 1 P145 3461x3461 K1
X | ' ' l l | LACZNA ILOSC STANOWISK 2
EUROLAN 3K | | LACZNA 1L0SC FUNDAMENTOW DLA WSZYSTKICH STANOWISK 8
I I
I I
| |
§ J— J_ R J— —___ — '\ |::
b T | I
-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I .

| KREGI ZELBETOWE
L 1600/1000/110
I

I
I
I
I
I
L
I
I
I
I
|

I

I

I

I

|

LIO 1600 I, 10
7 7

UWAGA

\L_ : ‘ : \L_ N 1. Roboty ziemne wykonywa& zgodnie z normq PN—-B-06050:1999.
Fundamenty nalezy zasypywa¢ silnie zageszczonymi warstwami gruntu zasypowego no$nego

a w przypadku gruntdw nie nadajacych sie do zasypania fundamentdw, zastapi¢ je piaskiem $rednim.
Wymagany minimalny wskaZnik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi Is=0,99.

Nazwa obiektu: . . ,
Linia 110kV Szamotuty-Wronki °. SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
Nr obiektu: | 1$-12-51-2686 Funkcija Imie i nazwisko Podpis
Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski )
- - Kaveh
Fundam enty studniowe FS3 Nr uprawniefi: WKP /0057 /POOK /04
Opracowaf:  |mgr inZ. D.Kowalski Lol
Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 '

Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota
503-205 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi 7131/13 /P /2001
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80 100(()) 80 BETONU [m’®] NR LosC TP FUNDAMENTOW|  KOTWY
‘ KOLILVA K1 KOTWA K1 LpP TYP £25/30 Zbrojeniowej profilowe; STANOWISKA STANOWISK|  SLUPA axa
A_L FUNDAMENTU | gl 1szt. dla 1szt. dla 1szt. [mm x mm]
0 EUROLAN 3K (kotwa K1)
§;ZZ: 29 EUROLAN 3K A
o R— 2 RE 1 o4 105 51,6 138.,8 12 1 | praos | 3nenr [ ki
S WS L | %@x\@x\@x\@x\@x\@ Qﬁ@x\@x\%&\\ LACZNA ILOSC STANOWISK !
< | | | tACZNA ILOSC FUNDAMENTOW DLA WSZYSTKICH STANOWISK 4
| | | "INKRAG_ZELBETOWY
: : : : 1000/600,/80
I I I I
o | | | |
8 S R F | N I I R
? T T | |
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
S — | | | | KREGI ZELBETOWE
L L 1600,/1000/110
10 1600 I, 10 10 1600 | 10
1 1 | |
| A-A |
UWAGA
1. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normq PN-B-06050:1999.
Fundamenty nalezy zasypywa¢ silnie zageszczonymi warstwami gruntu zasypowego no$nego
a w przypadku gruntdw nie nadajacych sie do zasypania fundamentdw, zastapi¢ je piaskiem $rednim.
Wymagany minimalny wskaZnik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi Is=0,99.
Nazwa obiektu: Linia 110kV Szamotuty-Wronki *<SAG | SAG Elbud Gdarisk S.A.
Nr obiektu: | 1S=12-51-2686 Funkcija Imie i nazwisko Podpis
Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski )
. N iefi WKP /0057 /POOK /04 Houehil
Fundamenty studniowe FS4 I Uprawmet: ! :
Opracowaf:  |mgr inZ. D.Kowalski Lol
Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 '
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota
503-206 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi: 713113 /P /2001

OBJETOSC
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L=6500

80, 1000 80 KRAG ZELBETOWY
0 1000/600,/80
A ‘ KOH\/A K1 KOTWA K1 OBJETOSC MASA STALI [kq]
1o 2 RN I SO [n’] i 0%t | 7 |cgmnon| om
rURoLAN 3K S el 48 |5 TP 5750 | raenionej | poTowE STANOWSKA [STANOWSK | SLUPA |, o' O]
Mk - e . mm x mm
V%7 I 2o\ | IR PNDRIENTU ] dlo szt ) dlotsa | R SR

— | ' ' | | ' ' | 1 [rss 20,9 746,3 1388 45 1 P142,5 3211x3211 K1

| | | | LACZNA ILOSC STANOWISK 1

| | | < LACZNA ILOSC FUNDAMENTOW DLA WSZYSTKICH STANOWISK 4

| | | | N\_KREGI ZELBETOWE

: : : : 2000/500/100

| | | |

:J —_— — = = l:: :J —_— —— = — l::
[ | 1 |
KREGI ZELBETOWE
2000,/1000/100
UWAGA
1. Warstwy gruntdw nienosnych nalezy usungé, zastepujgc je warstwg piaskéw Srednich o 1s=0,95
j_\L N 2. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN—B-06050:1999.

Fundamenty nalezy zasypywa¢ silnie zaggszczonymi warstwami gruntu zasypowego no$nego.
Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego wynosi I1s=0,95.

Nazwa obiektu: . . ,
Linia 110kV Szamotuty-Wronki °. SAG SAG Elbud Gdansk S.A.
Nr obiektu: | 1S=12-51-2686 Funkcija Imie i nazwisko Podpis
Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski )
N iefi: WKP /0057 /POOK /04 Kol
Fundamenty studniowe FS5 I Uprawnien: P /0051/POOK /0
Opracowaf:  |mgr inZ. D.Kowalski Lol
Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 '
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota
503-207 9/9 1:50 12/2013 Nr uprawniefi: 713113 /P /2001
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Stempel


0 1600 0 A—A ZESTAWIENIE. STAL! DLA FS3
0 Krqg zelbetow — —
Kotwa K1 NR4 1600/1000/110 NR| ¢ Durjr?rgsc S1. Stgg : ¢12RBSOO\325
#6 co 300mm Prety NRS pofqczyé
B B — L tami NR3 1 25 | 4700 12 56,4
—L 'ingﬂ\ —L - - - ;oggegmslpowonie 2 8 2600 29 | 754
R _Z - EUROLAN 3K NRS g s> — =" 3 |12 | 3860 | 24 926
o \ T, NRTN 025 5 NR7 < 4 | 8 | 535 | 14 751
S N f 1T | J NR6 #8 ¢o 120mm 5 25 1510 4 6,0
$12 co 500mm TR 6 12 | 1705 32 54,6
BSTSTISTST) N2 2 22\ ub’ 240mm / 718 | 2220 [ 29 | 64z
o rggogo/%%%?gg)cl N C _— ” \ Diugose catkowita r}l 2149 | 1472 | 624
we <) Masa jednostkowa  kg/m| 0,395 | 0,888 | 3,853
4 N J 1 g X( - Masa_cafkowita kg| 848 | 130,7 | 2406
- N = g NR? Mo_so lqczna kg 456,1
AR Ql\% R NRT 8 %o 120mm Objetosc beton C25/30 m® 8,5
24912 N = = = 120mm mm o - UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane
<] A co 120mm / - o 1000 0 sq W osiach pretow.
7 N
| g & B b T NR3
3 3 3 to 300mm 24912 -
ISY o) M Z I NR1
S 12025 - 12625
= '\8\\§ NRG NRS | S == s / NR7
o ~ p) B ]
NR4 i //>— 025 \RE - co 120mm
NG - < 412 co 500mm g
~ S 10 1600 10 g
el J ;
¢ NR3 ’
~ e __Kotwa K1
R %
o
N B
6 6
Ay O jA T
- < ]
~ , 0 1000 0
- S co—240mm S S
3
ﬂ— g 7
- . 620
— g NR2 ¢8 | =2600 szt.29, St0S-b NR7 68 L=2220 szt.29, St0S-b
g oo - 60
_ g 120) £ =
e o o
Yo} o
e &2
~ N — Srednic<]4v§2wnetrzno = g 5 STAL: RB5OOW’ St0S-b
3 ~ ol B AP BETON C25/30
N - ¢ 8 =3 ELEKTRODY EB146
~ b i KREGI ZELBETOWE: 1600/1000/110 szt.4 MASA 1 KREGU 1600k
—1 —
o
< | = e 1000/600/80 szt.1 MASA 1 KREGU 500kg
— > NRS < = Nazwa obiektu: Linia 110kV S tutv-Wronki R ]
S RS \R4g8 1=5365 szt.14 co 300mm, St0S-b = 12 nia zamotuty-Wronki « SAG | SAG Elbud Gdarisk S.A.
~ ol % AN M 120 ) = = - _ — _ _
P S /;/ Nr obiektu: | LS-12-51-2686 Funkcija Imig i nazwisko Podpis
~ oY o — - NRS 625 L=1510 szt.4 RB500W Tytu! rys.: Projektowaf: [mgr inz. D.Kowalski Kool
N ' N Fundamenty studniowe FS3 Nr_uprawniefs WKP /0057 /POOK /04 - Koudn
: < —zbrojenie Opracowat:  [mgr inz. D.Kowalski
10 1600 10 3| &5 87‘ > S z P :_|mg \
- \l\/ < 1305 N \\1\ - Kreslit: WKP /0057 /POOK /04 - Kol
a 1 Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota
PENRS 912 L1705 s2t.438=32 co 500mm, RBSO0N 7 503-208 9/9 1:20 12/2013 | Nr uprawniet: 713113/ /201
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1000
0
By S5 R 1 Kotwa Kt 4B B—
S i % EUROLAN 3K Kotwa K1 ZESTAWIENIE STALI DLA FS4
> — R Krag_zelbetow DLUGOSE St0S—b RB500W
S B 1600/1000/110 NR | @ SIT.
S b mm ¢#8 $12 $25
T VZNVZNN rety NRS potqezyC T [ 25| 500 | 12 684
é ST TSIy NN z prgtami NR3 7 8 2600 4 884 :
Krqg zelbetow poprzez spawanie >
e | 3 [ 12 | 4860 | 24 1166
1000/600/80 C_L _LC 4 | 8 | 535 |17 | 91,2
5 [ 25 ] 1510 4 6,0
T < Q 6 [ 12 [ 1705 40 68,2
NR3 o [ [_ | NRZ,NR7 7 | B | 2220 | 34 | 755
24917 N //7/ co 120mm Dlugos¢ catkowita m [ 2551 | 184,8 744
<] . Masa jednostkowa  kg/m[ 0,395 | 0,888 | 3,853
g Masa catkowita kg| 100,7 | 1641 | 286,8
- R .\/< NR4 Masa tqczna kg 551,6
3 X Q S 300mm Objetos¢ beton C25/30 m® 10,5
~N M 7
~ & UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane
§ 0 1000 0 sq w osiach pretow.
—O| ~
S [ 1 NR6
NR4 ¢~ X " >% —
1 Q — -~ Krqg zelbeto &
10 < 1000/600/80
< S NR2 NRI
/ ~ co 120mm\ 7 7 12925
¢ NR3 - NR7
> /%ﬁ i co 120mm
8 @12 co 500mm
]
N 10 10
A 8 A
RS , 14
— Kotwa K1
~N
= Sé)QESZ\O
~ e o o
> o N N
< [{e] «©
g N NR2NR7| |~
N co 240mm
. g 620
- NR2 8 L=2600 szt.34, St0OS-b NR7 98 L=2220 szt.34, St0S—b
8 RS
% N o ~ im0
= 0] 2 3
. S o
~ g g
~ o o=
S _1485 S S
>~ N srednica wewnetrzna < +
" [72]
o
N — N 2l 3 3 STAL: RB50OW, St0OS-b
N S 515 2
3 7 3 BETON C25/30
~N
N _ N ELEKTRODY EB146
9 g s KREGI ZELBETOWE: 1600/1000/110 szt.5 MASA 1 KREGU 1600kg
- M f—
- - NR4#8 L=5365 szt.17 co 300mm, St0S—b 1o | E 2 1000/600/80 szt.1 MASA 1 KREGU 500kg
Nazwa obiektu: ®
e g Linla 110kV Szamotuly-Wronki . SAG SAG Elbud Gdarisk S.A
g o NRS 825 L=1510 szt.4, RBSOOW T
| NRS N f Nr obiektu: | 1$-12-51-2686 Funkcja Imig i nazwisko Podpis
- 3 A2 ~G Tytut rys.: Projektowat: |mgr inz. D.Kowalski
3 < ﬁ; 571 3 ¥ . j 9 ‘
: - \/ 1305 \b Fundamenty studniowe FS4 Nr uprawniefi WKP /0057 /POOK /04 ol
] S ¥ NR6912 L=1705 s2t.4x10=40 co 500mm, RBSOOW BF- Zbrojenie Opracowat: _[mgr inz. D.Kowalskd ook
O — 2 Kreslit: WKP /0057 /POOK /04
u 10, 1600 10, Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprowd?i{: mgr inz. M.Masiota
1 1 503-209 9/9 1:20 12/2013 Nr uprawniefi 7131/13/P /2001
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B—B
80, 1000 0 A—A ————  Kotwa K-1 ZESTAWIENIE STALI DLA FS5

Krqq zelbet
1 il 000/1000/1 \R | o |DLUGOSC] o7y [ SI0S-b | RB500W
Kotwa K-1 orety NRS. oot mm | ¢8 $12 $25
rety pofqczy€ 1 25 | 7200 12 86,4
B—L QL _NR1 1] _LB z pretami NR3 2 | 8 [ 2600 | 40 | 1040
=\ _ 2% it 2% EUROLAN 3K poprzez spawanie 3 112 ] 6360 | 24 152,6
x o~ Rl 4 |8 [ 6775 | 22| 149,
S 3 — 5 [ 25 ] 1910 | 6 5
T N\ \\VZ 6 12 | 2140 52 11,3
gl  ARIRISIRS S NN NN NR6 7 | 8 | 2220 | 40| 8838
© Krqq zelbetow #12 co 500mm Dlugos¢ catkowita m
: ) T 9 341,9 263,9 97,9
1000/600/80 (3 I _LC ) Masa jednostkowa  kg/m| 0,395 | 0,888 | 3,853
Masa catkowita kg| 1349 | 2343 | 3771
! = = Masa tqczna kg 746,3
\R3 / = RN Objetos¢ beton C25/30 m’ 20,9
NRS_ Q ' NR4 . - - P
24912 >< rg) co 120mm L 200mm UWAGA : SWsilysgléligc\rr]vym;o{gwprgtow podawane
. ~ 0 1000 0 q pretow.
g o 8 Krag zelbeto C-C
{E= = 1000/600/80
=) NR3 Z co 120mm
S T — P\ 24912
NR4 < - K 1 NR6
NR* L] &
\ B b
. < NR3
ol 0d $12 co 500mm 00
Te]
SM
NRZ2,NR7 A
, @ 1000 0
o %% co 240mm / § §
B
©
. . 620
L NR2 ¢8 L=2600 szt.40, St0S-b NR7 88 [=2220 szt.40, St0S—b
N \
N
S
: : 120 ) z g
o ']
o o STAL: RB500W, St0S—-b
o N BETON C25/30
$rednica wewnefrzna _ 5 5 ELEKTRQDY FB146
: = g s 3 KREGI ZELBETOWE: 2000/1000/100 szt.6 MASA 1 KREGU 1650kg
2 ~ © 2000/500/100 szt.1 MASA 1 KREGU 850kgq
—1 —
. / _ N 1000/600/80 szt.1 MASA 1 KREGU 500kgq
4 :74 NRS < s Nazwa obiektu:
N L ] y
S NR488 L=6775 s2t.22 co 300mm, St0S—b 0 ) B 2 Linia 110kV Szamotuly-Wronki «SAG | SAG Elbud Gdarisk S.A.
E = = = Nr obiektu: | 1S=12-51-2686 Funkcja Imie i nazwisko Podpis
I~ - _ X _ Tytuf rys.: Projektowat: |mgr inz. D.Kowalski
NRS 625 L=1910 szt.6, RB500W . .
JL i N > N Fundamenty st-ud.mowe FSS Nr uprawniefi: WKP /0057 /POOK /04 Kouchnl.
. %3 0% SN e
resiit:
N N : — :
B B B 1, Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit:  [mgr inz. M.Masiota
FNR6#12 1=2140 s2t.4613=52 co 500mm, RESOOW 503-210 9/9 1:20 12/20013 | Nr uprawnien: 7131/13/P /2001
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2500

B - B ———F
(: ) Ll A o)
o H N5
S il 7 3
us 00
B — — N7 —%
3
(@n]
N)
V. M)
N 5
PANEE
(@)
- M% [@ S
@\ o
Q
7 —
N3 /
M%
160 160 160
48
o [140
§ < >L:2250
(@)
Y
430
220 0 220
N\ 5
he
[140 " |
L=480
/ g
AT A
@fw XQD;_

A_A 104,70,70,40
G5 s T
{} QL o
= o) -
2 Al =
L é% N
—oN
S N
Lo o
o0
o s}
(o)
100l 140 |IL,10 N o
M
o 40 @ c24160x40
/_@ 8 L=580 160
|
o
b
\—@ ZESTAWIENIE STALI dla 1szt.
NUMER NAZWA DLUGOSC LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] SZTUK [m] [kg/m] [kq]
1 [ 140 2250 2 4,50 16,00 72,0
2 [ 140 480 4 1,92 16,00 30,7
3 21 160x40 580 1 0,58 50,24 29,1
4 21 50x6 240 8 1,92 2,36 4,5
OGOrEM 136,3
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2,5
RAZEM: 138,8
o
N
A
Nazwa obiektu:
| /‘@ Linia 110kV Szamotuly-Wronki ° S AG SAG Elbud Gdarisk S.A.
Nr obiektu: | 1$-12-51-2686 Funkcija Imig i nazwisko Podpis
= Tytuf rys.: Projektowat: |mgr inz. D.Kowalski ool
. Nr uprawniefi WKP /0057 /POOK /04 '
—a Kotwa fundamentowa K1 q . —t :
pracowat:  |mgr inz. D.Kowalski ool
60, 140 |60 4 Krelit: WKP /0057 /POOK /04 '
Nr rys.: Nr arkusza.: Skala: Data: Sprawdzit: [mgr inz. M.Masiota
503-211 9/9 1:10 12/2013 Nr uprawniefs 713113 /P /2001
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