
      
 
             
 
 

Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody. 

 

SAG Elbud Gdańsk 
 

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 87-Poland 

tel. (058) 343 12 01,  (058) 76 94 800,  fax (058)  343 11 70,  e-mail: elbud@elbud.gda.pl 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ŻONE 
Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości 
lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez 
pisemnego zezwolenia SAG E.G.H. S.A. – 

Gdańsk   
jest PRAWNIE ZABRONIONE .  

SYMBOL: LŚ-12-51-2686 

TOM: PB/L5 

EGZ. NR:  
                                                                  

 
OBIEKT: LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 KV RELACJI SZAMOTUŁY – WRONKI 

TYTUŁ TOMU: Projekt budowlany przebudowy lini i 110 kV Szamotuły – Wronki dla 
drogi wojewódzkiej  

LOKALIZACJA: Woj. Wielkopolskie, powiat Szamotulski, gminy: Wronki, Obrzycko, Ostroróg i 
Szamotuły  

Inwestor: ENEA  Operator Spółka z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań 
ul. Strzeszyńska 58 
60-479 Poznań 

 
BRANŻA: Elektroenergetyczna  

PROJEKTOWAŁ: inż. Stanisław Byliński  
 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych 
Nr  ewid.: 252/89/PW 

 

OPRACOWAŁ: Radosław Wiśniewski  

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Sobierajski  
 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i 
instalacji elektrycznych 
Nr ewid.: WKP/0223/PWOE/05 
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Niniejszy tom PB/L5 stanowi załącznik do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie 

pozwolenia na rozbiórkę (demontaż) i budowę dla przebudowy elektroenergetycznej  napowietrznej linii 

110 kV Szamotuły – Wronki, o długości całkowitej 17,957 km. 

Wniosek dotyczy przebudowy istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii 110 kV relacji  Szamotuły – 

Wronki, która krzyżuje na swej trasie drogę wojewódzką nr 185 na działce nr 171 obr. Gaj Mały, gm. Obrzycko. 

Na przedmiotowej działce nie ma zlokalizowanych słupów linii, a jedynie zawieszone przewody fazowe i 

przewód odgromowy. 

 

Osobnym  opracowaniem  jest tom  PB/L1a, obejmujący odcinek linii od stacji Wronki do słupa nr 36, 

będący załącznikiem do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym w 

Szamotułach oraz tom PB/L2a  obejmujący odcinek od słupa nr 36 do bramki Szamotuły będący 

załącznikiem do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. 
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Spis projektantów i weryfikatorów 

 

 

Projektanci 

Zakres 
projektu 

Imię i 
nazwisko 

projektanta 

Tytuł 
zawodowy 

Zakres 
uprawnie ń 

Nr uprawnie ń 
Nr ewidencyjny 

WOIIB 
Podpis 

Liniowy  Stanisław 
Byliński inżynier elektryk 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych  

252/89/PW 
WKP/IE/0332/05 

 

Konstrukcyjno-
budowlany 

Dominik 
Kowalski 

mgr inżynier 
budownictwa 

Uprawnienia budowlane do 
wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta w 
specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej w zakresie 
konstrukcji budowlanych 

WKP/0057/POOK/04 
WKP/BO/0672/04 

 

 

 

 

Weryfikatorzy 

Zakres 
projektu 

Imię i 
nazwisko 

projektanta 

Tytuł 
zawodowy 

Zakres 
uprawnie ń 

Nr uprawnie ń 
Nr ewidencyjny 

WOIIB 
Podpis 

Liniowy Łukasz 
Sobierajski 

mgr inżynier 
elektryk 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno - 
inżynieryjnej w zakresie sieci i 
instalacji elektrycznych  

WKP/0223/PWOE/05 
WKP/IE/0180/06 

 

Konstrukcyjno-
budowlany 

Mariusz 
Masiota 

mgr inżynier 
kierunek: 

budownictwo 

Uprawnienia budowalne do 
projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

7131/13/P/2001 
WKP/BO/3134/01 
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Spis zawarto ści tomu PB/L5  

 
Spis projektantów i weryfikatorów 
Spis zawarto ści tomu 
 
1. Charakterystyka zamierzenia budowlanego 

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego 

1.2. Inwestor 

1.3. Jednostka projektowa i wykonawcza 

2. Uprawnienia budowlane oraz o świadczenie projektantów i weryfikatorów 

3. Opis techniczny 

3.1. Zakres i podstawa opracowania 

3.2. Badania gruntowe 

3.3. Opis projektowanej linii 110 kV 

3.4. Rozbiórki (demontaże) 

3.5. Parametry charakterystyczne 

3.6. Rozwiązania projektowe 

3.7. Warunki i cykl realizacji 

3.8. Wpływ linii na środowisko 

3.9. Uzgodnienia 

4. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

4.1. Podstawa opracowania  

4.2. Organizacja robót 

4.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

4.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

4.5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót  

4.6. Środki, sposoby zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z zagrożeń przy  

          wykonywaniu robót budowlanych 

4.7. Wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

5. Wykaz wła ścicieli 

6. Kserokopie pism i uzgodnie ń  

6.1. Kopia Decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25.08.2014 r. 

6.2. Kopia Opinii ZUDP Starostwa Powiatowego w Szamotułach z dnia 04.03.2014 r. 

6.3. Kopia Decyzji wydanej przez RDOŚ w Poznaniu z dnia 28.06.2013 r. 

6.4. Kopia pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 17.12.2013 r. 

6.5. Kopia pisma Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z dnia 15.04.2013 r. 

7. Rysunki  

7.1. Mapa topograficzna z trasą linii       503 – 100 

7.2. Mapa do celów projektowych z trasą linii 110 kV Szamotuły – Wronki  503 – 035 

7.3. Profil podłużny trasy linii 110 kV Szamotuły – Wronki 
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  Stanowiska słupów od nr 36 do nr 44                 503 – 107 

7.4. Fundamenty SF–230/250        503 – 200 

7.5. Fundamenty SF–230/320-1       503 – 201 

7.6. Fundamenty SF–230x340/320–1       503 – 202 

7.7. Fundamenty SF–230x340/320–2       503 – 203 
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1. Charakterystyka zamierzenia budowlanego 

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego:  

Przebudowa istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Szamotuły – 

Wronki. 

 

1.2. Inwestor: 

Enea Operator Sp. z o.o.  

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

                 

1.3. Jednostka projektowa i wykonawcza: 

SAG Elbud Gdańsk. 

ul. Marynarki Polskiej 87 

80-557 Gdańsk 

 

2. Uprawnienia budowlane oraz o świadczenie projektantów i sprawdzaj ących 
 

Zgodnie z art. 20 ustęp 4 prawa budowlanego Dz. Nr 93 poz. 888 z 16.04.04 r. oświadczamy, że projekt 

budowlany napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Szamotuły – Wronki, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Projektanci 

Zakres 
projektu 

Imię i 
nazwisko 

projektanta 

Tytuł 
zawodowy 

Zakres 
uprawnie ń 

Nr uprawnie ń 
Nr ewidencyjny 

WOIIB 
Podpis 

Liniowy  Stanisław 
Byliński 

inż. elektryk 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych  

252/89/PW 
WKP/IE/0332/05 

 

Konstrukcyjno-
budowlany 

Dominik 
Kowalski 

mgr inżynier 
budownictwa 

Uprawnienia budowlane do 
wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta w 
specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej w zakresie 
konstrukcji budowlanych 

WKP/0057/POOK/04 
WKP/BO/0672/04 

 

 

Weryfikatorzy 

Zakres 
projektu 

Imię i 
nazwisko 

projektanta 

Tytuł 
zawodowy 

Zakres 
uprawnie ń 

Nr uprawnie ń 
Nr ewidencyjny 

WOIIB 
Podpis 

Liniowy Łukasz 
Sobierajski 

mgr inżynier 
elektryk 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno - 
inżynieryjnej w zakresie sieci i 
instalacji elektrycznych  

WKP/0223/PWOE/05 
WKP/IE/0180/06 

 

Konstrukcyjno-
budowlany 

Mariusz 
Masiota 

mgr inżynier 
kierunek: 

budownictwo 

Uprawnienia budowalne do 
projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

7131/13/P/2001 
WKP/BO/3134/01 

 









WIELKOPOLSKA
oKRqGOWA
I7ts.A
INZIN{IEROW
BUDOWNICTWA

OKR4GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7 13 l-125 12004 Poznari dnia 14 czerwqr 2004 r.

DECYZIA

i.la podstawie afi- 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekt6w'

inZynier6w budownicfwa oraz ubanist6w (Dz.U. z20OI r. Nr 5 pnz. 42, zryin. zn ) ! art 13 ust I pll 1' afi. 14
ust.t plt 2 ustarvy zdnia? lipca. 1994 r. Prawo budowlane ( tekstjednolity: Dz. U. z2OO3 r. Nr 207 pz- 2016 z

p6Ln- zm) oraz 5 9 us1 I roryorzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotnictwa z dnia 30 grudnia

1SS+ t. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz' 38, afilrl..

zm.)
Okrggowa l(omisja Kwalifrkacyj na

nadaje

Panu
Dominikowi Kowalskiemu

magistrowi inzYnierowi
kierunek: Budownictwo

urodzonemu dnia 06 wrzesnia 1974 r. w Szamocinie

UPRAWNTENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKPI0057/POOK/04

do projektowania bez ograniczefi
w specj alnof ci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakrcs uprawnieri jest okre6lony na odwrocie niniejszej decyzji

A 7 , A S A I } N I E N I A

OkrEgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrqgowej lrby InZynier6w Budownictwa

w pltaniu na podstawie protoiol6w z postgpowania kwalifikaryjnego oraz z prze,prowadzonego

egzaminu? uchwal4f.{r I:/OKM4 z dnia 09 czerwca 20O4 r. stwierdzila, 2ePat Dominik Kowalski

posiada wymapne prawem wyksztalcenie i praktykq zawodow4 koniecznA do uzyskania uprawnieri

Ludowlanych w wlw specjalno3ci i uzyskal pozytywny wyntk egzaminu na uprawnienia budowlane'

Pouczenie
Od niniejszej de"yzji stgzy odwotanie do Krqiowej Komisji Kwalifikacyjnej Folskiej Izby InZpier6w Budoumictwa w

Warszarvie * p"ifr*"t*"* Wielkopotskiej Otrggowel Izby Inzynier6w Budownictwa w Pozraniu wterminie 14 dni od

datyjej dorEczenia.

Sklad orzekajqcy
,?\

r).i"\
'  \r ir-

:  ! e .'  l : .
, /. '}'y':t t' . c )  

/

4'z'z n
Przewodnicz4cy -

CzlonekKomisji -

CzlonekKomisji - dr inz. Daniel Pawlicki:.



a)
b)

Na podSawie art.l2ust.l pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dominik Kowalski
jest upowainiony w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do:
- proilmo*ani4-sprawdzania projektow budowlanych w specjalno6ci objptej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczeft.

Zgodniez$5ust.3dwzwiqekuzust.3apkt l iust .3bpkt l rozporzqdzenaMcPiBzdnia30- 
grudnia 1994 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze

uprawnienia budowlane, uprawniaj4 rownie2 do projektowania:
drog wewnptrznyctr,
drO! dojazdowyttr (D)" dr6e lokalnych (L), dr6g z"biorczych (Z), w rozumieniu. przepis6w w

rpru*i" *u*ntO* iechnicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich

usytuowanie,
dr6g nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statk6w powietrznych na tereme

lotnislq
drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju

statk6w powietrzrych na terenie lotnish
rozbiorek obiekt6w budowlanych, o kt6rych mowa w lit. a)-c),
budowy, przebudowy i remontu jednoprzgslowych most6w, wiadukt6w, estakad i kladek o

rozpigtofci przgsla do 20 rn,
budowy mostow skladanych wedlug stosownych instrukcji,
budowy rusztowafi i kladek roboczych,
rozbi6iek obiekt6w budowlanyctq o kt6rych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglgdniania wplyw6w eksploatacji gorniczej.

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifik-acyjnej

W$lkopolslqgi.Olrgowej lzby Inzynierow Budownid,va
L ' v  L

mgr int. Jan Lcmartski

Otrzymuj4:
l.Pan Dominik Kowalski

64-830 Margonin ul. Slowackiego 14
2.OkrqgowaRada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.ala

c)

d)

e)

0

s)
h)

D

L /



P O L S K A

i Z B A

r N Z Y r u i e n O w

BUDOWNICTWA

Poznafi , .201.3J)&09.1..

ZESWNDCZENIE

Pan/Pani

m iejsce zarnieszkan ia ..,.9:. :. P: ! :c tt l"-l-T:. 99.-4L{99..............
a

.....9-0--.-6..9:1..1.9r.nrn...... ..... . ...... . .... ........................
-- : r :*--- ' - -  -=- ' : -+:-----  :  =.--?:- . . - :  -  -- ' : ;=+-:-  444+4"

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrqgowej lzby In2ynier6w

Budownictwa o n umeze ewidencyjnym ..I,t l(P. IBO/O 67.A A4........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci

cyrilnej.

Niniejsze za6wiadczenie jest wa2ne od dnia .....2013.-1O'O1........

Wielkopolska Okrggowa lzba In2ynier6w I
ul. Dnorkowa 14, 60-602 Poznad, tel./fax 61 854

e.mail: wkp@wkp.piib.org.pl

M







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-19 roku przez:

Pan Łukasz Radosław Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06

adres zamieszkania  ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-RKH-8VQ-I9D *



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7 l3ll13lPl200l

Poznan, dnia 10 styczria 2001 roku

mgr inz. a\ch! Andrzel-J{Nowak

D E C Y Z J A

o nadaniu uprawnief i  budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. l pkt. l, 5 i 6, art. 13 ust. l pkt. I, aft.l4 ust. l pkt.2 i ust.3 pkt. I

ustawy z dnia 7lipcal994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr89, poz.4l4 z piliniejszymi zrnianami)

w avi4Tku z $3 i g9 ust. I rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz, 38) stwierdza sig, 2e

P a n  M a r i u s z  M n s I o T A

m a g i s t e r  i n i Y n i e r

k ie runek :  Budownic two

syn Andrzeja i Jadwigi

urodzony 6 pa1dziemika 197 | r. w Tucholi

zdal egzarnin przed Komisj qEgzamrnacyjnq, w zwiqzku zcrq nadajg Panu uprawnienia budowlane

do proj ektow ania b e z o g r a n i c z e f w specjalno5ci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Mariusz Masiota

jest uprawniony do:

projektowania i sprawdzania projekt6w budowlanych w specjalnoSci objqtej tymi uprawnieniami,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli techniczrej utrzymania obiekt6w budowlanych,

wykonywania nadzoru budowlanego.

Z l

ffii i,. ",:;oii,,, 
,l

_,r"or** ",,
. \ \

)f r"r"i..,f$---*;r

Gl6wny Architekt Wojew6dzki



P O L S K A

I Z B A

I N 2 Y N I E R 6 W

BUDOWNICTWA

Poznafi , 201.3'-11.'29.....

ZASWIADCZENIE

Mariusz Masiota:Pan/Pani

miejsce zam ieszkan ia ...y !:..$:.9.:y:lL'k " " " " " " "' i': " " " " " "'
61-312 Poznaf

i€st cztonki€m*- fiGikopolSkiej' Okrqg-ow€j lzby In2ynier6rlrj
t - - -  -

Budown ictwa o numerze ewidencyj nym .ylfl(P. lBor31 34101

iposiadawymaganeubezpieczenieododpowiedzia|nosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa2ne od dnia .-201.4.0L:01.'..""'

do dnia ..?9.1.!.:12:?.1'........'.....'........':...."':""""""""'.':"""1"""":"""""""'

Wietkopolska Okrqgowa lzba In2ynier6w t
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznari, tel./fax 61 854

e-mail: ukP@vrd<P.Piib.org.Pl



  Przebudowa linii napowietrznej WN 110kV relacji Szamotuły – Wronki 
wraz z usunięciem kolizji z napowietrznymi liniami SN 15kV 

LŚ-12-51-2686 

str. 15  

 

3. OPIS TECHNICZNY  

3.1. Zakres i podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej linii 

110 kV Szamotuły – Wronki  na terenie działki: 

• 171 obr ęb Gaj Mały, gmina Obrzycko – droga wojewódzka nr 18 5; 

jako części zadania inwestycyjnego pn.:  

Przebudowa istniej ącej elektroenergetycznej napowietrznej linii 110 kV  

relacji Szamotuły - Wronki. 

Na przedmiotowej działce nie ma zlokalizowanych słu pów linii, a jedynie zawieszone 

przewody fazowe w odległo ści min. 11,69 od powierzchni gruntu oraz przewód od gromowy. 

Zakres robót w przęśle linii ograniczającym skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 185 na 

działce nr 171 obręb Gaj Mały, gmina Obrzycko: 

• prace demontażowe istniejącego słupa nr 66 wraz z fundamentami, uziemieniem oraz izolacją; 

• prace demontażowe istniejącego słupa nr 67 wraz z fundamentami, uziemieniem oraz izolacją; 

• prace budowlane związane z montażem nowych słupów na stanowiskach nr 38, 39; 

• prace budowlane związane z montażem nowych łańcuchów izolatorowych na słupach nr 38, 39; 

• prace budowlane związane z zawieszeniem nowych przewodów fazowych w sekcji 36-44; 

• prace budowlane związane z zawieszeniem nowego  przewodu odgromowego w sekcji 36-44; 

• regulacja zwisów przewodów fazowych i odgromowych sekcji 36-44. 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa o nr 116/OD5/2012 z dnia 07.05.2012 r.; 

• Pełnomocnictwo ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Poznaniu udzielone 

projektantom; 

• Wytyczne projektowe określone w Rozdziale II Warunków Zamówienia 

RPUZ/P/1119/2011/DD/ZDE z dnia 28.02.2012. Enea Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji 

Poznań; 

• Dane paszportowe przedmiotowej linii, udostępnione przez Enea Operator sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji Poznań; 

• Pomiary geodezyjne przeprowadzone w sierpniu 2012 r.; 

• Badania geologiczne przeprowadzone przez Geopartners ul. Szczepanowskiego 4b 60-541 

Poznań, w listopad 2012 r., 

• PN-EN-50341-1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. 

Część 1. Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne; 

• PN-EN-50341-3-22 – „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 45 kV. Część 3. Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe 
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Polski; 

• PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli; 

• PN-80/B-03322 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji  

  wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

• PN-B-03264: 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

 projektowane; 

• PN-EN 1997-1-2008 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne; 

 

3.2. Badania geologiczne 

Wyniki badań podłoża gruntowego określające warunki gruntowo – wodne dla przebudowy 

przedmiotowej linii stanowi osobne opracowanie.  

 

3.3. Opis projektowanej linii 110 kV 

Przedmiotowa linia 110 kV została zaprojektowana jako przebudowa istniejącej napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 110 kV łączącej stacje elektroenergetyczne Szamotuły i Wronki. 

Linia przebiega przez teren powiatu szamotulskiego: gminę Wronki, gminę Ostroróg, gminę Obrzycko, 

miasto i gminę Szamotuły. 

Przebieg przebudowywanej linii 110 kV przedstawiono na mapach załączonych do niniejszego 

opracowania. 

 

3.4. Rozbiórki (demonta że) 

W ramach inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV Szamotuły – Wronki do rozbiórki 

(demontażu) i utylizacji przewidziano całą linię od stacji Szamotuły do stacji Wronki.  

Rozbiórce będą podlegać: 

- konstrukcje wsporcze w postaci stalowych słupów kratowych, 

- fundamenty konstrukcji wsporczych, 

- osprzęt liniowy wraz z izolacją porcelanową na konstrukcjach wsporczych, 

- przewody fazowe i przewód odgromowy. 

 
3.5. Parametry charakterystyczne linii 110 kV 

Strefa obciążenia wiatrem:  - I, 

Strefa obciążenia oblodzeniem: - S1, 

Długość linii:     - 17,957 km.;  

Ilość torów:     - jeden; 

Słupy:     - stalowe kratowe serii PSK 1/240; 

Liczba słupów:    - 49, w tym 9 mocnych i 40 przelotowych; 

Układ przewodów:    - trójkątny; 

Fundamenty:     - prefabrykowane;  

Przewody fazowe:    - 3 x AFL-6 240 mm2 
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Przewód odgromowy:    - 1 x AFL-1,7 50 mm2 od bramki na stacji Wronki do słupa nr 1 

i od słupa nr 49 do bramki na stacji Szamotuły; 

Przewód OPGW:    - 1 x SFPOC/SFSJ-J-8467 na całej długości linii; 

Izolacja:     - kompozytowa z izolatorami typu: CS 120SS 22/10(170)1240  

produkcji LAPP. 

 

3.6. Rozwiązania projektowe 

Dla przedmiotowej linii 110 kV, zgodnie z Warunkami Zamówienia Enea Operator Sp. z o.o., 

jako konstrukcje wsporcze przewidziano stalowe ocynkowane słupy kratowe serii PSK-1/240. 

Na konstrukcjach słupów przewiduje się montaż tablic ostrzegawczych oraz numeracyjno - kodowych. 

Lokalizację i typy projektowanych słupów pokazano na załączonych mapach. 

Dla każdego słupa przewidziano wykonanie uziemienia otokowego taśmowego – prętowego 

miedziowanego firmy Bezpol, Galmar lub Eriko. 

Wszystkie słupy będą zabezpieczone przed kradzieżą do wysokości 5 m od poziomu gruntu za 

pomocą zabezpieczeń typu „Dominiak”. 

Zaprojektowano łańcuchy izolatorowe z izolatorami kompozytowymi typu CS 120SS 

22/10(170)1240 z okuciami uchowymi płaskimi produkcji firmy LAPP Insulators Sp. z o.o. 

ul. Bolesława Chrobrego 7; Jedlina Zdrój. Pozostały osprzęt łańcuchów firmy BELOS-PLP. 

Odległości pionowe przewodów fazowych od obiektów krzyżowanych zaprojektowano 

uwzględniając temperaturę pracy linii +80oC oraz zapisy normy PN-EN-50341-3-22, a także 

dodatkowo zapas 0,5 m. 

Fundamenty dla projektowanych słupów zostały zaprojektowane na podstawie badań 

geologicznych wykonanych w miejscach ich posadowienia. 

Dla słupów nr 38 serii PSK-1/240 typu P2 i nr 37 serii PSK-1/240 typu P1-2,5 w przęśle linii 

ograniczającym skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 185 na działce nr 171 obręb Gaj Mały, gmina 

Obrzycko, fundamenty zaprojektowano jako układ czterech żelbetowych prefabrykowanych 

fundamentów grzybkowych typu SF produkowanych przez Przedsiębiorstwo Prefabrykatów 

Elektroenergetycznych Elbud S-ka z o.o. Przemyśl lub innego, którego fundamenty spełniają te same 

parametry nośności i jakości jakie zastosowano w projekcie wykonawczym. Pojedynczy fundament 

prefabrykowany SF w kształcie grzybkowym, składa się z płyty i trzonu. W trzonie osadzona jest 

kotwa. Elementy fundamentu łączone są ze sobą śrubami.  

Powierzchnie górne fundamentów oraz stykające się z gruntem pokryć powłokami 

przeciwwilgociowymi  – preparatem Eurolan 3K lub innym o podobnych właściwościach. 

 

3.7. Warunki i cykl realizacji 

Wykonawcą przebudowy linii będzie SAG ELBUD Gdańsk. Rozpoczęcie realizacji przebudowy 

planowane jest w 2014 r.  

Wszelkie szkody wynikłe z wejścia wykonawcy w teren będą regulowane przez Inwestora za 

pośrednictwem przedstawiciela SAG ELBUD Gdańsk i inspektora nadzoru bezpośredniego po 
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zakończeniu prac (Ustawa z dnia 21.08.1997r. „O gospodarce nieruchomościami„ – Dz. U. Nr 115 z 

1997r. poz. 741). 

Zastosowane w projekcie wyroby i urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami są 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe, 

załączone zostaną przez Kierownika Budowy do dokumentacji budowy. 

 

3.8. Wpływ linii na środowisko 

Oddziaływanie na środowisko 

Rozpatrywana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, z uwagi na zastosowanie 

nowoczesnych materiałów i technologii konstrukcji słupów i izolacji, nie pogorszy standardów 

jakościowych środowiska w rozpatrywanym obszarze w zakresie emisji pól elektromagnetycznych i 

hałasu. W trakcie budowy linii nie wystąpią istotne uciążliwości dla środowiska. Prace przy montażu 

słupów i fundamentów, montażu izolacji, a także rozwijaniu i naprężaniu przewodów spowodują 

nieznaczne zniszczenia w terenie. Po zakończeniu budowy teren zostanie zniwelowany, wyrównany i 

doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 

Zapotrzebowanie na wodę, energię, odprowadzanie ścieków 

Dla potrzeb budowy i eksploatacji linii napowietrznej 110 kV nie występuje zapotrzebowanie na 

wodę, energię elektryczną i gaz. Planowane przedsięwzięcie w czasie budowy i eksploatacji nie 

będzie emitować do powietrza zanieczyszczeń w postaci pyłów, nie będzie także wytwarzać 

jakichkolwiek odpadów i ścieków. 

 

Gospodarka odpadami 

W trakcie przebudowy nastąpią prace związane z demontażem starych elementów linii. 

Demontażowi podlegać będą przewody fazowe i przewód odgromowy, konstrukcje stalowe słupów, 

fundamenty słupów oraz łańcuchy izolatorowe. Nie są to odpady zaliczane do niebezpiecznych. 

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) zalicza się je do grupy nr 17 - odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być wywiezione na składowisko odpadów, 

złomowisko lub przekazane do utylizacji. Firma budowlana – będąca w rozumieniu przepisów 

wytwórcą odpadów w czasie wykonywania prac budowlanych przedstawi informacje o wytwarzanych 

odpadach, oraz możliwości ich częściowego wykorzystania. 

Materiały z demontażu będą zutylizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz.U. nr 0 poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). 

 

Wycinka istniejących drzew i krzewów 
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Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie działki objętej wnioskiem, nie 

przewidziano poszerzenia istniejących przecinek leśnych oraz pojedynczych drzew i krzewów.  

 

3.9. Uzgodnienia 

W ramach prac przygotowawczych dla realizacji przebudowy linii 110 kV dokonano uzgodnień 

z właścicielami krzyżowanych gruntów i zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskano decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Poznań oraz decyzje 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Urzędzie Gminy Szamotuły. 

Właściciele oraz w przypadku jego zgonu użytkownicy gruntów zostali powiadomieni o pełnym 

zakresie prac przy budowie linii 110 kV i wyrazili na to zgodę, udokumentowaną spisaniem umowy 

o „udostępnieniu nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi, 

zobowiązującą do ustanowienia służebności przesyłu”. Umowy powyższe stanowią tajemnicę 

handlową i zostały przedstawiane przy spisywaniu aktów notarialnych. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zawarte dane właścicieli nie 

mogą być dalej udostępniane i mogą służyć tylko do użytku służbowego. 

Do zainteresowanych instytucji rozesłano również pisma z prośbą o uzgodnienie i opinie 

branżowe. W punkcie 6 załączono kopie decyzji i uzgodnień branżowych. 

Projekt uzgodniono w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego 

w Szamotułach potwierdzonym opinią nr 86/2014.  

 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
4.1. Podstawa opracowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. 

nr 207, poz. 2016 – tekst jednolity) wynika obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Niniejszy rozdział opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

    

4.2. Organizacja robót 

Roboty będą przeprowadzone bez potrzeby wejścia na przedmiotową działkę oraz bez 

utrudnień ruchu drogowego. Prace będą wykonywane przy wyłączonej linii 110 kV. Słupy linii 

ograniczające skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 185 zlokalizowane są poza przedmiotową 

działką. Przewody linii zostaną przeciągnięte między słupami ograniczającymi skrzyżowania przy 

pomocy linki wstępnej. 

 

4.3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Trasę odcinków przedmiotowej linii 110 kV objętych wnioskiem pokazano na rys. nr 503-100. 

Na terenie działki nr 171 obr. Gaj Mały, gm. Obrzycko linia krzyżuje drogę wojewódzką nr 185.  



  Przebudowa linii napowietrznej WN 110kV relacji Szamotuły – Wronki 
wraz z usunięciem kolizji z napowietrznymi liniami SN 15kV 

LŚ-12-51-2686 

str. 20  

 
4.4. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie podczas wykonywania 

przedmiotowych prac budowlanych są rejony dróg, które linia 110 kV Szamotuły – Wronki krzyżuje na 

swej trasie. 

 

4.5. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót 

Podczas realizacji inwestycji wystąpią następujące zagrożenia: 

• demontaż starych słupów, fundamentów, izolacji (prace będą prowadzone na wysokości), 

• zagrożenia wynikające z prowadzenia wykopów pod fundamenty słupów,  

• wyładowanie, montaż oraz posadowienie konstrukcji nowych słupów na fundamentach, związane z 

pracą dźwigu,  

• montaż przewodów roboczych i odgromowych, izolatorów na projektowanych słupach (prace będą 

prowadzone na wysokości), 

• w przypadku prac wykonywanych w pasie drogowym, należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa 

związane z ruchem pojazdów samochodowych i ruchem pieszym, 

• zagrożenia wynikające z prowadzenia prac w pobliżu linii elektroenergetycznych. 

 

4.6. Środki, sposoby zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z zagro żeń przy 

wykonywaniu robót budowlanych 

Zapobieganie niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych powinno być 

realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 

401), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 178 z 

2003r. poz. 1745) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999.80.912). 

Wykonawca w trakcie realizacji zadania uwzględniać będzie wymogi „Instrukcji bezpiecznej 

organizacji robót BHP nr 204/1993” opracowanej przez PT-U Elbud – Kraków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót. 

Przed przystąpieniem do prac na wysokości, należy zwrócić uwagę pracowników na możliwe 

zagrożenia bezpieczeństwa. Należy wymienić i sprawdzić dostępność środków ochrony dla: prac 

alpinistycznych, na wypadek pożaru, prac z ciężkimi elementami konstrukcyjnymi bądź 

prefabrykowanymi, prac z ręcznym sprzętem elektromechanicznym – ryzyko uszkodzeń ciała, porażeń 

prądem elektrycznym. Należy wskazać drogi ewakuacyjne, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za 

asekurację, przypomnieć podstawowe zasady BHP, numery telefonów do służb ratowniczych.  

Przed przystąpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi ć brak napi ęcia .  
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Niebezpieczeństwo pożaru nie występuje. W przypadku użycia otwartego ognia, stanowisko 

pracy musi być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśniczy.  

Należy skontrolować ważność zaświadczeń lekarskich dopuszczających pracowników do 

prowadzenia określonych robót budowlanych.  

 

4.7. Wytyczne do opracowania planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Plan BIOZ powinien zawierać między innymi: 

1. stronę tytułową 

− nazwę i adres obiektu budowlanego, 

− imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

− imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy sporządzającego plan bioz, a w przypadku, 

gdy bioz sporządzany jest przez inną osobę – również imię i nazwisko oraz adres tej osoby 

lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz, 

2. część opisową; 

− zakres prac, który obejmuje wykonanie prac opisanych w punkcie 1.3 niniejszego 

opracowania, 

− wskazanie zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia robót budowlanych, 

Przy realizacji zamierzenia budowlanego będą prowadzone prace montażowe z  zastosowaniem 

dźwigu. Wiąże się z tym ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi oraz upadku z 

wysokości ponad 5,0 m. 

3. część rysunkową w przypadku, gdy jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane.  

 
 

5. WYKAZ WŁAŚCICIELI 

Lp. 
Nr. 

działki 
Obręb Gmina Właściciel Adres  

Księga 

 Wieczysta 

1 2 3 4 5 6 7 

1 171 GAJ MAŁY OBRZYCKO 
Skarb Państwa 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
61-623 Poznań, Wilczak 51 

Piotrowo tom IV 

Karta 131 
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