I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji chtodzenia i zasilania awaryjnego
serwerowni budynku Wielkopolskiego Zarzgadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu przy
ul.Wilczak 51.

I.LPODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Zamawiajgcym

Inwentaryzacja

Istniejgca dokumentacja

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Uzgodnienia z Zamawiajagcym

Aktualne ustawy, rozporzadzenia i przepisy.

OhAWNE

111.ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

A)Czesc¢ opisowa:
- opis techniczny

B)Czesc¢ rysunkowa:

ARCHITEKTURA

0. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
1. Sufity —parter 1:50
2. Sufity | pietro 1:50
3.  Sufity Il piero 1:50
4.  Przekroj A-A 1:50
5. Przekréj B-B 1:50
6. Rzutdachu 1:50
7. Detal wpustu dachowego 1:20
8.  Usytuowanie agregatu pradotworczego 1:50
9. Elewacja 1:200

IV.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO -FUNKCJONALNA:

Budynek biurowy istniejacy, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Patrer, | i 1l pietro budynku wyposazone zostaje w jednostki wewnetrzne chodzace
poszczegolne pomieszczenia. Na dachu istniejgcego budynku (cze$¢ potnocna)
usytuowane zostang agregaty chtodnicze oraz centrala wentylacyjna obstugujaca
wentylacje mechaniczna Il pietra.

W garazu istniejgcego budynku (czes¢ pétnocna) wydzielamy pomieszczenie w
ktérym zainstalowany zostanie agregat pragdotwoérczy dla zasilania serwerowni i
sieci komputerowej.



V. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Prowadzenie instalacji wentylaciji:
Kanaty wentylacyjne wchodzg do budynku w Scianie szczytowej pod dachem.
Wykonac¢ nalezy dwa otwory niewielkich rozmiaréw (37 i 45cm) bezoposrednio
pod wiencem. W przypadku jego braku sugeruje sie wykonanie wylewki nad
przekuciami scalajgce sciane. Wylewka w formie belki zelbetowej 20-25cm
zbrojonej 4@12., C20-25 na dtugos¢ po 50cm poza otwory.
Instalacja prowadzpna w przestrzeni sufitu podwieszonego pomiedzy
krzyzulcami kratownicy. Elementy (kanaty i nawiewniki) podwiesza¢ ciegnami
do konstrukcji dachu (kratownice, belki drewniane) , nigdy do blachy
trapezowej. Nawiewniki podwieszone muszg by¢ do min.2 belek.

2. Prowadzenie instalacji chtodzenia:
Instalacja chtodzenia prowadzona bedzie od agregatow usytuowanych na
dachu budynku . Dla obstugi Il pietra instalacja rurowa przejdzie przez sciane
szczytowg pomiedzy wyzszg i nizszg czescig budynku. Dla obstugi nizszych
kondygnacji rury prowadzone bedg w szczelinie dylatacyjnej szer.ok.21cm
(wejscie gorg przez pokrycie, wyjscie dotem przez wykonane otwory w $cianach
na wysokosci sufitdw podwieszanych. Instalacja w catosci schowana w
obudowach i sufitach podwieszanych. Na parterze przy szklanej Scianie
pomiedzy pomieszczeniem biurowym a korytarzem nalezy przeprowadzi¢
instalacje w poprzek korytarza do wspomnianego pomieszczenia biurowego.
Aby nie niszczyc stolarki szklanej Sciany sugeruje sie wykorzysta¢ pustke
istniejacej obudowy podciggu, w ktorej mozna przeprowadzi¢ instalacje dzieki
czemu przejscie instalacji przez sciane powinno wypasc poza rama stolarki.

3. Sufity podwieszone, obudowy:
Sufity podwieszone na parterze i | pietrze z ptyt Rockfon Koral 60x60,
60x160,x60x180 przycietych na wymiar i uktadanych wraz z oswietleniem
(lampy np.. LUG Argus One do ptyt g-k z kloszem z plexy opalowej. Przy
poszerzeniu korytarza profil aluminiowy oswietleniowy np.Rockfon Rocklux
Frieze Light.
Przy pomieszczeniu socjalnym oraz przy $cianie szklanej widoczny bok sufitu
podwieszonego wypeic piyta.
Obudowy instalacji w pomieszczeniach biurowych wykonac z ptyt gipsowo-
kartonowych dostosowujac jej gabaryty do instalacji stosujgc minimalne odstepy
od instalacji. Ze wzgledu na wystepowanie szaf przesuwnych zabudowanych do
sufitu pomieszczen sugeruje sie podcinanie drzwi (innych elementéw szaf) pod
rury tak aby nie demontowac¢ mebli.

4. Konstrukcja wsporcza pod centrale i agregaty chtodzace:
Konstrukcja wsporcza stalowa ocynkowana usytuowana na dachu istniejgcego
budynku z podporami umiejscowionymi nad stupami ram zelbetowych budynku.
Stupki stalowe konstrukcji wsporczej nalezy mocowac do gérnej powierzchni
zelbetowej konstrukcji budynku zdejmujgc warstwy stropodachu (izolacje
termiczng i pokrycie papowe). W miejscach mocowania nowej konstrukciji
przebiega koryto odwadniajgce dachu wraz z wpustami odwadniajgcymi w



dwaoch miejscach. Rury spustowe (wg danych z pierwotnego projektu) biegng
ponizej stropodachu obok stupOw i odginajg sie w warstwie stropodachu na
srodek koryta odwadniajgcego. Aktualnie nalezy wpusty przesung¢ poprzez
~Wyprostowanie rur spustowych” wraz z poszerzeniem koryta w tym miejscu —
dotyczy tylko miejsc z wpustami.

Ze wzgledu na przypadek mocowania konstrukcji w najnizszym punkcie sptywu
wody nalezy ogromng uwage poswieci¢ uszczelnieniu konstrukciji
przechodzacej przez pokrycie — zastosowa¢ membrane w ptynie o parametrach
Sikalastic -621 TC + grunt Sikalastic Metal Primer wraz ze zbrojeniem wioknem
szklanym.

5. Agregat pradotwérczy:
Na zewnatrz przy narozniku potnocnym budynku zlokalizowany bedzie agregat
pradotwdrczego do zasilania awaryjnego serwera.
Agregat bedzie w obudowie zewnetrznej mogacej by¢ narazonej na warunki
atmosferyczne.
Pod agregat nalezy zbudowac fundament w postaci ptyty zelbetowej o
wymiarach 12x240cm i gr.15cm. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie
niespoistym —w przypadku wystgpienie gruntu spoistego nalezy do gt.80cm
ponizej poziomu terenu grunt wymienie¢ na niespoisty.
Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ 25cm warstwe ttumigcg ze zwiru
(wilgotnego) silnie ubitego.
Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona 2 siatkami @8 o
oczkach 10x10cm. —stal klasy A-1lIN RB-500W/ Klasa ekspozycji XC2. Otulina
zbrojenia 5¢cm.

Wokot agregatu opaska z grubego zwiru / ptukanych otoczakow gr.ok.5cm, pod
nig folia przeciw przerastaniu roslin. Opaska ujeta w obrzeze gr.4cm z
elementow betonowych.

6. Wykonczenie wewngtrzne
Sciany pomieszczen z wyprawa gipsowa wokoét przekué, malowane farbami
emulsyjnymi lub akrylowymi.

VI.OCHRONA POZAROWA:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Budynek wykonany w klasie C odpornosci pozarowe;.

Odpornos¢ ogniowa budynku: -konstrukcja nosna R60, strop REI60, przekrycia
dachu E15, sciana wewnetrzna ElI 15, wymagane jest aby elementy byly nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Elementy drewniane zabezpieczy¢ np.Fobos4.
Instalacje w jednej strefie pozarowe|.

Drzwi do agregatu pradotwdérczego -przeciwpozarowe El 30.

Projektowane elementy nie wptywajg na zmiane parametrow pozarowych

budynku.



VII.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Plan zagospodarowania bez zmian —instalacja urzadzen.

VIII.INFORMACJA BIOS:

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Projekt instalacji chtodzenia i zasilania awaryjnego serwerowni budynku
Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, ul.Wilczak 51.
Poznaniu, ul.Wilczak 51, dz. nr 6/11.

INWESTOR:
Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

PROJEKTANT:
mgr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw:
Jeden obiekt budowlany z mozliwoscia podziatu prac na etapy wykonaia — podziat
kondygnacjami.
- kolejnos¢ prac:
- wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia prac budowlanych
- wytyczenie zakresu robot
- montaz instalacji
- prace ogélnobudowlane
- prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na dziatce stoi budynek birowy WZDW. Utwardzenie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
-brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac stwarza prace niebezpieczne.



Ostroznosci wymagajg prace zwigzane z uzyciem zurawia —montaz konstrukcji
wsporczej i urzgdzen na dachu..

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Przy remoncie i przebudowie obiektu nie wystepujg roboty niebezpieczne.
Pracownicy przystepujacy do robot powinni byé przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP. Doktadne nalezy wyttumaczy¢ technologie i
kolejnosci wykonywanych robot oraz metody zabezpieczenh

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuacii.
Wygrodzenie terenu prac budowlanych, wygrodzenie sktadowania materiatu z
rozbiorki.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
1.Analiza obiektu kubaturowego:
a)ogolne przepisy techniczno-budowlane

- planowana inwestycja nie zacienia dziatki sgsiedniej (zacieniane budynki to
budynki nie podlegajace zapisom 840 i 60 warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

- przestanianie obiektow na dziatkach sasiednich —obiekty na dziatkach sasiednich
znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz wysokosc przestaniania, (813.4. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

W zwigzku z powyzszym nie nhastepuje zmiana warunkow uzytkowania istniejacego
zainwestowania.

b)przestanki lokalne
Istniejgce zagospodarowanie dzialek sgsiednich oraz istniejacy budynek nie zmienia
ustalen planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

2.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

a)naturalne oswietlenie —patrz wyzej

b)miejsca postojowe — bez zmian

c)miejsce sktadowania odpadkéw statych — bez zmian -nie oddziatuje

d)usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe —nie oddziatuje na dziafki
sgsiednie

e) emisja hatasu —na dzialce usytuowany jest agregat pradotworczy uruchamiany na
wypadek braku zasilania z sieci energetycznej —halas emitowany jest w strone dziafki
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