PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACYCH DYLATACJI
NA MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
W MOSCIE POLOZONYM W CIAGU DW NR 434 (OBWODNICA SREMU)
NAD WARTA W SREMIE

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW BUDOWY

Lp. Wyszczegollnienie elementow rozliczeniowych Wartos¢

7k

1 Roboty drogowe

2 Roboty mostowe

RAZEM
VAT 23 %
WARTOSC LACZNIE (z podatkiem VAT)

Zestawienie kosztéw budowy -1-



PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACYCH DYLATACJI
NA MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
W MOSCIE POLOZONYM W CIAGU DW NR 434 (OBWODNICA SREMU)
NAD WARTA W SREMIE

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY DROGOWE
Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk.
Technicznej zk 71
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.03. |Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich X X X X
1 - rozkucie kap chodnikowych przy urzadzeniach
dylatacyjnych m’ 3.00
2 - demontaz i odcigcie istniejacego zbrojenia kap
chodnikowych przy urzadzeniach dylatacyjnych Mg 0.250
3 - demontaz (odcigcie 1 wykucie z kap chodnikowych)
balustrad (m=~65kg/mb) m 5.0
4 - demontaz barier ochronnych (w tym demontaz min. 8 szt.
stupkow) m 10.0
5 - usunigcie izolacji z papy termozgrzewalnej z plyty
pomostowej i Scianek zaplecznych przyczotkow m’ 55.00
6 - rozkucie koncowek zelbetowej ptyty pomostowej i §cianek
zaplecznych przy urzadzeniach dylatacyjnych z
pozostawieniem zbrojenia m’ 11.00
7 - ciecie istniejacego zbrojenia ¢ 20mm szt. 248.00
8 - cigcie potek dzwigarow gtownych gr. 30mm m 4.20
9 - cigcie $rodnikow dzwigarow glownych gr. 14mm m 5.60
10 - wywiezienie usunigtej papy termozgrzewalnej z terenu
rozbiodrki (transport na sktadowisko Wykonawcy z mech.
zaladunkiem i roztadunkiem) m’ 0.7
11 - wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem) Mg 1.300
12 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem) m’ 18.2
D.01.02.04. |Rozbiorki elementow drog i ulic X X X X
- rozbidrka rgczna warstwy $cieralnej nawierzchni
13 bitumicznej na moscie gr. 4 cm - przy urzadzeniach
dylatacyjnych m’ 68.80
- rozbiorka reczna warstwy wiazacej nawierzchni
14 bitumicznej na moscie gr. 5 cm- przy urzadzeniach
dylatacyjnych m’ 60.20
15 - demontaz krawegznika kamiennego 20x20cm (do odzysku)
na moscie - przy urzadzeniach dylatacyjnych m 8.0
- wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiorki
16 (transport na sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem
i roztadunkiem) m’ 7.5
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Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk.
Technicznej zk 71
1 2 3 4 5 6 7
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE X X X
D.05.03.12. |Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X X
17 - ulozenie warstwy ochronno-wiazacej grubosci 5 cm z MA
11 35/50 (asfalt twardolany) na moscie - przy urzadzeniach
dylatacyjnych m’ 60.2
18 - ulozenie geokompozytu pod warstwa Scieralna, na
szerokosci 0,80m, na potaczeniu nowej nawierzchni z
istniejaca m 344
19 - ulozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z MA 11 35/50
(asfalt twardolany) na moscie - przy urzadzeniach
dylatacyjnych m’ 68.8
D.05.04.01. |Nawierzchnie syntetyczne X X X X
20 - wykonanie nawierzchni na chodnikach z zywic
epoksydowo-poliuretanowych o gr. min. 3mm m’ 10.4
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe X X X X
* oznakowanie tymczasowe
21 - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia prac w tym: - na bierzaco uaktualnianie
wszystkich niezbgdnych uzgodnien 1 zatwierdzen projektu
tymczasowej organizacji ruchu - ustawienie tymczasowej
organizacji ruchu - utrzymanie tymczasowej organizacji
ruchu - demontaz tymczasowej organizacji ruchu oraz
zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca robot ryczatt 1
Razem (do przeniesienia zbiorczego) X X X

Roboty drogowe




PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACYCH DYLATACJI
NA MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
W MOSCIE POLOZONYM W CIAGU DW NR 434 (OBWODNICA SREMU)
NAD WARTA W SREMIE

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY MOSTOWE
Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ | jednostk.
Technicznej 71 7k
1 2 3 4 5 6 7
M.12.00.00. |ZBROJENIE X X
M.12.01.00. |Zbrojenie betonu stala klasy All lub wyzszej X X X
 montaz zbrojenia ze stali typu RB500W o zwigkszone;j
ciagliwos$ci
- zbrojenie belek pod urzadzenia dylatacyjne w plycie
pomostowej
1 -6 10, 16 mm kg 1230
2 - montaz muf do polaczenia pretéw zbrojeniowych wraz z
nagwintowaniem pretow szt. 40
3 - wywiercenie otworow ¢ 18mm, 1=30cm i wklejenie w
otwory pretow zbrojeniowych szt. 148
4 - montaz w deskowaniu plyty kotew talerzowych
(m=5,62kg/szt.) szt. 8
- zbrojenie Scianek zaplecznych pod urzadzenia
dylatacyjne
5 -6 10,12, 16 mm kg 919
6 - montaz muf do polaczenia pretéw zbrojeniowych wraz z
nagwintowaniem pretow szt. 38
7 - wywiercenie otworow ¢ 18mm, 1=30cm i wklejenie w
otwory pretow zbrojeniowych Szt. 92
8 - wywiercenie otworow ¢ 14mm, 1=30cm i wklejenie w
otwory pretow zbrojeniowych szt. 230
9 - montaz w deskowaniu $cianek zaplecznych kotew
talerzowych (m=5,62kg/szt.) szt. 8
- zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach
10 -0 12 mm kg 306
11 - wykonanie i montaz marek balustrady do zbrojenia kap 4
szt.
12 - wykonanie i montaz zakotwien barier ochronnych Szt. 8
M.13.00.00. [BETON X X X X
M.13.01.00. |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
13 - betonowanie belek pod urzadzenia dylatacyjne w plycie
pomostowej betonem klasy C30/37 (deskowanie 27,0m?) m’ 10.0
14 - betonowanie $cianek zaplecznych pod urzadzenia
dylatacyjne betonem klasy C30/37 (deskowanie 22,0m2) m’ 6.0
15 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach betonem
klasy C25/30 (deskowanie 8,Om2) m’ 3.0
M.14.00.00. |KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
M.14.01.02. [Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu S235J2 X X X X
16 - wykonanie i przyspawanie stalowych potek
(podtrzymujacych zelbetowsq belke pod urzadzenia
dylatacyjne) do dzwigarow gtdwnych ze stali S355J2 Mg 0.686
17
- wspawanie sworzni zespalajacych ¢ 22 mm, L=200mm,
G=0,664 kg/szt. (np. typu Nelson), ze stali S235J2+C450 Szt. 96.0
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Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ | jednostk. Wartos¢
Technicznej 71 7k
1 2 3 4 5 6 7
M.14.02.01. [Pokrywanie powlokami malarskimi konstrukcji stalowej X X
18 - zabezpieczenie antykorozyjne potek pod belki pod
urzadzeniami dylatacyjnymi i dzwigaréw gléwnych w ich
sasiedztwie mostowym zestawem malarskim o grubosci min.
320 mikrometréw m’ 9.0
M.15.00.00. |IZOLACJE X X X X
M.15.02.03. |Izolacja termozgrzewalna
19 - ulozenie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej mostowe;j
wraz z zagruntowaniem podloza, na powierzchni ptyty
pomostu i $ciankach zaplecznych - przy dylatacjach, z
zaktadem 20cm na istniejaca izolacje m’ 60.50
20 - ulozenie warstwy ochronnej izolacji z papy zgrzewalnej pod
kapami chodnikowymi m’ 13.20
M.16.00.00. | ODWODNIENIE X X X X
M.16.01.03. |Saczki odwodnienia izolacji
21 - wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego 8/16
wzdhuz osi $cieku, o szeroko$ci 30cm m 14.0
22 - utozenie drenazu poprzecznego prefabrykowanego lub z
grysu bazaltowego 4/8 otoczonego kompozycja epoksydowa
(wg KDM ODW12) m 324
M.18.00.00. |URZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
M.18.01.01. |Modutowe urzadzenia dylatacyjne X X X X
23 - montaz dylatacji dwumodutowych,o zakresie pracy 160mm -
w jezdni i chodnikach o dtugosci L = 11,44m (montaz
poldwkami) Szt. 2
M.19.00.00. |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X X X
M.19.01.01. |Kraweznik mostowy X X X X
24 - ustawienie krawegznika kamiennego 20x20 na tawie z grysu
bazaltowego 4/6 otoczonego zywica epoksydowa wraz z
osadzeniem w chodnikach kotew stalowych ¢ 14 mm i 1=50
cm. w ilosci 2szt./m m 8.0
25 - zalanie szczeliny dylatacyjnej przy krawezniku bitumiczng
masa zalewowa m 8.0
M.19.01.02. |Bariery ochronne na obiektach mostowych
26 - montaz barier ochronnych (z odzysku) m 10.0
M.19.01.04. |Balustrady na obiektach mostowych X X X X
27 - montaz balustrad mostowych z odzysku (m=65kg/mb) -
wspawanie wycigtych odcinkow balustrad do istn. balustrady i
zabetonowanych marek m 5.0
M.20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
M.20.01.08. |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
28 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem
powierzchni, m’ 51.0
Razem (do przeniesienia zbiorczego) X X X

Roboty mostowe
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