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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem $ciany oporowej w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej
nr 470 Koscielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgcej na budowie chodnika
na odcinku od m. Prazuchy Nowe do m. Cekéw Kolonia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z ustawieniem $ciany oporowej .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych zwigzanych z
ustawieniem $ciany oporowej i obejmuije:

- wykonanie tawy zwirowej pod Scianke oporowg typu L,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C 8/10 pod Scianke oporowg typu L,

- ustawienie betonowych $cianek oporowych prefabrykowanych typu L Form z zewnetrzng $ciang

licowg 99 x 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na gotowej fawie betonowej ze
strzemionami montazowymi od strony gruntu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Scianka oporowa - budowla utrzymujgca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Elementy Zelbetonowe prefabrykowane typu L o wymiarach hxaxb xs:

h
a
a) 140cmx90cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
b) 150cm x 100 cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
c) 160 cmx 105cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
d) 170cm x 105cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
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e) 180cmx 105cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
f) 190cmx 110cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
g) 200cm x 115cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
h) 210cmx 120cm x99 cm x 12 cm - szt 2 ze Sciang licowang od zewnatrz,
i) 220cmx125cm x99 cm x 12 cm - szt 22 ze $ciang licowang od zewnatrz,

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Odchyitki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-10021:1980:

Powierzchnie elementdw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory
o gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

2.2.2. Prety stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 16 mm.
2.2.3. Papa bitumiczna
2.2.4. Emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01

2.2.5. Kruszywo na tawe — zwir. Uzyty materiat na tawe powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112.
2.2.6. Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,
2.2.7. Cement
Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom
PN-EN197-1.
Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.8. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania Scianki oporowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki,

- betoniarki,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- fadowarki

- dzwigu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Elementy prefabrykowane oraz pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne $scianki oporowej

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
koparko-tadowarke. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.
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Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ wibratorem ptytowym.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia wibratorem ptytowym.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;j
zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wartosé
wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ 1s= 1,00.

5.3. Wykonanie tawy zwirowej pod scianke oporowa

Minimalna grubos¢ fawy wynosi 20 cm. Lawy nie wolno wykonywa¢ w przemarznietym wykopie.
tawe nalezy zagesci¢ do osiggniecia Is = 0,98

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych wynoszg :

- dla wymiaréw w planie + 5cm

- dla rzednych fawy £ 1cm.

5.4. Wykonanie tawy z betonu.

Na przygotowanej tawie zwirowej nalezy wykona¢ warstwe z betonu cementowego klasy C 8/10
grubosci 20 cm wraz z oporem.

tawe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wymogi dla betonu klasy C 8/10 oraz
warunki utozenia i pielegnacji podane sg w SST 04.06.01.

5.5. Montaz $ciany oporowe;j.

Przed montazem elementéw prefabrykowanych Scianki oporowej nalezy wykona¢ podsypke
cementowo-piaskowg gr warstwy 3 cm.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, oraz cement portlandzki marki 25.

Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy roziozy¢, wyprofilowaé i zagesci¢. Zageszczenie podsypki
nalezy tak wykonaé¢, aby nie byto widocznych sladéw urzadzenia zageszczajgcego.

Montaz Sciany oporowej nalezy wykonac przy uzyciu dzwigu za pomocg lin przymocowanych do uszy
montazowych wystajgcych z elementu prefabrykowanego typu L. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Ustawione pojedyncze elementy prefabrykowane typu L nalezy potgczy¢
przy uzyciu stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 16 mm przeciggajac prety przez gorne,
zamocowane na state uszy. Po zamontowaniu preta , uszy nalezy zaklepac.

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozostaé
niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Od strony gruntu tgczenia nalezy zakry¢ szerokg na
30 cm papa bitumiczng. Aby zwiekszy¢ tarcie pomiedzy powierzchnig Sciany i gruntem strona
wewnetrzna elementéw pozostawiona jest jako surowa. Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych
zmniejszajacych tarcie gruntu o Sciane.

Dla umozliwienia odptywu wody infiltracyjnej , przy stopie Scianki od strony wewnetrznej (od strony
nasypu) nalezy utozy¢ rure drenarska z PCV DN 160 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréow w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowej:

¢ rzednych wierzchu Sciany + 20 mm,

e rzednych spodu + 50 mm,

e W przekroju poprzecznym + 20 mm,

e odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci,

e zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu)
nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.
5.6. Wykonanie zasypki.
Wypetnienie nalezy wykonac z gruntéw niespoistych, przepuszczajgcych wode i mrozoodpornych.
Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i rGwnomiernie zageszczaé. Przy zageszczaniu
zageszczarkami nalezy zachowaé dystans do $cianek oporowych przynajmniej 50 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola koryta pod warstwy konstrukcyjne $cianki oporowej

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2.

6.3. Kontrola wykonania tawy zwirowej pod $cianke oporowg

Kontrola polega na sprawdzeniu wbudowanego materiatu oraz sprawdzeniu grubosci warstwy.

6.4. Kontrola wykonania tawy z betonu oraz ostrogi zapobiegajgcej przesunieciu $cianki.

tawe betonowa oraz ostroge nalezy sprawdzac przez ogledziny oraz pomiar i porownanie z
tolerancjami podanymi w punkcie 5.4, dotyczacymi grubosci oraz szerokosci tawy i ostrogi .
Sprawdzeniu podlega réwniez beton na podstawie przedstawionego atestu.

6.5. Kontrola montazu $ciany oporowe;j.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw prefabrykowanych oraz
sprawdzeniu utozenia drenu odwadniajgcego.

6.6. Kontrola wykonania zasypki za murem oporowym.

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest :

e m’ (metr szecienny ) utozonej tawy betonowe;j ,

¢ mb (metr biezgcy ) ustawienia betonowych Scianek oporowych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg roboty zwigzane z ustawieniem $ciany oporowej obejmujg:
- roboty pomiarowe na drodze.

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie tawy zwirowej,

- wykonanie tawy betonowej ,

- wykonanie muru oporowego wraz z potaczeniem $cianek,

- wykonanie drenazu

- wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-B-24620 Lepik, masy i roztwory asfaltowe,

. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.

NOUDNAWNH
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