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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w ramach przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajacej
na budowie chodnika na odcinku od m. Prazuchy Nowe do m. Cekéw Kolonia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi ruch pieszych i obejmujg ogrodzenia ochronne sztywne :

- Bariera rurowa typu U-11a ze szczebelkami pionowymi ( bariera barwy biatej i czerwonej ).

- Bariera rurowa typu U-12a z poprzeczkg ( bariera barwy biatej i czerwonej ).
Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z oznaczeniami na
projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu
kotowego wykonane z ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z
ksztattownikow wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta
zbrojonego.
1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
potaczeniu z innymi wyrobami budowlanymi.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2. ". Mogq by¢ stosowane wyroby oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym.
2.2. Rodzaje wyrobéw budowlanych
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy,
objetych niniejszg ST, sa:

- bariera rurowa typu U-11a ze szczebelkami pionowymi,

- bariera rurowa typu U-12a z poprzeczka,

- stupki metalowe i elementy potgczeniowe,

- beton i jego sktadniki,

- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich
2.2.1. bariera rurowa z pionowymi szczeblami U-11a
Bariera rurowa z pionowymi szczeblami powinna by¢ wykonana zgodnie z przedstawionym ponizej
wzorem:

- _____________________________________________________________________________________________]
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Elementy metalowe barier powinny by¢é wykonane z ocynkowanych rur o przekroju
kotowym, lakierowanych i oklejonych folig odblaskowg do zabetonowania.
2.2.2. Wymaganiadla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-7422C lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek, peknieg,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce
z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konhce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

Stupki i pochwyty z rur g 60,3 o grubosci scianek 3,2 mm.

Przeciagi z rur @ 48,3 o grubosci Scianek 2,3 mm.

Pionowe szczeble z rur g 26,9 o grubosci cianek 2,3 mm.

2.3.Beton i jego skiadniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$é i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy
jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno byé¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen
w betonowanej konstrukciji.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 dla klasy C16/20, Cl 1.0, X0, Dyax 22 i
S2. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5",
odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny byc¢
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 dla kategorii -grube G,
90/15, f4, i F, i drobne Gg85 i fy.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki
powinny odpowiadaé PN- EN-934-2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzenh zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro",
- koparek kotowych (np. 0,15 m®) lub koparek gasienicowych (np. 0,25 m°),
- sprzetu spawalniczego itp.,
- przeno$nych zbiornikow wody,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport wyrobéw budowlanych

W przypadku przewozenia srodkiem transportu wiecej niz jednej partii wyrobow nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw metalizowanych zalecana jest
ostrozno$¢ ze wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wystepujgce przy
uderzeniach.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, zas mieszanke betonowg
wg PN-EN 206-1.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady ustawienia barier
W zaleznosci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu. Moduty
winny by¢ wykonane w catosci na zapleczu z powtokg cynkowg i malarska.
Przed wykonywaniem roboét nalezy wytyczyé lokalizacje na podstawie dokumentaciji projektowej.
Do podstawowych czynnosci objetych mniejszg ST przy wykonywaniu w/w robét naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie moduiow.
5.3.Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie
co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardow stupka, a gtebokos¢ 1,0 m. Doty mozna wykonaé réwniez
jako wiercone.
5.4.Ustawienie modutéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to moduty mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do
miejsca.
Modut nalezy wstawi¢ w gotowe wykopy i napetni¢ je mieszankg betonowg odpowiadajgcy
wymaganiom niniejszej specyfikacji. Do czasu stwardnienia betonu moduty nalezy podeprze¢.
Fundament betonowy wykonany ,na mokro", w ktéorym osadzono modut, mozna
wykorzystywaé¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
5.5.Ustawienie modutéw
Moduly, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich pochwyty powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od Inzyniera akceptacje wyrobéw
budowlanych przeznaczonych do wykonania robét na podstawie informacji dotagczonych do znakoéw
CE lub budowlanych.
6.3. Badaniaw czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania wyrobéw budowlanych w czasie wykonywania roboét

Wszystkie wyroby budowlane dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

LP.  |Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
badania

1 Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych [ Powierzchnig zbada¢ nie uzbrojonym [Wyniki powinny by¢ zgodne z
powierzchni losowo elementéw w kaz- dej|okiem. Do ew. sprawdzenia|wymaganiami punktu 2.3.

dostarczanej partii wyrobow|gtebokosci wad uzy¢ dostepnych
liczacej do 1000 elementéw [narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometréw itp.)

2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ odpowiedniej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobéw budowlanych.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania rob 6t
W czasie wykonywania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy zbadac¢:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary) ,
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b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) ustawionych urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci za roboty

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena 1 m wykonania urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych obejmuje:

- 0znakowanie robat,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania poreczy modutéw ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy skfadnikéw oraz przygotowanie masy betonowe;j,

- zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposob zapewniajgcy stabilnos¢ (wykonanie
otworow pod stupki, malowanie gudronem, osadzenie stupkéw w otworach z zasypaniem gruzem i
zalaniem betonem),

- doprowadzenie terenu wokét wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub wedtug zalecen Inzyniera,

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12620s Kruszywa do betonu

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoinach bezwodnych

PN-EN 197-1  Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu .Czes¢ 2 PN-EN-1008
Woda zarobowa do betonu

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93200-02 Walcowka i prety stalowe okrggte walcowane na gorgco. Walcowka
i prety ogélnego zastosowania. Wymiary

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
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PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406

PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-H-97053
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-82054
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Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne
Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlgczy spawanych. Oznaczanie- klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia
Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretéw
PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb podobnych produktow.

BN-73/0658-01

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych
powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-91/M-98430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

10.2. Inne dokumenty

1. Porecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiéw i Projektow Drog i
Mostéw Transprojekt - Warszawa, 1976.

N

Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

3. Leszek Mikofajkéw, ,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych".
Wydawnictwa Komunikaciji i tgcznosci, Warszawa 1988.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181).
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