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OPERAT WODNO — PRAWNY NA WPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO ROWU

ORAZ PRZEBUDOWA ROWU PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ]
NR 470 W M. CEKOW KOLONIA W KM 38+292,5

Operat wodno-prawny na wprowadzenie wod opadowych

oraz zabudow e rowu przydro zneqo przepustem rurowym

w pasie budowy chodnika w m. Cekow Kolonia,

gm. Cekow-Kolonia

Operat zawiera:

l.  CzesC opisowa.
1. Przedmiot OPraCOWANIA .........uuvuuuiiieeeeeieeiiiiiiiiase e e e e e e eeeetaaaaa e e e e e e e e eeeereenannn s 3
2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia .................... 3

3. WyszczegOllnienie:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod 3

rodzaju urzgdzen PoOMIArOWYCH ........ccoiieiiiiiiiiiiiiie e 4

stanu prawnego NIEruChOMOSCI .......ovviviie i e, 4

obowigzkow ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do

OSOD rZECICN. ..t e e e 5
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawny.................... 5

Opis urzagdzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie i
Warunki jego WYKONANIA .....ooviie i e e e e e e e e e e e e e e e 5
Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiatow, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia
wymagan ochrony SrodoWISKa.............veiieie it e 6
Okreslenie w m® wielkoéci zrzutu $ciekéw oczyszczonych maksymalnego
godzinowego, sredniego oraz maksymalnego rocznego........................ 7

Okreslenie stanu i skltadu $ciekOw oczyszczonyCh..........cccoviviiiiiinnnn. 8

Opis instalacji i urzgdzen stuzgcych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania SCIEKOW.. ... e e e e 8

10.Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz

11.

odprowadzanych SCIEKOW............cco ittt 8

Opis urzagdzen stuzgcych do pomiaru i rejestracji ilosci, stanu i sktadu
SCIEKOW . ..o ettt et e e e e e e e 9
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12. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekow.........
13. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych...............

14. Charakterystyka odbiornika wod objetego pozwoleniem wodnoprawnym...9

15. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkow korzystania z wodd regionu, planu zarzgdzania

ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego

programu 0CZYSZCZania SCIEKOW. .. ....ov vt it e e e e ee e

16. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
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17. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalno$ci bagdz wystgpienia awarii lub uszkodzenia

urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzgdzen
wodnych w tych sytuacjach ... e 13
18. Informacja o formach przyrody lub ustanowionych na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu

oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych ........... 14
19. WNIOSKI KONCOWE ...ttt e et e e e e e e e eeeennes 14
20. Opis W jezyku NIeteChNICZNYM ... ..o e 15

Czes¢ graficzna.

1. Plan ogdlny.

2. Plan sytuacyjny — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec —

Kalisz, w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgcej na budowie

chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia skala 1:500.
3. Przekroje normalne w km 38+292,5.
4. Schemat technologiczny.

5. Wpust uliczny.
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l. Czes¢ opisowa operatu:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest operat wodno —  prawny
na wprowadzenie wod opadowych z odwodnienia budowanego chodnika na odcinku
Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia w ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie
drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz oraz przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu
przydroznego poprzez zabudowe przepustu rurowego w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie chodnika wzdtuz drogi nr 470 od km
37+727,2 do km 39+093,5, budowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
— rozdzielenie ruchu pieszego od kotowego. Odwodnienie projektowanego chodnika na
odcinku od km 38+216,18 do km 38+368 realizowane bedzie wpustami ulicznymi do rowu.

Ponadto w zwigzku z budowg chodnika projektowana jest przebudowa rowu
przydroznego w km 38+292,5 poprzez zabudowe przepustu rurowego, ktory zlokalizowany
bedzie w m. Cekdéw Kolonia na dzialce o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekdw w granicach

istniejgcego pasa drogowego.

2. Zaklad ubiegaj acy sie o wydanie pozwolenia:

Zaktadem ubiegajgcym sie 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego
na wprowadzenie wéd opadowych do rowu oraz przebudowe urzgdzenia wodnego jest:

Wielkopolski Zarz ad Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul.

Wilczak 51 61-623 Poznah

3. Wyszczegodlnienie:

3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie wéd opadowych z

powierzchni szczelnej projektowanego chodnika do rowu przydroznego oraz przebudowe
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rowu poprzez zabudowe przepustu pod projektowanym chodnikiem w km 38+292,50 w

granicach istniejgcego pasa drogowego.

Na odcinku od km 38+200 do km 38+368 projektuje sie zasypanie istniejgcych rowow
przydroznych i wykonanie na nowo. Odprowadzenie wody z wykonanych rowow
zaprojektowano poprzez nadanie niwelecie rowéw odpowiednich spadkéw podtuznych w
kierunku przepustu zlokalizowanego w km 38+292,50. W najnizszych punktach niwelety
zaprojektowano wykonanie przykanalikow z rur PCV 160mm, ktoére bedg odprowadzaty

wody opadowe bezposrednio do rowu po prawej stronie drogi.

Wyloty przykanalikbw nalezy umocni¢ kostkg kamienng 13/16 ktérg nalezy osadzi¢ w
betonie klasy C-8/10 gr. 10,0cm.

W km 38+292,50 zlokalizowany jest przepust betonowy sklepiony 1,10x1,40 dt.

12,80m z betonowg Sciankg czotowg. Lokalizacja chodnika powoduje, ze zachodzi

potrzeba wykonania przedtuzenia istniejgcego obiektu o 2,40m.

Ze wzgledu na nietypowg konstrukcje przepustu zaprojektowano wykonanie studni
potgczeniowej murowanej z bloczkow betonowych M-4/M-6 przykrytej ptytg pokrywowg
zelbetowg. Dno studni stanowi¢ bedzie piyta fundamentowa zelbetowa C-25/30

wykonana ,na mokro”. Pod ptytg wykonac podsypke piaskowg gr. 24 cm.

Przedtuzenie przepustu zaprojektowano rurg stalowg spiralnie karbowang z powiokag
polimerowg o srednicy 1500mm. Rure na wylocie przycig¢ zgodnie z projektowanym
pochyleniem skarpy t.j. 1:1,5. Skarpe umocni¢ kostkg kamienng osadzong w betonie

klasy C-8/10. Row na wylocie bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym
zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych.

3.2. Rodzaj urz adzen pomiarowych

Nie zachodzi potrzeba wykonania urzgdzen pomiarowych.

1.3. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi equ oddziatywania

planowanych do wykonania urz adzen wodnych

Przebudowa istniejgcego rowu wraz z utozeniem przepustu zlokalizowane bedzie na
dziatce o nr ewidencyjnym 171, ktérej whascicielami sa:
- Wojewddztwo Wielkopolskie Al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan,

- Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.
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3.4. Obowi gzki ubiegaj acego si e o wydanie pozwolenia w stosunku do 0s6b trzecich.

» Wykonac¢ przebudowe istniejgcego rowu przydroznego wraz z utozeniem przepustu
przy zachowaniu parametrow technicznych i usytuowania zgodnie z projektem
budowlanym

« W przypadku spowodowania szkdéd w stosunku do o0s6b trzecich, inwestor
zobowigzany jest do wyptacenia stosownych odszkodowan.

» Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzania przeglagdow eksploatacyjnych w
zakresie stanu technicznego przepustu i rur. Wszelkie nieprawidiowosci nalezy

usuwac na biezgco.

4. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodno prawnym

Odbiornikiem wod opadowych splywajgcych z projektowanego chodnika jest istniejgcy
row zlokalizowany na dzialce o nr ewidencyjnym 171 obreb Cekdéw. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegllnie szkodliwych dla s$rodowiska (Dz. U. 2014 poz. 1800)
odprowadzanie wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym nie wymaga stosowania
urzgdzenh podczyszczajgcych, sg to wody z powierzchni chodnika nie przylegajgcego do
jezdni drogi wojewodzkiej (miedzy jezdnia a chodnikiem znajduje sie row przydrozny).
Projektowana przebudowa rowu i budowa chodnika nie ma wplywu na stopien

zanieczyszczenia wod i gleby.

5. Opis urz adzenia wodnego, w tym poto zenie za pomoc a wspotrz ednych

geodraficznych oraz podstawowe parametry charaktery zujace
to urz adzenie i warunki jego wykonania

Projektowana przebudowa rowu wraz z utozeniem przepustu, zlokalizowana bedzie na

dziatce oznaczonej nr ew. 171 obreb Cekow w km 38+292,5 drogi wojewddzkiej nr 470.
Wspotrzedne geograficzne lokalizaciji:

N: 51°54'27.01" E: 18°18'10.04"

X:449254,11 Y: 452052,18
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W km 38+292,50 zlokalizowany jest przepust betonowy sklepiony 1,10x1,40 z betonowg
Sciankg czotowg. Lokalizacja chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania
przedtuzenia istniejgcego obiektu.

Ze wzgledu na nietypowg konstrukcje przepustu zaprojektowano wykonanie studni
potgczeniowej murowanej z bloczkéw betonowych M-4/M-6 o wym. 2,40x2,20m przykrytej
ptyta pokrywowg zelbetowa.

Dno studni stanowi¢ bedzie pityta fundamentowa Zzelbetowa C-25/30 wykonywana ,na
mokro”.

Pod ptytg wykonac podsypke piaskowg gr. 24 cm.

Przedtuzenie przepustu zaprojektowano rurg stalowg spiralnie karbowang o $rednicy
1500mm i dtugosci 2,85. Rura posadowiona bedzie na rzednej 123,05m n.p.m.

Rure na wylocie przycig¢ zgodnie z projektowanym pochyleniem skarpy t.j. 1:1,5. Skarpe
umocnic kostkg kamienng osadzong w betonie klas C-8/10 gr. 15 cm.

Rure Helcor posadowic:

>Na wylocie:

na tawie betonowej z betonu klasy C-12/15 o wym 0,60x0,30x1,70.

>Na pozostatej dtugosci :

- fawie z kruszywa -zwir, mieszanki zwirowo - piaskowe, pospétka, kruszywo tamane, kliniec
fr.0/42- grubosci w-wy 30cm;

- podsypka z piasku, zwiru - grubosci w-wy 15,0 cm

- geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca

Row na wylocie umocni¢ narzutem kamiennym 60/120 na diugosci 2,0m. Wylot rury

posadowiony bedzie na rzednej 123,02 m n.p.m.

6. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiatdw, surowcow i paliw istot nych z punktu
widzenia wymaga n ochrony srodowiska.

Schemat technologiczny odprowadzenia wod opadowych z projektowanego chodnika jest nastepujgcy
- wpusty uliczne
- przykanaliki,

-wyloty do rowu
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Schemat technologiczny odprowadzania woéd opadowych przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Wody opadowe z projektowanego chodnika odprowadzane bedg do rowu przydroznego
drogi wojewddzkiej nr 470 poprzez wpusty uliczne podigczone do przykanalikbw z rur
PVC @160 i dalej do rowu przydroznego. Odcinki rowéw wprowadzone bedg do
wspolnego przepustu, ktéry przewidywany jest do przebudowy tj. przediuzenia pod
projektowanym chodnikiem. Wyloty przykanalikéw do rowu nalezy obrukowa¢ kamieniem

polnym 13/16 osadzonym na tawie betonowej z betonu C-8/10 gr. 10 cm.

Bilans masowy:

tadunki Stezenia
Wskaznik zanieczyszcze n [ kg/d ] [g/m®]
L.p.
Zawiesina ogolna 0,60 100
2. |Weglowodory ropopochodne 0,09 15

7. Okre élenie w m 3 wielko $ci zrzutu $ciekow maksymalnego godzinowego,  $redniego
oraz maksymalnego rocznego

llo$¢ wdd opadowych odprowadzanych z projektowanego chodnika wyniesie:

Qi =(Fxqgxcp) [l
gdzie:
F - powierzchnia , rowna 0,09 [ha], q - obliczeniowe natezenie deszczu
réwne 15 [I/s ha], cp - wspotczynnik sptywu, dla powierzchni
utwardzonych réwny 0,80,

Q =0,09 x 15 x 0,80 = 1,08 n/sl

Qmaxh =1,08 /s =3,88 m*h

llo§¢ wbd opadowych wprowadzanych do rowu z uktadu ustalona zostata w oparciu o
$redni roczny opad wynoszacy 550 mm/m? /rok.

Q maxr =900 m? x 0,550 m/m?/rok = 495 m*/rok

Qd=1,35md
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Wielkos¢ zrzutu wod opadowych:
« Qmeh = 3,88 m¥h,
o Q% =1,35 m¥d,

» Qmaxroczne =4950 mr

8. Okreslenie stanu i sktadu $ciekéw oczyszczonych

Sktad wod opadowych:
Wskazniki zanieczyszczen przyjeto nastepujace:

Zawiesina ogolna - 100 mg/l

Substancje ropopochodne - 15 mg/l Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
Z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U.
2014 poz. 1800) odprowadzanie wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym nie wymaga

stosowania urzgdzeh podczyszczajgcych.

9. Opis instalacji i urz adzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania sciekdow

Wody opadowe odprowadzane bedg z projektowanego chodnika poprzez wpusty uliczne z
osadnikami, a nastepnie kazdy z wpustow zostanie podtgczony do przykanalika z rur PVC 0 160
bezposrednio do rowu przydroznego. Wpusty uliczne zostaty zlokalizowane w najnizszych
punktach niwelety projektowanego chodnika. Wpusty zostaly zaprojektowane z osadnikami, ktory
ma na celu zatrzymanie piasku. Wyloty przykanlikbw do rowu zostang umocnione kamieniem

polnym 13/16 osadzonym w betonie klasy C 8/10 gr. 10 cm.

10. Okreslenie zakresu i cz estotliwo $ci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych sciekow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi
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oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. 2014 poz. 1800)
nie jest wymagane wykonywanie analiz odprowadzanych wod opadowych.

11. Opis urz adzen stu zacych do pomiaru i rejestracji ilo  $ci, stanu i skladu
sciekow

W rozwigzaniu tym nie stosuje sie urzgdzen pomiarowych, ze wzgledu na brak

mozliwosci technicznych oraz ilos¢ odprowadzanych wod opadowych.

12. Opis jako $ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekow

W miejscu wprowadzania wod opadowych tj. do rowu zlokalizowanego na dziatce
nr 171 obreb Cekdéw brak jest danych o jakosci wody, poniewaz nie jest prowadzony

monitoring.

13. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych

W przedmiotowym rozwigzaniu nie powstajg osady sciekowe.

14.Charakterystyka odbiornika  wod opadowych obj etych pozwoleniem
wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanego chodnika jest row zlokalizowany
na dzialce o nr ew. 171 obreb Cekdéw, gm. Cekéw - Kolonia. Ze wzgledu na brak

monitoringu nie mozna przedstawic¢ charakterystyki wod w tym rowie.

15. Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec za,
warunkow korzystania z wod regionu, planu zarz  gdzania ryzykiem powodziowym,
planu przeciwdzialania skutkom suszy, krajowego pro gramu 0oczyszczania
sciekow

Dyrektor RZGW w Poznaniu ustalit na podstawie rozporzgdzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. warunki
korzystania z wéd regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. 2014, poz.2129). Warunki
korzystania z wod regionu wodnego Warty okre$laja:

m SzczegGlowe wymagania dotyczgce stanu wod, wynikajgce z celow
srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry,

m Priorytety w korzystaniu z wod,
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m Ograniczenia w korzystaniu wdd, Niniejsze korzystanie z wod nie narusza
0golnych postanowien okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry. (MP z 2011 r. Nr 40, poz. 451).

W mys$l rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic dorzeczy i regiondw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). Miejscowos¢
zlokalizowana jest w Obszarze dorzecza Odry w regionie wodny Warty.

Ustalenia planu dotycz ace wod powierzchniowych dla rzeki Warty:

- Europejski kod jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW600017184829,

- Nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP: Swedrnia od Zabianki do
ujscia

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,

- Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17),

- Status: naturalna,

- Ocena stanu: umiarkowany,

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona,

- Derogacje: 4(4) - 1/ 4(4) - 2 | 4(7) - 1 derogacje czasowe - brak mozliwosci
technicznych /derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty /nowe modyfikacje -
przeksztatcenie charakterystyk fizycznych.

- Uzasadnienie derogacji Ponad 75% pow. zl. zajmujg tereny rolne; gesto$¢
zaludnienia =141,8m/km2 nie daje ekonomicznego uzasadnienia budowa kanalizacji,
diugotrwaly proces inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow;
planowana budowa zbiornika wodnego Nedzerzew oraz obwatowan.

Ustalenia planu dotycz ace wéd podziemnych:
- Europejski kod jednolitych cz  es$ci wéd podziemnych JCWP: PLGW650077,
- Nazwa jednolitych czesci wod podziemnych JCWP : 77,

- Region wodny: Warta,
- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,
- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,
- Ocena stanu ilosciowego: dobry,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena ryzyka ilosciowego: zagrozona,
- Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona,
10
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Derogace: 45) — VA7) — 1 cele mniej rygorystyczne — brak moziwosci
technicznych.

Uzasadnienie derogacji — Planowana eksploatacja ztoza wegla brunatnego ,Ztoczew”
i brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem zioza ze wzgledow
gospodarczych.
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RZGW w Poznaniu nie opublikowat planu przeciwdziatania skutkom suszy w zwigzku z
czym ustalenia w tym zakresie nie obowigzuja.

W planie zarzgdzania ryzykiem powodziowym ustalono cele gtéwne i szczegoGtowe
majgce na celu zahamowaniu wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka
powodziowego | poprawe systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowy. Planowana

przebudowa urzgdzenia wodnego znajduje sie w strefie niskiego ryzyka powodziowego.
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Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzgdzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej ustalono, ze teren, na ktorym realizowane bedzie urzgdzenie
wodne znajduje sie na obszarze niskiego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 6c lit. a ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pézn. zm.) tj. na obszarze, na
ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Ponizej przedstawiono poziom zagrozenia powodziowego w gm. Cekow — Kolonia.

MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ 2 GLEBOKOSCIA WODY
ODSZARY, NA KTORYCI | PRAWDOPODDDICRSTWO WYGTAPINIA POWOD2I JCST NISIGE | WYNOSI RAZ NA 500 LAT (Q 0,24) KRZYZOMO M-14-1-0-8-1

T y o u o W u = wir
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16. Okreslenie wphywu gospodarki wodnej] na wo dy powierzchniowe oraz

17.

podziemne.

Wody opadowe odprowadzane bedg z powierzchni szczelnej ciggu pieszego, stad nie
bedag wprowadzane zanieczyszczenia, ktére mogg wplyng¢ negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne. Przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu poprzez
wykonanie przepustu pod projektowanym chodnikiem nie bedzie miata wpltywu na
funkcjonowanie samego rowu, nie zakioci sptywu wéd opadowych z istniejgcych rowdw,
ktore bedg wigczone do przedmiotowego przepustu. Przyjete swiatto przepustu nie
spowoduje spietrzenia wody przed przepustem oraz zapewni odptyw wody od
przepustu w dét rowu.

Ponadto przepust zapewni przemieszczanie sie drobnych zwierzat i organizmoéw
zywych rowem przydroznym. Nie wptynie rowniez na zmiane uwilgotnienia na
przylegtych terenach oraz mozliwos¢ prowadzenia konserwaciji rowow. Przebudowa
rowu przydroznego poprzez budowe chodnika potgczona z wykonaniem przepustu pod
projektowanym chodnikiem nie spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie oraz nie
doprowadzi do zniszczenia siedliska przyrodniczego lub pogorszenia jego stanu, a tym

samym nie bedzie negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Planowany okres rozruchu i sposdb post epowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno _$ci b adz wyst gapienia awarii lub uszkodzenia urz __adzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd | urzadzen wodnych
w tych sytuacjach:

Celem zamierzonego korzystania z wod jest przebudowa urzgdzenia wodnego oraz

wprowadzanie wod opadowych do rowu, awaria z tym zwigzana moze wystgpi¢ w postaci

uszkodzenia rur, studni i wpustow. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ w taki sposéb,

aby umozliwi¢ odptyw wod z rowdow pod projektowanym chodnikiem. W przypadku

uszkodzenia studni nalezy niezwilocznie przystgpic do ich naprawy w okresie

bezdeszczowym.

Nie przewiduje sie likwidacji urzadzenia wodnego — przepustu. Wszelkie uszkodzenia

przepustu jak i przewodéw nalezy usuwac na biezgco.
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18. Informacja o formach przyrody lub ustanowionych na podstawie ustawy

zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wy stepujacych w zasi equ

oddzialywania zamierzoneqo korzystania z wod lub pl anowanych

W rejonie planowanej przebudowy nie wystepujg formy ochrony przyrody wymienione
w ustawie jak wyzej.

19.Whnioski ko ncowe

Na podstawie sporzgdzonego operatu wodnoprawnego wnioskuje sie o udzielenie
inwestorowi pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie przebudowy rowu przydroznego
poprzez wydluzenie przepustu oraz wprowadzenie wod opadowych do rowu

zlokalizowanego w m. cekéw kolonia na dziatce o nr ew. 171 obr. Cekdw.

a) llos¢ wdd opadowych do odbiornika:
Q maxh = 3,88 m3/h,

Qusr =1,35 m3/d

Qmax roczne = 495,0 m3/r

b) Proponuje sie ustali¢ termin waznosci pozwolenia na okres 10 lat.

14



