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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470

w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Operat wodno-prawny na zabudow e rowu
przydro znego przepustem rurowym w pasie budowy

chodnika w m. Cekéw Kolonia, gm. Cekéw-Kolonia

Operat zawiera:

Czesc¢ opisowa.
1. Przedmiot OPraCOWANIA..........uuuuiiee et e e e e 3
2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia............ 3

3. Wyszczegodlnienie:

3.1. celuizakresu zamierzonego korzystania z wod...........ccccc.euvuue... 3
3.2. rodzaju urzgdzen pomiarowych...........ccccooeeeiiiiiiiiiiii e 4
3.3.  stanu prawnego NIErUCNOMOSCI..........uuvuiiiieieiiiiiiiiicie e 4

3.4. obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku
do 0SOD trzecCiCh..........coooiiii 4

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnyy.......... 5
5. Opis urzgdzenia wodnego, w tym polozenie za pomocag
wspotrzednych  geograficznych  oraz  podstawowe  parametry
charakteryzujgce to urzgdzenie [ warunki jego
1100740 4= U L= TP SUUPPPPRRPRN 5
6. Charakterystyka odbiornika ~ wod objetego pozwoleniem
V0o [ aTe] o] = 111V 0} V] 1 4 FO PP 6
7. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu, planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania SCIEKOW..............cceevveeeervievinnnnnnnn. 6
8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz PodziE€mMNE........c.oovvii e i e aeeen, 10
9. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub

uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

korzystania z  waod i urzgdzen wodnych w  tych
SYLUACIACN. ... —————— 10
10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z

wod lub planowanych..........cccccoiiii 10
11, WNIOSKi KOACOWE.......ccoiiiiiiiieieeeeeeeeee e 11
12.  Opis w jezyku nieteChniCznym..........cooviiiiiii i i 12

Il. Czesc graficzna.

1. Mapa poglgdowa.

2. Plan sytuacyjny — Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec
— Kalisz, w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgcej na
budowie chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekow Kolonia
skala 1:500.

3. Przekroje normalne w km 38+831.

4. Schemat technologiczny.



OPERAT WODNO — PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
W m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

l. Czesé opisowa operatu:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest operat wodno -  prawny
na przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez zabudowe przepustu
rurowego w zwigzku z budowg chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia
w ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec —
Kalisz. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie chodnika po stronie prawej drogi od km
37+727,2 do km 39+093,5, budowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
— rozdzielenie ruchu pieszego od kotowego. Odwodnienie projektowanego chodnika
realizowane bedzie rowem przydroznym.

W zwigzku z budowg chodnika projektowana jest przebudowa rowu przydroznego
w km 38+831, ktora zlokalizowana bedzie w m. Cekow Kolonia na dzialce

o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2. Zakiad ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia:

Zaktadem ubiegajgcym sie o] wydanie pozwolenia  wodno-prawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego — zabudowa rowu przepustem rurowym jest:

Wielkopolski Zarz ad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

3. Wyszczegolnienie:

3.1. Cel i zakres zamierzoneqgo korzystania z wod.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest przebudowa przydroznego rowu
w km 38+831, w zwigzku z planowang budowg chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 470
KosScielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia

istniejgcego obiektu.



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm. Przepust bedzie zakonczony
betonowg $ciankg czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Potgczenie
istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane poprzez studnie
potgczeniowo — rewizyjng o wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na tawie z piasku
gr. 24,0 cm i ptycie fundamentowej zbrojonej. Do studni zaprojektowano réwniez wigczenie
doptywu wody z rowdéw przydroznych. Wigczenie doptywOw zostanie wykonane poprzez
rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie betonowych osadnikéw.
WiIoty zostang umochione kamieniem polnym osadzonym w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Row
na wylocie bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym

zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych.

3.2. Rodzaj urz adzen pomiarowych

Nie zachodzi potrzeba wykonania urzgdzen pomiarowych.

3.3. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddzialywania

planowanych do wykonania urz adzen wodnych

Przebudowa istniejgcego rowu wraz z utozeniem przepustu zlokalizowane bedzie na
dziatce o nr ewidencyjnym 171, ktorej wtascicielami sa:

- Wojewddztwo Wielkopolskie Al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan,

- Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

3.4. Obowi azki ubiegaj acego si e o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b

trzecich.

» Wykona¢ przebudowe istniejgcego rowu przydroznego wraz z utozeniem przepustu
przy zachowaniu parametrow technicznych i usytuowania zgodnie z projektem
budowlanym

« W przypadku spowodowania szkéd w stosunku do osoOb trzecich, inwestor
zobowigzany jest do wyptacenia stosownych odszkodowan.

* Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych
w zakresie stanu technicznego przepustu, rur i osadnikow. Wszelkie

nieprawidtowosci nalezy usuwac na biezgco.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

4. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodno prawnym

Projektowang przebudowa rowu, poprzez przepust drogowy prowadzone bedg wody
opadowe i roztopowe z czesci drogi wojewodzkiej nr 470 w dotychczasowym zakresie.
Planowana przebudowa nie wptynie na ilos¢ dotychczas odprowadzanych wad.
Projektowana przebudowa rowu i budowa chodnika nie ma wptywu na stopien
zanieczyszczenia wod i gleby.

5. Opis urz adzenia wodnego, w tym poto 2zenie za pomoc a3 wspotrz ednych

geograficzn ych oraz podstawowe parametry charakteryzuj ace

to urz adzenie i warunki jego wykonania

Projektowana przebudowa rowu wraz z utozeniem przepustu, zlokalizowana bedzie na
dziatce oznaczonej nr ew. 171 obreb Cekow w km 38+831 drogi wojewddzkiej nr 470.
Wspotrzedne geograficzne lokalizaciji:

N: 51°54'9.87" E: 18°18'4.46"
X:. 448726,23 Y:451940,48

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia
istniejgcego obiektu.

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm o ditugosci 5,4 m. Posadowienie
przepustu na rzednej 122,51 m n.p.m. Przepust bedzie zakonczony betonowg Sciankg
czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Rura PEHD bedzie posadowiona
na:

- fawie z kruszywa - zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospoétka, kruszywo ftamane,
kliniec fr. 0/42, grubosci warstwy 30 cm,

- podsypce z piasku, zwiru - grubosci warstwy15,0 cm,

- geowtokninie separacyjno — wzmacniajgcej.

Potgczenie istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane
poprzez studnie potgczeniowo — rewizyjng wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na
tawie z piasku gr. 24,0 cm i plycie fundamentowe] zbrojonej. Do studni zaprojektowano
rowniez wigczenie doptywu wody z rowéw przydroznych. Wigczenie doptywow zostanie
wykonane poprzez rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie
betonowych osadnikébw. WIloty zostang umocnione kamieniem polnym osadzonym
w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Wylot przepustu do rowu posadowiony jest na rzednej
122,48 m n.p.m. i bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Osadniki zostang zlokalizowane w miejscu wigczenia rowu do projektowanej studni
potgczeniowo — rewizyjnej. Osadniki bedg wykonane jako betonowe z betonu C 16/20 wraz
z kratg zabezpieczajgcg. Studnia potgczeniowo — rewizyjna projektowana jest jako
zelbetowa z kinetg posiada wyloty w formie dwoch rur PEHD @ 500 mm. Studnia bedzie

przykryta ptytg zelbetowg z wtazem zeliwnym typu lekkiego zamykang na zatrzask.

6. Charakterystyka odbiornika wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej przebudowy jest row zlokalizowany
na dziatce o nr ew. 171 obreb Cekow, gm. Cekow - Kolonia. Réw, do ktérego wprowadzony
bedzie przepust z przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu jest suchy, nie zaobserwowano
w nim wody plyngce). Ze wzgledu na brak monitoringu nie mozna przedstawié¢

charakterystyki wéd w tym rowie.

7. Ustalenia wynikaj ace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza, warunkéw korzystania z wod reqgionu, planu zarzadzania

ryzyvkiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutko m suszy, krajoweqo

programu oczyszczania sciekow

Dyrektor RZGW w Poznaniu ustalt na podstawie rozporzgdzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. warunki
korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. 2014, poz.2129).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty okreslaja:
= Szczegétowe wymagania dotyczgce stanu wod, wynikajgce z  celdw
srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry,
» Priorytety w korzystaniu z wéd,
= Ograniczenia w korzystaniu wod,
Niniejsze korzystanie z wdd nie narusza ogolnych postanowien okreslonych w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. (MP z 2011r. Nr 40, poz. 451).
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W mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). Miejscowos¢
zlokalizowana jest w Obszarze dorzecza Odry w regionie wodny Warty.

Ustalenia planu dotycz ace wod powierzchniowych dla rzeki Warty:

- Europejski kod jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW600017184829,

- Nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP: Swedrnia od Zabianki
do ujscia

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,

- Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17),

- Status: naturalna,

- Ocena stanu: umiarkowany,

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona,

- Derogacje: 4(4) - 1/ 4(4) - 2 |/ 4(7) - 1 derogacje czasowe - brak mozliwosci
technicznych /derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty /nowe modyfikacje -
przeksztatcenie charakterystyk fizycznych.

- Uzasadnienie derogacji Ponad 75% pow. zl. zajmujg tereny rolne; gestosc
zaludnienia =141,8m/km2 nie daje ekonomicznego uzasadnienia budowa
kanalizacji, dlugotrwaty proces inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni
$ciekdéw; planowana budowa zbiornika wodnego Nedzerzew oraz obwatowan.

Ustalenia planu dotycz ace woéd podziemnych:

- Europejski kod jednolitych cz  es$ci wdd podziemnych JCWP: PLGW650077,
- Nazwa jednolitych czesci wod podziemnych JCWP : 77,

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,
7



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

- Ocena stanu ilosciowego: dobry,

- Ocena stanu chemicznego: dobry,

- Ocena ryzyka ilosciowego: zagrozona,

Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona,

Derogacje: 4(5) — 1/4(7) — 1 cele mniej rygorystyczne — brak mozliwosci
technicznych.

Uzasadnienie derogacji — Planowana eksploatacja ztoza wegla brunatnego ,Ztoczew”
i brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem zioza ze wzgledow

gospodarczych.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

RZGW w Poznaniu nie opublikowat planu przeciwdziatania skutkom suszy w zwigzku
z czym ustalenia w tym zakresie nie obowigzuja.

W planie zarzadzania ryzykiem powodziowym ustalono cele gtéwne i szczegOtowe
majgce na celu zahamowaniu wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka
powodziowego i poprawe systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowy. Planowana
przebudowa urzgdzenia wodnego znajduje sie w strefie niskiego ryzyka powodziowego.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzgdzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej ustalono, ze teren, na ktorym realizowane bedzie urzgdzenie
wodne znajduje sie na obszarze niskiego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 6c lit. a ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.) tj. na obszarze, na
ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Ponizej przedstawiono poziom zagrozenia powodziowego w gm. Cekow — Kolonia.

MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ 2 GLEBOKOSCIA WODY
OBGLARY, N KTONYD!| PRAADORODOTIENGT WYSTAPICHIA FOWDDZI JEGT NISIKIE | WYNOD! RAZ NAOD LAT (0 D.2%) WRZF20MG M-4-1-0-8-1
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we oraz

podziemne.
Przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu poprzez wykonanie przepustu pod

projektowanym chodnikiem nie bedzie miata wptywu na funkcjonowanie samego rowu,
nie zaktoci sptywu wod opadowych z istniejgcych rowow, ktore bedg wigczone

do przedmiotowego przepustu. Przyjete switato przepustu nie spowoduje spietrzenia
wody przed przepustem oraz zapewni odptyw wody od przepustu w dot rowu.

Ponadto przepust zapewni przemieszczanie sie drobnych zwierzat i organizméw
zywych rowem przydroznym. Nie wptynie rowniez na zmiane uwilgotnienia

na przylegtych terenach oraz mozliwos¢ prowadzenia konserwacji rowow. Przebudowa
rowu przydroznego poprzez budowe chodnika potgczona z wykonaniem przepustu pod
projektowanym chodnikiem nie spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie oraz nie
doprowadzi do zniszczenia siedliska przyrodniczego lub pogorszenia jego stanu, a tym
samym nie bedzie negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

9. Planowany okres rozruchu i sposob post epowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalno sci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia

urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wo diurzadzen

wodnych w tych sytuacjach:

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest przebudowa urzgdzenia wodnego, awaria
Z tym zwigzana moze wystgpi¢ w postaci uszkodzenia rur, studni i osadnikdéw. Uszkodzone
rury nalezy wymieni¢ w taki spos6b, aby umozliwi¢ odptyw wéd z rowdéw pod
projektowanym chodnikiem. W przypadku uszkodzenia studni badz osadnikow nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do ich naprawy w okresie bezdeszczowym.
Nie przewiduje sie likwidacji urzadzenia wodnego — przepustu. Wszelkie uszkodzenia

przepustu jak i przewoddw rurowych nalezy usuwac na biezgco.

10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionyc h na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wy stepujacych w zasi equ

oddzialywania zamierzoneqgo korzystania z wod lub pl anowanych

W rejonie planowanej przebudowy nie wystepujg formy ochrony przyrody wymienione
w ustawie jak wyzej.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

11. Whnioski ko Acowe

Na podstawie sporzgdzonego operatu wodnoprawnego wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydroznego poprzez
wykonanie przepustu z rur PEHD @ 1200 o diugosci 5,4 pod projektowanym chodnikiem

dla pieszych zlokalizowanego w m. Cekéw Kolonia na dziatce o nr ew. 171 obr. Cekdw.

Opracowata:

mgr inz. lwona Dgbrowska
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno s$ci sporz gdzony

W jezyku nietechnicznym.

Planowanym zamierzeniem jest przebudowa rowu przydroznego, w zwigzku z budowag
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz, w granicach istniejgcego
pasa drogowego na odcinku od m. Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia. Przedsiewziecie
obejmuje zabudowe przepustu rurowego pod projektowanym chodnikiem, do ktérego
zostang wigczone doptywy z rowdéw przydroznych. Budowa chodnika i przebudowa rowu
ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego — rozdzielenie ruchu pieszego od
kotowego.

Przebudowa rowu przydroznego zlokalizowana bedzie w km 38+831, w m. Cekdéw Kolonia
na dzialce o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow.

Przebudowa rowu przydroznego zostanie wykonana poprzez zabudowe przepustu
rurowego @ 1200 mm. Projektowany przepust stanowi przedtuzenie istniejgcego przepustu
betonowego zlokalizowanego pod istniejgcg drogg wojewodzkg. Potgczenie istniejgcego
przepustu zostanie wykonane poprzez studnie potagczeniowo — rewizyjng. Do studni
zaprojektowano rowniez wigczenie doptywu wody z rowdw przydroznych. Wigczenie
doptywow zostanie wykonane poprzez rury @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano
wykonanie betonowych osadnikow.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym
zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych. Planowane przedsiewziecie nie
spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie a tym samym nie bedzie mialo

negatywnego wptywu na srodowisko.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470

w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Operat wodno-prawny na zabudow e rowu
przydro znego przepustem rurowym w pasie budowy

chodnika w m. Cekéw Kolonia, gm. Cekéw-Kolonia

Operat zawiera:

Czesc¢ opisowa.
1. Przedmiot OPraCOWANIA..........uuuuiiee et e e e e 3
2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia............ 3

3. Wyszczegodlnienie:

3.1. celuizakresu zamierzonego korzystania z wod...........ccccc.euvuue... 3
3.2. rodzaju urzgdzen pomiarowych...........ccccooeeeiiiiiiiiiiii e 4
3.3.  stanu prawnego NIErUCNOMOSCI..........uuvuiiiieieiiiiiiiiicie e 4

3.4. obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku
do 0SOD trzecCiCh..........coooiiii 4

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnyy.......... 5
5. Opis urzgdzenia wodnego, w tym polozenie za pomocag
wspotrzednych  geograficznych  oraz  podstawowe  parametry
charakteryzujgce to urzgdzenie [ warunki jego
1100740 4= U L= TP SUUPPPPRRPRN 5
6. Charakterystyka odbiornika ~ wod objetego pozwoleniem
V0o [ aTe] o] = 111V 0} V] 1 4 FO PP 6
7. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu, planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania SCIEKOW..............cceevveeeervievinnnnnnnn. 6
8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz PodziE€mMNE........c.oovvii e i e aeeen, 10
9. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub

uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

korzystania z  waod i urzgdzen wodnych w  tych
SYLUACIACN. ... —————— 10
10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z

wod lub planowanych..........cccccoiiii 10
11, WNIOSKi KOACOWE.......ccoiiiiiiiieieeeeeeeeee e 11
12.  Opis w jezyku nieteChniCznym..........cooviiiiiii i i 12

Il. Czesc graficzna.

1. Mapa poglgdowa.

2. Plan sytuacyjny — Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec
— Kalisz, w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgcej na
budowie chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekow Kolonia
skala 1:500.

3. Przekroje normalne w km 38+831.

4. Schemat technologiczny.



OPERAT WODNO — PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
W m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

l. Czesé opisowa operatu:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest operat wodno -  prawny
na przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez zabudowe przepustu
rurowego w zwigzku z budowg chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia
w ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec —
Kalisz. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie chodnika po stronie prawej drogi od km
37+727,2 do km 39+093,5, budowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
— rozdzielenie ruchu pieszego od kotowego. Odwodnienie projektowanego chodnika
realizowane bedzie rowem przydroznym.

W zwigzku z budowg chodnika projektowana jest przebudowa rowu przydroznego
w km 38+831, ktora zlokalizowana bedzie w m. Cekow Kolonia na dzialce

o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2. Zakiad ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia:

Zaktadem ubiegajgcym sie o] wydanie pozwolenia  wodno-prawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego — zabudowa rowu przepustem rurowym jest:

Wielkopolski Zarz ad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

3. Wyszczegolnienie:

3.1. Cel i zakres zamierzoneqgo korzystania z wod.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest przebudowa przydroznego rowu
w km 38+831, w zwigzku z planowang budowg chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 470
KosScielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia

istniejgcego obiektu.
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w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm. Przepust bedzie zakonczony
betonowg $ciankg czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Potgczenie
istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane poprzez studnie
potgczeniowo — rewizyjng o wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na tawie z piasku
gr. 24,0 cm i ptycie fundamentowej zbrojonej. Do studni zaprojektowano réwniez wigczenie
doptywu wody z rowdéw przydroznych. Wigczenie doptywOw zostanie wykonane poprzez
rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie betonowych osadnikéw.
WiIoty zostang umochione kamieniem polnym osadzonym w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Row
na wylocie bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym

zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych.

3.2. Rodzaj urz adzen pomiarowych

Nie zachodzi potrzeba wykonania urzgdzen pomiarowych.

3.3. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddzialywania

planowanych do wykonania urz adzen wodnych

Przebudowa istniejgcego rowu wraz z utozeniem przepustu zlokalizowane bedzie na
dziatce o nr ewidencyjnym 171, ktorej wtascicielami sa:

- Wojewddztwo Wielkopolskie Al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan,

- Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

3.4. Obowi azki ubiegaj acego si e o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b

trzecich.

» Wykona¢ przebudowe istniejgcego rowu przydroznego wraz z utozeniem przepustu
przy zachowaniu parametrow technicznych i usytuowania zgodnie z projektem
budowlanym

« W przypadku spowodowania szkéd w stosunku do osoOb trzecich, inwestor
zobowigzany jest do wyptacenia stosownych odszkodowan.

* Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych
w zakresie stanu technicznego przepustu, rur i osadnikow. Wszelkie

nieprawidtowosci nalezy usuwac na biezgco.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

4. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodno prawnym

Projektowang przebudowa rowu, poprzez przepust drogowy prowadzone bedg wody
opadowe i roztopowe z czesci drogi wojewodzkiej nr 470 w dotychczasowym zakresie.
Planowana przebudowa nie wptynie na ilos¢ dotychczas odprowadzanych wad.
Projektowana przebudowa rowu i budowa chodnika nie ma wptywu na stopien
zanieczyszczenia wod i gleby.

5. Opis urz adzenia wodnego, w tym poto 2zenie za pomoc a3 wspotrz ednych

geograficzn ych oraz podstawowe parametry charakteryzuj ace

to urz adzenie i warunki jego wykonania

Projektowana przebudowa rowu wraz z utozeniem przepustu, zlokalizowana bedzie na
dziatce oznaczonej nr ew. 171 obreb Cekow w km 38+831 drogi wojewddzkiej nr 470.
Wspotrzedne geograficzne lokalizaciji:

N: 51°54'9.87" E: 18°18'4.46"
X:. 448726,23 Y:451940,48

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia
istniejgcego obiektu.

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm o ditugosci 5,4 m. Posadowienie
przepustu na rzednej 122,51 m n.p.m. Przepust bedzie zakonczony betonowg Sciankg
czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Rura PEHD bedzie posadowiona
na:

- fawie z kruszywa - zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospoétka, kruszywo ftamane,
kliniec fr. 0/42, grubosci warstwy 30 cm,

- podsypce z piasku, zwiru - grubosci warstwy15,0 cm,

- geowtokninie separacyjno — wzmacniajgcej.

Potgczenie istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane
poprzez studnie potgczeniowo — rewizyjng wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na
tawie z piasku gr. 24,0 cm i plycie fundamentowe] zbrojonej. Do studni zaprojektowano
rowniez wigczenie doptywu wody z rowéw przydroznych. Wigczenie doptywow zostanie
wykonane poprzez rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie
betonowych osadnikébw. WIloty zostang umocnione kamieniem polnym osadzonym
w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Wylot przepustu do rowu posadowiony jest na rzednej
122,48 m n.p.m. i bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.
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w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Osadniki zostang zlokalizowane w miejscu wigczenia rowu do projektowanej studni
potgczeniowo — rewizyjnej. Osadniki bedg wykonane jako betonowe z betonu C 16/20 wraz
z kratg zabezpieczajgcg. Studnia potgczeniowo — rewizyjna projektowana jest jako
zelbetowa z kinetg posiada wyloty w formie dwoch rur PEHD @ 500 mm. Studnia bedzie

przykryta ptytg zelbetowg z wtazem zeliwnym typu lekkiego zamykang na zatrzask.

6. Charakterystyka odbiornika wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej przebudowy jest row zlokalizowany
na dziatce o nr ew. 171 obreb Cekow, gm. Cekow - Kolonia. Réw, do ktérego wprowadzony
bedzie przepust z przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu jest suchy, nie zaobserwowano
w nim wody plyngce). Ze wzgledu na brak monitoringu nie mozna przedstawié¢

charakterystyki wéd w tym rowie.

7. Ustalenia wynikaj ace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza, warunkéw korzystania z wod reqgionu, planu zarzadzania

ryzyvkiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutko m suszy, krajoweqo

programu oczyszczania sciekow

Dyrektor RZGW w Poznaniu ustalt na podstawie rozporzgdzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. warunki
korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. 2014, poz.2129).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty okreslaja:
= Szczegétowe wymagania dotyczgce stanu wod, wynikajgce z  celdw
srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry,
» Priorytety w korzystaniu z wéd,
= Ograniczenia w korzystaniu wod,
Niniejsze korzystanie z wdd nie narusza ogolnych postanowien okreslonych w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. (MP z 2011r. Nr 40, poz. 451).
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W mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). Miejscowos¢
zlokalizowana jest w Obszarze dorzecza Odry w regionie wodny Warty.

Ustalenia planu dotycz ace wod powierzchniowych dla rzeki Warty:

- Europejski kod jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW600017184829,

- Nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP: Swedrnia od Zabianki
do ujscia

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,

- Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17),

- Status: naturalna,

- Ocena stanu: umiarkowany,

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona,

- Derogacje: 4(4) - 1/ 4(4) - 2 |/ 4(7) - 1 derogacje czasowe - brak mozliwosci
technicznych /derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty /nowe modyfikacje -
przeksztatcenie charakterystyk fizycznych.

- Uzasadnienie derogacji Ponad 75% pow. zl. zajmujg tereny rolne; gestosc
zaludnienia =141,8m/km2 nie daje ekonomicznego uzasadnienia budowa
kanalizacji, dlugotrwaty proces inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni
$ciekdéw; planowana budowa zbiornika wodnego Nedzerzew oraz obwatowan.

Ustalenia planu dotycz ace woéd podziemnych:

- Europejski kod jednolitych cz  es$ci wdd podziemnych JCWP: PLGW650077,
- Nazwa jednolitych czesci wod podziemnych JCWP : 77,

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,
7
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- Ocena stanu ilosciowego: dobry,

- Ocena stanu chemicznego: dobry,

- Ocena ryzyka ilosciowego: zagrozona,

Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona,

Derogacje: 4(5) — 1/4(7) — 1 cele mniej rygorystyczne — brak mozliwosci
technicznych.

Uzasadnienie derogacji — Planowana eksploatacja ztoza wegla brunatnego ,Ztoczew”
i brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem zioza ze wzgledow

gospodarczych.

: I g ¥
Konfﬁski‘ﬁyc“wmﬁh

“Mapa 186

o .r_/"-‘
| “* Turek

= . s X0

L e / p AT ST =
Blizanéw % Aol

o = RS
N e = i S Mycielin |
J J { -\"\. et g J
i Y- Stawiszyn

5, - A .

\ 4 Swedrnia

e ““vl;'\.\-.\“ !"__ vl 0 (T L i .
“swwezyn | Od Zabianki

Z i~ doujscia g2 ) N e § \ 4

Blizanow =  j
AT .

- =l

b s,

Sy, n >
T GOSZCZANOW] e i

X — sferadz).‘ri
I" _h_?' v --‘!.I:r Y&_{' e I .__'.\_‘
________ s i N
) £ g ——
[ / iy 1 9
fi= ¥ Blaszki Wy
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w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

RZGW w Poznaniu nie opublikowat planu przeciwdziatania skutkom suszy w zwigzku
z czym ustalenia w tym zakresie nie obowigzuja.

W planie zarzadzania ryzykiem powodziowym ustalono cele gtéwne i szczegOtowe
majgce na celu zahamowaniu wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka
powodziowego i poprawe systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowy. Planowana
przebudowa urzgdzenia wodnego znajduje sie w strefie niskiego ryzyka powodziowego.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzgdzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej ustalono, ze teren, na ktorym realizowane bedzie urzgdzenie
wodne znajduje sie na obszarze niskiego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 6c lit. a ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.) tj. na obszarze, na
ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Ponizej przedstawiono poziom zagrozenia powodziowego w gm. Cekow — Kolonia.

MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ 2 GLEBOKOSCIA WODY
OBGLARY, N KTONYD!| PRAADORODOTIENGT WYSTAPICHIA FOWDDZI JEGT NISIKIE | WYNOD! RAZ NAOD LAT (0 D.2%) WRZF20MG M-4-1-0-8-1
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we oraz

podziemne.
Przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu poprzez wykonanie przepustu pod

projektowanym chodnikiem nie bedzie miata wptywu na funkcjonowanie samego rowu,
nie zaktoci sptywu wod opadowych z istniejgcych rowow, ktore bedg wigczone

do przedmiotowego przepustu. Przyjete switato przepustu nie spowoduje spietrzenia
wody przed przepustem oraz zapewni odptyw wody od przepustu w dot rowu.

Ponadto przepust zapewni przemieszczanie sie drobnych zwierzat i organizméw
zywych rowem przydroznym. Nie wptynie rowniez na zmiane uwilgotnienia

na przylegtych terenach oraz mozliwos¢ prowadzenia konserwacji rowow. Przebudowa
rowu przydroznego poprzez budowe chodnika potgczona z wykonaniem przepustu pod
projektowanym chodnikiem nie spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie oraz nie
doprowadzi do zniszczenia siedliska przyrodniczego lub pogorszenia jego stanu, a tym
samym nie bedzie negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

9. Planowany okres rozruchu i sposob post epowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalno sci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia

urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wo diurzadzen

wodnych w tych sytuacjach:

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest przebudowa urzgdzenia wodnego, awaria
Z tym zwigzana moze wystgpi¢ w postaci uszkodzenia rur, studni i osadnikdéw. Uszkodzone
rury nalezy wymieni¢ w taki spos6b, aby umozliwi¢ odptyw wéd z rowdéw pod
projektowanym chodnikiem. W przypadku uszkodzenia studni badz osadnikow nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do ich naprawy w okresie bezdeszczowym.
Nie przewiduje sie likwidacji urzadzenia wodnego — przepustu. Wszelkie uszkodzenia

przepustu jak i przewoddw rurowych nalezy usuwac na biezgco.

10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionyc h na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wy stepujacych w zasi equ

oddzialywania zamierzoneqgo korzystania z wod lub pl anowanych

W rejonie planowanej przebudowy nie wystepujg formy ochrony przyrody wymienione
w ustawie jak wyzej.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

11. Whnioski ko Acowe

Na podstawie sporzgdzonego operatu wodnoprawnego wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydroznego poprzez
wykonanie przepustu z rur PEHD @ 1200 o diugosci 5,4 pod projektowanym chodnikiem

dla pieszych zlokalizowanego w m. Cekéw Kolonia na dziatce o nr ew. 171 obr. Cekdw.

Opracowata:

mgr inz. lwona Dgbrowska
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno s$ci sporz gdzony

W jezyku nietechnicznym.

Planowanym zamierzeniem jest przebudowa rowu przydroznego, w zwigzku z budowag
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz, w granicach istniejgcego
pasa drogowego na odcinku od m. Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia. Przedsiewziecie
obejmuje zabudowe przepustu rurowego pod projektowanym chodnikiem, do ktérego
zostang wigczone doptywy z rowdéw przydroznych. Budowa chodnika i przebudowa rowu
ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego — rozdzielenie ruchu pieszego od
kotowego.

Przebudowa rowu przydroznego zlokalizowana bedzie w km 38+831, w m. Cekdéw Kolonia
na dzialce o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow.

Przebudowa rowu przydroznego zostanie wykonana poprzez zabudowe przepustu
rurowego @ 1200 mm. Projektowany przepust stanowi przedtuzenie istniejgcego przepustu
betonowego zlokalizowanego pod istniejgcg drogg wojewodzkg. Potgczenie istniejgcego
przepustu zostanie wykonane poprzez studnie potagczeniowo — rewizyjng. Do studni
zaprojektowano rowniez wigczenie doptywu wody z rowdw przydroznych. Wigczenie
doptywow zostanie wykonane poprzez rury @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano
wykonanie betonowych osadnikow.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym
zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych. Planowane przedsiewziecie nie
spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie a tym samym nie bedzie mialo

negatywnego wptywu na srodowisko.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470

w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Operat wodno-prawny na zabudow e rowu
przydro znego przepustem rurowym w pasie budowy

chodnika w m. Cekéw Kolonia, gm. Cekéw-Kolonia

Operat zawiera:

Czesc¢ opisowa.
1. Przedmiot OPraCOWANIA..........uuuuiiee et e e e e 3
2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia............ 3

3. Wyszczegodlnienie:

3.1. celuizakresu zamierzonego korzystania z wod...........ccccc.euvuue... 3
3.2. rodzaju urzgdzen pomiarowych...........ccccooeeeiiiiiiiiiiii e 4
3.3.  stanu prawnego NIErUCNOMOSCI..........uuvuiiiieieiiiiiiiiicie e 4

3.4. obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku
do 0SOD trzecCiCh..........coooiiii 4

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnyy.......... 5
5. Opis urzgdzenia wodnego, w tym polozenie za pomocag
wspotrzednych  geograficznych  oraz  podstawowe  parametry
charakteryzujgce to urzgdzenie [ warunki jego
1100740 4= U L= TP SUUPPPPRRPRN 5
6. Charakterystyka odbiornika ~ wod objetego pozwoleniem
V0o [ aTe] o] = 111V 0} V] 1 4 FO PP 6
7. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu, planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania SCIEKOW..............cceevveeeervievinnnnnnnn. 6
8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz PodziE€mMNE........c.oovvii e i e aeeen, 10
9. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub

uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

korzystania z  waod i urzgdzen wodnych w  tych
SYLUACIACN. ... —————— 10
10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z

wod lub planowanych..........cccccoiiii 10
11, WNIOSKi KOACOWE.......ccoiiiiiiiieieeeeeeeeee e 11
12.  Opis w jezyku nieteChniCznym..........cooviiiiiii i i 12

Il. Czesc graficzna.

1. Mapa poglgdowa.

2. Plan sytuacyjny — Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec
— Kalisz, w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgcej na
budowie chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekow Kolonia
skala 1:500.

3. Przekroje normalne w km 38+831.

4. Schemat technologiczny.



OPERAT WODNO — PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
W m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

l. Czesé opisowa operatu:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest operat wodno -  prawny
na przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez zabudowe przepustu
rurowego w zwigzku z budowg chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia
w ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec —
Kalisz. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie chodnika po stronie prawej drogi od km
37+727,2 do km 39+093,5, budowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
— rozdzielenie ruchu pieszego od kotowego. Odwodnienie projektowanego chodnika
realizowane bedzie rowem przydroznym.

W zwigzku z budowg chodnika projektowana jest przebudowa rowu przydroznego
w km 38+831, ktora zlokalizowana bedzie w m. Cekow Kolonia na dzialce

o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2. Zakiad ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia:

Zaktadem ubiegajgcym sie o] wydanie pozwolenia  wodno-prawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego — zabudowa rowu przepustem rurowym jest:

Wielkopolski Zarz ad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

3. Wyszczegolnienie:

3.1. Cel i zakres zamierzoneqgo korzystania z wod.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest przebudowa przydroznego rowu
w km 38+831, w zwigzku z planowang budowg chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 470
KosScielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia

istniejgcego obiektu.



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm. Przepust bedzie zakonczony
betonowg $ciankg czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Potgczenie
istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane poprzez studnie
potgczeniowo — rewizyjng o wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na tawie z piasku
gr. 24,0 cm i ptycie fundamentowej zbrojonej. Do studni zaprojektowano réwniez wigczenie
doptywu wody z rowdéw przydroznych. Wigczenie doptywOw zostanie wykonane poprzez
rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie betonowych osadnikéw.
WiIoty zostang umochione kamieniem polnym osadzonym w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Row
na wylocie bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym

zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych.

3.2. Rodzaj urz adzen pomiarowych

Nie zachodzi potrzeba wykonania urzgdzen pomiarowych.

3.3. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddzialywania

planowanych do wykonania urz adzen wodnych

Przebudowa istniejgcego rowu wraz z utozeniem przepustu zlokalizowane bedzie na
dziatce o nr ewidencyjnym 171, ktorej wtascicielami sa:

- Wojewddztwo Wielkopolskie Al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan,

- Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

3.4. Obowi azki ubiegaj acego si e o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b

trzecich.

» Wykona¢ przebudowe istniejgcego rowu przydroznego wraz z utozeniem przepustu
przy zachowaniu parametrow technicznych i usytuowania zgodnie z projektem
budowlanym

« W przypadku spowodowania szkéd w stosunku do osoOb trzecich, inwestor
zobowigzany jest do wyptacenia stosownych odszkodowan.

* Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych
w zakresie stanu technicznego przepustu, rur i osadnikow. Wszelkie

nieprawidtowosci nalezy usuwac na biezgco.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

4. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodno prawnym

Projektowang przebudowa rowu, poprzez przepust drogowy prowadzone bedg wody
opadowe i roztopowe z czesci drogi wojewodzkiej nr 470 w dotychczasowym zakresie.
Planowana przebudowa nie wptynie na ilos¢ dotychczas odprowadzanych wad.
Projektowana przebudowa rowu i budowa chodnika nie ma wptywu na stopien
zanieczyszczenia wod i gleby.

5. Opis urz adzenia wodnego, w tym poto 2zenie za pomoc a3 wspotrz ednych

geograficzn ych oraz podstawowe parametry charakteryzuj ace

to urz adzenie i warunki jego wykonania

Projektowana przebudowa rowu wraz z utozeniem przepustu, zlokalizowana bedzie na
dziatce oznaczonej nr ew. 171 obreb Cekow w km 38+831 drogi wojewddzkiej nr 470.
Wspotrzedne geograficzne lokalizaciji:

N: 51°54'9.87" E: 18°18'4.46"
X:. 448726,23 Y:451940,48

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia
istniejgcego obiektu.

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm o ditugosci 5,4 m. Posadowienie
przepustu na rzednej 122,51 m n.p.m. Przepust bedzie zakonczony betonowg Sciankg
czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Rura PEHD bedzie posadowiona
na:

- fawie z kruszywa - zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospoétka, kruszywo ftamane,
kliniec fr. 0/42, grubosci warstwy 30 cm,

- podsypce z piasku, zwiru - grubosci warstwy15,0 cm,

- geowtokninie separacyjno — wzmacniajgcej.

Potgczenie istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane
poprzez studnie potgczeniowo — rewizyjng wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na
tawie z piasku gr. 24,0 cm i plycie fundamentowe] zbrojonej. Do studni zaprojektowano
rowniez wigczenie doptywu wody z rowéw przydroznych. Wigczenie doptywow zostanie
wykonane poprzez rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie
betonowych osadnikébw. WIloty zostang umocnione kamieniem polnym osadzonym
w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Wylot przepustu do rowu posadowiony jest na rzednej
122,48 m n.p.m. i bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Osadniki zostang zlokalizowane w miejscu wigczenia rowu do projektowanej studni
potgczeniowo — rewizyjnej. Osadniki bedg wykonane jako betonowe z betonu C 16/20 wraz
z kratg zabezpieczajgcg. Studnia potgczeniowo — rewizyjna projektowana jest jako
zelbetowa z kinetg posiada wyloty w formie dwoch rur PEHD @ 500 mm. Studnia bedzie

przykryta ptytg zelbetowg z wtazem zeliwnym typu lekkiego zamykang na zatrzask.

6. Charakterystyka odbiornika wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej przebudowy jest row zlokalizowany
na dziatce o nr ew. 171 obreb Cekow, gm. Cekow - Kolonia. Réw, do ktérego wprowadzony
bedzie przepust z przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu jest suchy, nie zaobserwowano
w nim wody plyngce). Ze wzgledu na brak monitoringu nie mozna przedstawié¢

charakterystyki wéd w tym rowie.

7. Ustalenia wynikaj ace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza, warunkéw korzystania z wod reqgionu, planu zarzadzania

ryzyvkiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutko m suszy, krajoweqo

programu oczyszczania sciekow

Dyrektor RZGW w Poznaniu ustalt na podstawie rozporzgdzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. warunki
korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. 2014, poz.2129).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty okreslaja:
= Szczegétowe wymagania dotyczgce stanu wod, wynikajgce z  celdw
srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry,
» Priorytety w korzystaniu z wéd,
= Ograniczenia w korzystaniu wod,
Niniejsze korzystanie z wdd nie narusza ogolnych postanowien okreslonych w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. (MP z 2011r. Nr 40, poz. 451).
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W mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). Miejscowos¢
zlokalizowana jest w Obszarze dorzecza Odry w regionie wodny Warty.

Ustalenia planu dotycz ace wod powierzchniowych dla rzeki Warty:

- Europejski kod jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW600017184829,

- Nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP: Swedrnia od Zabianki
do ujscia

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,

- Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17),

- Status: naturalna,

- Ocena stanu: umiarkowany,

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona,

- Derogacje: 4(4) - 1/ 4(4) - 2 |/ 4(7) - 1 derogacje czasowe - brak mozliwosci
technicznych /derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty /nowe modyfikacje -
przeksztatcenie charakterystyk fizycznych.

- Uzasadnienie derogacji Ponad 75% pow. zl. zajmujg tereny rolne; gestosc
zaludnienia =141,8m/km2 nie daje ekonomicznego uzasadnienia budowa
kanalizacji, dlugotrwaty proces inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni
$ciekdéw; planowana budowa zbiornika wodnego Nedzerzew oraz obwatowan.

Ustalenia planu dotycz ace woéd podziemnych:

- Europejski kod jednolitych cz  es$ci wdd podziemnych JCWP: PLGW650077,
- Nazwa jednolitych czesci wod podziemnych JCWP : 77,

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,
7
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- Ocena stanu ilosciowego: dobry,

- Ocena stanu chemicznego: dobry,

- Ocena ryzyka ilosciowego: zagrozona,

Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona,

Derogacje: 4(5) — 1/4(7) — 1 cele mniej rygorystyczne — brak mozliwosci
technicznych.

Uzasadnienie derogacji — Planowana eksploatacja ztoza wegla brunatnego ,Ztoczew”
i brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem zioza ze wzgledow

gospodarczych.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

RZGW w Poznaniu nie opublikowat planu przeciwdziatania skutkom suszy w zwigzku
z czym ustalenia w tym zakresie nie obowigzuja.

W planie zarzadzania ryzykiem powodziowym ustalono cele gtéwne i szczegOtowe
majgce na celu zahamowaniu wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka
powodziowego i poprawe systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowy. Planowana
przebudowa urzgdzenia wodnego znajduje sie w strefie niskiego ryzyka powodziowego.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzgdzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej ustalono, ze teren, na ktorym realizowane bedzie urzgdzenie
wodne znajduje sie na obszarze niskiego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 6c lit. a ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.) tj. na obszarze, na
ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Ponizej przedstawiono poziom zagrozenia powodziowego w gm. Cekow — Kolonia.

MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ 2 GLEBOKOSCIA WODY
OBGLARY, N KTONYD!| PRAADORODOTIENGT WYSTAPICHIA FOWDDZI JEGT NISIKIE | WYNOD! RAZ NAOD LAT (0 D.2%) WRZF20MG M-4-1-0-8-1

i 1o 1 © i o 4 . ir
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we oraz

podziemne.
Przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu poprzez wykonanie przepustu pod

projektowanym chodnikiem nie bedzie miata wptywu na funkcjonowanie samego rowu,
nie zaktoci sptywu wod opadowych z istniejgcych rowow, ktore bedg wigczone

do przedmiotowego przepustu. Przyjete switato przepustu nie spowoduje spietrzenia
wody przed przepustem oraz zapewni odptyw wody od przepustu w dot rowu.

Ponadto przepust zapewni przemieszczanie sie drobnych zwierzat i organizméw
zywych rowem przydroznym. Nie wptynie rowniez na zmiane uwilgotnienia

na przylegtych terenach oraz mozliwos¢ prowadzenia konserwacji rowow. Przebudowa
rowu przydroznego poprzez budowe chodnika potgczona z wykonaniem przepustu pod
projektowanym chodnikiem nie spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie oraz nie
doprowadzi do zniszczenia siedliska przyrodniczego lub pogorszenia jego stanu, a tym
samym nie bedzie negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

9. Planowany okres rozruchu i sposob post epowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalno sci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia

urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wo diurzadzen

wodnych w tych sytuacjach:

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest przebudowa urzgdzenia wodnego, awaria
Z tym zwigzana moze wystgpi¢ w postaci uszkodzenia rur, studni i osadnikdéw. Uszkodzone
rury nalezy wymieni¢ w taki spos6b, aby umozliwi¢ odptyw wéd z rowdéw pod
projektowanym chodnikiem. W przypadku uszkodzenia studni badz osadnikow nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do ich naprawy w okresie bezdeszczowym.
Nie przewiduje sie likwidacji urzadzenia wodnego — przepustu. Wszelkie uszkodzenia

przepustu jak i przewoddw rurowych nalezy usuwac na biezgco.

10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionyc h na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wy stepujacych w zasi equ

oddzialywania zamierzoneqgo korzystania z wod lub pl anowanych

W rejonie planowanej przebudowy nie wystepujg formy ochrony przyrody wymienione
w ustawie jak wyzej.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

11. Whnioski ko Acowe

Na podstawie sporzgdzonego operatu wodnoprawnego wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydroznego poprzez
wykonanie przepustu z rur PEHD @ 1200 o diugosci 5,4 pod projektowanym chodnikiem

dla pieszych zlokalizowanego w m. Cekéw Kolonia na dziatce o nr ew. 171 obr. Cekdw.

Opracowata:

mgr inz. lwona Dgbrowska
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno s$ci sporz gdzony

W jezyku nietechnicznym.

Planowanym zamierzeniem jest przebudowa rowu przydroznego, w zwigzku z budowag
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz, w granicach istniejgcego
pasa drogowego na odcinku od m. Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia. Przedsiewziecie
obejmuje zabudowe przepustu rurowego pod projektowanym chodnikiem, do ktérego
zostang wigczone doptywy z rowdéw przydroznych. Budowa chodnika i przebudowa rowu
ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego — rozdzielenie ruchu pieszego od
kotowego.

Przebudowa rowu przydroznego zlokalizowana bedzie w km 38+831, w m. Cekdéw Kolonia
na dzialce o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow.

Przebudowa rowu przydroznego zostanie wykonana poprzez zabudowe przepustu
rurowego @ 1200 mm. Projektowany przepust stanowi przedtuzenie istniejgcego przepustu
betonowego zlokalizowanego pod istniejgcg drogg wojewodzkg. Potgczenie istniejgcego
przepustu zostanie wykonane poprzez studnie potagczeniowo — rewizyjng. Do studni
zaprojektowano rowniez wigczenie doptywu wody z rowdw przydroznych. Wigczenie
doptywow zostanie wykonane poprzez rury @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano
wykonanie betonowych osadnikow.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym
zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych. Planowane przedsiewziecie nie
spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie a tym samym nie bedzie mialo

negatywnego wptywu na srodowisko.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470

w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Operat wodno-prawny na zabudow e rowu
przydro znego przepustem rurowym w pasie budowy

chodnika w m. Cekéw Kolonia, gm. Cekéw-Kolonia

Operat zawiera:

Czesc¢ opisowa.
1. Przedmiot OPraCOWANIA..........uuuuiiee et e e e e 3
2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia............ 3

3. Wyszczegodlnienie:

3.1. celuizakresu zamierzonego korzystania z wod...........ccccc.euvuue... 3
3.2. rodzaju urzgdzen pomiarowych...........ccccooeeeiiiiiiiiiiii e 4
3.3.  stanu prawnego NIErUCNOMOSCI..........uuvuiiiieieiiiiiiiiicie e 4

3.4. obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku
do 0SOD trzecCiCh..........coooiiii 4

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnyy.......... 5
5. Opis urzgdzenia wodnego, w tym polozenie za pomocag
wspotrzednych  geograficznych  oraz  podstawowe  parametry
charakteryzujgce to urzgdzenie [ warunki jego
1100740 4= U L= TP SUUPPPPRRPRN 5
6. Charakterystyka odbiornika ~ wod objetego pozwoleniem
V0o [ aTe] o] = 111V 0} V] 1 4 FO PP 6
7. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu, planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania SCIEKOW..............cceevveeeervievinnnnnnnn. 6
8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz PodziE€mMNE........c.oovvii e i e aeeen, 10
9. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub

uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

korzystania z  waod i urzgdzen wodnych w  tych
SYLUACIACN. ... —————— 10
10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z

wod lub planowanych..........cccccoiiii 10
11, WNIOSKi KOACOWE.......ccoiiiiiiiieieeeeeeeeee e 11
12.  Opis w jezyku nieteChniCznym..........cooviiiiiii i i 12

Il. Czesc graficzna.

1. Mapa poglgdowa.

2. Plan sytuacyjny — Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec
— Kalisz, w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgcej na
budowie chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekow Kolonia
skala 1:500.

3. Przekroje normalne w km 38+831.

4. Schemat technologiczny.



OPERAT WODNO — PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
W m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

l. Czesé opisowa operatu:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest operat wodno -  prawny
na przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez zabudowe przepustu
rurowego w zwigzku z budowg chodnika na odcinku Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia
w ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec —
Kalisz. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie chodnika po stronie prawej drogi od km
37+727,2 do km 39+093,5, budowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
— rozdzielenie ruchu pieszego od kotowego. Odwodnienie projektowanego chodnika
realizowane bedzie rowem przydroznym.

W zwigzku z budowg chodnika projektowana jest przebudowa rowu przydroznego
w km 38+831, ktora zlokalizowana bedzie w m. Cekow Kolonia na dzialce

o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2. Zakiad ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia:

Zaktadem ubiegajgcym sie o] wydanie pozwolenia  wodno-prawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego — zabudowa rowu przepustem rurowym jest:

Wielkopolski Zarz ad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

3. Wyszczegolnienie:

3.1. Cel i zakres zamierzoneqgo korzystania z wod.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest przebudowa przydroznego rowu
w km 38+831, w zwigzku z planowang budowg chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 470
KosScielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia

istniejgcego obiektu.



OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm. Przepust bedzie zakonczony
betonowg $ciankg czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Potgczenie
istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane poprzez studnie
potgczeniowo — rewizyjng o wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na tawie z piasku
gr. 24,0 cm i ptycie fundamentowej zbrojonej. Do studni zaprojektowano réwniez wigczenie
doptywu wody z rowdéw przydroznych. Wigczenie doptywOw zostanie wykonane poprzez
rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie betonowych osadnikéw.
WiIoty zostang umochione kamieniem polnym osadzonym w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Row
na wylocie bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym

zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych.

3.2. Rodzaj urz adzen pomiarowych

Nie zachodzi potrzeba wykonania urzgdzen pomiarowych.

3.3. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddzialywania

planowanych do wykonania urz adzen wodnych

Przebudowa istniejgcego rowu wraz z utozeniem przepustu zlokalizowane bedzie na
dziatce o nr ewidencyjnym 171, ktorej wtascicielami sa:

- Wojewddztwo Wielkopolskie Al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan,

- Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

3.4. Obowi azki ubiegaj acego si e o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b

trzecich.

» Wykona¢ przebudowe istniejgcego rowu przydroznego wraz z utozeniem przepustu
przy zachowaniu parametrow technicznych i usytuowania zgodnie z projektem
budowlanym

« W przypadku spowodowania szkéd w stosunku do osoOb trzecich, inwestor
zobowigzany jest do wyptacenia stosownych odszkodowan.

* Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych
w zakresie stanu technicznego przepustu, rur i osadnikow. Wszelkie

nieprawidtowosci nalezy usuwac na biezgco.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

4. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodno prawnym

Projektowang przebudowa rowu, poprzez przepust drogowy prowadzone bedg wody
opadowe i roztopowe z czesci drogi wojewodzkiej nr 470 w dotychczasowym zakresie.
Planowana przebudowa nie wptynie na ilos¢ dotychczas odprowadzanych wad.
Projektowana przebudowa rowu i budowa chodnika nie ma wptywu na stopien
zanieczyszczenia wod i gleby.

5. Opis urz adzenia wodnego, w tym poto 2zenie za pomoc a3 wspotrz ednych

geograficzn ych oraz podstawowe parametry charakteryzuj ace

to urz adzenie i warunki jego wykonania

Projektowana przebudowa rowu wraz z utozeniem przepustu, zlokalizowana bedzie na
dziatce oznaczonej nr ew. 171 obreb Cekow w km 38+831 drogi wojewddzkiej nr 470.
Wspotrzedne geograficzne lokalizaciji:

N: 51°54'9.87" E: 18°18'4.46"
X:. 448726,23 Y:451940,48

W km 38+831 zlokalizowany jest istniejgcy przepust rurowy dwuotworowy @ 80 cm
ze Sciankg czotowg betonowg typowg, ktora nalezy rozebraé. Lokalizacja przebiegu
projektowanego chodnika powoduje, ze zachodzi potrzeba wykonania przediuzenia
istniejgcego obiektu.

Zaprojektowano przedtuzenie rurg PEHD 1200 mm o ditugosci 5,4 m. Posadowienie
przepustu na rzednej 122,51 m n.p.m. Przepust bedzie zakonczony betonowg Sciankg
czotowg typowg wykonywang na mokro z betonu C 25/30. Rura PEHD bedzie posadowiona
na:

- fawie z kruszywa - zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospoétka, kruszywo ftamane,
kliniec fr. 0/42, grubosci warstwy 30 cm,

- podsypce z piasku, zwiru - grubosci warstwy15,0 cm,

- geowtokninie separacyjno — wzmacniajgcej.

Potgczenie istniejgcego przepustu z projektowanym wydtuzeniem zostanie wykonane
poprzez studnie potgczeniowo — rewizyjng wym. 2,74x3,90, ktérg zostanie posadowiona na
tawie z piasku gr. 24,0 cm i plycie fundamentowe] zbrojonej. Do studni zaprojektowano
rowniez wigczenie doptywu wody z rowéw przydroznych. Wigczenie doptywow zostanie
wykonane poprzez rury PEHD @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano wykonanie
betonowych osadnikébw. WIloty zostang umocnione kamieniem polnym osadzonym
w betonie C-8/10 gr. 10 cm. Wylot przepustu do rowu posadowiony jest na rzednej
122,48 m n.p.m. i bedzie umocniony narzutem kamiennym 60/120 na dtugosci 2,0 m.
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OPERAT WODNO-PRAWNY — Przebudowa rowu przy drodze wojewddzkiej nr 470,
w m. Cekdéw Kolonia w km 38+831

Osadniki zostang zlokalizowane w miejscu wigczenia rowu do projektowanej studni
potgczeniowo — rewizyjnej. Osadniki bedg wykonane jako betonowe z betonu C 16/20 wraz
z kratg zabezpieczajgcg. Studnia potgczeniowo — rewizyjna projektowana jest jako
zelbetowa z kinetg posiada wyloty w formie dwoch rur PEHD @ 500 mm. Studnia bedzie

przykryta ptytg zelbetowg z wtazem zeliwnym typu lekkiego zamykang na zatrzask.

6. Charakterystyka odbiornika wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej przebudowy jest row zlokalizowany
na dziatce o nr ew. 171 obreb Cekow, gm. Cekow - Kolonia. Réw, do ktérego wprowadzony
bedzie przepust z przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu jest suchy, nie zaobserwowano
w nim wody plyngce). Ze wzgledu na brak monitoringu nie mozna przedstawié¢

charakterystyki wéd w tym rowie.

7. Ustalenia wynikaj ace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza, warunkéw korzystania z wod reqgionu, planu zarzadzania

ryzyvkiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutko m suszy, krajoweqo

programu oczyszczania sciekow

Dyrektor RZGW w Poznaniu ustalt na podstawie rozporzgdzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. warunki
korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. 2014, poz.2129).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty okreslaja:
= Szczegétowe wymagania dotyczgce stanu wod, wynikajgce z  celdw
srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry,
» Priorytety w korzystaniu z wéd,
= Ograniczenia w korzystaniu wod,
Niniejsze korzystanie z wdd nie narusza ogolnych postanowien okreslonych w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. (MP z 2011r. Nr 40, poz. 451).
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W mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). Miejscowos¢
zlokalizowana jest w Obszarze dorzecza Odry w regionie wodny Warty.

Ustalenia planu dotycz ace wod powierzchniowych dla rzeki Warty:

- Europejski kod jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW600017184829,

- Nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP: Swedrnia od Zabianki
do ujscia

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,

- Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17),

- Status: naturalna,

- Ocena stanu: umiarkowany,

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona,

- Derogacje: 4(4) - 1/ 4(4) - 2 |/ 4(7) - 1 derogacje czasowe - brak mozliwosci
technicznych /derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty /nowe modyfikacje -
przeksztatcenie charakterystyk fizycznych.

- Uzasadnienie derogacji Ponad 75% pow. zl. zajmujg tereny rolne; gestosc
zaludnienia =141,8m/km2 nie daje ekonomicznego uzasadnienia budowa
kanalizacji, dlugotrwaty proces inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni
$ciekdéw; planowana budowa zbiornika wodnego Nedzerzew oraz obwatowan.

Ustalenia planu dotycz ace woéd podziemnych:

- Europejski kod jednolitych cz  es$ci wdd podziemnych JCWP: PLGW650077,
- Nazwa jednolitych czesci wod podziemnych JCWP : 77,

- Region wodny: Warta,

- Nazwa obszaru dorzecza: obszar dorzecza Odry,

- Regionalny Zarzad Gospodarki: RZGW w Poznaniu,
7
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- Ocena stanu ilosciowego: dobry,

- Ocena stanu chemicznego: dobry,

- Ocena ryzyka ilosciowego: zagrozona,

Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona,

Derogacje: 4(5) — 1/4(7) — 1 cele mniej rygorystyczne — brak mozliwosci
technicznych.

Uzasadnienie derogacji — Planowana eksploatacja ztoza wegla brunatnego ,Ztoczew”
i brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem zioza ze wzgledow

gospodarczych.
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RZGW w Poznaniu nie opublikowat planu przeciwdziatania skutkom suszy w zwigzku
z czym ustalenia w tym zakresie nie obowigzuja.

W planie zarzadzania ryzykiem powodziowym ustalono cele gtéwne i szczegOtowe
majgce na celu zahamowaniu wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka
powodziowego i poprawe systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowy. Planowana
przebudowa urzgdzenia wodnego znajduje sie w strefie niskiego ryzyka powodziowego.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzgdzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej ustalono, ze teren, na ktorym realizowane bedzie urzgdzenie
wodne znajduje sie na obszarze niskiego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 6c lit. a ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.) tj. na obszarze, na
ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Ponizej przedstawiono poziom zagrozenia powodziowego w gm. Cekow — Kolonia.

MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ 2 GLEBOKOSCIA WODY
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8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we oraz

podziemne.
Przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu poprzez wykonanie przepustu pod

projektowanym chodnikiem nie bedzie miata wptywu na funkcjonowanie samego rowu,
nie zaktoci sptywu wod opadowych z istniejgcych rowow, ktore bedg wigczone

do przedmiotowego przepustu. Przyjete switato przepustu nie spowoduje spietrzenia
wody przed przepustem oraz zapewni odptyw wody od przepustu w dot rowu.

Ponadto przepust zapewni przemieszczanie sie drobnych zwierzat i organizméw
zywych rowem przydroznym. Nie wptynie rowniez na zmiane uwilgotnienia

na przylegtych terenach oraz mozliwos¢ prowadzenia konserwacji rowow. Przebudowa
rowu przydroznego poprzez budowe chodnika potgczona z wykonaniem przepustu pod
projektowanym chodnikiem nie spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie oraz nie
doprowadzi do zniszczenia siedliska przyrodniczego lub pogorszenia jego stanu, a tym
samym nie bedzie negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

9. Planowany okres rozruchu i sposob post epowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalno sci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia

urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wo diurzadzen

wodnych w tych sytuacjach:

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest przebudowa urzgdzenia wodnego, awaria
Z tym zwigzana moze wystgpi¢ w postaci uszkodzenia rur, studni i osadnikdéw. Uszkodzone
rury nalezy wymieni¢ w taki spos6b, aby umozliwi¢ odptyw wéd z rowdéw pod
projektowanym chodnikiem. W przypadku uszkodzenia studni badz osadnikow nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do ich naprawy w okresie bezdeszczowym.
Nie przewiduje sie likwidacji urzadzenia wodnego — przepustu. Wszelkie uszkodzenia

przepustu jak i przewoddw rurowych nalezy usuwac na biezgco.

10. Informacja o formach przyrody lub ustanowionyc h na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wy stepujacych w zasi equ

oddzialywania zamierzoneqgo korzystania z wod lub pl anowanych

W rejonie planowanej przebudowy nie wystepujg formy ochrony przyrody wymienione
w ustawie jak wyzej.
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11. Whnioski ko Acowe

Na podstawie sporzgdzonego operatu wodnoprawnego wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydroznego poprzez
wykonanie przepustu z rur PEHD @ 1200 o diugosci 5,4 pod projektowanym chodnikiem

dla pieszych zlokalizowanego w m. Cekéw Kolonia na dziatce o nr ew. 171 obr. Cekdw.

Opracowata:

mgr inz. lwona Dgbrowska
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno s$ci sporz gdzony

W jezyku nietechnicznym.

Planowanym zamierzeniem jest przebudowa rowu przydroznego, w zwigzku z budowag
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz, w granicach istniejgcego
pasa drogowego na odcinku od m. Prazuchy Nowe do m. Cekdéw Kolonia. Przedsiewziecie
obejmuje zabudowe przepustu rurowego pod projektowanym chodnikiem, do ktérego
zostang wigczone doptywy z rowdéw przydroznych. Budowa chodnika i przebudowa rowu
ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego — rozdzielenie ruchu pieszego od
kotowego.

Przebudowa rowu przydroznego zlokalizowana bedzie w km 38+831, w m. Cekdéw Kolonia
na dzialce o nr ewidencyjnym 171 obr. Cekow.

Przebudowa rowu przydroznego zostanie wykonana poprzez zabudowe przepustu
rurowego @ 1200 mm. Projektowany przepust stanowi przedtuzenie istniejgcego przepustu
betonowego zlokalizowanego pod istniejgcg drogg wojewodzkg. Potgczenie istniejgcego
przepustu zostanie wykonane poprzez studnie potagczeniowo — rewizyjng. Do studni
zaprojektowano rowniez wigczenie doptywu wody z rowdw przydroznych. Wigczenie
doptywow zostanie wykonane poprzez rury @ 500 mm. Na wlotach zaprojektowano
wykonanie betonowych osadnikow.

Przebudowa istniejgcego rowu przydroznego umozliwi budowe chodnika, a tym samym
zapewni bezpieczenstwo poruszajgcych sie pieszych. Planowane przedsiewziecie nie
spowoduje naruszenia rownowagi w przyrodzie a tym samym nie bedzie mialo

negatywnego wptywu na srodowisko.
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