I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz budynku Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu przy ul. Hawelanskie;.

Opracowanie dotyczy przebudowy pomieszczen istniejgcych traktow budynku. Nie
spetnienie  wymogow  ewakuacji i dostepu o0s6b niepetnosprawnych nie jest
przedmiotem tego opracowania , a problem ten rozwigzywany jest w o0sobnej
dokumentacji. Aktualnie przybudowa dotyczy tylko wnetrza budynku bez klatki
schodowej (osobne opracowanie).

[I.PODSTAWA OPRACOWANIA:

Specyfikacja przetargowa
Umowa z inwestorem
Inwentaryzacja
Dokumentacja fotograficzna
Uzgodnienia branzowe
Obowigzujgce akty prawne

ogkrwnPE

[I.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA:

Istniejacy budynek dwu-kondygnacyjny o bryle prostokatnej z nieznacznie
przesunietym fragmentem przy wejsciu. Budynek nakryty dachem ptaskim .
Funkcja budynku - biurowa nie ulega zmianie. Aranzacja zaktada zmiany uktadu
pomieszczen na obu kondygnacjach gtéwnie w obrebie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych ( toalety, pomieszczenie porzadkowe i socjalne). Pozostate pomieszczenie
bez wiekszych zmian.
W obrebie toalet wydzielone sa:
wezet sanitarny z natryskiem, toaleta ogolnodostepna meska, toaleta ogélnodostepna
damska, pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem i umywalkg na-blatowa,
pomieszczenie porzadkowe.
Ww. pomieszczenie wydzielane sg na nowo scianami z nowymi instalacjami
i aranzacjg wnetrza.
Pokoje biurowe w wiekszosci bez zmian. Planowana jest wymiana wszystkich drzwi
wewnetrznych, wykohczenie sufitem korytarzy , w ktérych prowadzone sg instalacje
chtodzenia oraz kanaly wentylacyjne. Na pietrze wydzielona jest sala konferencyjna,
sufit podwieszony akustyczny. Z wyjatkiem korytarza posadzki nowe.
Pomieszczenie biurowe wyposazone klimatyzatory.
Kottownia budynku bez zmian.

Prace na obiekcie podlegajg etapowaniu:
- etap | -wykonanie tazienek ogolnodostepnych parteru i pietra wraz z podejsciami
instalacji do pomieszczen socjalnych
- etap Il - wykonanie pomieszczen pozostatych pietra + niezbedna instalacja
klimatyzaciji
— etap Il - wykonanie tazienek z natryskami —parter i pietro



— etap IV - wykonanie klimatyzacji
— etap V — wykonanie pozostatej czesci kondygnacji wraz z instalacja klimatyzacji

IV.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

Zakres prac :

roboty rozbiorkowe (Sciany dziatowe, niektére podtogi, instalacje)

rozkucie posadzki parteru w obrebie wezta san. i wykonanie podejs¢ instalaciji
(gtéwnie kanalizacja)

przekucia otworow drzwiowych

budowa Scian dziatowych

wykonanie nowych przewoddéw wentylacyjnych z wyprowadzeniem na dach i
budowa kominow

montaz instalacji wewnetrznej i montaz jednostek zewnetrznych na Scianie
budynku

wymiana drzwi, montaz drzwi w nowych sciankach

montaz sciany szklanej

montaz sufitu podwieszonego wraz oswietleniem wg rysunku

roboty ptytkarskie i malarskie,

biaty montaz

1. Sciany dziatowe:
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr.12cm .-plyty Rigips GKB 2x12,5mm i
ruszt stalowy z profili 75mm, wypetnienie weilng szklang gestosci min.10kg/ms3 i
gr.5cm. Scianki spetniajg izolacyjno$¢ akustyczna dla pomieszczen administracyjnych
—wspotczynnik R'a1=47dB oraz posiadajg izolacyjnos¢ ogniowa EIl 30. W sanitariatach
ptyty GKI. Jedna ze Scian jako instalacyjna na podwoéjnym ruszcie 50mm.
Sala konferencyjna wydzielona szkiem hartowanym gr.10mm 2z mocowaniem
punktowym - bez ram. elementy prostokatne mocowania z wykonczeniami ze stali
szczotkowanej. Dotem i gorg listwa mocujgca ciggta wys.ok.5cm. W Scianie drzwi
(szklane) z zawiasami mocowanym w podtodze i gornej tafli. drzwi z klamkg i
zamkiem.

2. Kominy:

Kominy istniejagce. W pomieszczeniach biurowych nie posiadajgcych istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych wykonujemy nowe kanaly w wyprowadzeniem ponad dach sg
tu rury stalowe okragte z kolanami doprowadzone do nowo-murowanych kominow
z cegly (stawianych na/przy Scianie srodkowej podtuznej budynku), z wyprowadzeniem

ok.60cm ponad pokrycie dachu -razem z wysokoscig istniejgcych kominow.
Nie dopuszcza sie wykonania przewoddéw w catosci z elementéw metalowych lub

PCV.

Ponad dachem kominy tynkowane i wykonczone blachg ocynkowang jak istniejgce
kominy.
W toaletach wentylacja mechaniczna.



3. Podciggi i nadproza:

Nadproza drzwiowe stalowe z belek dwuteowych I120 w ilosci zaleznej od grubosci
muru -1-3 szt. Belki skrecane ze sobg pretami gwintowanymi M12 w ilosci 3szt. Belki
opiera¢ na poduszce betonowej. (belki wykonywa¢ po kolei- najpierw wykonujgc
bruzde i osadzajac belke z jednej strony, po zwigzaniu betonowego podbicia i nabrania
wytrzymatosci czynnosci powtorzy¢ z drugiej strony). Nadproza oszpatdowac.

Na pietrze jeden podcigg w poprzek korytarza z 2 belek I160. belke obudowac ptytami
np.Rigips Glassrock -Ridurit gr.15mm z odstepem 5mm od ksztattownika.

4. Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne petne w okleinie drewnopodobnej gtadkie -bez wzordw.
W toaletach drzwi szklane w mocowaniu bezramkowym ze szkta hartowanego
matowego.
Drzwi do miejsca zamontowania zasobnika cieptej wody z ptyty meblowej gtadkiej biate;.

5. Podtogi
Podtoga korytarz bez zmian. Wyktadziny w pomieszczeniach biurowych zdjgé, wylaé
mase samopoziomujacg i utozyé nowe wykiadziny obiektowe dywanowe. Cokoliki
rowniez z wyktadzina w profilu PCV.
Podtogi sanitariatow z ptytek wg szczego6tdw na rysunkach.
W sali obecnego archiwum na parterze oraz toaletach podtoga do rozbiérki z nowymi
warstwami wierzchnimi - w pokojach biurowych nalezy wyku¢ szyny pod regaty,
uzupelnic ubytki i wyla¢ mase samopoziomujaca- podktad pod wykiadzine,
w fazienkach gdzie podtogi byly rozebrane do gruntu wykona¢ nowg podbudowe,
izolacje pozioma oraz warstwy wierzchnie posadzki -odtworzenie,

6. Sufit podwieszony
Sufit podwieszony w korytarzu na konstrukcji systemu np. Ecophon Matrix i ptytami
60x120 Ecophon Master Matrix. Ptyty uktadamy zgodnie z systemem z przesunieciem
o jeden otwdér mocowania na listwach (10cm) dla zamontowania ledowej oprawy
Swietlnej np. Spectra Profiline.
W zatozeniu sufit przezierny do przestrzeni nadsufitowej gdzie powierzchnia malowana
jest na kolor grafitowy wraz z przechodzacymi tam instalacjami. Ze wzgledu na
nierbwnos¢ scian korytarza (Sciany sg zbiezne) po bokach budujemy "potke" z piyt
gipsowych niwelujgca nierownosci scian -wg rysunkow szczegotowych.
W sali konferencyjnej 3 ptyty sufitu 120x120 np. Ecophon Master Matrix z odstepami
pomiedzy nimi.
W fazienkach sufit podwieszany systemowy z ptyt 60x60 np. Ecophon Focus.

7. Wykonczenie wewnetrzne:
Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne wg rysunkéw szczegotowych.
Podtogi w pokojach biurowych — wyktadzina obiektowa dywanowa.
Parapety wewnetrzne istniejgce.
Sciany malowane farbami akrylowymi barwnymi pastelowymi —kolory do p6zniejszego
uzgodnienia.



Gora przestrzen sufitu podwieszonego korytarza ponad "potkg” - kolor grafitowy.
W tazienkach blaty z konglomeratu z umywalkami stojgcymi. -wg rysunkéw
szczegotowych.

V.OCHRONA POZAROWA:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

Budynek wykonany w klasie D odpornosci pozarowej.

Odpornos¢ ogniowa budynku: -konstrukcja nosna R30, strop REI30, Sciana zewnetrzna
EI30. Pozostate elementy bezklasowe ale NRO.

Aby byta zachowana dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu) 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej w osobnym opracowaniu proejktuje sie wydzielong klatke
schodowa.

VI.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Parter

1. Wiatrotap 3,8m2
2. Komunikacja 37,4
3. Biuro 50,0
4. Biuro 44,3
5. Biuro 11,0
6. Biuro 12,5
7. Biuro 16,4
8. Kottownia 6.7
9. Biuro 8,4
10. Pom. socjalne 9,1
11. tazienka 3,5
12. tazienka WC 1,5
13. WC damskie 4,9
14. WC damskie 1,4
15. WC meskie 4,5
16. WC meskie pisuar 1,4
17. WC meskie 1,7
18. Pom. porzadkowe 2,1
19. Magazyn 3,4

224,0m?

| Pietro

1. Komunikacja 42,2
2. Biuro 15,9
3. Biuro 13,3
4. Biuro 15,5
5. Biuro 13,4



6. Biuro

7. Biuro

8. Pomieszczenie
9. Pom. biurowe

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

Pom. porzadkowe
Pom. socjalne
tazienka

tazienka WC

WC damskie

WC damskie

WC meskie

WC meskie pisuar
WC meskie

Pokadj konferencyjny.
Biuro

Biuro

13,2
13.2
7,0
8,3
4,1
5,2
3,6
1,6
50
1,5
4,7
1,5
1,7
11,8
15,7
18,8

217,2m2

441,2m?2



