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Procedura rozruchu agregatu pradotwérczego dokonywana jest automatycznie po uphywie zaprogramowanej

2Zwioki od momentu zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej.

Po przeprowadzeniu automatycznego rozruchu silnika agregatu oraz osiggnieciu stabilnych parametrow
pracy (obroty, napigcie), po ustalonej/ zaprogramowanej zwloce czasowe), nastepuje przelaczenieuktadu SZR,

a tym samym zasilenie odbiomikow z agregatu pradotwérezego.

W przypadku powrotu napiecia z sieci podstawowe] uklad przelaczajacy po ustalonej/ zaprogramowanej zwioce
przelacza sig na zasilanie z sieci. Agregat pradotwdrczy dalej pracuje, lecz nie zasila juz odbiomikow - nastgpuje
jego wychtodzenie. Agregat pradotwdrczy jest samoczynnie zatrzymywany po uprzednim wychiodzeniu,

po ustalonym/ zaprogramowanym czasie pracy bez obcigZenia. Po takim zatrzymaniu caty uklad jest ponownie
gotowy do wykonania nowej procedury startu i przefczenia zasilania w przypadku kolejnego zaniku napigcia w sieci.

UWAGA:

Elementy zabudowac w tablicy elekirycznej natynkowej
0 Wymiarach 725x425x950

Tablicg instalowac nasciennie wewnafrz pomieszczenia
agregatu pradotworczego.
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