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PRZEWODY FREONOWE
PROWADZIĆ W OBUDOWIE
PODCIĄGU. ROZWIĄZANIE

ZWERYFIKOWAĆ PO
DEMONTAZU ISTNIEJACEJ

OBUDOWY

Ø12,70
Ø6,35

Ø28,58
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Ø28,58
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Ø22,22
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Ø6,35
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POM. NR 0.17
Qchł=2,2kW

POM. NR 0.15
Qchł=2,0kW

POM. NR 0.13
Qchł=1,6kW

POM. NR 0.2
Qchł=1,25kW

POM. NR 0.3
Qchł=1,32kW

POM. NR 0.6
Qchł=1,8kW

POM. NR 0.14
Qchł=3,5kW

POM. NR 0.12
Qchł=2,4kW

POM. NR 0.11
Qchł=2,7kW

POM. NR 0.10
Qchł=2,7kW

POM. NR 0.9
Qchł=3,7kW

POM. NR 0.8
Qchł=2,4kW

POM. NR 0.7
Qchł=3,2kW

ASYA09
I = 0,21A
N=16W

ASYA09
I = 0,21A
N=16W ASYA07

I = 0,20A
N=16W

ASYA07
I = 0,20A
N=16W

ASYA07
I = 0,20A
N=16W

ASYA07
I = 0,20A
N=16W

ASYA14
I = 0,34A
N=30W

ASYA12
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I = 0,34A
N=30W

UWAGI:
DO KAŻDEGO PAROWNIKA NAŚCIENNEGO NALEZY ZASTOSOWAĆ POMPE SKROPLIN. POBÓR PRĄDU N=50W
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