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DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego na etapie opracowania
budowlano-wykonawczego dla zadania ,Projekt instalacji chtodzenia i zasilania awaryjnego
serwerowni budynku WZDW w Poznaniu .

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podkiady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
Z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pozniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
Z pbézniejszymi zmianami,

Obowiazujace przepisy i Polskie Normy,

Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw czionkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia.

1.3. WYKAZ POLSKICH NORM

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow,
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* PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odiaczania izolacyjnego i taczenia,

* PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

* PN-IEC-60364-6 : 2008 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 6 Sprawdzanie,

PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych,

¢ PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepiec. Zalecenia wyboru i stosowania,

 PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajagca bezpieczenstwo, Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych,

*  PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

* PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1 : Zasady ogolne,

 Whytyczne prenormy P-SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

*  Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

e Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

« PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1,

* PN-EN 1838:2005 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

* PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego,

* PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogolne,

* PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

e PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia,

* PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych,

* PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu,

« DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-CzeS¢ 1 Zestawy
badane w petnym i niepelnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.4. PROJEKTY ZWIAZANE

* Projekt budowlany branzy architektonicznej,
* Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej,

* Projekt budowlany instalacji wentylaciji,

* Projekt budowlany instalacji sanitarnych,

* Wytyczne ppoz.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z modernizacjg obiektu projektuje sie instalacje elektryczne w obiekcie.

W opracowaniu zawarto nastepujace instalacje elektryczne wewnetrzne :

= agregat pradotwarczy,

» tablica agregatu,

= oSwietleniowa (ogdlna, awaryjna) w pomieszczeniach komunikacyjnych na parterze i |
pietrze budynku,

= gniazd wtykowych ogolnych,
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2 OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU

Projekt nie zmienia bilansu mocy elektrycznej dla catego budynku.
2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU

Budynek zasilany jest ze zlgcza kablowo-pomiarowego. Projekt nie wprowadza zmian w
istniejgcym sposobie zasilania podstawowego budynku.

2.3 ZASILANIE GWARANTOWANE OBIEKTU

Budynek wyposazony bedzie w agregat pradotworczy przeznaczony dla zasilania urzadzen

zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem obiektu. Projektuje sie zastosowanie agregatu o

mocy 30,0 kVA zlokalizowanym na zewnatrz budynku. Przewiduje sie zastosowanie jednostki

wolnostojacej w obudowie wygluszonej.

Wymagania dla fundamentu pod agregat:

*  Wytrzymatos¢ fundamentu musi by¢ wystarczajgca dla przeniesienia catkowitego ciezaru
instalacji wraz z ptynami eksploatacyjnymi oraz obcigzen dynamicznych,

» Poziome wymiary fundamentu muszg by¢ z kazdej strony wieksze od wymiaréw agregatu
0 nie mniej niz 200mm.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na whasciwy montaz izolacji przeciwwibracyjnej oraz na

wiasciwymi przytwierdzeniu agregatu do podioza.

Niezbedne parametry agregatu pradotwérczego 30kVA dla prawidtowej pracy to:

» Uklad sterowania SZR wydzielony w rozdzielni elektrycznej agregatu,

* Mozliwos¢ zdalnego startu urzadzenia poprzez podanie sygnatu alarmowego,

* Pelna automatyka pracy agregatu podgrzewanie bloku silnika, tadowanie baterii, pomiar
parametrow pracy silnika i pradnicy,

* Mozliwos¢ wystania parametrow pracy do sieci zewnetrznej (monitoring),

* Wyposazenie w panel sterownia i kontroli zdalne;.

Kable zasilajagce pomiedzy agregatem a szafg rozdzielni gtéwnej nalezy uktada¢ w korycie

kablowym o wytrzymatosci ogniowej E90. Stosowaé koryta kablowe 300/80 instalowane do

konstrukcji stropu i scian za pomocg atestowanych wspornikéw dystansowych o odpornosci

ogniowej min E90. Przejscia przez sciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg

ognioodporng o klasie wytrzymatosci rownej klasie przegrody w ktérej jest wykonane

przejscie.

Punkt PEN generatora agregatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia R<5Q.

Uziemienie wykona¢ z dwdch szpilek stalowych miedziowanych o $rednicy 18mm i dlugosci

3,0m kazda, potaczonych ptaskownikiem Fe/Zn 30x4,0mm. W przypadku niekorzystanych

wynikdéw pomiaru rezystancji uziemienia nalezy zastosowac¢ dodatkowe szpilki uziemiajace.

Linie zasilajagcg od agregatu pradotworczego uktada¢ w rowie kablowym na zewnatrz

budynku. Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m na podsypce piaskowej. Przejscie pod ciggami

komunikacyjnymi wykona¢ w rurze ostonowej. Kabel doprowadzi¢ do pomieszczenia

rozdzielni elektrycznej i zakonczy¢ w tablicy elektrycznej agregatu umieszczonej przy szafie

rozdzielni gtébwne.

Bilans mocy dla agregatu pradotworczego.

Lp | Rodzaj instalacji Moc Wspoitczynnik Moc szczytowa
zainstalowana jednoczesnosci
1 | Instalacje komputerowe 40 kw 0,5 20,0kW
2 | Serwerownia 5,0 kW 0,9 4.5 kw
3 | Oswietlenie (wybrane) 4,0 0,5 2,0kw
SUMA 49,0kw 0,5 24,5 kW

Dla bilansu przyjeto zasilanie stanowisk komputerowych (80szt) , urzadzen serwerowni z
chtodzeniem oraz wybranych obwodow oswietleniowych w biurach.
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2.4  WYTYCZNE DLA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

1. Dane techniczne i charakterystyczne parametry:

Lp. Charakterystyka techniczna Wymagane
parametry
1. Agregat musi by¢ fabrycznie nowy Rok produkcji 2014
rok

2. Moc awaryjna do pracy ciagtej nie mniej niz
(L.T.P wg Normy PN-ISO 8528) 30 kVA

3. Wspotczynnik mocy cos@ 0,8

4. Napiecie znamionowe 230/400 V

5. Stabilnos¢ napiecia +1%

6. Czestotliwosc 50 Hz

7. Stabilnos¢ czestotliwosci +0,5%

8. Nominalny czas pracy z petnego zbiornika min 10 h
(100% obcigzenia mocg znamionowa)

9. Klasa wykonania G3 TAK

10. Deklaracja zgodnosci WE (EC) TAK

11. Pradnica zabezpieczona wytgcznikiem mocy z
elektronicznym cztonem przecigzeniowo-zwarciowym TAK
umozliwiajgcym nastawe pradéw zwarciowych
dwukrotnosci prgdu znamionowego agregatu

12. Szeroko$¢ x dtugosé okoto 100x225 cm

Nowoczesny silnik wysokopr ezny

1. llos¢ cylindrow 4
2. Rodzaj chtodzenia ciecz
3. Napiecie instalacji DC 12V
4. Emisja spalin nie mnij niz STAGE 3A TAK
5. Elektroniczny regulator obrotéw silnika TAK
Pradnica
1. Harmoniczne THD w catym zakresie mocy <3%
2. Przecigzalnos¢ zwarciowa >300% In /10sekund TAK
3. Stopien szczelnosci IP23 TAK
Panel sterowania agregatem z mikroprocesorem wyposa  zony w:
1. Cyfrowy wyswietlacz z menu w jezyku polskim TAK
2. Zegar czasu rzeczywistego z datg TAK
3. Kontrole pradu w trzech fazach sieci i agregatu TAK
4. Kontrole czestotliwosci sieci i agregatu TAK
5. Kontrole mocy sieci i agregatu TAK
6. Kontrole temperatury silnika TAK
7. Kontrole cisnienia oleju TAK
8. Kontrole poziomu paliwa TAK
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9. Kontrole napiecia akumulatorow TAK
10| Kontrole obrotéw silnika TAK
11, Licznik motogodzin pracy TAK
12, Programowalne czasy zadziatania (,START”, TAK
~STOP”, ,PRZELACZENIA” itp.)
13 Programowalne progi napiecia i czestotliwosci TAK
14, Pamie¢ zdarzen TAK
15, Elektroniczny licznik wyprodukowanych kWh TAK
16, Mozliwos¢ przytaczenia funkcji wizualizacji pracy
agregatu po podtgczeniu komputera lub zdalnie TAK
poprzez strone www
Panel sterowania agregatem z mikroprocesorem, komun ikaty bt edow i
alarmow
(petna kontrola pracy silnika)
1. Nieudane uruchomienie/zatrzymanie TAK
2. Zatrzymanie awaryjne TAK
3. Niskie/wysokie obroty silnika TAK
4. Niska/wysoka czestotliwosc TAK
5. Niskie/wysokie napiecie agregatu TAK
6. Niskie/wysokie napiecie baterii akumulatorowych TAK
7. Niski poziom paliwa, ptynu w chtodnicy TAK
8. Niskie cisnienie oleju TAK
9. Wysoka temperatura silnika TAK
10, Zwarcie agregatu TAK
Uktad samoczynnego zat aczenia
1. Automatyczny rozruch agregatu w przypadku TAK
zaniku napiecia z przytgcza energetyki zawodowej
2. Automatyczne wylgczenie agregatu z pracy |
przetaczenie zasilania na sie¢ podstawowg przy TAK
powrocie napiecia podstawowego
3. Uklad samoczynnego rozruchu agregatu musi
prawidtowo wspotpracowac w przypadku
krotkotrwatych  zanikow lub wahania napiecia
spowodowanych  zaktoceniami lub  procesami TAK
laczeniowymi w  sieci zasilajgce] zasilania
podstawowego, (reakcja — sygnat ,.START") agregat
winien zostaé wilaczony po uplywie 15-60 sek.
(czasy zadziatania w petni regulowane)
4. Uklad powinien w podobny sposéb reagowaé na
powrét zasilania z sieci (reakcja — sygnat ,STOP”) TAK
agregat winien zosta¢ wygenerowany po uptywie
15-60 sek. (czasy zadziatania w petni regulowane)
5. Dla umozliwienia przeprowadzenia czynnosci
konserwacyjnych oraz przegladéw agregatu uktad
winien posiada¢ mozliwos¢ przetgczenia na tzw. TAK

-3 1 EROWANIE RECZNE” umozliwiajgce
uruchomienie agregatu oraz jego wylaczenie bez
sygnalizacji wystgpienia awarii
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o

Elementy mocy ukfadu SZR dla min. 125A

TAK

~

taczniki mocy na ukladzie SZR z napedem
elektrycznym i mozliwoscig przetgczenia ukiadu
sie¢/O/agregat recznie za pomocg dzwigni przy
braku energii zewnetrznej (brak zasilania
podstawowego i rezerwowego)

TAK

Komunikacja pomiedzy sterownikiem agregatu i
sterownikiem ukladu SZR za pos$rednictwem tgczy
Swiattowodowych

TAK

Pozostate wymagania

=

Rama stalowa z uktadem ttumienia drgan

TAK

Agregat przystosowany do pracy na zewnatrz
pomieszczen

TAK

Agregat musi odpowiadac obowigzujgcym
przepisom Prawa  energetycznego, Prawa
budowlanego, ppoz. i BHP

TAK

Zintegrowana instalacja elektryczna silnika wraz z
akumulatorami rozruchowymi

TAK

Zbiornik paliwa zabudowany w ramie agregatu
zapewniajacy prace agregatu przez minimum 8 h
przy 100% obcigzeniu mocg znamionowg, wlew
paliwa z zewnatrz, korek spustowy, krociec
zasilania silnika i powrotu (przelewu)

TAK

Zainstalowany buforowy zasilacz zapewniajacy
state dotadowywanie akumulatora

TAK

Blokada  wykluczajagca  mozliwos¢  wigczenia
napiecia z agregatu pradotwdrczego na zewnetrzng
sie¢ elektroenergetyczng zasilajgca

TAK

Sygnalizacja pojawienia sie napiecia W Sieci
elektroenergetycznej

TAK

Uktad podgrzewania bloku silnika

TAK

Uklad chlodzacy i smarowania zalany ptynami
eksploatacyjnymi (olej i ptyn chtodzacy)

TAK

11.

Wymienne filtry oleju, paliwa | powietrza
zabudowane na silniku

TAK

12.

Nieodptatne przeszkolenie w zakresie obstugi
agregatu

TAK

13.

Przekazanie petnej dokumentacji w jezyku polskim:
- instrukcja obstugi agregatu pradotworczego,

- instrukcja obstugi silnika,

- instrukcja obstugi pradnicy,

TAK
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- wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
obrotu i uzytkowania na terenie Rzeczpospolite]
Polskiej,
- protokoty pomiaréw elektrycznych,
- dokumentacja dotyczaca montazu agregatu
pradotwdrczego wraz z osprzetem,
- dokumentacja techniczna zamontowanego uktadu
SZR

wraz ze schematami potaczen elektrycznych

2.5 ROZDZIELNICE 0,4kV

2.5.1 ROZDZIELNICA AGREGATU

Tablica rozdzielcza wyposazona bedzie w :

Whylacznik z wyzwalaczem wzrostowym dla zasilania linii podstawowej,
Whylgcznik z wyzwalaczem wzrostowym dla zasilania linii rezerwowej,

Uktad przetgczajacy SZR miedzy dwoma wytgcznikami,

zabezpieczenia obwodow odbiorczych (oswietleniowe, gniazda wtykowe itp.),
analizatory parametréw sieci,

osprzet sterujacy,

osprzet sygnalizacyjny,

» rozlaczniki i wylgaczniki.

W tablicach rozmieszczono rowniez urzadzenia zabezpieczajace elementy wyposazenie
teletechnicznego.

2.6 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Projekt nie zmienia parametréw gtéwnego wytgcznika zasilania dla obiektu. Modernizacji
podlega jedynie sposOb zasilania poprzez wprowadzenie dodatkowego wytgcznika na linii
zasilania rezerwowego z agregatu prgdotworczego. Zgodnie z powyzszym nalezy zmienié
sposob wylgczania gtéwnego poprzez wprowadzenie dodatkowego sterowania z wylacznika
agregatu pradotworczego.
Zgodnie z projektem wylacznik awaryjny odtgczac bedzie zasilanie:

» Podstawowe z linii zasilajgcej energetyki zawodowej,

* Rezerwowe z linii zasilajacej agregatu pradotworczego.

Po wykonaniu prac budowlanych nale zy bezwzgl ednie sprawdzi ¢ poprawno $¢

dziatania systemu awaryjnego odt agczania instalacji elektryczne,;.

2.7 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Gtéwne piony zasilajagce nalezy wykonac przy zastosowaniu WLZ instalowanych w szachcie
kablowym. Linie zasilajgce poszczegolne tablice rozdzielcze prowadzi¢ w korytach kablowych
umieszczonych w przestrzeni miedzysufitowej w korytarzach komunikacyjnych na kazdym
poziomie budynku. Przewiduje sie ulozenie koryt kablowych oddzielnych dla instalacji
elektrycznych silnoprgdowych oraz instalacji teletechnicznych. Dla instalacji elektrycznych
nalezy utozy¢ koryta kablowe metalowe o wymiarach 400x100 natomiast dla instalaciji
teletechnicznych nalezy utozy¢ koryta kablowe o wymiarach 400x100.

Nalezy stosowaC koryta perforowane o grubosci blachy min 0,7mm. Dla prowadzenia
instalacji gwarantowanej nalezy stosowac¢ koryta kablowe o odpornosci ogniowej E90.
Instalacje ogolne, technologiczne oraz dedykowane nie wymagajg stosowania koryt o
zwigkszonej odpornosci ogniowej. Dokladny dobor wewnetrznych linii zasilajgcych dla
poszczegodlnych tablic elektrycznych zostat okreslony w zestawieniu tabelarycznym — tab.2
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2.8 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Przyjeto nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:
= Komunikacja 100 Ix (ptaszczyzna pracy - podioga),
Obwody oswietleniowe wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegoélnych pietrach
w wiekszosci sterowane sgprzy pomocy facznikbw. Zastosowano ftaczniki jedno lub
dwubiegunowe. Obwody te wykonane bedg w oparciu o przewody YDY 3x1,5 mm?
w systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzysufitowej.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oprawy kierunkowe. Czesé opraw zgodnie
Zrzutami poszczegoOlnych pozioméw, dziata jako os$wietlenie awaryjne =z czasem
podtrzymania 1lh. Zataczanie opraw oswietleniowych w poszczegdinych pomieszczeniach
odbywa sie przy pomocy tacznikbéw. Wylgczniki oswietlenia umieszcza¢ w puszkach
podtynkowych na wysokosci 1,30m. Do opraw wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzic¢
stalg faze zasilania z przed wylgcznika danego pomieszczenia.
Pomieszczenia komunikacyjne wyposazone bedg w oprawy z rastrem prostym. Oswietlenie
awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie 2Ix na srodku drogi ewakuacyjnej oraz
poziom 5Ix w miejscach instalowania urzgadzen zwigzanych z akcjg ratunkowa. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ wazny certyfikat
dopuszczenia do stosowania wydawany przez CNBOP. Przy wejsciach zewnetrznych do
budynku stosowa¢ oprawy oswietlenia zewnetrznego. Sposob ulozenia przewodow
zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa;

» koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

* rurki elektroinstalacyjne nad konstrukcjg sufitbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do oprawy oswietleniowej lub do zejScia do tacznika oswietleniowego. Rurki
mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji stropu podstawowego,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku Igcznikéw
umieszczanych w scianach betonowych ,

» rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dzialowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $cianek
dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek
dziatowych.

2.9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5 w systemie

TN-S. Gniazda umieszczac na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi.

Sposoéb utozenia przewodow zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych

ogOlnych:

» koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

* rurki elektroinstalacyjne nad konstrukcjg sufitbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do zejscia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowac przy
pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji stropu podstawowego,

» podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w scianach betonowych,

» rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dzialowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $cianek
dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek
dziatowych.

2.10 SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na etapie budowy przewiduje sie wykonanie gtéwnych potaczen wyréwnawczych. W poblizu
rozdzielni gtdbwnej nalezy zainstalowa¢ gtébwng szyne wyrownawczg (GSW). Nalezy z punktu
ekwipotencjalnego rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4 i doprowadzié¢
do GSW.
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Do GSW dodatkowo nalezy przytaczyc:

szyny PE projektowanych tablic rozdzielczych,

instalacje wentylacyjna,

instalacje wodne i centralnego ogrzewania,

rury instalacji gazowej,

metalowa konstrukcje budynku.

Dla ochrony dodatkowej nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze. Potgczenia

miejscowe powinny objac nastepujgace elementy wyposazenia statego budynku:

» Metalowe oscieznice drzwi ,

* Metalowe skrzydta drzwi (potaczenia elastyczne),

 Metalowe oscieznice okienne,

» Koryta kablowe na catej dlugosci (nalezy zachowac ciggtos¢ potaczenia),

» Metalowe elementy wyposazenia budynku takie jak porecze, uchwyty w pomieszczeniach
sanitarnych itp.,

» Konstrukcje wsporczg systemow sufitu podwieszanego (nalezy wykonaé przynajmniej
jedno podigczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w konstrukcyjny sufit
podwieszany).

Potaczenia miejscowe doprowadzi¢ do tablicowych szyn wyréwnawczych (TSW). Miejscowe

potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgY 4,0. Potgczenia wykonywa¢ za pomoca

obejm i zaciskéw instalowanych na poszczegdélnych elementach chronionych.

2.11 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy Il (Up<4,0kV)
umieszczonym  w rozdzielnicy gtownej RG. Poszczegoélne tablice pietrowe wyposazy¢
w ochronniki klasy Il typu C (Up<2,5kV) umieszczone na wejsciu kazdej rozdzielni. Dla tablic
komputerowych TK nalezy zastosowac¢ ochronniki klasy C (Up<1,5kV). W przypadkach
koniecznych wynikajacych z typu zastosowanych urzadzen nalezy zastosowac¢ dodatkowe
ochronniki koncowe typu D. Lokalizacja ochronnikéw typu D moze zosta¢ okreslona na etapie
montazu urzadzen po otrzymaniu DTR danego urzadzenia. Dobor przeprowadzono
na podstawie PN IEC 60364-4-443.

2.12 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wylgczenie
przetezeniowe z czasem  wylgczenia <0,4sek  wspomaganych  wylgcznikiem
réznicowoprgdowym - dotyczy to obwodow gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczy¢
indywidualnymi wytgcznikami.. Dotyczy to rowniez zgrupowanych gniazd porzadkowych
instalowanych w korytarzach komunikacyjnych. Ponizej przedstawiono tabelaryczne
zestawienie dla przyktadowego obwodu gniazd wtykowych:

Tab.2 Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowej

Di.
Potaczenia |lzab |Dlugo $¢|Rkab |Oblicz |Rpz Xkab Kpz Zpz Warunek
230/
A m om/km |m om om/km |om om 5*1zab pz
Obwadd
gniazda
wtykowego | 16 50 7,41 59 0,29280,0457 |0,0125|0,2931 |80 751

Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.
Stosowac urzadzenia w | klasie ochronnosci.
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2.13 INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy wykona¢ miejscowe podigczenia do instalacji odgromowej iglic instalowanych przy
urzadzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych montowanych na dachu. Podigczenia
wykona¢ drutem FeZn 8,0mm do najblizszego zwodu poziomego montowanego na dachu
budynku.

3 UWAGI KONCOWE
Wszystkie zastosowane urzadzenia mogace wprowadza¢ zakilécenia (wyzsze
harmoniczne pradu i napiecia) do instalacji elektrycznej winny by¢é wyposazone w
urzadzenia redukujgce ich zawartosc. Dla potwierdzenia powyzszego Wykonawca musi
dostarczy¢ stosowne dokumenty oraz dokona¢ ( w stanie normalnego obcigzenia
instalacji) pomiarow zawartosci wyzszych harmonicznych pradu i napiecia na WLZ
zasilajgcych poszczegolne tablice pietrowe oraz linie zasilajgce RG, Wyniki pomiarow
muszg potwierdzi¢ skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan ( zgodnie z normg PN-EN
50160).
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzo6r autorski ze strony
projektanta oraz nadzoér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwroci¢ sie do osoby
petnigcej nadzor Inwestorski. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach o odpornosci ogniowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych
$cian i stropow
Calos¢é prac nalezy wykona ¢ zgodnie z obowi gzujacymi przepisami
i normami. Po zako Aczeniu prac nale zy wykona ¢ wszystkie wymagane
pomiary, a protokot przekaza € Inwestorowi.

Podpis
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