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UWAGA: Rysunki szczeg6lowe konstrukcyjne
nalezy rozpatrywac tqcznie z architekturq.

UWAGA: Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach

oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu
muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

UWAGA: Lqczenie elementéw polegajgce na
sztukowaniu elementéw wykona¢ jako spawane
czolowe na peten przetop.

UWAGA: We wszystkich potqczeniach srubowych
stosowa¢ podktadki po obu stronach.

UWAGA: Wszelkie spoiny pachwinowe oraz wszystkie
nieoznaczone spoiny wykona¢ jako spoiny pachwinowe,
obustronne o grubosci 0,5 ciefiszego elementu

na cafosci dtugosci styku. W przypadku spoin
jednostronnych wykona¢ je o grubosci 0,7

cienszego elementu na catej dtugosci spoiny.

UWAGA: W miejscach projektowanegych stupkéw
gtéwnych stawianych na zelbetowych stupach
gtéwnych budynku nalezy zdemontowa¢ istniejqce
wpsuty dachowe przenies¢ w poblizu nowych
stupkéw konstrukeji wsporczej a spadki dachu
skorygowa¢ by wody opadowe odprowadzi¢ w
miejsce nowych wpustéw (wykona¢ wg. projektu
oraz instalacji wod—kan).

UWAGA: Otwory bezposrednio w konstrukcji wsporczej
pod montowane urzadzenia wykona¢ na budowie po
sprawdzeniu otworéw mocujqcych w dostarczonych

urzqdzeniach.

UWAGA: Poniewaz zaprojektowana konstrukcja wsporcza
zlokalizowana na dachu bedzie swoimi stupkami
kolidowata z istniejqgcymi wpustami dachowymi
konieczne jest przesunigcie wpustéw dachwych,

tak aby stupki konstrukcji stawianej na dachu
przypadaly centralnie w osiach stupéw zelbetowych.
Wykonczenie dachu po montazu (nowe spadki oraz
obrébki blacharskie oraz ilozacje wg. architektury).

istniejgca _papa termozgrzewalna

plyta PW8

wylewka betonowa spadkowa

strop betonowy — plyty kanalowe

STAL WALCOWANA: St3S,18G2
ELEKTRODA: ER1.46

SRUBY: M12, M16

KLASY 5.8

KOTWY: FISHER
M16 KLASY 5.8

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROZDZYNSKI
ulKonlfiska 18 , 61-041 Poznah , tel./fox 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:

Wielkopolski Zorzad Drég Wo jewbdzkich w Poznaniu, ul. Wllczak 31, 61-623 Poznan

TEMAT:

Projekt instalacji chlodzenia i zasiania awaryjnego serwerowni budynku WZDW w Poznaniy

PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

AUTOR:

SPECJALNOSC [ NR UPRAWNIER:

PODPIS:

mgr Inz. arch T.Dr

ARCHITEKTURA

10/P/98

mgr In2. PFrqckowiak

KONSTRUKCJA

WKP/0274/PVOK/11

FPRAVDZAJQCVI mgr Inz. Katarzyna Sakowska

KONSTRUKCJA

WKP/0052/PWIK/14

DAT

RANZA:
k KONSTRUKCJA

" 11.2014r,

= 00

SKALA:

1:20

NR RYS.




