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OCENA TECHNICZNA
STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
|STNIEJACEGO

- w zwigzku z planowasp modernizagj istniegcego budynku o projektowarnstalacg
chtodzenia i zasilania awaryjnego serwerowni budy¥kZDW w Poznaniu.
Pozna, ul. Wilczak 51
nr ewid. dziatki: 6/11 ark. 10 ollv Winiary

1. PRZEDMIOT OCENY TECHNICZNEJ

Przedmiotem oceny technicznej jest sprawdzenieglimosci posadowienia na
dachu budynku przy ul. Wilczak 51w Poznaniu prajakanych urzdzex klimatyzacyjno
wentylacyjnych dla budynku biurowego. Zakres opremoia to rozpoznanie i ocena
technicznego konstrukcji budynku z sievosciag posadowienia na dachu budynkuaazen
chtodzcych (centrala wentylacyjna oraz skraplacze). Nszee ekspertyza ogranicza sio
zagadnié konstrukcyjno — budowlanych.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY

- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna konstrukcji budynku
- Dokumentacja z@giowa oraz inwentaryzacja obiektu
- Wywiad $rodowiskowy
- Archiwalna dokumentacja projektowa:
o Dokumentacja powykonawcza po rozbudowie budynkuowego z roku
2001 opracowana przez Przetsorstwo ARI Sp. z 0.0.,
o Projekt budowlany nadbudowy budynku biurowego 2z urok006
opracowanego przez ArchitektonigznPracowns Projktows Tomasz
Drozdzynski.

3. OPISBUDYNKU

Konstrukcja wsporcza projektowana na dachu budynkaylegajgcego do
zachodniejsciany biurowca. Budynek w rzucie zibdny do prostojta obejmuje dwie
kondygnacje przyziemia z gaem jednoprzestrzennym, orazetph z pomieszczeniami
biurowymi, sad konferencyjr i aneksem kuchennym orazxztem sanitarnym.

Budynek wykonany w technologii mieszanej murowany@tian naénych i
ostonowych orazelbetowej szkieletowej konstrukcji wewtrznych stupow i rygli (ramy) i
prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych.

Sciany zewwtrzne warstwowe, dach ptaski, stropodach niewentgtoy z
odwodnieniem wewgtrznym. Budynek trzytraktowy w uktadzie ram paghiych.

W przyziemu petricym funkcg garau uktad ramzelbetowych. Przekroje stupow
25x25cm, rygle 25x50cm. Stropy z ptyelbetowych prefabrykowanych kanatowych o
rozpktosciach 330 i 540cm. Cadé zwigzana wiécamizelbetowymi obwodowymi.

Dach ptaski niewentylowany z piyt PW8, pilyty sbme na blasze trapezowej
spadkowej. Dach zakozony attyly z gzymsem nad elewacjfrontowg. Odwodnienie
Istniejgce czterema wpustami wegtrenymi.

Budynek posadowiony bezfiednio na tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych wykonanych z betonu B26iany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakow ceramicariye220. Stropy betonowe
prefabrykowane — piyty kanatowe oraz ¢gaowo wylewki monolityczne. Schody
wewretrzne w budynku monolityczneelbetowe. Stropodach niewentylowany na ptytach
kanatowych prefabrykowanych

Na podstawie przeprowadzonych w dniach 22.A2l20czynnéci mapcych na
celu okrélenie maliwosci przebudowy budynku dokonano wywiadtodowiskowego
wraz z ogtdzinami konstrukcji budynku. Na podstawie przeprdeanej wizji istniegcych
stropéw oraz podggéw i stupow nie zauwano zarysowd i Spckan na $cianach
konstrukcyjnych.

Budynek obecnie petnit funkgjbudynku biurowego gatawego, w bezpaednim
sasiedztwie znajduje @i budynek biurowy wyszy. Przedmiotowy budynek
dwukondygnacyjny z dachem ptaskim. A& do budynku z poziomu parteru.
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Budynek w cgsci podpiwniczony (trzykondygnacyjny) bezpednio przy budynku
sgsiednim biurowym.

Wody opadowe odprowadzane z dachu systemem odwodwygm do kanalizacji
deszczowej, wody opadowe nie ¥ksija bezpdrednio przy scianach oraz nie ma
ubytkdw obrébek blacharskich. System odwodniegiow budynku wewetrzny. Rury
spustowe przy stupactelbetowych.

W celu planowanej modernizacji budynku biurowegabradowujc instalacje
budynku naley zaprojektowé podkonstrukej wsporca.

4. WYTYCZNE WYKONAWCZE

- przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych polegggh na montau
instalacji na dachu budynku najezdemontowé miejscowo pokrycie dachu wraz z
warstwami spadkowymi.

- projektowan konstrukcg wsporca nalezy posadowé w miejscach wyznaczonych w
projekcie konstrukcyjnym, nzelbetowej konstrukcji szkieletowej budynku,

- stupki konstrukcji wsporczych posada@nsiowo na stupackelbetowych,

- w zwigzku z konieczngrig posadowienia stupow w miejscach istaajch wpustow
dachowych, naley przed montzem konstrukcji wykon&a przeroblk odwodnienia
dachu przesuwag wpusty dachowe tak aby nie kolidowaty ze stupami,

- po przesuniciu wpustbw oraz zamocowaniu konstrukcji wsporczej ramie
zelbetowej, naley w rejonie stawianych stupkéw wykahanowe spadki tak aby
wody opadowe odprowadzao nowych lokalizacji wpustow dachowych,

- konstrukcg wsporcz wykona jako spawap na wytworni pomalowan farbami
antykorozyjnymi oraz w przypadku wymaggozarowych take farbami ppa.
zgodnie z opisem architektonicznym,

- stupki stalowe stawiane ri@lbetowej konstrukcji naly posadowt bezpgdrednio na
podlewce betonowej kotad 4 kotwami do betonu (wg proj. konstrukcji)

- wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne hale  zabezpieczy
przeciwpgarowo zgodnie z opisami architektury oraz warunkaoghrony
pozarowe.

- W celu podwieszenia kanatdow 1 wywietrzakbw w sufita podwieszanych
pomieszcze biurowych naley koniecznie zwro¢ uwag na podwieszenia instalacji,
ktora nalezy mocow& do pasa dolnego kratownic stalowych w budynkuzszym
lub w przestrzeni mgdzy kratownicami do krokwi drewnianych ew. mogtuyj
dodatkowe wymiany stalowe guizy pasami kratownic po trasie projektowanej
instalacji.

- Nalezy zwréck uwag aby uradzenia i instalacje podwieszane do isttej
konstrukcji  budynku nie przekraczaty zabmych pierwotnie obegren
technologicznych budynku,

- wszystkie przécia instalacji przez sciany oddzielenia p@arowego naley
zabezpieczy ppaz. zgodnie z opisem warunki ochrony ppbudynku
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5. WNIOSKI

W zwigzku z powyszym, nie stwierdza sl przeszkod
w przeprowadzeniu projektu przebudowy i moderniziagglynku biurowego rozbudowyg
instalacg wewretrzne. Jednoczeie na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdka
iz projektowana rozbudowa instalacji oraz maniezadz¢ na dachu budynku igzego nie
bedzie miata ujemnego wptywu na gakonstrukcg istniegcego budynku biurowo
garaowego i nie wpltynie na pogorszenie warunkowugjtkowania.

Opracowanie:



