OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI CHLODZENIA | ZASILANIA
AWARYJNEGO SERWERWONI BUDYNKU WZDW W
POZNANIU.

Branza : konstrukcja

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt budowlany architektury przedmiotowego budyn

» Projekty budowlane braowe (sanitarne, elektryczne)

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

» Badania geotechniczne gruntu — archiwalne

* Dokumentacja projektowa archiwalna przedmiotoweggyinku.

* Obowigzujace normy i normatywy budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jeste¢&z konstrukcyjna projektu budowlanego pt. Projekt
instalacji chtodzenia i zasilania awaryjnego seomer budynku WZDW w Poznaniu, przy
ul. Wilczak 51. Brana konstrukcyjna dotyczy zaprojektowania podkonstiuksporczej pod
urzadzenia instalacyjne montowane na dachu budynkszago. Projektowana konstrukcja
wsporcza stalowa stawiana na dachu budynku igt@gp nazelbetowym szkielecie budynku
(stupyzelbetowe) oraz na attyéeiany bocznej zwigczonej wiécemzelbetowym.

3. WARUNKI POSADOWIENIA GRUNTOWO -WODNE

Badania geotechniczne nig stymagane, poniewazakres prac projektowych nie

obejmowat ingerencji w_grunt modernizacja instalacji klimatyzacyjno wentylpgy w
istniegcym budynku bez rozbudowy i przebudowy budynku, pwrzeby projektu nie
wykonywano ponownych bada geotechnicznych a jedynie skorzystano opracowania
archiwalnego.
W zwiazku z zaprojektowanymi ugdzeniami instalacyjnymi zwksza s¢ obchzenia na
dachu budynku eZci nizszej budynku. W celu sprawdzenia #mvosci posadowienia
urzadzeh na dachu budynku ocentechnicza dokonano dla okéonych warunkéw
geotechnicznych podia gruntowego z archiwalnego opracowania.

Warunki okrélone w badaniach geotechnicznych padtgruntowego opracowanych
przez Pracowgri Geotechniczq dr Wiodzimierza Kostrzewskiego w maju 2001r. kiety
powstawat w/w budynek. Naos¢ gruntdw zostatla okéna jako wystarczaga dla
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bezpdredniego  posadowienia  budynku pm#i poziomu zalegania  gruntow
niekontrolowanych. Budynek zostat posadowiony bémmnio i zaliczono do Il kat.
geotechnicznej.

4. OGOLNY OPIS UKLADU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

Budynek obgty opracowaniem skitada ¢siz dwdch niezaleych konstrukcyjnie
budynkow. Budynek wiszy i budynek riszy — oba budynki stykajsic ze soh $ciam. W
budynku wyszym biurowym projektuje siinstalacje olgte powy:szym opracowaniem,
natomiast na dachu budynkuzszego projektuje sikonstrukcg wsporcza pod uszizenia
chtodnicze projektowanej instalacji. Konstrukcjaparcza projektowana na dachu budynku
nizszego przylegagego do zachodniejciany biurowca. Budynek w rzucie zbdny do
prostolgta obejmuje dwie kondygnacje przyziemia z gam jednoprzestrzennym, orazitpa
Z pomieszczeniami biurowymi, sakonferencyja i aneksem kuchennym oraze¢ztem
sanitarnym.

Budynek wykonany w technologii mieszanej murowanygétian nanych i
ostonowych orazelbetowej szkieletowej konstrukcji wewtrznych stupdéw i rygli (ramy) i
prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych.

Sciany zewwtrzne warstwowe, dach ptaski, stropodach niewentgity z
odwodnieniem wewgtrznym. Budynek trzytraktowy w uktadzie ram paogiych.

W przyziemu petricym funkcg garau uklad ramzelbetowych. Przekroje stupow
25x25cm, rygle 25x50cm. Stropy z plyelbetowych prefabrykowanych kanatowych o
rozpktosciach 330 i 540cm. Cad6 zwiazana wiécamizelbetowymi obwodowymi.

Dach ptaski niewentylowany z piyt PW8, piyty méme na blasze trapezowej
spadkowej. Dach zakozony attylk z gzymsem nad elewacjfrontowa. Odwodnienie
istniejace czterema wpustami wewtrenymi.

Uwagi:
1. Wykonawca zobowizany jest zamawéamateriaty i wykona konstrukcg budynku
wedtug opracowanego projektu wykonawczego.

2. Wszystkie paczenia, usytuowanie i uktad poken srubowych, styki montaowe,
blachy weztowe, zeberka oraz diugai, zaktady petow zbrojeniowych, wykonywa
wg projektu wykonawczego

3. Dopuszcza sinieistotne zmiany od zatwierdzonego projektu budoego lub innych
warunkow pozwolenia, zgodnie z Art. 36a Prawa Budoego, po akceptacji
projektanta.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA OBLICZE N STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Polskinnhrami w zakresie:
e obcigzen:
— PN-82/B-02000 — Obgtenie budowli. Zasady ustalania wadb
— PN-82/B-02001 — Obgtenie budowli. Obaizenia state.
— PN-82/B-02003 — Obgienie budowli. Obaizenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.
— PN-82/B-02004 — Obgtenie budowli. Obaizenie pojazdami.
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— PN-80/B-02010 — Obgtenie w obliczeniach statycznych. Odg@niesniegiem —
wraz z aktualizagj PN-80/B-02010/Az1:2006.
— PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania na konstrukcje: Oalgzvania ogoélne —
obchzeniesniegiem
— PN-77/B-02011 — Obgtenie w obliczeniach statycznych. Odganie wiatrem. —
wraz z aktualizagj PN-B-02011:1977/Az1 z lipca 2009r.
— PN-87/B-02013 — Obgienie budowli. Obaizenie oblodzeniem.
— PN-86/B-02015 — Obgkenie budowli. Obeaizenie temperatar
» obliczen statycznych i projektowania:
— PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczeniaysizne i projektowanie.
— PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
— PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowambliczanie.
» Projekt i obliczenia statyczne wykonano przyciu programéw komputerowych:
- RM-Win
— Program AutoCAD
Uwaga: Do niniejszego opracowaniaazaiono wycag z obliczé statycznych. Petna wersja
obliczen statycznych z wymiarowaniem przekrojow znajdugeusProjektanta konstrukciji.

6. ZALOZENIA OBCI AZENIOWE

Zatozono iz wytezenie projektowanych elementow konstrukcji nie maegroczy 90%
nosnosci dla SGN oraz SGU.

Obciazenia klimatyczne
- strefa obcizeniasniegiem — Il strefa (dodano 10kg dodatkowego ptariia)
- strefa obcizenia wiatrem — | strefa

Obciazenia uzytkowe - dopuszczalne
- zgodnie z PN-82/B-02003 — Ohegenie budowli. Obeizenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i morawe 2,51 4,0 KN/m2.

Obciazenia technologiczne
- dla konstrukcji wsporczej na dachu pkggj obchzenia otrzymane od projektanta brgn
sanitarnej dobieragego urzadzenia dla w/w instalacji i zostaly one z czytandart
katalogowych zaprojektowanych gdzea:
* centrala wentylacyjna m410kg
e skraplacz parter pa310kg
» skraplacz etap Il skraplaczgfrio 1 my=520kg
» skraplacz Il ptro my=290kg
» skraplacz centrali p¥130kg
- podkonstrukcja central i ydzer na dachu, projektowana na SGU wyngyz— L/500
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1. ROZWI AZANIA MATERIALOWE — ZESTAWIENIE POZYCJI

KONSTRUKCYJNYCH

OGOLNY SPIS POZYCJI:

POZ. KW-1 KONSTRUKCJA  WSPORCZA NA DACHU POD
PROJEKTOWANE URZ ADZENIA KLIMATYZACYJNO WENTYLACYJNE

SZCZEGOLOWY SPIS POZYCJI:

POZ. KW-1. Konstrukcja wiat przystankowych

- profile walcowane - stal 18G2

- belki gtbwne podtine prostopadle dgelbetowych ram budynku (w osi 1’, 2) — HEB200
stal 18G2

- belki poprzeczne — railzy belkami gtdbwnymi bezgoednio pod urzdzenia — HEA 120
stal 18G2

- stupy gtéwne podkonstrukcji (stawiane na stupaefbetowych ram budynku) — Rk
120x120x5 stal 18G2

- stupy boczne stawiane na attyce bocznej budynkutuizdéciany biurowca — Rk
100x100x5 stal 18G2

- zebra usztywniajce belki gtdbwne i poditne (blacha gr. 10mm wspawywana w profil co
ok. 1000mm) stal St3S,

- blachy czotowe w styku montawym gr. 12mm stal St3S,

- blachy weztowe gr. 10mm stal St3S,

- blachy podstawy stupow gr. 12mm stal St3S,

UWAGI WYKONACZE:

1. Wykonawca zobowdazany jest sprawdziwszystkie wymiary przed rozpogdem prac
budowlanych. Rénice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie roafaci i zmiany
projektu musz by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpecem prac
budowlanych.

2. W przypadku wysipienia jakichkolwiek nigcistosci lub watpliwosci nalery
skontaktowa si¢ z zespotem projektowym.

3.  Wszystkie spoiny pachwinowe oraz wszystkie nieozoae spoiny wykonajako
spoiny pachwinowe obustronne o gr&&io0,5 ciéiszego elementu na catej dhdgo
styku. W przypadku spoin jednostronnych wykérja o grubdci 0,7 cigéiszego
elementu na catej diuga styku.

4. Wszystkie nieoznaczone spoiny czotowe wykon@a peten przetopaézonego
elementu oraz wykorebadania spoin.

5. Klasa gtownej konstrukcji wsporczej stalowej (stupglki gtdwne i podhiane ze stali
18G2) — klasa 1; pozostate elementy konstrukcjiossge) blachy podstawyebra
blachy czotowe, blachy gztowe) ze stali St3S — klasa 2.

6. Wykonawca jest zobowzany wykona izolacje termiczne i p. wilgociowe zgodnie z
opisem technicznym i rysunkami projektu wykonawezagchitektury.

7. Wykonawca jest zobowzany wykond zabezpieczenia przeciw jmyowe konstrukcji
wg opisu architektonicznego oraz operatagrowego.
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Wszystkie elementy stalowe opiénaa murze poprzez poduszki betonowe o g§aibo
min. 10 cm i szerokwi jak na rysunkach, lub ew. na 3 warstwach ceghng
klinkierowej.

Oparcie elementéw stalowych wykd@nana stupachzelbetowych na podlewce
betonowe.

Spawanie elementow: stosovakosowanie elementow w zatesci od grubdci
elementow zgodnie ze sztukbudowlam (do grubdci elementu 12mm — spoina V,
powyzej spoirg — Y). Stosowé elektrod ER 3.46 dla spoin czotowych oraz elektrod
ER 1.46 dla spoin pachwinowych. Roboty spawalnice®e wykonyw& osoba o
udokumentowanych kwalifikacjach tj. aktualksiazeczlke spawacza.

W czsci biurowej, w ktérej podwieszane zosjarkanaly wentylacyjne oraz
wentylatory sufitowe naley mocow& urzadzenia poprzez podwieszanie do istej
konstrukcji dachu.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegaaby uradzenia wentylacyjne podwieszane byty
mocowane min. na dwéch zawiesiach a@bapc min. 2 krokwie dachowe. Nie ma
mozliwosci podwieszania bezprednio do przekrycia dachu (blachy trapezowe)).

W celu podwieszenia kanatldow i wywietrzakow w sudita podwieszanych
pomieszcze biurowych naley koniecznie zwréd uwag; na podwieszenia instalaciji,
ktéra nalezy mocowa do pasa dolnego kratownic stalowych w budynkuszym lub
w przestrzeni ngdzy kratownicami do krokwi drewnianych ew. moatugodatkowe
wymiany stalowe ngidzy pasami kratownic po trasie projektowane] irzstgl

Nalezy zwrocé uwag aby uradzenia i instalacje podwieszane do istgej
konstrukcji  budynku nie przekraczaly zabmych pierwotnie obgren
technologicznych budynku,

WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty montazowe

Wymagane jest wykonanie projektu momaego konstrukcji stalowej wsporczej.

Montaz elementow konstrukcji natg wykonywa z naleyta starannécia. Nalezy pamketac o
usungciu ewentualnych uszkodzelementow konstrukcji powstatych podczas ich tpanis.
Szczegola uwag: nalezy zwrGcic na prostoliniowéé elementow konstrukcji oraz sposoéb ich
magazynowania na placu budowy. Elementy stalowezypalabezpieczy antykorozyjnie i
p.paz. wg oznacze na projekcie architektury oraz wg operatugrowego.

Zwraca st szczegbla uwag na widciwa kolejnas¢ robot budowlanych -

technologiczn& wykonania, montau elementow.

Podczas dczenia elementowsrubami naley zwrdcé szczegola uwag na to, aby nie
dopusci¢ do wycia innychsrub i naketek niz to wynika z projektu. Nalgy zastosowasruby
klasy 5.8. wg DIN dla pakzen nie spezanych. Moment dokcania naley okresli¢ zgodnie z
wytycznymi i specyfikagj producenta. Gwintysrub i naketek oraz powierzchnie dce
nakrtek i podktadek naley posmarowaw celu zmniejszenia oporow tarcia. Pod $elby i
nakrtke stosowa podktadlk okragta hartowam. Przed palczeniem stykusrubami blachy
nalezy dopasowé, tak aby zapewaniich prawidtowe przyleganie na catej powierzchni.
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Zabezpieczenie antykorozyjne

* Dostawca konstrukcji musi dopasawvgruba¢ powtoki do okresu gwarancyjnego
wedtug Umowy z Zamawiagym oraz dla poprawnegazytkowania konstrukcji w
okresie wyznaczonym przez zlegaggo.

* Projektowana konstrukcja wsporcza na dachu zgodniestaleniami powinna by
wykonana jako ocynkowana.

« Konstrukcja zostata zaprojektowana jako spawanaila z dodatkowymi belkami
bocznymi dokgcanymi srubami 4@M12 co umdiwia ocynkowanie konstrukcji w
cataici.

e Zabezpieczenia parowe konstrukcji wg opisu architektonicznego orggzeratu
pozarowego

Zabezpieczenie antykorozyjne najewykona zaréwno w wytworni konstrukcji jak i jej
montau.

zabezpieczenie wykonane w wytworni — w cynkowni \emwach cynkowych natgé
warstwe ocynku, ewentualne uszkodzenia powstate w nionhab transportu, dopuszcza
Si¢ poprawt¢ ocynkiem w sprayu.

Zabezpieczenie wykonywane na budowie — uszkodzoowtoRi z zabezpieczenia
wykonanego w wytworni konstrukcji nag oczysci¢ recznie lub mechanicznie. Przed
malowaniem naley powierzchnie odtici¢ czysciwem nasyconym benzyrdo lakierow i
nastpnie pomalowé farbg identyczn jak w wytworni

Kontrola stanu konstrukcji w trakcie eksploatacji

W trakcie eksploatacji konstrukcji, dla zapewniejgpwarunkow prawidtowej i bezpiecznej
pracy konieczness

kontrole w odsipach 6-cio miegcznych stanu powtok malarskich i ewentualne ich
uzupetnianie

w przypadku daych opadowsniegu przekraczagych wartdci obcazen przyjmowanych
dla Il strefy lub oblodzenia potaci dachowej ( #frk2 ) naley odsnieza¢ potat dachow
lub usun¢ warstwe lodu w celu nie dopuszczenia do praeenia konstrukcji — nafsy
zwrac& uwag czy pod warstw sniegu nie jest jig utworzona warstwa lodu i giar
pokrywy szacowasumarycznie

Wszelkie zmiany wartei obchzen uzytkowych i instalacyjnych zaréwno co do wieticd
jak i sposobu ich przekazywania na konstrekousz by¢ potwierdzone sprawdzgjymi
obliczeniami statyczno wytrzymaaowymi wykonanymi przez uprawnionego
projektanta.

UWAGI KO NCOWE | ZALECENIA

Wszystkie prace winny by wykonane pod nadzoremerusikiem uprawnionych oséb z
dziedziny budownictwa posiadajych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Podczas wykonywania robot najestosowa & do wymaga i zalecé& podanych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadtibwlano — montaowych” — tom |
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~Budownictwo ogolne” tom Il ,Konstrukcje staloweasraz Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe. PN-B-06200:2002".

. Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winby¢ uzgodnione z autorem
projektu.

. Niniejszy projekt konstrukcyjny stanowi integraln cald¢ z  projektami
architektonicznymi i brarowymi.

. Wykonawca zobowzany jest zamowi i wykona konstrukcg wedtug opracowanego
projektu wykonawczego.

. Projektuje s wykonanie izolacji termicznych i przeciw wilgocigeh oraz wszystkich
elementow wykaczeniowych zgodnie z opisem technicznym i rysunkanchitektury
oraz zasadami sztuki budowlanej.

. Wszystkie paiczenia elementéw konstrukcji stalowej polegej na ,sztukowaniu”
elementéw, wykona spoirp czotowg na pelen przetop oraz wykandoadania spoin.
Miejsca pohczen wymagay akceptacji projektanta.

. Wykonawca jest zobowktany sprawdza wszystkie wymiary w trakcie trwania prac
budowlanych. Rénice w rysunkach pomiarach oraz wszelkie roataéci i zmiany
projektu musz by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpeciem prac.

. Wszystkie paiczenia spawane drubowe konstrukcji stalowej nalg wykona wedtug
projektu wykonawczego. Konstrukcpalery zweryfikowa na etapie PW po ostatecznym
wykonaniu projektow brarowych — przede wszystkim projekt wentylacji.

Wszelkie prawa autorskie zasttaee. Reprodukcja wzbroniona. Podstawa prawna: Uataw
,O prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia @11®94 r.” (Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z
dn. 23.02.1994 r.)

10. PODSTAWA PRAWNA

9.1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®D2 roku w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 roku, nr 75, poz.690; Zm. Dz. U. z 2003 raku33, poz. 270; Dz. U. z 7 kwietnia
2004r., nr 109, poz.1156, Dz. U. z 13 listopad 2008 201, poz.1238 ze wszystkimi
pdzniejszymi zmianami) - [1].

9.2.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

roku w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719, szystkimi p&niejszymi zmianami) -

[2].

9.3.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego poagledem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1137, zzystkimi p&niejszymi
zmianami) - [3].

9.4.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku

W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w woaraz drég pgarowych (Dz. U. z
2009 roku, nr 124, poz. 1030, ze wszystkiminéjszymi zmianami) - [4].

9.5.Polskie normy wg wykazu norm obligatoryjnycfb}
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9.6.Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 24%,.[d623, ze wszystkimi gaiejszymi
zmianami) — [6]

9.7.Realizagj obiektu wg niniejszej dokumentacji najeprowadz¢ zgodnie z dolr sztuky
budowlan, obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, \wkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentaowych (cz. | Wydawnictwa
i Katalogow i Cennikéw, Warszawa 1977), aktualmrstandardem wykonania, przepisami

BHP i nadzorem autorskim. W przypadku jakichkolwvekpliwosci oraz zmian projektu
nalezy skontaktowéa sic z Projektantem.

SPRAWDZIt: PROJEKTOWAL.:
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