A-1. ROBOTY DROGOWE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PILA
NA ODCINKU OD GRANICY ZL OTOW/ZAKRZEWO DO SKRZY ZOWANIA Z DP 1022P
(Z WYL ACZENIEM SKRZY ZOWANIA)
(W KM 38+751,00 DO KM 42+782,20)

D.01.00.00({ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01|Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt « « «
wysokasciowych:
1 Wyznaczenie trasy i punktow wysalaiowych w terenie
réwninnym oraz wznowienie punktéw granicznych pasa
drogowego z trwatstabilizacj, km 4,181
D.01.02.01| Usurkie drzew i krzakow: X X X
2 - karczowanie pni érednicy 4-35 cm wraz z wywiezienié
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 18
3 - karczowanie pni érednicy 36-55 cm wraz z
wywiezieniem karpiny na skltadowisko Wykonawcy, szt 144
4 - karczowanie pni érednicy 56-75 cm wraz z
wywiezieniem karpiny na skltadowisko Wykonawcy, ot 93
5 - karczowanie pni érednicy 76-130 cm wraz z
wywiezieniem karpiny na skltadowisko Wykonawcy, szt 10
D.01.02.02|Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu): X X X
6 - zdigcie mechaniczne warstwy humusu z wywozem na
odktad Wykonawcy, m® 7 240
7 - zdigcie mechaniczne warstwy humusu ze
spryzmowaniem w bliskizi robét, n 4627
8 - zdgcie darniny z wywozem na odklad Wykonawcy, m2 3560
D.01.02.04| Rozbiérka elementow drég, ogradiprzepustow z
wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztam|  x X X
utylizaciji:
9 - rozbidrka nawierzchni asfaltowych na zimno gzrz
frezowanie, m® 655
10 - rozbiorka nawierzchni z betonu, m? 8
11 - rozbiérka nawierzchni z destruktu, m? 75
12 - rozbiorka podbudowy z kruszywa, me 6 780
13 - rozbidérka przepustéw betonowych, m 20
Rozbidérka elementéw drég, z wywozem na sktadowisko
D.01.02.04 |ZAMawiajcego X i X
14 - rozbiorka stupkéw do znakéw drogowych, szt 10
15 - zdgcie tarcz znakéw drogowych, szt 10
16 - rozbiorka stupkéw prowadeych, szt 80
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D.02.00.00.| ROBOTY ZIEMNE X
D.02.01.01.] Wykonanie wykopow w gruntach -V kat.: X
17 - wykonanie mechanicznie rob6t ziemnych poprzgazn
(bez transportu) w gr. kat. I-1ll, 2481
18 - wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. 121l
transportem urobku na odktad Wykonawcy, 11768
19 - wykonanie wykopowgcznie w gr. kat. I-11l z transporte
urobku na odktad Wykonawcy, 500
D.02.03.01.] Wykonanie nasypow: X
20 - formowanie nasypu mechanicznie z gr. kat Ell
pozyskaniem z dokopu i transportem, 623
21 - schodkowaniw skarp, 1 000
22 - plantowanie powierzchni skarp oraz poboczya dhwu,
30 844
D.04.00.00.| PODBUDOWY X
D.04.01.01.] Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia: X
23 - profilowanie i zagszczenie podia gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne w gr. kat. I-IV mechanicznie, 9 762
D.04.03.01.,| Oczyszczenie i skropienie warstw kotstyjnych: X
24 -oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych -
mechaniczni¢ 9481
25 -oczyszczenie i skropienie emulsjsfaltowg warstw
bitumicznych, 65 457
D.04.04.02| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilinega
mechanicznie: X
26 - wykonanie warstwy podbudowy gruieo20 cm z
mieszanki niezwzanej 0/63 mm, 9481
27 - wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki nigzanej
0 uziarnieniu 0/31,5 mm, 12 093
D.04.05.01.| Podbudowa i ulepszone paeta kruszywa X
stabilizowanego cementem:
28 - wykonanie warstwy wzmocnienia pogkoz kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa
gr. warstwy 15 cm, 330
29 - wykonanie warstwy wzmocnienia poghoz kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa
gr. warstwy 25 cm, 9 156
D.04.07.01| Podbudowa z betonu asfaltowego: X
30 - wykonanie podbudowy zasadniczej gridd@ cm z
betonu asfaltowego AC22P 35/50, 28 380
D.04.08.01| Wyréwnanie podbudowy mieszamnkineralno-bitumicza: X
31 - wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfadigo
AC16W 25/50-6Gr. gr. 5 cm, 2228
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D.05.00.00.|NAWIERZCHNIE X
D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego simar whzaca:
32 - ulazenie warstwy wjzacej grubdci 4 cm z betonu
asfaltowego AC16W 50/70, m? 1418
33 - ulazenie warstwy wjzacej grubdci 7 cm z betonu
asfaltowego AC16W PMB 25/55-60, ‘m| 27090
D.05.03.05/h Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwascieralna: X X
34 - ulazenie warstwycieralnej grubéci 4 cm z betonu
asfaltowego AC11S PMB 45/80-55. me 1 350
D.05.03.13| Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grmgg@SMA: X X
35 - ulazenie warstwyscieralnej grubéci 4 cm z mieszanki
SMA 11S. m? 25 800
D.05.03.26| Zabezpieczenie geosiatikvierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi: X X
36 - wykonanie zabezpieczenia geosiatki zbrojeniavej
widkien szklanych i wglowych przegczonych asfaltem
szer. min. 1,0 m na pg@zeniu istn. i proj. nawierzchni, m’ 8 062
D.06.00.00] ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
D.06.01.01| Umocnienie powierzchni skarp rowdésgiekow: X X
37 - humusowanie z obsianiem skarp przy géabbumusu
gr.15 cm m’ 27 619
38 - humusowanie dna rowu z obsianiem przy géabo
warstwy humusu 15 ci m? 3225
39 - umocnienie dna rowéw przez darniowanie na ptask 2 130
40 - umocnienie dna rowow faszyn " 75
41 - umocnienie skarp kogtkamienmn utozomg na
podbetonie C10/12,5 gr. 10 cm, ’m 40
42 - umocnienie dna rowu narzutem kamiennym gr.r80 c m? 20
43 - umocnienie dna rowu elementami betonowymi, m? 100
D.06.02.01| Przepusty pod zjazdami: X X
44 - utazenie przepustéw z rur PEHRednicy 40 cm, m 300
D.06.04.01| Rowy: X X
45 - oczyszczanie rowéw z profilowaniem skarp rowu, m> 4031
D.07.00.00] URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X %
D.07.01.01|Oznakowanie poziome: X X
46 - oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - oznakaoaan
gltadkie, m’ 695
47 - oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie na
skrzyzowaniach i przégiach, m2 45
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D.07.02.01.] Oznakowanie pionowe: X X
48 - ustawienie stupkow pionowych znakéw drogowycluz
stalowych szt. 53
49 - mont& tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
gotowych stupkow, Szt. 50
50 - monta tarcz znakéw drogowych odblaskowych o pow,.
do 4,5 ni do gotowych stupkéw, szt 2
D.07.02.02.|Stupki prowadzce i krawedziowe oraz znaki kilometrows X X
hektometrowe:
51 - ustawienie stupkow prowadtz/ch U-1 a, szt. 80
D.07.05.01|Bariery ochronne stalowe: X X
52 - ustawienie barier ochronnych stalowych skrdjnyc
przektadkowych, m 200
D.08.00.0C |ELEMENTY ULIC X X
D.08.01.01 [Krawezniki betonowe: X X
53 - ustawienie krawznikow betonowych 20x30 cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15
na podsypce cemnetowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, m 222
54 - ustawienie opornikdw betonowych o wym. 12x25 cm g
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, m 970
D.08.05.06Scieki z brukowej kostki betonowej: X X
55 - ulazeniescieku szer. 20 cm z brukowej kostki betonowej
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskgwej
cm i na tawie betonowej z betonu C12/15, m 170
RAZEM X X

*) Ceny jednostkowe i warfgi robot naley poda w PLN z dokladnécig do 0,01.
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