B-2. ROBOTY MOSTOWE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PILA
W m. ZELEZNICA OD KM 58+070 DO KM 60+686
MOST W KM 58+275

D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 [ogtworzenie trasy i punktow wysod@owych: X X X X
1 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt
wysokasciowych - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy
obiektu w terenie rowninnym, km 0,050
D.07.00.00. [ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X
D.07.05.01 | Bariery ochronne: X X X
2 - zabijanie barier z petza h=1,10 m H2/W4/B w nasypie
nad obiektem, m 80
3 - zabijanie barier H2/W4/B w nasypie na dojazdach
obiektu (odcinki przegiowe), m 48
D.08.00.00. [ELEMENTY ULICY X X X
D.08.05.01 [Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych:
4 - utozeniescieku prefabrykowanego szerdgkd50 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gréticc cm i na tawie
betonowej z betonu B15 (C12/1 m 39
M.11.00.00. |[FUNDAMENTOWANIE X X X
5 M.11.01.01 | Wykopy pod tawy w gruncie niespoistynazve rozparciem « « «
6 - wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-IV wraz z tsgorten
gruntu na skladowisko Wykonawcy, ®m| 1208
M.11.01.04 | Zasypanie wykopOw wraz z zsgczeniem: X X X
7 - wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przei za
podporami oraz wokét powtoki stalowej gruntem nigispym
wraz z zagszczeniem, m? 6 500
M.11.02.01 | Whicie pali prefabrykowanyeklbetowych o przekroju
40x40 cm: X X X
8 - whicie palizelbetowych, pionowych o przekroju 40x40 ¢
dtugasci do 14,0 m do projektowanejetokasci lub
wihasciwej nasnosci oraz ich ewentualne dobicie po whbiciu
pali ggsiednich (42 szt.), m 588
9 - whicie palizelbetowych, ukénych o przekroju 40x40 cm
dtugasci do 14,0 m do projektowanejetokaici lub
wihasciwej nasnosci oraz ich ewentualne dobicie po whbiciu
pali ggsiednich (42 szt.), m 588

6/12



M.11.02.06 | Prébne ohgienie pali whijanych: X X
10 - wykonanie probnego ohgéenia pali fundamentowych
wbijanychzelbetowych o przekroju 40x40 cm, szt 2
M.11.07.01 |Scianka szczelna stalowa: X X
11 - whicie grodzic G62 nagokas¢ 4 m, wraz z montaem i
demontaem stzen (wokét istniepcych fundamentéw), )
m 520
M.12.00.00. |ZBROJENIE X X
M.12.01.02 | Zbrojenie betonu sidtlasy A-1l lub A-IIIN: X X
- wykonanie oraz montazbrojenia elementéw obiektu stal
klasy A-IlIN, X X
12 - flawy wraz zdécianami (podpory), Mg 19,966
13 - elementy zwikgczapce wlot i wylot (wiece), Mg 1,962
M.13.00.00.| BETON % X
M.13.01.01 | Beton fundamentéw klasy B40 (C30/37) wskabavaniu: X X
14 - wykonanie betonowych faw wraz gegianami z betonu klag
B40 (C30/37) w deskowaniu, m® | 167,00
M.13.01.05 [Beton konstrukcyjny w elementach grdbio<60 cm: X X
15 - wykonanie betonowych elementéw zwézapcych z beton
klasy B35 (C30/37) w deskowaniu (wlot i wylot), m3 16,00
16 - wykonanie murku betonowego jako stabilizacjip@a
skarp z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu, m3 11,30
17 - wykonanie zalewki niskoskurczowej na styku konsji
stalowej z fawami betonowymi z betonu klasy B40@33),
m’ 3,50
M.13.02.02 | Beton klasy pargj B25 (C20/25) bez deskowania: X X
18 - wykonanie podbetonu z betonu klasy B20 (C16f2@)
projektowan tawg fundamentow, m’ 73,00
M.14.00.00. [KONSTRUKCJE STALOWE X X
M.14.01.10 | Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego: X X
19 - wykonanie ustroju z blachy falistej wrazebrami
(ocynkowanej z dodatkayypowtoka malarsly od wewntrz)
0 wymiarach minimalnych H=4,495 m, B=17,11 m,
m 25,98
20 - ulazenie w zasypce nad konstrukeyarstwy
nieprzepuszczalnej z folii (geowtéknina+geomembraRa
lub HDPE+geowtdknina), m? | 419,30
21 - utlazenie rurki drenarskigjrednicy 113 mm (PVC-U) na
koncu "parasola” oraz na styku konstrukcji stalowkgjvzami
betonowymi, 85,20
M.15.00.00. |[IZOLACJE X X
M.15.01.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na zimno: X
22 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elerndsv
betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne
posmarowanie materialem powtokowym do izolacji imaro
(epoksydowo-bitumicznym) wraz z zagruntowaniem, m? 269,80
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M.20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.05. | Umocnienie skarp: X X X
23 - leczne plantowanie - obrobienie na czysto powierzchni
skarp, m’ | 515,90
24 - umocninie skarp kostkamienn na betonie B20 (C16/20
grubgici 10 m, m’ | 517,30
25 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej, m 101,60
M.20.01.08. | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu: X X X
26 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powietizchn
wiencéw - systemem elastycznym, m? 60,00
M.20.01.10. | Schody skarpowe prefabrykowane: X X X
27 - przygotowanie podi@ i wykonanie tawywirowej lub
cementowo-piaskowej pod stopnie, m? 16,10
28 - utazenie schodow z prefabrykatow, m 16,70
29 - wykonanie drobnych elementéw na mokro (fundaynne
stupkéw balustrad i innych) z betonu B35 (C30/37), m? 0,90
30 - monta poreczy z rur na schodkach (wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym), m 22.30
M.20.01.15. | Punkty pomiarowo-kontolne: X X X
31 - monta (zataenie) reperdw na konstrukcji obiektu wraz ¥
niezlednymi pracami geodezyjnymi, szt. 10,00
32 - monta (zalazenie) reperdw statych na gruncie, szt. 1,00
M.20.02.02. | Pompowanie wody: X X X
33 - pompowanie wody z wykopu - podczas wykonywania
elementow obiektéw
ryczat 1,00
M.20.02.06.| Umocnienie koryta rzeki: X X X
34 - roboty ziemne - oczyszczenie i ewentualne ¢gimghie
koryta cieku - z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy, m> 625,00
35 - umocnienie dna rzeki narzutem z kamienia tageue
srednicy 10-20 cm grubei 30 cm, na diugi po 10 m
przed i za oraz pod obiektem , m® | 145,60
36 - umocnienie skarp i pétki narzutem z kamienmmdaego o
srednicy 10-20 cm grubdci 30 cm, na diugiei po 5 m przed
i za oraz pod obiektem, m’ 81,30
M.20.02.20. | Umocnienie brzegdw cieku faszyn X X X
37 - umocnienie podrid skarp cieku kiszkfaszynovy
podwdjm srednicy 20 cm, m 96,00
RAZEM X X X 0,00

*) Ceny jednostkowe i warfgi robét naley poda& w PLN z doktadnécig do 0,01.
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