B-3. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PILA
W m. ZELE ZNICA OD KM 58+070 DO KM 60+686

Jednostka
Nr Cena ‘x
— e p . . . Warto§é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdblnienie elementoéw rozliczeniowych . |iednostkowal "
Technicznej Nazwa| llosé 2%) zt)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.03.04 |Przebudowa kablowych i napowietrznych i
telekomunikacyjnych: X X X X
Wiasnos¢ TP SA
« kolizja od km 58+150 do km 58+550:
1 - monta i stawianie stupéw pojedgzych drewnianych o dt
7,0 m z 1 belk ustojovawraz z ospratem szt 3
2 - monta i stawianie stupow pojedgzych drewnianych o dt
8,5 m z 1 belk ustojovawraz z ospretem szt 1
3 - monta i stawianie stupéw A-owych drewnianych o dt. 7,0
m z 2 belkami ustojowymi wraz z osptém szt 2
4 - monta i stawianie stupéw A-owych drewnianych o dt. 8,6
m z 2 belkami ustojowymi wraz z osptém szt 1
5 - budowa ruroggu z rur RHDPEp110/6,3, 1 warstwa w
ciagu, 1 rura w warstwie, 1 otwor wagu, m 71
6 - uktadanie kabla XzZTMKXpw 15x4x0,6 w rowie kabhgy, 97
7 - wciaganie kabla Xz2TMKXpw 15x4x0,6 do kanalizacji
kablowej m 53
8 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,6 do kanalizacji
kablowej m 18
9 - wprowadzenie na stup kabla XzTMKXpw 15x4x0,6 w
rurze ochronne m 20
10 - wprowadzenie na stup kabla XzTMKXpw 10x4x0,6 w
rurze ochronne m 20
11 - zawieszenie kabla XzZTMKXpw 15x4x0,6 na podbuigow|
stupowej, m 120
12 - zawieszenie kabla XzZTMKXpw 5x2x0,6 na podbudowi
stupowej, m 222
13 - demontakabli naziemnych, m 600
14 - demonta stupéw drewnianych pojedgzych 1=7,0 m, szt 5
15 - demonta stupéw drewnianych A-owych [=7,0 m ze szt
* kolizja w km 58+580: X X X
16 - montaz rur ostonowych A120PS + rezerwowaRHDPER m 20
17 - montaz rur ostonowych A120PS ma istn. kablach, m 25
Wiasnos¢ Asta-Net X X
* kolizja w km 59+590: X X
18 - montaz rur ostonowych A120PS + rezerwowaRHDPER m 9
19 - przesunicie stupkdéw oznaczeniowych i markeréw, szt 1
« kolizja w km 60+030: X X X
20 - montaz rur ostonowych A120PS ma istn. kablach, m 9
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Jednostka

Nr Cena Warto§¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . |iednostkowa "
Technicznej Nazwa| llosé z*) 2F)
1 2 3 4 5 6 7
D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X
D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa: X X X
21 - wykonanie rowu krytego z rur PEHPednicy 800 mn m 90
22 - wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonoklvyc
srednicy 1000 mm, szt 2
23 - wykonanie przewiertu rurami PE typu RC Si&dnicy
110 mm m 30
24 - utazenie rurocigu cgnieniowego z rur PErednicy 110
mm, m 57
25 - mont& rury ochronnej stalowejednicy 200 mn m 13
26 - monta rury ochronnej stalowej dwudzieln@gdnicy 200
mm, m 32
27 - monta rury ochronnej stalowej dwudzieln@gdnicy 150
mm, 16
D.04.00.00.| PODBUDOWY X
D.04.01.01.| Koryto wraz z profilowaniem i zsmzczeniem podia: X X
28 - profilowanie i zagszczenie podita gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne w gr. kat. I-IV mechanicznie, m? 276
D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilinega
mechanicznie: X X X
29 - wykonanie warstwy podbudowy grudmd 25 cm z mieszan
niezwiazanej 0/31,5 mm (zatoki autobusov m” 276
D.04.05.01.| Podbudowa i ulepszone paéta kruszywa stabilizowanego « « «
cementem:
30 - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa
gr. warstwy 15 cm (zatoki autobusov m 276
31 - wykonanie warstwy wzmocnienia poghoz kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa ,
gr. warstwy 25 cm (zatoki autobusov m 276
D.05.00.00. INAWIERZCHNIE X X X
D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej: . < <
32 - wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betoepw
grubaici 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowd-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskie
(zatoki autobusowe), m 230
D.07.00.00.| URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X
D.07.07.01 | Gwietlenie drog: X X
33 - wykonanie przewiertdw mechanicznych dla ruoostvych
o srednicy do 125 mm, m 108
34 - utazenie rur ostonowych z PVC@ednicy do 140 mm, m 42
35 - uktadanie kabla o masie do 2 kg/m w rowie kafgto, m 881
36 - uktadanie kabla YAKXS 4x35 n® w kanalizacji kablowe m 150
37 - monta i stawianie stupow avietleniowych stalowych
ocynkowanych L=9 m na fundamencie prefabrykowanym|z
betonu z wysignikiem 1 ramiennym 1,5 m, szt 20
38 - monta i stawianie stupéw gavietleniowych stalowych
ocynkowanych L=6 m na fundamencie prefabrykowanym|z szt 4
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Jednostka

Nr_ . - . . . Cena Warto§¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . |iednostkowa "
Technicznej Nazwa| llosé z*) 2F)
1 2 3 4 5 6 7
39 - monta opraw metalohalogenkowych asymetrycznych 1%0
W, szt 4
40 - monta opraw sodowych dwukomorowych 150W, I K.
klosz wypukty, szt 8
41 - monta opraw sodowych dwukomorowych 100W, I K.
klosz wypukty, szt 8
42 - monta opraw sodowych dwukomorowych 70W, II kl. kilgsz
wypukly, szt 4
43 - monta szafki Gwietleniowej typu SO, szt 1
44 - monta zlacza kablowego typu ZK, szt 1
D.08.00.00. [ELEMENTY ULIC X X X
D.08.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonov X X X
45 - wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce z
kruszywa naturalnego 0/20 gr. 5 cm z wypetienipoirg P 585
D.08.03.01 | Betonowe obrza chodnikowe: X X X
46 - ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8 cm ng
podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowaparen
Z betonu C12/15, spoiny wypetnione zapgsa@mentow,
m 550
D.10.00.00 [INNE ROBOTY X X X
D.10.06.02 |Wiaty autobusow X X X
47 - ustawienie wiaty autobusowej o wym. 360x120(sekielet
z profili aluminiowych,sciany ze szkita hartowanego),
Szt. 2
RAZEM X X X

*) Ceny jednostkowe i warfgi robét naley poda& w PLN z doktadnécig do 0,01.
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