Kosztl. KST

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym
0.262 km 0.262
RAZEM 0.262
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1/0803-03 micznych o grubosci 6 cm wraz z wywozem gruzu
0803-04
119 m2 119.000
=5+30+2+24+18.9+12.8+17.6+8 = 118.3
RAZEM 119.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?2
d.1/0802-07 bosci 20 cm wraz z wywozem gruzu
0802-08
119 m?2 119.000
=5+30+2+24+18.9+12.8+17.6+8 = 118.3
RAZEM 119.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1/0801-03 wraz z wywozem gruzu
0801-04
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z wywo- m2
d.1/0807-01 zem materialu w miejsce wyznaczone przez Inwestora
analogia
78+196 m?2 274.000
RAZEM 274.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z przezna- |m2
d.1/0807-01 czeniem materiatu do ponownego wbudowania - przetozenie
analogia
45+5+45+44 m?2 139.000
RAZEM 139.000
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- m2
d.1/0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z
analogia wywozem gruzu
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-04 towo-piaskowej wraz z wywozem gruzu
451 m 451.000
=27.3+52.8+110.9+108.4+124.1+27.3 = 450.8
RAZEM 451.000
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywo- |m
d.1/0814-01 zem gruzu
207 m 207.000
=7.3+6.5+4.7+51.7+27.4+103.3+5.8 = 206.7
RAZEM 207.000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z wywozem gruzu m3
d.1/0812-03
28 m3 28.000
=451*0.06 = 27.06
RAZEM 28.000
11|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01
107+26+66 m 199.000
RAZEM 199.000
12 Rozbidrka sciekéw podchodnikowych wraz z wywozem gruzu szt
d.1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
13 Rozbiérka wpustéw deszczowych wraz z wywozem gruzu szt
d.1l
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1/0801-03 wraz z wywozem gruzu - rozbiérka umocnenia przy wylotach sciekéw
0801-04 podchodnikowych i wpustéw deszczowych
analogia
1*10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 4 cm z |m?2
d.1/0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki
2318-61-26-(15+26+7+9+7+3+3) m2 2161.000
RAZEM 2161.000
2 Kraw ezniki, obrze za i tawa
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16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
46 m3 46.000
=(68+461)*0.07+115*0.04+70*0.054 = 45.41
RAZEM 46.000
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 20x22/30 cm na pod- m
d.2|0403-04 sypce cementowo-piaskowej
68 m 68.000
=4+18.2+4+5+4+5+5+4+5+4+9 = 67.2
RAZEM 68.000
18|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-02 cementowo-piaskowej
461 m 461.000
=27.4+22.3+6.4+12.8+53+47.3+60.9+13.8+43.8+5.3+3.5+27.4+26+
93.6+26.1-9 = 460.6
RAZEM 461.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.2|0403-05 cementowo-piaskowej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz  |m
d.2|0407-04 wypetnhieniem spoin zaprawg cementowg
93+7+1+10+4 m 115.000
RAZEM 115.000
3 Odwodnienie
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0206-04 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 6 km
8*2 m3 16.000
RAZEM 16.000
22|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokoscidnado 1,5m. |m3
d.3/0305-02 Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii Il
8*3*1.5 m3 36.000
RAZEM 36.000
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.3/0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
24|KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni drogowych |m3
d.3|0501-05
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tg- |m
d.3/1308-03 czone na wcisk, SN8, Lite
8*3 m 24.000
RAZEM 24.000
26|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.3|1424-02 syfonu z bet. B45
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27 /KNR 2-31 Umocnienie wylotéw przykanalika m3
d.3|/0402-04
analogia
2 m3 2.000
=8*1*0.2 = 1.6
RAZEM 2.000
4 Nawierzchnia drogi
28/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m2
d.4/0101-01 w gruncie kat. |-V gtebokosci 47 cm
0101-02
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
29|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po |m2
d.4/0106-03 zageszczeniu
0106-04
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
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30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4|0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno | m2
d.4/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
33/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o |m2
d.4/0110-01 lepiszczu asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno | m2
d.4/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
5 kg/m2
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR4 - warstwa wigzaca asfal- |m2
d.4/0310-01 towa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
15+26+7+9+7+3+3+4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
36 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z |t
d.4/0108-02 wbudowaniem mechanicznym - remont czgstkowy
28 t 28.000
=2161*0.005*2.5 = 27.013
RAZEM 28.000
37/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.4/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
5 kg/m2
2318 m?2 2318.000
RAZEM 2318.000
38/KNR 2-31 Nawierzchnia z SMA dla KR4 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ |m2
d.4|/0310-05 po zageszcz. 3 cm
2318 m?2 2318.000
RAZEM 2318.000
5 Nawierzchnia chodnika
39 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.5/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
196+78+3 m?2 277.000
RAZEM 277.000
40|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po |m2
d.5/0106-03 zageszczeniu
0106-04
277 m?2 277.000
RAZEM 277.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce |m2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej
277 m?2 277.000
RAZEM 277.000
42|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z betonowej kostki brukowej - utozenie |m?2
d.5/1207-03 betonowej kostki brukowej z materiatu z wczes$niejszej rozbiorki
analogia
45+5+45+44 m?2 139.000
RAZEM 139.000
6 Nawierzchnia zjazdéw
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m2
d.6/0101-01 w gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm
0101-02
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
44|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po |m2
d.6/0106-03 zageszczeniu
0106-04
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
45/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.6/0109-02
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51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
46| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
7 Roboty wyko Aczeniowe
47|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 601 |m
d.7/0701-03 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
93+15 m 108.000
RAZEM 108.000
48|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.7|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt.
d.7/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych |m?2
d.7|/0706-05 farbg chlorokauczukowa
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
51 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.7|1406-05
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
52/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7|1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.7|1406-04 wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.7|0505-01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
56 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7|/0510-01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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