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OZNACZENIA:
KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI JEZDNI Z SMA

1. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 dla KR4 gr. 3 cm
2. Frezowanie i wyréwnanie istniejgcej nawierzchni

ZjaZdy b4 betonowej kOStkI erkOWGj 19. Konstrukcja istniejacej nawierzchni

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI JEZDNI Z SMA
11,96m | 1.Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 dla KR4 gr. 3 cm
0,15m Zmienne 15.Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR4 gr. 5 cm
16.Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P dla KR4 gr. 7 cm
17.Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm gr. 10 cm
| 18.Podbudowa pomocnicza z KESM 31,5-63 mm gr. 15 cm
8.Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm
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0,08m 1,7m 0,2m 4m I 4m 0,2m 1,7m 0,08m

kraweznik zjazd | Kraweznik

[
R [
! .
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 6 cm

4.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

5.Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

6.Nawierzchnia z betonong kostki brukowej, czerwone;j gr. 8 cm PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY ”PRO_ BU D"
3_6% 4.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
e A\ 7.Podbudowa z thgdego be.etonu gr. 15. cm 77—-400 Z{’_OTOW’ ul.NORWIDA 7
-Esg 8. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm
H
UKEAD WARSTW - KRAWEZNIK ULICZNY
9.Kraweznik betonowy, uliczny, cigzki 20x30 cm TEMAT P R Z E K R O kJ E K O N S TR U K C Y\J N E
10.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
12
11:tawa betonowa zwykia z betonu C 15 OBIEKT : Przebudowa drogi wraz z chodnikiem BRANZA:
9] UKELAD WARSTW - KRAWEZNIK ULICZNY, WJAZDOWY w m. tobzenica DW 242 km 18+370 — 18-620 pRoGOWA

m E 12.Kraweznik betonowy, uliczny, ciezki, wjazdowy 20x22/30 cm ADRES - 89 31 O t b . .

n 10.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm ’ - obzenica

m 11.tawa betonowa zwykta z betonu C 12 DZ. NR: 563/1 , 558 PROJEKT

- BUDOWLANY
8 UKEAD WARSTW - KRAWEZNIK DROGOWY INWESTOR : | WZDW w Poznaniu
13.Kraweznik betonowy, drogowy 12x25 cm . SKALA:
10.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm Ul’ WI |CZOk 51 .
11.tawa betonowa zwykta z betonu C 2 61-6235 Poznan 1 5O
UKEAD WARSTW - OBRZEZE BETONOWE PROJEKTANT: | mgr inz. GRZEGORZ WITKOWICZ
14.0brzeze betonowe 8x30 cm
10.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000
11.tawa betonowa zwykla z betonu G 33 oPracowAtA: | mgr inz. ANNA SUCHOCKA
DATA Marzec 2014r. NR RYS. 5




