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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwianych z monteem rur spustowych i ostonowych z
polietylenu HDPE na obiektach mostowych w gziiu z budow kfadki pieszej na dzialce o
numerze geodezyjnym 563/1 i 583 w miejscéevd.obzenica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem i odbiorem odwodnienia ustroju geEyo obiektu iaynierskiego za pomac
rur kanalizacyjnych z polietylenu wysokiejggasci (HDPE).

— monta kanatu z rur HDPErednicy 100 mm,
— monta rur ostonowych HDPE érednicy 150 mm (jako tuleje prZeja przez
sciare przyczoétka i poprzeczngg.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — system rur, ksztattdementow wyposzenia i zhczy
stosowany do zbierania i odprowadzefuekow i wod opadowych z obiektu.

1.4.2. Ksztaltka — element instalacji kanalizacyjnej, inmz rura, ktory umaliwia
odchylenie, zmiagikierunku oburednic.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylemsokiej gstosci (skrot
HDPE oznacza ,high-density-polyethylene”, tj. pojien wysokiej gstasci).

1.4.4. Polipropylen - wglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany wniku
niskocknieniowej polimeryzacji propylenu.

1.4.5. Rura - element instalacji kanalizacyjnej o jediyalitotworze, prostoosiowy, ngy
zwykle gtadkie kdce, ale mge by rowniez zakaczony kielichem.

1.4.6. Ziagcze — padczenie m¢dzy karcami rur z/lub ksztalttek, wliczag w to heznik lub
element zaciskowy, uszczelniony elastomeyoszczelk.

1.4.7. Pozostale ok&enia podane w niniejszej STg szgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagangotme".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne
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2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyrdb budowlany (materiat) dopuszczonyt j@s stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea

Producent wyrobu budowlanego winien gy¢ do wyrobu krajow deklaracg
zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgadnayrobu budowlanego okéa Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgodmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowani&iena budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

2.2. Materialy do wykonania robot

W nowo zbudowanych obiektachzymierskich naley stosowad rury odwadnigjce, dla
ktorych producenta gwarantuje okresytkowania nie krotszy i 25 lat. Naley stosowa
rury, ksztattki i elementy petzeniowe nalegce do jednego systemu kanalizacyjnego,
dostarczonego w calol przez jednego producenta. Dla stosowanych system
kanalizacyjnych obowrzuja wymagania zawarte w Rozp@dzeniu Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w gpeawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie.

Dla zastosowanego systemu kanalizacyjnego Wykong@nmadstawi aprobatechniczi
wydaryg przez IBDIM.

2.3. Rury i ksztattki
2.3.1.Wymagania ogolne

Nalezy stosowa rury i ksztattki kolorowe lub barwione przeznaceodo budowy
grawitacyjnych przewodoéw odwodnieniowych na drogolwybiektach isynierskich. Rury
powinny by produkowane z przeznaczeniem do odwatineewretrznych konstrukcji
mostowych oraz do uktadania w gruncie w pasie drggo. Zaleca s stosowanie rur
I ksztattek bezkielichowych.

Srednica stosowanych rur i ksztattek powinna lzgodna z dokumentacjprojektows
oraz ST.

2.3.2. Rury i ksztaitki z HDPE

Zastosowane rury z HDPE powinnydpgrodukowane metadwyttaczania z dodatkoyv
operacy odpuszczania w podwsgzonej temperaturze, likwidiga wewretrzne napgzenia
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termiczne i zabezpieczaj rury przed niepgdanym skurczem, co zgksza bezpieczstwo
ztaczy zgrzewanych.

Rury powinny by¢ odporne na promieniowanie UV, np. ¢ki 2% dodatkowi sadzy
dodawanemu w procesie produkcji. Rury powinny cki@rgzowa& sie bardzo niskim
wspotczynnikiem chropowasoi bezwzgtdnej: 0,02.

Pod jezdni nalezy stosowa rury kanalizacyjne o sztywsoi obwodowej SN> 8 kN/nf,
natomiast poza jezdnimog by¢ uzyte rury o sztywngci SN > 4 kN/nf. Do wykonania
odwodnig obiektow mostowych przewody kanalizacyjne w miagdt zakrytych lub
ukladanych w betonie oraz odkryte przewody pionomeg by¢ wykonane z rur
kanalizacyjnych o sztywroi obwodowej SN> 2 kN/nf, natomiast przewody odkryte
(podwieszane) poziome powinny dywykonane z rur o sztywdoi obwodowej
SN> 4 kN/nft.

Rury powinny:

— by¢ elastyczne — modut sprystasci powinien wynosi okoto 800 MPa,

— by¢ odporne na dziatanie wysokiej i niskiej temperattemperatura nigknienia
powinna wynosi okoto 125°C, maksymalna temperaturgtowa przy cigtej
pracy: 60°C, minimalna temperaturaytkowa: -40°C

—  mie¢ opornd¢ wiasciwa > 10 Qcm (izolator),

— mie¢ wysolky odpornd¢ na uderzenia: 15 kJ/m2 (nietamliwe do -40°C),

— by¢ zlym przewodnikiem ciepta: wspoéiczynnik przewoéltio cieplnej:
0,43 W/(nfC),

— by¢ calkowicie odporne na dziatania chemiczne czynmikbewrgtrznych
wystepujacych w naturalnych warunkach, a tak na srodki wywane do
zwalczania gotoledzi na drogach — nie powinny wyadagdpdatkowe] ochrony
powierzchniowej,

— by¢ odporne na dziatanie mikroorganizmow, nie stadguazywki dla bakterii
i grzybow,

— by¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego.

Mozna stosowarury o wiaciwosciach fizyko-mechanicznych podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla rur i ksztattek z polietyl HDPE
Jed-

Lp. Wiasciwosci

nostka

Wymagania

Metody badavg

Skurcz wzdtany rur,

temp. badania (110£2)°C,

czas zanurzenia30 minlub %

czas wygrzewania€ 60

min, e > 120 min

< 3, narurach nie
powinno by pecherzy
oraz gkniec¢

PN-EN 743:1996,
metoda A (ciecz) lub
metoda B (powietrze)

Zmiana wygidu w
wyniku ogrzewania

ksztattek, temp. badania -

(110+£2)°C, czas
wygrzewania 60 min

Wokét punktu
wtrysku nie powinno
by¢ sladow pcherzy
lub peknig¢ wigkszych
od 20% grub&ci
scianki

PN-EN 763:1998
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3 | Maksymalna dopuszczaln
zmiana wskanika PN-1SO 4440:2000
szybkdaci ptynigcia (MFR) | g/10 min <0,25 warunki badania 18
w wyniku przetworstwa
- temperatura 190°C

- obchzenia 5 kg

4 | Sztywnd¢ obwodowa:

D

SN 2 >2

SN 4 kN/m? >4 PN-EN ISO
SN 8 >8 9969:1997
Odksztalcenie 3%rednicy

wewretrznej

Rury i ksztaltki powinny mié powierzchng gtadla, bez gcherzy, wyranych zapadgi
i obcych wtgcen. Konce rur powinny by obckte prostopadle do osi. Barwa@ianek rur
powinna by zgodna z zamdwieniem, jednorodna, bez wyyah odcieni i zmian
intensywngci.

Rury powinny by cechowane. Cechowanie powinno ¢bywykonane poprzez
nadrukowanie lub wttoczenie beZpednio nasciance zewetrznej w sposob trwaly tak, aby
byla zachowana czytel&éd podczas catego procesu sktadowania, transporkspl@ataciji.
Rury powinny by cechowane w odlegioiach nie wgkszych nk 1 m. Minimalne
wymagania dotycgce cechowania rur:

— nazwa i znak producenta,

—  wymiar nominalny,

—  klasa, sztywn& lub grubga¢ scianki,
—  materiat,

— data produkgciji.

Rury naley taczy¢ za pomog tacznikdw systemowych, np. uszczelek elastomerowych,
ztaczek zaciskowych z uszczelkami.

2.4. Kompensatory

W miejscach przerw dylatacyjnych konstrukcji obiekiib w miejscach odprowadzenia
wody do rur spustowych nalg stosowd elastyczne patzenia — kompensatory.
Kompensatory powinny nate¢ do systemu instalacji kanalizacyjnej, do ktéregdery rury
kanalizacyjne i powinny lyobjete aprobat technicza.

2.5. Elementy podwieszajce kolektor do konstrukcji obiektu

Rury naley mocowa& do konstrukcji za pomacelementow podwieszajych naleacych
do systemu, do ktérego naderury lub innych rekomendowanych przez producenta r
Elementy podwieszagge powinny umgliwia¢ zaréwno poziome jak i pionowe podwieszenie
rur. Do elementow podwieszaych nalea obejmy do rur, uchwyty i kotki mocagge, szyny
montaowe z niezbdnymi akcesoriami, zawiesia do obejm, konstrukejelkpow statych, jak
wsporniki. Elementy mocage rury powinny b§ zabezpieczone powtgkantykorozyjma
o trwaldsci co najmniej 25-ciu lat, np. przez ocynkowanieniogve. Metalizagj nalery
przeprowada zgodnie z normp PN-EN ISO 1461:2000. Elementy mogtg mog tez by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy macejrury (zawiesia) natg wykona ze stali
nierdzewne.
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2.6. Materiaty pomocnicze

Jako rury ostonowe nalg stosowa rury z HDPE (jako tuleje prz@jia przezsciarg
przyczétka i poprzeczngg.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Do zgrzewania rur, ksztattek
i ztagczek z nalgy stosowa urzadzenia systemowe producenta materiatu lub przegonie
dopuszczone.

Ponadto do obowzkow Wykonawcy natey wykonanie podestéw roboczychsljeokaza
sie konieczne dla wykonania rob6ot momavych.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Pakowanie, transport, skladowanie materiatow

Rury kanalizacyjne wytwarzane w odcinkach prostgolwinny by wigzane za pomac
tasm z podkiadkami drewnianymi w pakiety o masie niekszej nz 50 kg. Wazania te
powinny by¢ nie rzadziej ni co 2 m. Zyczki powinny by pakowane w kartony.

Do kazdego opakowania powinna d&ydolgczona etykieta zawiergja co najmniej
nastpujace dane:

— nazw i adres producenta,
— 0znakowanie wyrobu,

— dak produkcii,

— liczbe lub dtugac¢ rur.

Rury polietylenowe powinny lfyskladowane w pozycji poziomej ha rownym padiona
podkiadach drewnianych o szergkbnie mniejszej i 5 cm, rozmieszczonych w odpach
od 1 m do 2 m. Rury powinny bykiadane warstwami, w stosach o wysakalo 1,5 m.
Ksztaltki i zhczki na placu budowy powinny byprzechowywane w opakowaniach
fabrycznych na paletach z nadstawkami.

Rury naley transportow& w potazeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku
naleey zachowa ostranosé, aby rury nie zostaly uszkodzone. Rury nie powirtmy
przecigane lecz przenoszone.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymi ésrodkami transportu, ale mugszby¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przemieszczamiem opakowaniach zgodnych
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Z wymaganiami producenta. Zaleca dbstarczanie materialdw do stanowisk meovaych
bezpdrednio przed ich montam w celu uniknicia dodatkowego transportu weytrznego
Z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

— roboty przygotowawcze,

— zamocowanie elementow podwieszgich rury w konstrukcji obiektu,

— mont& rur, w tym po4czenie rur, paiczenie rurogigu z wpustami, monta
kompensatoréw i czyszczakow,

— roboty wykaiczeniowe.

5.3. Projekt roboczy instalacji kanalizacyjnej
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt robocaydtacji kanalizacyjnej, w ktorym:

— zostanie wybrany konkretny system instalacji kasaalyjnej,

— zostan okreslone rodzaje i miejsca zamocowania elementow pcaRaigcych,
— zostanie okrdona ildi¢ i rodzaj ksztattek,

— zostan okreslone miejsca zamocowania kompensatorow, czyszczakow
— zostam zamieszczone rysunki robocze quaen rur i ksztaltek.

W projekcie zostan zawarte obliczenia statyczne, hioe pod uwag wiasciwosci
fizyczno-mechaniczne rur, deklarowane przez komlegd producenta, m.in. wspotczynnik
termicznej rozszerzaldoi liniowej.

5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robdét naky:

— wykon& prace pomiarowe (wytycgy trag rurochgu, ustak lokalizacg
elementéw podwieszgych, wyznacz§ otwory przepustowe w elementach
konstrukcyjnych),

— ustalié materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okreili¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robat.

5.5. Zamocowanie elementéw podwieszgjych rury w konstrukcji obiektu

Doboru poszczegélnych elementéw podwiegaajh dokonuje Wykonawca w projekcie
roboczym instalacji kanalizacyjnej, wybies@j indywidualnie do kadego obiektu
mocowania, optymalne technicznie i wytrzymaiowo, opieragc sk na zaleceniach
I wytycznych producentéw mocowa zawiesi, dotyczcych: odlegtéci miedzy obejmami,
sposobéw obliczania szyn profilowych, jak rowniebliczania rozszerzaldo cieplnej
rurociggéw. Lokalizacja punktéw statych oraz podpér przeasych powinna by zgodna
Z wytycznymi producenta.
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5.6. Montaz rur

Roboty naley wykonywa& zgodnie z dokumentacprojektows oraz projektem roboczym
instalacji kanalizacyjnej. Kolektory powinny byzainstalowane w pochyleniu zgodnym
z dokumentagj projektows. Kazda zmiana pochylenia kolektora powinnathyzgodniona
z projektantem oraz kyzgodna z rozposzlzeniem, tzn. kolektory powinny néigpochylenie
nie mniejsze i 2%. W przypadku trudrgi z uzyskaniem 2% pochylenia, dopuszcza si
pochylenie nie mniejsze mil%, pod warunkiem odpowiedniego zkszeniasrednicy rur
w stosunku do wymaganych w rozpgulzeniu. Zaleca gistosowanie w migrmaozliwosci
prefabrykowanych odcinkéw i ¢ztow instalacji, a nagpnie hczenie ich na miejscu
wbudowania za pomaazigczek elektrozgrzewalnych.

Przewody 4czace wpusty mostowe z przewodami zbiorczymi powinngénpochylenie
nie mniejsze i 5%. Przewody te powinny bywprowadzone do przewoddéw zbiorczych od
gory, za pomog odgatzien (trojnikéw) odchylonych pod dtem nie wiekszym niz 60%,
mierzonym od osi przewodu zbiorczego. Pasae przewody powinny Byodpowiednio
otulone betonem, w przypadku, gdy wbudowane w ptyt pomostu (grub&@ otulenia
powinna by zgodna z dokumentacprojektow i rozporadzeniem) lub b§ ostonkte rurami
o wigkszychsrednicach w przypadku ich przenikania przewidary.

Polczenia rur zaleca giwykonywa jako zgrzewane: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, przy ayciu oryginalnych urgzdzen producenta lub ugdzen przez niego
dopuszczonych. Powierzchnie zgrzewane mbsz czyste. Nalgy zachowa zalecany przez
producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oyamgane sity nacisku przwdzeniu
odcinkéw rur. Minimalna temperatura dla zgrzewaslektrooporowego wynosi -10°C.

Ciecie rur naley wykona przy zachowaniu:

— kata prostego,

— czystej powierzchni gcia,

— braku zadziorow i ubytkow,
— zapasu na spagrdoczotovd.

Polgczenia rur oraz rur z ksztaltkami (réwhiezyszczakami) naky wykonywa zgodnie
z zaleceniami producenta. Przed wykonaniemyqzenia nalgy sprawdzt wzrokowo stan
i kompletna¢ tacznika (obejmy i uszczelki) oraz stawzonych elementow.

Pohczeniezeliwnego wpustu mostowego z guodwadniagca winno zapewnié petrg
szczelné¢, tak by uniemaliwi ¢ wyptyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji oktie
mostowego.

Kolektory powinny by wyposaone w czyszczaki na kdym pohczeniu wpustu
z kolektorem, w miejscach gdzie ngsije zmiana kierunku kolektora i w najgzym jego
punkcie. Kolektory powinny hy wyposaone w elastyczne gza (kompensatory)
w miejscach dylatacji obiektu i na gokeniu z rurami pionowymi. Kompensatory powinny
by¢ zabezpieczone punktami statymi.

Rury przechodge przezciare przyczotka powinny by umieszczane w rurze ochronnej
z HDPE osrednicy 150 mm, zabetonowanej uprzedniécianie przyczotka.
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5.7. Roboty wykaiczeniowe

Do robdt wykaiczeniowych naley prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robot
do warunkow budowy obiektu i roboty padkujace.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtlne
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno deklaracje zgodrai,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykemmanez dostawcéw itp.),

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robét, okidone w pkcie 2 lub przez hyniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne rur i ksztattek (sprawdzenie wydl zewrtrznego
elementow kolektora natg przeprowadz na podstawie ogtizin przez ocen
uszkodzé na powierzchni poszczegoélnych elementow, zgodipktem 2.2.2).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi ignierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Kontrola materiatow

Sprawdzenie materiatbw nale przeprowadZi na podstawie dokumentow
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji progskej, ST
oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi wipk2 niniejszej ST.

6.3.2. Kontrola zabezpieazantykorozyjnych

Ocere jakosci powtoki cynkowej na elementach mogeych rury naley wykona&
zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000.

6.3.3. Kontrola wbudowania rur
Kontrola wbudowania rur obejmuje sprawdzenie:

— zgodndci wykonania rob6t z dokumentgcprojektows, projektem roboczym
instalacji kanalizacyjnej i ST. Roboty naje wykon& zgodnie z pktem 5.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraeza 0,2%. Odchylenie
rur odwadniaggcych od linii projektowanej, mierzone na dhign2 m, nie
powinno przekracza 3 mm. Naley sprawdzé, czy zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione ddkuwnentacji projektowej
| potwierdzone przez ktyniera,

— wykonania paiczen zgrzewanych doczotowo polegeg na przeprowadzeniu
ogledzin wzrokowo. Kontroli podlega wiellké i ksztalt wyptywki oraz
osiowas¢ pofaczenia,
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— wykonania zczkami elektrooporowymi poleggje na sprawdzeniu czujnika
ztaczki i kontroli osiowdci pofaczenia,

— szczelnéci rurochgu przeprowadzone na podstawie szczegétowego pdiegl
dokonanego w trakcie intensywnych opaddéw atmosferych,

— draznoci rur przez wlanie 1 mwody do wpustu i odbieranie jej na dole. Czas
wlewania naley dostosowé& do srednicy rury wpustowej, Zailos¢ wody
odzyskanej na dole powinna rownai¢ ilosci wody wlanej. W przypadku
zaburzé w przeptywie wody naley wyjasni¢c przyczyny, usut usterki
I ponownie wykona prok,

— szczelnéci wbudowanego systemu odwadp@@go po zakaczeniu robot.
Sprawdzenie sprawlo dziatania catlego odwodnienia polega na stwiarieze
za pomog ogledzin, czy woda z ptyty pomostu w cé&b jest odprowadzana
przez system wpustow, czy nie ma przeciekow,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wykonanej kanalizacgpr.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@(Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj elementy instalaciji
kanalizacyjnej zabetonowane w konstrukcji obiektu.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne warunki ptatriei podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie projektu roboczego instalacji kanalizaey

— zabezpieczenie antykorozyjne elementow podwigsyel,
— zamocowanie elementow podwieszgich,

— mont& rur i ksztaltek, w tym kompensatoréow,

— wykonanie wszystkich petzen,

— wykonanie i rozbiérka ewentualnych pomostow robabtzy
— przeprowadzenie pomiarow i bada
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10. Przepisy zwazane

PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztyclan Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzokgo

PN-EN 763:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztyclanKsztattki z tworzyw
termoplastycznych. Metoda wizualnej oceny zmian wniku
ogrzewania

PN-EN ISO 4440:2000 Rury i ksztaitki z tworzyw teptastycznych. Oznaczanie
masowego wskanika szybkeéci ptyniccia. Czs¢ 1: Metoda
badania. Cg¢ 2: Warunki badania

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycianydOznaczanie sztywRoi
obwodowej

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone nal shetod zanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo ogdlnego
zastosowania

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdty. Metoda
I warunki badania

PN-EN ISO 1133:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczamisowego wskanika szybkgci
ptynigccia (MFR) i obgtosciowego wskanika szybkdéci ptyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztyclan Rury i ksztattki
z poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania

PN-EN ISO 1183- Tworzywa sztuczne. Metody oznaczaniastgsci tworzyw
2:2006 sztucznych  nieporowatych. &£ 2: Metoda kolumny
gradientowej

PN-EN ISO1167- Rury, ksztattki i zestawy 2z termoplastycznych twavz

1:2007 sztucznych do przesytania ptyndw. Oznaczanie wytigsci na
cisnienie wewstrzne. Czs¢ 1. Metoda ogolna

PN-EN ISO 1167- Rury, ksztaltki i zestawy 2z termoplastycznych twavz

2:2007 sztucznych do przesytania ptyndw. Oznaczanie wytigsci na

cisnienie wewntrzne. Czs¢ 2: Przygotowanie probek do bada
w postaci rur

PN-1SO Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie twanido
48:1998/A1:2000 (twardas¢ w zakresie od 10 IRHD do 100 IRHD) (Zmiana Al)

a) PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomeréwmatyania materialowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniaijcych. Czs¢ 1:
Guma
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b) PN-EN 681-2:2003  Uszczelnienia z elastomeréwmafyania materiatowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

PN-EN 14741:2008 Systemy  przewodow  rurowych i rur stowowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych. deakenia do
bezcknieniowych zastosowa pod ziema. Metoda okrélania
diugotrwatej szczeln@i polgczen z uszczelkami elastomerowymi
przez oszacowanie nacisku uszczelki

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na sbhetod zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

PN-EN ISO 9227:2007 Badanie korozyjne w sztucznyettmosferach. Badanie
w rozpylonej solance

PN-H-74219:1980 lub Rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogolnego
PN-EN 10244:2003, zastosowania

PN-EN 10210-1:2000,

PN-EN 10210-2:2000

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodoéw rurowych artyw sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 63, poz. 735
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