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Wykaz projektantoéw i sprawdzaj

acych:

ZESPOL PROJEKTANTOW/SPRAWDZAJ ACYCH

Imie i nazwisko projektanta

L. - ) .
.p Nazwa dokumentaciji opra%grfiania Numer uprawnien Podpis
Specjalnosé
1 | Projekt zagospodarowania terenu Projektant:
mgr inz. Rafat Kuzma
WKP/0308/POOM/09
~ do projektowania w
Informacja dotyczaca 0 specjalnosci mostowej bez
2 | bezpieczenstwa i ochrony S ograniczen
zdrowia >
H Sprawdzaj acy:
Projekt g mgr inz. Zbigniew Ejchsztet
architektoniczno-budowlany ~ 160/80/PW
Branza Mostowa « do projektowania w
3 ,BUDOWA KLADKI PIESZEJ specjalnosci konstrukcyjno-

NA DZIALCE O NUMERZE
GEODEZYJNYM 563/1 W

MIEJSCOWOSCI tOBZENICA”

inzynierskiej w zakresie
mostow.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane /
tekst jednolity Dz. U. z 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z pOzniejszymi zmianami /

my nizej podpisani:
- Rafat Kuzma
- Zbigniew Ejchsztet

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:

BUDOWA KLADKI PIESZEJ NA DZIALCE O NUMERZE GEODEZYJ NYM 563/1
W MIEJSCOWO SCI £ OB ZENICA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Kuzma mgr inz. Zbigniew Ejchsztet
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

syen. akt WOIB-OKK-MP-00154-331/2009 Poznan, dnia |8 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach rawodowyeh architektow,
indynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, 2 podn. zm.} iar, 12 ust, | pki 1, an12
usl, 314, ar13 ust. | pkil oraz ust. 4, an. 14 ust | pkt 2b ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawe budowlane
(tekst jednolity: Dz L. 2 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pozn. zm.) araz § 19 ust, | | 2 rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 v w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w
budownictwie {Dz. U, Nr 83 poz 578 z poén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Kuzma

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 styeznia 1980 ¢, w Streclnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0308/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici mostowej

UZASADNIENIE
W awinzku  uwzglednieniem w calogei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sig
ad uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucaen
I Podstiwg do wikonywania samodzicinych fiinkeii technicenyeh w budownictie et owi wpis do eentealnggo rejestiv
Gldwnego Inspekiors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg calombcow wlasciwe izhy samorzgdu sawodmvego,
2.0 pintejsre) deeyeji sludy ndwolanic do Krajowe] Komisii Kwalifikacyinej Polskizy lzby inynisrdw
Hudowniclws w Warszawie, za posedniciwem Wiclkopolskiej Dkregove Teby Ingynrerdw Budownictwa w Pornamiy
W terminie {4 dni od daty jej dorgozenin,

) Skiad orzekajacy
Okrggowe) Komisii Kw

Preewodmiczaey — dr in2. Daniel Pawlicki:
Czionek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyniski:

Crhonek Komisji — mer inz, Szezepan Mikurenda:.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Rafsl Kugma jest

upewazniony w specjalnodel mostowe] do

- projektowanin, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiepo,

- sprawowania konfroli technicenej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.! rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samadzielnych funkeii technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak-

I} drogowy obickt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2} kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukeja oporowa oraz
nadziemne 1 podziemne przejéeie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe

oray zgodnie 2 § 19 ust, 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostiw i preepustow,

Na podstawie § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnose.

PRIEWADNICZACY
Okraussgi Kom % Kwelfikeoyjng]

i
Vlelkapoisi IrEnJP« irictua
v T‘”‘

dr ing Dawisl Pawlicki

(Mreymugg:
1. Pan Rafal KuZma
61-142 Poznan, ul. $w. Rocha 11a
2 Okregowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.8’
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MGM-ZK6-Z1Y *

Pan Rafat Kuzma o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0065/10

adres zamieszkania ul. $w. Rocha 11 a, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WBLAD WQJEWOBEX!] .

w Pozmaxiu : Poznah 24,06, B8O

Kr praegr. peczt. 534 e CaNEE

Peeat. nr adrosoyry £5:-907

s

DECYZJA O. STWIEiiDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

due pelnienia sémodzielnych funkeji techriczngch w budownictwie

Na podstawic § 4&51742; v Prssesn o sommioing 1§13 ust 1 pkt 3 (LS

rozporzedzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (D2, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel feal 7higniew Ryszard BJCHSZTET

{imi¢ | nrzwisko)

urodzony-a) dnia ...25..CZEIWCA 1948 r. w ... Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywanis samedzielne] funkeii ..o

.projektanta
) (rodzaj funkeil) .
w specjalnoéei konstrukeyjno - inzynieryjnej .
Yoy . (rodzsj specjalnofcl techniczno-hbudowlanej)
Ao mostdéw

w zakresie

(specjalizacja z;i\;;aown)
MA-BUAN4 .
CWD MA-BUA-14 zam, 10087-KW-W-76 WDA zam, 218-Ki §0.000 plfm. Tig Mkt P-sy, 17U -4ooo

/
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Obywatel aqf)_w

1/

2/

e A ERLEW . B chsztet, . jest upowazniony {&T do:

~ (imlg § nazwisko)

-

sporzgdzania projektdéw budowli mostédw, wiaduktdw,przepustidw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejsé komunikacyj-
nych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drdg, stanowiacych do-
Jazdy do tych budowli,

w zakresie budowll nie begdacych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych -~ do kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen—
téw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

budowli, ; -

¢ m
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INZYWNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LJN-BHB-W3S *

Pan Zbigniew Ejchsztet o humerze ewidencyjnym WKP/BM/0934/01

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 13/5, 60-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

/alidixﬁown
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1.  WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN | OPINI

SPIS:

1. Decyzja Burmistrza tobzenicy z dn. 12.05.2014r. (1ZP.7624.2.2014) w
sprawie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

2. Zakilad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0. -
uzgodnienie lokalizacji projektowanej ktadki wzgledem istniejgcej sieci
wodociggowej w Lobzenicy przy ulicy Sportowej. Pismo nr L.dz.1162/2014 z
dnia 13.08.2014 r. i L.dz.1448/2014 z dnia 21.10.2014 r.

3. Uzgodnienia z Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Poznaniu:

e pismo nr RO EUM — 4600/72/2014 z dnia 21.07.2014 r.
e pismo nr RO EUM — 4600/83/2014 z dnia 19.09.2014 r.
e pismo nr RO EUM — 4600/72/2014 z dnia 20.10.2014 r.
4. Uzgodnienia z Enea Operator Sp. z 0.0., Region Dystrybucji Chodziez:
e pismo nr RD-3/IJM/2014 z dnia 13.10.2014 r.
e pismo nr RD-3/JM/12108/2014 z dnia 31.10.2014 r.

5. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Poznan:

e uzgodnienie nr OlIU-5000-106621/14 z dnia 15.10.2014 r. i 13.11.2014 r.

6. Starosta Pilski:

+ pozwolenie wodnoprawne — pismo nr SR.6341.15.2015.VI z dnia
16.04.2015 .
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Lobzenica dnia 12 maja 2014 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeksu postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U.z 2013 1., poz. 267)
orazart. 71 ust, 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.z 2013 r., poz. 1235
ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  zloZonego przez Gming Lobzenica, ul.
Sikorskiego 7, 89 — 310 Lobzenica w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

orzekam

umorzy¢ postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia pn.: ,, Budowa kiadki pieszej
na dzialce o numerze geodezyjnym 563/1 w miejscowosci Lobzenica”.

Uzasadnienie
Gmina Lobzenica zwrécita si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody —na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie
kladki pieszej na dziatce o numerze geodezyjnym 563/1 w miejscowosci L.obzenica”.
Do wniosku zatgezono kartg informacyjng przedsigwzigcia wraz z zatacznikami,

Na podstawie art.77 ust.1 pkt.2 i art. 64 ust. | pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.
1235 ze zmianami ) Burmistrz Lobzenicy zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
z prosbg o opinig dotyczaca uzgodnienia warunkdw realizacji przedsiewziccia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, postanowieniem nr WOO-1V.4240.238.2014.
MW.2 z dnia 7 maja 2014 roku umorzyl postgpowanic w sprawie wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, opinig sanitarng nr ON.NS-72/1/4-11/14 z dnia
22 kwietnia 2014 roku odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsigwzigcia na $rodowisko.

We wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zakwalifikowano
przedmiotowa inwestycje do przedsiewzig¢ mogacych polencjalnie znaczaco oddzialywad
na $rodowisko dla ktérych ocena oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagana
zgodnie z § 3 ust, 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr
213, poz. 1397 ze zmianami ).
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Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie kladki pieszej nad ciekiem
Lobzonka ( dziatka o nr ewid. 563/1). Inwestycja ma na celu rozdzielenie komunikacji
pieszej i samochodowej na tuku drogi wojewddzkiej nr 242.

Kladka zlokalizowana zostanie w bezposrednim sasiedziwie istniejacej drogi, jednak bedzie
ona stanowi¢ odrebng konstrukcje. Szeroko$é ktadki wyniesie okolo 3,50 m.

Inwestor w karcie informacyjne] wyjasnil, iz w ramach przedmiotowe] inwestycji nie
przewiduje sie ingerencji w czesé drogi przeznaczonej do ruchu pojazdow. Kladka nie
bedzie zlokalizowana w ciagu drogi wojewodzkiej nr 242, a posadowiona zostanie obok niej
i stanowi¢ bedzie odrebng konstrukeje, a takze uwzgledniajac fakt, iz w ramach realizacji
nie przewiduje si¢ Ingerencji w czedei drogi przeznaczone] do ruchu pojazdow
przedmiotowej inwestyeji nie mozna zakwalifikowa¢ do § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 20106 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko. Potwierdza to interpretacja zawarta w opracowaniu Generalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska, Warszawa 2011, Tomasz Wilzak pt.. ,, Przedsiewziecia
mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko — przewodnik po rozporzadzeniu Rady
Ministrow” (str. 124) gdzie wskazano, iz cyt :”... budowa samych tylko chodnikow,
zjazddw 1 innych tego typu konstrukeji, przy drogach istniejacych, nie ingerujaca w czgsé
drogi przeznaczong do ruchu pojazdow nie bedzie przedsigwzigciem, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 pkt 60.

Podobnie jak w przypadku kolei, peryferyjne przedsigwzigeia drogowe budowane
samodzielnie czy tez przebudowywane — tj. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe,
pasy postojowe, pasy dzielace pobocza, chodniki, $ciezki rowerowe, konstrukcje oporows,
przepusty, kiadki czy obiekty i1 urzadzenia wyposazenia technicznego drég — nie sa
przedsiewzigciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko”

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowego przedsigwzigeia nie mozna
zakwalifikowa¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, a co za tym idzie, przed jego realizacja nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja
planowanego przedsiewziecia nie wiaze sie z mozliwoscig szkodliwego oddziatywania na
obszar Natura 2000 i na obszar chronionego krajobrazu ,Dolina Lobzonki i Bory
Kujanskie”, nie zmieni sposobu korzystania ze $rodowiska, jak réwniez nie bedzie miata
wptywu na generowanie innych, nowych oddziatywan mogacych negatywnie wplywaé na
zdrowie i Zycie ludzi.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie $rodowiska, pozostanie rowniez bez
wplywu na kryterium wykorzystania przylegajacych terenow.

W zwiazku z tym stwierdzam brak wymogu przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddzialywania na srodowisko ww zamierzenia inwestycyjnego, konczacego sig
wydaniem decyzji $rodowiskowe;.

str. 17



Tym samym postgpowanie administracyjne wszczete na wniosek strony stato si¢ bezprzed-
miotowe | skutkuje to wydaniem decyzji o umorzeniu postepowania w mysl art. 105
§ 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Biorge pod uwage powyzsze nalezato postanowié jak w sentencji

Pouczenie
Od niniejszej  decyzji  przystuguje stronom prawo  zlozenia  odwolania  do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile, za posrednictwem  Burmistrza
Lobzenicy w terminie 14 - tu dnia od dnia jej dorgczenia.
A
Otrzymuje za dowodem doreczenia
. Gmina LobZenica

ul. Sikorskiego 7
89 — 310 Lobzenica

2. Biuro Obstugi Architektonicznej
LARCHI-GRAF” Spétka z o.0.
ul. Kossaka 110
64 — 920 Pila

J.ala
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Zakdad Gospudarid
Komunaine] | Wlasz

-

w Lobzen ;‘/\,/z: ;1 ,
89-310 Lobzenica ulWyrzyska 272
el 67 288 00 17 fax 67 286 04 24

NIP 764-265-08-59  Regon 301638072

L.dz A€ 1.2014 F.obzenica, 13.08.2014 r.

Biuro obslugi Architektonicznej
»ARCHI — GRAF” Sp. z 0. 0.
ul. Kossaka 110

64-920 Pila

W odpowiedzi na pismo nr BOA 406/2014 2z dnia 7.08.2014 roku dotyczgee
uzgodnienia lokalizacji projektowanej kladki spacerowej wzgledem istniejacej sieci
v;fodocia{gowej w Lobzenicy przy ul. Sportowej, Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe} w Lobzenicy Sp. z 0. 0. uzgadnia przebieg i wykonanie pod nastepujgcymi
warunkami:

1. Pale Zzelbetonowe umiesci¢ w odlegltodci minimum 1 metra od sieci wodociggowe;
2. Przed przystapieniem do posadowienia pali odkopaé rure wodociggows, aby unikngé

jej uszkodzenia.

Dy
PREZE

imf tgsialk
mgr inz. Ka imierz Wasl




Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w f.obzenicy Sp.zo.0.
89-310 tobzenica , ul.Wyrzyska 27a
tel. 87 286 00 17 fax 67 286 04 24
NIP 764-265.05-50 Redon 301638072

L.dz. 1448 /2014

W odpowiedzi na pismo nr BOA 558/2014 z dnia 15 pazdziernika 2014 roku,
dotyczace uzgodnienia lokalizacji projektowanej kladki spacerowej w miejscowosci
Lobzenica, przy ulicy Sportowej, Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Lobzenicy Sp. z o.0. informuje, iz podtrzymuje warunki wydane w dniu 13 sierpnia 2014

roku, ).

Fobzenica, 21.10.2014 r.

Biure obslugi architektonicznej
»ARCHI-GRAF” Sp. z 0.0.

ul, Kossaka 110

64-92¢ Pila

1, pale zelbetonowe umiescié w odlegtosci minimum 1 metra od sieci wodociagowej,

2. przed przystgpieniem do posadowienia pali odkopaé rur¢ wodociggows, aby unikngé

jej uszkodzenia

PRE%}{&j{Z@DU

mgrinz‘.if Yelfiers MZEI‘ak
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeft Wodnych w Poznahiu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat; 61 64 75 401, fax. 681 85 25 581

REGON: 000658640 NiP: 777-00-06-120

http:/ [ www. wzmin. pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pila, tel. 67 212 32 44, 67 21232 58, tel.fax: 67 212561 75

e-mail: ropila@wzmiuw.pi

Pita 21.07.2014 1.

RO EUM - 4600/72/2014

ARCHI-GRAF Sp. z o.0.
ul. Kossaka 110
64 — 920 Pila

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

RO w Pile w odpowiedzi na pismo BOA 252/2014 z dnia 11.07.2014r.
uzgadnia warunki techniczne wykonania kiadki spacerowej nad rzeka,
F.obzonkg pod warunkami :

1.

2.

Zalaczniki :
l.

Jaz na rzece Lobzonce w km 38+990 pigtrzy wode do maksymalnego
poziomu na rzgdnej 95,45 m npm .

Polozenie i przebieg kiadki jak na zataczonych rysunkach
PB-A-768-14-04 i PZD-768-14-01 z zachowaniem istniejacej drabinki
stalowej do zejécia pod konstrukcjg mostowa i jazu .

. Zachowa¢ rzedna spodu konstrukeji ktadki na poziomie nie nizszym

niz 96,61 m npm { spdd konstrukcji mostu drogowego na 96,57 m npm ) .

. Powiadomi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie

rozpoczecia prac WZM i UW w Poznaniu RO w Pile .

. Usuna¢ ewentualnie powstale szkody podczas prowadzenia robot .
. Sporzadzi¢ jeden egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

i dostarczy¢ do siedziby uzgadniajacego .

. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres dwoch lat tj. do 2016.07.21
. Za powyzsze uzgodnienie naliczono oplatg w kwocie 123,00 7t

2 egzemplarze map

Sekeja Eksploatacji i Utrzymania Urzadzen Melioracyjnych Strona | z 1
Sprawe prowadzi: Jakub Wiodarczyk; tel: 67 212 32 44. tel.fax: 672125175
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sckretariat: 61 684 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON; 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:/ / www.wzmiuw. pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 84-920 Pila, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, telfax: 67 212 51 75

e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita 19.09.2014 r.

RO EUM —4600/83/2014

Biuro Obstugi Architektonicznej
ARCHIGRAF Sp. 7 0.0.

ul. Kossaka 110

04 — 920 Pila

dotyczy : Aktualizacja uzgodnicnia ROEUM-4600/72/2014 7
dnia 21.07.2014r.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

RO w Pile w odpowiedzi na pismo BOA 470/2014 z dnia 9.09.2014r.

aktualizuje poprzednie uzgodnienie pod warunkami :

1. Zmiana wymiaréw kiadki na szerokosé¢ catkowita 7 3,60 mna 3,56 m,
dhugos¢ ktadki z 12,50 mna 12,92 m .

2. Zmiana ilodci pali zelbetowych z 4 na 8 szt. oraz glebokosé ich
posadowienia z 9,00 m na 12,00 m .

3. Pozostate warunki uzgodnienia jak w pismie — ROEUM -4600/72/2014
z dnia 21.07.2014r.

4. Niniejsza aktualizacja uzgodnienia jest wazna przez dwa lata tj. do
19.09.2016r. ’

5. Za niniejsze uzgodnienie naliczono oplate w kwocie 123,00z .

£

l’,?{{ TOR

DY R
]
W zalgczeniu : mgr i e Rogozie
1. komplet dwéch map ‘
J
Sekcja Eksploatacji i Utrzymania Urzadzen Melioracyjnych Strona |z

Sprawe prowadzi: Jakub Wiodarezyk; tel: 67 212 32 44, tel kom. 725069000
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:/ / wiww. wzmiviw. pl

Rejonowy Oddzial w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pila, tel. 67 212 32 44 67 212 32 58, telfax: 67 212 51 75

e-mail: ropila@wzmiuw.pl

-_

Pita 20.10.2014r.

RO EUM - 4600/88/2014

Biuro Obslugi Architektonicznej
ARCHIGRATF Sp. 7 o.0.

ul. Kossaka 110

64 — 920 Pila

dotyczy : Aktualizacja uzeodnienia ROEUM-4600/83/2014 =
dnia 19.09.2014r. |

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu

RO w Pile w odpowiedzi na pismo BOA 557/2014 7 dnia 15.10.2014r,

aktualizuje poprzednie uzgodnienie pod warunkami :

l. Zmiana wymiaréw ktadki na szerokosé catkowita z 3,56 m na 3,40 m ,
dhugosc¢ ktadki z 12,92 mna 15,95 m .

2. Powierzchnia catkowita ustroju nosnego kladki 41,30 m2 .

3. Pozostate warunki uzgodnienia jak w pismie - ROEUM -4600/83/2014
z dnia 19.09.2014r.

4. Niniejsza aktualizacja uzgodnienia jest wazna przez dwa lata tj. do
20.10.2016r.

5. Za niniejsze uzgodnienie naliczono optate w kwocie 123,00zt .

W zatgczeniu ;
I. Mapa 1 szt. Higy

Sekeja Eksploatacji i Utrzymania Urzadzen Melioracyjnych Strona | z L
Sprawg prowadzi: Jakub Wiodarezyk: tel: 67 212 32 44. tel.kon. 725069000
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"Enea

Operator : - _ Rejon Dystrybucji Chodziez
—M%h'ﬁg?ﬂ“ﬂo.mf - -
RD-3/IM/...c0eruro... /2014

Biuro Obstugi Architektonicznej ARCH-GRAF
ul. Kossaka 110
64-920 Pita

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej kfadki spacerowej nad rzeka tobzonka w
miejscowosci tobzenica ul. Spacerowa .

W nawigzaniu do otrzymanego pisma ENEA Operator Sp. z 0.0. uzgadnia nastepujgco :

Dopuszcza sie mozliwos¢ budowy ktadki spacerowej w poblizu linii napowietrznej 0,4 kV z
zachowaniem nastepujgcych uwag :

Dla budowy ktadki spacerowej znajdujacej si¢ pod lub w bezposrednim sasiedztwie
elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gotymi, nalezy uwzglednic lokalizacje
obiektu wzgledem takich linii, spetniajacg wymogi normy PN-E-05100-1:1998 , Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” w szczegélnosci:
odleglos¢ pionowa przewodu linii przy najwiekszym zwisie normalnym od powierzchni drogi, kladki
powinna wynosi¢, co najmniej:

* 6,0 m—dlalinii nN
odlegtos¢ pomiedzy czescia przyziemna stupa, a granicg pasa drogowego powinna wynosic, co
najmniej 5,0 m;
kat skrzyzowania linii z drogg powinien by¢ nie mniejszy niz 30°
na skrzyzowaniu z kfadkg linia0,4 kV powinna posiada¢ obostrzenia 1%

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

e  3,0m—dlaliniinN
W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzer zatadowczo-
wytadowczych zachowac nalezy odlegtos¢, o ktdrej mowa powyzej, mierzong od najdalej
wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych (w odlegtosciach mniejszych od
wyzej podanych) robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii.

Zachowuije si¢ istniejacy infrastrukture elektroenergetyczna. W przypadku nie zachowanie
rm/at,yﬁfhych odlegtosci lub podjeciu decyzji o przebudowie linii przez inwestora dopuszcza sie
mozliwosc przebudowy urzadzen elektroenergetycznych na drodze usuniecia kolizji na zasadach
/ kreslonych przez wiasciciela sieci (ENEA Operator Sp. z 0.0.). Koszty usuniecia kolizji w catosci
ponosi osoba — instytucja powodujaca kolizje .

Rejon Dystrybucji Chodziez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Ul. Mostowa 4, 64-800 Chodziez 60-479 Poznar, ul. Strzeszynska 58
tel. + 48 /067 282 88 88 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
Xx'faks + 48 / 067 282 BB 89 Sad Rejonowy Poznarn Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu VIil Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
v\.ww.operalor.erlea.pl Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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Dodatkowe uwagi oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator Sp. zo.o. Rejon
Dystrybucji Chodziez nr telefonu 67-2828732, lub 67- 2828735 .

Z powazaniem :

ENEH O or Sp. z 0.0.
w1 Dystftbucii Poanas
Rejdn Dystryblecii Chodziez

Piotr Stachowiak
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Opearator Rejon Dystrybucji Chodziez
Grupabnea
Chodzie? , 31.10.2014 r.

RD-3/)M/. 16495 /2014

Biuro Obstugi Architektonicznej ARCH-GRAF
ul. Kossaka 110
64-920 Pita

dotyczy: ponownego dzgodnienia lokalizacji projektowanej kiadki spacerowej nad rzekg tobzonka
w miejscowosci tobzenica ul. Spacerowa .

W nawigzaniu do otrzymanego pisma ENEA Operator Sp. z 0.0. uzgadnia projektowang
budowe kladki spacerowej w m. tobzenica z uwagami zawartymiw pi$mie z dnia 13.10.2014 r oraz
dia informacji podajemy , Ze rzedne najnizej zawieszonego przewodu linii napowietrznej 0,4 kV
bedace w skrzyzowaniu z kladka i rzeka wynosza powyzej 6,5m .

Dodatkowe uwagi oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Chodziez nr telefonu 67-2828732, lub 67- 2828735,

Z powazaniem :

P

KIEROWNIX

SEKCII MAJ}W SIEGIOWEG

L?/ &
Jadek &E’

Rejon Dystrybucii Chodziez ENEA Operator Sp. z 0.0,
Ul. Mostowa 4, 64-800 Chodziez 60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58
tel. + 48/067 28288 88 REGON 300455398, NiP 782-23-77-160
faks -+ 48 /067 282 88 88 Sad Rejonowy Poznad Nowe Miasto | Wilda
w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestry Sadoweqgo nr KRS: 0000268806
www.operator.enea. pl Kapital zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

{el. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519 Biuro Obstugi Architektonicznej
o s g e - "ARCHI-GRAF" sp. z 0.0.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Kossaka 110

tel. (61) 85-45-277

fax (61) 85-45-508 64-920 Pita
W/ znak: BOA 556/2014 zdnia 15-10-2014
N/ znak: OIU-5000-106621/14 z dnia 13-11-2014

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagow $redniego i niskiego cisnienia

NR OIU-5000-106621/14

Dotyczy: ktadki spacerowej

Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. LobZenica, m. Lobzenica, ul. Spacerowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15-10-2014 r. przesylamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodéw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujacymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowane] sieci gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. ;
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odleglo$é ‘
pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej cianki rury ostonowej ‘
powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

3. Nalezy zwrdci¢ uwage na armature gazows, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta ‘
plytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. ,

Z uwagi na brak szczegblowe] inwentaryzacji przytgczy, nie nanosi sie ich na plany sytuacyjne. |

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej |
w celu uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Poznaniu - RDG Pita, ul. Poznariska 20, tel. 67 2124642.

W przypadku koniecznoéci wyciecia kolidujacego odcinka nieczynnego gazociggu DNSB stal
nalezy przestac zlecenie odciecia przylacza do RDG Pita.

5. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomos$ci:
- RDG Pita

Palska Spélka Gazewnictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-853 Poznan )
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawle, XIl Wydziat Gospodarczy KRS i
NIP 526-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
vavw.psgaz.pl

Wydrukowano; 13.11.2014 ; 0IU-5000-106621/14 (nr wersji: 1) Strona: 1
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‘ Pila. dnia 16 kwietnia 2015 1.
SR.6341.15.2015.V1

DECYZIA

Na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267 j.t. z pdZn. zmian.). art. 9 ust. 1 pkt. 19 h, art.
122 ust. 1 pkt. 3, art. 123 ust. 2 1 ust. 3. art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt. 6.
art. 131 ust. 1 1 ust. 2, art. 132 ust. 1. ust. 2 1 ust. 3. art. 135 pkt. 2. art. 140 ust. 1 1 ust. 3
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 1., poz. 145 j.L. z pozn. zmian.)
na wniosek pelnomocnika Pana Romana Szumnego z Biura Obslugi Architektoniczne|
ARCHI-GRAF" sp. z 0.0., ul. Kossaka 110. 64-920 Pila

orzekam

I. WYGASIC: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego - obicktu
mostowego, zlokalizowanego nad jazem na rzece Lobzonka w km 38+990 (dz. nr 583
obreb m. Lobzenica, gm. Lobzenica) na dzialee nr 563/1, obr¢b m. Lobzenica, gm.
Lobzenica, udzielonego decyzjy Starosty Pilskiego nr SR.6341.60.2014.VI z dnia 06
pazdziernika 2014 r. Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan.

I UDZIELIC: Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w  Poznaniu,
ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia

wodnego — obiektu mostowego — kladki, w nastepujaey sposob:

1. parametry:

a) dlugosc calkowita ustroju nosnego —12.14 m:

b) szerokosc calkowita - 340 m:

¢) powierzchnia calkowita ustroju nosnego — 4128

d) rzgdna lustra wody (maksymalny poziom) -9545 mn.p.m..
e) rzedna dna rzeki -=96.61 mn.p.m..

f) wysokos¢ od lustra wody do osi ustroju nosnego — 1,16 m.

g) powierzehnia kladki: faktura antyposlizgowa — plukany gres nieszlifowany:

h) cel wykonania: zwigkszenie bezpieczenstwa pieszych:

2. lokalizacja kladki:

— nad jazem na rzece Lobzonka w km 38+990 (dz. nr 583 obreb m. Lobzenica, gm.
Lobzenica) — w uzytkowaniu Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Poznaniu. Rejonowy Oddzial w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pila;

— dzialka nr 563/1. obreb m. Lobzenica. gm. Lobzenica, wladciciel — Skarb Panstwa —
zarzadca Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51. 61-623
Poznarn:

— wspolrzedne geograliczne:

A:N53'15°36,197. E 17°15736,07™
B: N 53°15'36.62. E 17°15736,91":
C: N 53°15'36.417, E 17°15737,16";
D: N 53°15°36.06". E 17°15736,22".




111.ZOBOWIAZAC uprawnionego do:

1. wykonania urzadzenia wodnego — obiektu mostowego zgodnie z projektem:

2. utrzymywania urzadzenia wodnego — obiektu mostowego w sprawnosci techniczne;.

3. pokrycia szkod osobom trzecim. jesliby takie wystapity w trakeie eksploatacji urzadzen
wodnych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nic rodzi praw do nieruchomosei 1 urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizac)i oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnien osob trzecich
przyslugujgeych wobec tych urzgdzen.

V. Pozwolenic wodnoprawne na wykonanic urzadzenia wygasa, jezeli zaklad nie
rozpoezgl jego wykonywania w terminic 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie
wodnoprawne na wykonywanie tego urzadzenia stalo si¢ ostateczne.

VI. Przyja¢ za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego ..Operat wodnoprawny na
budowe wzgdzenia wodnego — prowadzonego przez wodg obicktu mostowego, wykonanie
kladki spacerowej™ opracowany przez Pana Macieja Sobczyk z EKOTOP — Kompleksowe
Opracowanie Gospodarki Odpadami, ul. Wawelska 25/1. 64-920 Pila. w styczniu 2015 1.

Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51. 61-623
Poznan, reprezentowany przez pelnomocnika Pana Romana Szumnego z Biura Obslugi
Architektonicznej ,ARCHI-GRAF™ sp. z 0.0.. ul. Kossaka 110, 64-920 Pila. zwrocil sie
wnioskiem z dnia 25 lutego 2015 1. do Starostwa Powiatowego w Pile do Wydzialu Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego obiektu mostowego w postaci kladki spacerowej zlokalizowanej na
dzialce nr 563/1 w m. Lobzenica, gm. Lobzenica oraz o wygaszenie decyzji Starosty
Pilskiego znak: SR.6341.60.2014.VI z dnia 06.10.2014 r.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
Prawo wodne, zostaly dolgczone:

- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego:

- plyta CD z wgranym w formie elektroniczne) operatem:

- opis prowadzenia zamierzonej dzialalnoscei sporzadzony w jezyku nietechnicznym:

- potwierdzenie przelewu na konto Urzedu Miasta w Pile oplaty skarbowe] za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 217,00 zl oraz za pelnomocnictwo dla Pana
Romana Szumnego w wysokosci 17,00 z1.

Przedmiotem zlozonego wniosku jest uzyskauie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego — obicktu mostoweego w km 38+990 1z. Lobzonka (dz. nr 583
obreb m. Lobzenica, gm. Lobzenica), na dziatce nr 563/1. obreb m. Lobzenica. gm. Lobzenica
oraz 0 wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego -
obiektu mostowego, zlokalizowanego nad jazem na rzece Lobzonka w km 38+990 (dz. nr 583
obreb m. Lobzenica, gm. Lobzenica) na dzialce nr 563/1, obreb m. Lobzenica, gm. Lobzenica,
udzielonego decyzja Starosty Pilskiego nr SR.6341.60.2014.VI z dnia 06 pazdziernika 2014 r.
Wielkopolskiemu Zarzgdowi Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51. 61-623
Poznan.

Obiekt mostowy wykonany bedzie z fakiury antyposlizgowej (1. z plukanego gresu
nicoszlifowanego) 1 wykonywany jest w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych.

AT e
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Starosta Pilski zawiadomieniem 7 dnia 13 marca 2015 r. znak: SR.6341.15.2015.VL
wszezal postepowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego. powiadamiajge zainteresowane strony postepowania.

Zawiadomienie o wszezeciu postepowania zostalo podane do publicznej wiadomosci
na stronie BIP tut. Starostwa oraz w Urzgdzie Miasta i Gminy Lobzenica na tablicy ogloszen.

Zawiadomieniem z dnia 30 marca 2015 1. znak: SR.6341.15.2015.VI. Starosta Pilski
poinformowal strony o zakonczeniu postgpowania dowodowego w przedmiotowe] sprawie.
Ponadto organ poinformowal o mozliwosci wypowiedzenia sie. co do zebranych dowoddow
I materialow oraz do zgloszonych zadan. W odpowiedzi nie wplynely jakiekolwiek uwagi.
dotyczace zgromadzonego materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie.

W dniu 30 marca 2015 r. Urzad Miasta i Gminy Lobzenica pismem znak: MR-
6210.13.2015, odeslal zawiadomienie o wszezgciu postepowania z adnotacjg o terminie jego
wywieszenia na tablicy Urzedu Gminy.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wniesiono uwag
uniemozliwiajacych wydanie wnioskowanego pozwolenia.

Biorac powyzsze pod uwage, Starosta Pilski postanowil udzieli¢ wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanic urzadzenia wodnego — obiektu mostowego na
rzece Lobzonka w km 38+990. Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne. zostalo ono
wydane bezterminowo.

W punkeie 1. niniejszej decyzji organ orzekl o wygasnieciu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — obiektu mostowego. zlokalizowanego
nad jazem na rzece Lobzonka w km 38+990 (dz. nr 583 obreb m. Lobzenica, gm. LobZenica)
na dzialee nr 563/1. obrgb m. Lobzenica. gm. Lobzenica. udzielonego decyzja Starosty
Pilskiego nr SR.6341.60.2014.V1 z dnia 06 pazdziernika 2014 1., Wielkopolskiemu
Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51. 61-623 Poznan.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa.
jezeli zaklad zrzekl sig uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu i organ wlasciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest wlasciwy w sprawach stwierdzenia jego wygagniecia.

Jednoczesnie W punkcie V. niniejszej decyzji organ pouczyl uprawnionego.
ze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa. jezeli zaklad nie
rozpoczgl wykonywania urzadzenia w terminie 3 lat od dnia. w kiorym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego wrzadzenia stalo sie ostateczne.

W punkcie III. niniejszej decyzji organ zobowiazal uprawnionego do utrzymywania
urzadzenia wodnego — pomostu w sprawnosci technicznej.

Wobee powyzszego. dzialajac zgodnie 7 przepisami prawa postanowiono udzieli¢
wnioskowanego pozwolenia.

Pouczenie
Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Pilskiego w terminie 14
dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

STAHOST A
c .

Fi m/r('is zek Tamas




Otrzymujy:
/1)Pan Roman Szumny
Biuro Obslugi Architektonicznej
~ARCHI-GRAF" sp. z 0.0..
ul. Kossaka 110. 64-920 Pila
2. Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskicgo
Al Niepodleglosci 16/18, 61-713 Pozna,
3. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzqdzen
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial
ul. Motylewska 7, 64-920 Pila.
4. Okreg Nadnotecki
Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Pile
ul. Sniadeckich 136/4, 64-920 Pila
5. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewadzkich
w Poznaniu.
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
6. ala.

Do wiadomoscei;

I. Gmina Lobzenica

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

str. 32



IV. CZESC OPISOWA
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1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa pn.: ,BUDOWA KLADKI PIESZEJ NA DZIALCE O
NUMERZE GEODEZYJNYM 563/1 W MIEJSCOWO SCI £t OBZENICA”.

Ktadka spacerowa nad rzeka tobzonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr.
0001, przy drodze wojewddzkiej nr 242.

2. INWESTOR

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623

Poznan.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:

Zlecenie inwestora

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Operat wodnoprawny na budowe przez rzeke tobzonke kiadki
spacerowej, wykonany przez ,Ekotop” dr inz. Roman Sobczyk

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego,
opracowana przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne inz.
Stefan Skrzypczak

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
iich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.)
z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne

Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca
projektowania, budowy i utrzymania drog oraz obiektow mostowych

Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie
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4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ktadki spacerowej nad rzekg
tobzonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr. 0001, przy drodze wojewddzkiej nr 242.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budow e.

5. LOKALIZACJA KLADKI

Ktadka spacerowa bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w
miejscowosci Lobzenica na dziatkach nr 563/1, 583 w obr. 0001, przy ulicy Sportowe;j.
Przez teren, na ktérym projektowana jest kladka przeptywa rzeka tobzonka. Rzeka ta
jest najwiekszym ciekiem wodnym Pojezierza Krajenskiego i ma dtugos¢ 76km. Tu
znajduje swoje zrodto, biegnie z potnocy w kierunku potudnia i w poblizu miejscowosci
Osiek nad Noteciag wpada do Noteci jako jej prawy doptyw. Teren znajduje sie w
obrebie terasy zalewowej, ktéra zostata podniesiona nasypami.

Ktadka znajduje sie w bliskim sgsiedztwie drogi wojewodzkiej nr 242
(Wyrzysk - Wiecbork), stanowi jednak niezalezng konstrukcje odsunietg od istniejgcego
mostu. W projektowanym miejscu droga zakreca z zachodu na poétnoc, a nastepnie w
kierunku potudniowym. Miejsce wskazane na usytuowanie kiadki jest korzystne dla
lokalizacji obiektu mostowego, gdyz koryto rzeki zaweza sie i jest ujete w konstrukcje
jazu (Scian oporowych na jego ujsciu) oraz znajduje sie w poblizu uczeszczanej drogi
pieszej.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kltadka spacerowa bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w
miejscowosci Lobzenica

Teren budowy kladki znajduje sie po potudniowej stronie drogi wojewodzkiej
nr 242 oraz kilka metréw od koryta rzeki. Powierzchnia terenu ma charakter ptaski
pokryta jest trawg, opada w kierunku przyczétkéw dawnego mostu drogowego. Otwory
wiertnicze na powierzchni terenu zostaly wykonane na wysokos$ci rzednych +96,91-
+97,02 m.n.p.m pomiedzy drogg samochodowg, a umocnionym betonem brzegu rzeki
w ciggu bylego mostu. Pozostatoscig po bytej konstrukcji mostu drogowego jest
warstwa asfaltu i podbudowy z kruszywa famanego, oraz piaszczysta zasypka
przyczotkow betonowych. Warstwy pokryte sg cienkg warstwg nasypu. Rzedna lustra
wody w momencie wykonywania badan geologicznych wynosita +94,00 m n.p.m., a dno
betonowego jazu ma rzedng + 93,86 m n.p.m.

Grunty budowlane na projektowanym terenie nalezg do rodzimych
organicznych oraz rodzimych mineralnych sypkich i spoistych.

Rozpoznaniem geologicznym objeto podtoze gruntowe do gtebokosci 15.0 m
p.p.t. Pod przypowierzchniowg warstwg asfaltu na podbudowie z tlucznia znajdujg sie
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nasypy o migzszosci 3,70-3,90 m. Ponizej zalegajg grunty niespoiste w postaci piaskow
Srednich i grubych o uogodlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,40 podscietane warstwg
torfu 0 migzszosci 1,70-2,3 m od strony centrum tobzenicy. Pod torfami i piaskami
drobnymi/$rednimi od strony Wiecborka zalegajq piaski drobne i pylaste przechodzace
w pyly o 1,=0,18 oraz pyty i gliny piaszczyste o IL=0,18-0,20. Woda gruntowa
stabilizowata sie na poziomie ok. -3.70m p.p.t.

Przekroje geologiczne i szczegbtowe parametry gruntow przedstawiono w opinii
geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego opracowanej przez inz.
Stefana Skrzypczaka stanowigcej odrebne opracowanie.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 dla
przedmiotowego podtoza gruntowego okresla sie:

» zlozone warunki gruntowe

» obiekt kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE TERENU

Rzezba terenu w rejonie projektowanego obiektu ma charakter ptaski
Z naturalnym uksztattowaniem koryta rzeki. Poziom terenu oscyluje wokot rzednej
97,00 m n.p.m. Teren fagodnie opada w kierunku potudniowym i w odlegtosci 8m od
mostu drogowego osigga wysokos¢ ~96,55 m n.p.m. Po poéinocnej stronie mostu
drogowego znajduje sie sztuczny zbiornik powstaty wskutek pietrzenia wody na
pobliskim jazie. Maksymalny poziom lustra wody cieku wodnego osigga wysoko$¢
95.45 m n.p.m.

8. SIEC UZBROJENIA TERENU

W sasiedztwie projektowanego obiektu mostowego , zgodnie z informacjami
zawartymi na mapach do celdéw projektowych, wystepujq sieci uzbrojenia terenu:
« Wodocigg 0 s$rednicy 100 mm: uzgodnienie z dn.13.08- Zakfad

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzZenicy Sp. z 0.0.
e sieci gazowe (g150, gA80);
« kable elektryczne
Z urzadzeniami znajdujacymi sie w poblizu ktadki nie przewiduje sie kolizji,
jednak ze wzgledu na wykonywanie fundamentéw nalezy zachowaé ostroznosé

I wykonac przekopy kontrolne w celu odkrycia ewentualnej kolizji z istniejgcq instalacjg
uzbrojenia podziemnego niewykazang na mapie.
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9. FOTOGRAFIE TERENU INWESTYCJI

L y 3 N i A F '-T @ s o .
FOT.2 Widok od strony zachodniej na potudniowg strone mostu drogowego-miejsce
lokalizacji ktadki spacerowe;j.

10. STAN PROJEKTOWANY
10.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zadanie projektowe obejmuje kfadke spacerowg nad ciekiem wodnym
tobzonka wraz z umocnieniem skarp przy projektowanym obiekcie. Celem inwestycji
jest rozdzielenie ruchu samochodowego oraz pieszego w celu poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikow. Zagospodarowanie dziatki obejmuje lokalizacje niezaleznej konstrukciji
ktadki dla pieszych.

Doprowadzenie chodnikéw do kfadki nie jest przedmio tem opracowania.

Projektuje sie jednoprzestowg kitadke dla pieszych o rozpietosci teoretycznej
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przesta 11,6 m. Niwelete chodnika na ktadce uksztattowano w spadku podiuznym 1,0%,
a spadki poprzeczne 2,5% do osi ktadki. O$ kitadki jest prosta.

Ktadke projektuje sie jako konstrukcje belkowo-ptytowg o wysokosci catkowitej
54,5 cm (min. wysokosc¢ belki 50cm). Catkowita dtugos¢ ustroju nosnego to 12,14 m.

Projektuje sie posadowienie posrednie kladki na palach zelbetowych wbijanych.

Obiekt przenosit bedzie obcigzenia uzytkowe (ttumem  pieszych)
wg PN-85/S-10030.

Minimalna rzedna spodu konstrukcji kfadki wynosi 96,55 m n.p.m. w o0Ssi
podparcia nr 1. Minimalna rzedna konstrukcji kladki nad istniejgcym umocnieniem
(konstrukcjg jazu) wynosi 96,58 m n.p.m. (w osi rzeki 96,61 m n.p.m.).

W celu wzmocnienia skarp przy podporach kfadki przed osunieciem i erozjg
gleby projektuje sie ich umocnienie poprzez wykonanie oktadziny z kostki kamiennej
9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawa.

10.2. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie kladki poprzez wyksztatcenie
spadkéw poprzecznych 2,5% do osi ktadki i podiuznego 1%. Woda wyprowadzona
bedzie poza przesto kiadki poprzez uksztattowany na jej gérnej powierzchni ptyty Sciek,
a nastepnie poprzez wpust mostowy zlokalizowany przy podporze nr 1 sprowadzona do
studzienki zbiorczej i dalej kolektorem (po podczyszczeniu) na skarpe pod obiektem.

10.3. KOLIZJE | ICH ROZWI AZANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Z urzadzeniami znajdujacymi sie w poblizu ktadki nie przewiduje sie kolizji,
jednak ze wzgledu na wykonywanie fundamentow nalezy zachowaé ostroznos$é
I wykonac przekopy kontrolne w celu odkrycia ewentualnej kolizji z istniejgcq instalacjg
uzbrojenia podziemnego niewykazang na mapie.

10.4. PROJEKTOWANA ZIELE N

W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki ani nasadzenia zieleni.

10.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.

10.6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla sasiadujacych obiektéw, nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska i ludzi co potwierdza Decyzja Burmistrza tobzenicy
z dn. 12.05.2014r. (1ZP.7624.2.2014) w sprawie decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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V. CZESC TERENOWO-PRAWNA
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1. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

Starosta Pilski Wojewodztwo wielkopolskie
Al Niepodlegtosci 33-35 Powiat pilski
64-920 Pita .
Jednostka ewidencyjna 301904_4, LOBZENICA - MIASTO
Obreb  numer: 0001
nazwa: M.LOBZENICA

WGK.6642.1.1272.2014.V.2
Wypis z rejestru gruntéw

Nr jednostki rejestrowe]  G;322

wiasciciel SKARB PANSTWA
Udziat : 1/1
zarzgdca WIELKOPOLSK! ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU, REGON:
631280809
61-623 POZNAN, WILCZAK 51
Udziaf : 1/1
5| Powierzchnia
Ark. Numer |Blizsze okreslonie | _ . . (0% Uz oW B Nr ksiegi
tosenia Opisy uzytkdw | i kont. | uzytkow | dziatki wieczyste]
mapy dzialki po klasyf. w ha w ha
9 5631 SPORTOWA drogi dr 0.¢700 0.9700 PO12/00047853/6
Iddz 301904_4 00015631
Razem : 0.9700 0.9700

Stownie: dziewigé tysiecy siedemset m. kw.
wedtug stanu na dzief: 20.03.2014 ;

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Sporzadzil{a): Grazyna Stepak

Niniejszy dokument nie podiega optacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy

o optacie skarbowej z dnia 186 listopada
2006r. (Dz.U. z 2012 1. poz. 1282, z pdzn.
zm.)

Strona 1z 1 ‘
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Starosta Pilski Wojewodztwo wielkopolskie

Al Niepodlegtosci 33-35 Powiat pilski
64-920 Pita
Jednostka ewidencyjna 301904 _4, EORZENICA - MIASTO
Obrgb  numer: 0001
nazwa: M.LOBZENICA

WGK.6642.1.1272.2014.V.2
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.320

wlasciciel SKARB PANSTWA
Udziat : 11
trwaly zarzad MARSZALEK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
61-713 POZNAN, AL. NIEPODLEGLOSCI 16 m.18
Udziat : 1/1
uzytkownik WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN WODNYCH W POZNANIU

REJONOWY ODDZIAt W PILE, REGON: 000658640
84-920 PILA, MOTYLEWSKA 7

Udziat ; 11
- F— Ozn, uz| Powierzchnia Lo
Ark, Numer | Blizsze okreslenie . s opx i — — Nr ksiegi
.. Opisy uzytkéw | i kont. | uzytkow | dzialki X ,
. potozenia wieczyste]
mapy dziatki ) ) klasyf. w ha w ha
9 583 grunty pod wodami Wp 1.0206 1.0206 PO1Z/00015097/5
powierzchniowymi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, deymaeymi L
Id dz: 301904_4.0001.583
Uwagr: Rzeka tobzonka
Razem : 1.0206 1.0206

Stownie: jeden ha, dwiescie sze$¢ m, kw.

wediug stanu na dzief: 20.03.2014

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Sporzadzit(a): Grazyna Stepak

Niniejszy dokument nie podlega optacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy

o optacie skarbowej z dnia 16 listopada
2006r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z pdzn.
zm.)

Strona 1z 1
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2. MAPA EWIDENCYJNA
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WSTAWIC MAPE W ORGINALNYM ROZMIARZE
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3. WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny — stan istniejgcy
3.  Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny — stan
projektowany

str. 46



WSTAWIC RYSUNEK PLANU ORIENTACYJNEGO
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WSTAWIC RYSUNEK PLANU SYT. STAN ISTNIEJACY
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WSTAWIC RYSUNEK PLANU SYTUACYJNEGO STAN PROJEKTOWANY
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TOM I
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Spis tresci:

| (074 =110 0] 115101,/ NS 52

Lo WSTEP ettt ettt ettt ettt en st nn e 53

2. ZAKRES ROBOT .....oiiiieeeeeeetee et e s es ettt 53

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH........ccccevevererererennnee, 53
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZl ........coovovevevererernnns 53

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT ......cccoveveveeeerereann, 54

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW............c.cocvee.. 54

7. TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE SRODKI ZARADCZE ......c.ccovovvverrernnnn. 54
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|. CZESC OPISOWA

MATERIALY INFORMACYJNE DO WYKORZYSTANIA PRZY
OPRACOWANIU PLANU BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY
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1. WSTEP

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢é bezwzglednie uzgodnione z
Projektantem

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty
stwarzajgce szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego
Projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”.

2. ZAKRES ROBOT

* wytyczenie geodezyjne obiektu

e oczyszczenie terenéw pod wykopy

» wykonanie recznych przekopéw dla zinwentaryzowania istniejacego
uzbrojenia terenu (zabezpieczenie wg uzgodnien z gestorem sieci)

« wykonanie palowania — zabicie pali prefabrykowanych

» wykonanie wykopow pod fundamenty kladki

» zbrojenie i betonowanie podp6r

» zbrojenie i betonowanie konstrukcji ktadki

e montaz balustrad stalowych

* montaz urzadzen dylatacyjnych

» utozenie nawierzchni

» wykonanie nasypdw i umocnienia skarp

e uporzadkowanie terenu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

» Droga Wojewodzka nr 242
* Rzeka tobzonka

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podstawowe elementy zagospodarowania, ktGre mogq stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
» czynne linie elektroenergetyczne, napowietrzne
* istniejgca sieC wodociggowa
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istniejgca sie¢ gazowa

niezinwentaryzowane sieci konsumpcyjne

jezdnia drogi, po ktérej odbywac sie bedzie ciggty ruch pojazdéw

koryto rzeki Lobzonka (istniejgca konstrukcja jazu, sciany oporowe)

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robét stwarzajacych szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza sie:

* prace w sasiedztwie utrzymanego ruchu samochodowego

» praca na wysokosci —upadek

» praca w wykopach — przysypanie ziemig

* prace w sgsiedztwie czynnej energetycznej linii napowietrznej, sieci
gazowej i wodnej

* prace w sasiedztwie koryta rzeki

 roboty zbrojarskie i betoniarskie

* prace zwigzane z montazem elementow konstrukciji

» obstuga specjalistycznego sprzetu

» prace malarskie — zatrucie

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogoélnych zasadach BHP przy robotach
mostowych przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejsc¢
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub
bezposrednich przetozonych, szczegolnie w zakresie:

» zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOllnie
niebezpiecznymi.

7. TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ szczegblng uwage na:

» ustaleniu sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi
» prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
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komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

» prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw,
oswietlenia terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegdlnosci:

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 02 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych
i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.),

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw z dnia 1 kwietnia 1953 r.
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

* Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali z
dnia 2 listopada 1954 r. (Dz. U. z dnial6 listopada 1954 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczehstwa 1| higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28
marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie
poinformowac projektanta.
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TOM I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,BUDOWA KtADKI PIESZEJ NA DZIALCE O NUMERZE GEODEZYJINYM
563/1 W MIEJSCOWOSCI £t OBZENICA”.
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l.  OPIS TECHNICZNY
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1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa pn.: ,BUDOWA KLADKI PIESZEJ NA DZIALCE O
NUMERZE GEODEZYJNYM 563/1 W MIEJSCOWO SCI t OBZENICA”.

Ktadka spacerowa nad rzeka tobzonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr.
0001, przy drodze wojewddzkiej nr 242.

2. INWESTOR

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623

Poznan.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:

Zlecenie inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Operat wodnoprawny na budowe przez rzeke +tobzonke kiadki
spacerowej, wykonany przez ,Ekotop” dr inz. Roman Sobczyk

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego,
opracowana przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne inz.
Stefan Skrzypczak

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
iich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.)
z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne

Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca
projektowania, budowy i utrzymania drog oraz obiektow mostowych

Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie
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4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ktadki spacerowej nad rzekg
tobzonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr. 0001, przy drodze wojewddzkiej nr 242.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budow e.

5. LOKALIZACJA KLADKI

Ktadka spacerowa bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w
miejscowosci Lobzenica na dziatkach nr 563/1, 583 w obr. 0001, przy ulicy Sportowe;j.
Przez teren, na ktérym projektowana jest kladka przeptywa rzeka tobzonka. Rzeka ta
jest najwiekszym ciekiem wodnym Pojezierza Krajenskiego i ma dtugos¢ 76km. Tu
znajduje swoje zrodto, biegnie z potnocy w kierunku potudnia i w poblizu miejscowosci
Osiek nad Noteciag wpada do Noteci jako jej prawy doptyw. Teren znajduje sie w
obrebie terasy zalewowej, ktéra zostata podniesiona nasypami.

Ktadka znajduje sie w bliskim sgsiedztwie drogi wojewodzkiej nr 242
(Wyrzysk - Wiecbork), stanowi jednak niezalezng konstrukcje odsunietg od istniejgcego
mostu. W projektowanym miejscu droga zakreca z zachodu na poétnoc, a nastepnie w
kierunku potudniowym. Miejsce wskazane na usytuowanie kiadki jest korzystne dla
lokalizacji obiektu mostowego, gdyz koryto rzeki zaweza sie i jest ujete w konstrukcje
jazu (Scian oporowych na jego ujsciu) oraz znajduje sie w poblizu uczeszczanej drogi
pieszej.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kltadka spacerowa bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w
miejscowosci Lobzenica

Teren budowy kladki znajduje sie po potudniowej stronie drogi wojewodzkiej
nr 242 oraz kilka metréw od koryta rzeki. Powierzchnia terenu ma charakter ptaski
pokryta jest trawg, opada w kierunku przyczétkéw dawnego mostu drogowego. Otwory
wiertnicze na powierzchni terenu zostaly wykonane na wysokos$ci rzednych +96,91-
+97,02 m.n.p.m pomiedzy drogg samochodowg, a umocnionym betonem brzegu rzeki
w ciggu bylego mostu. Pozostatoscig po bytej konstrukcji mostu drogowego jest
warstwa asfaltu i podbudowy z kruszywa famanego, oraz piaszczysta zasypka
przyczotkow betonowych. Warstwy pokryte sg cienkg warstwg nasypu. Rzedna lustra
wody w momencie wykonywania badan geologicznych wynosita +94,00 m n.p.m., a dno
betonowego jazu ma rzedng + 93,86 m n.p.m.

Grunty budowlane na projektowanym terenie nalezg do rodzimych
organicznych oraz rodzimych mineralnych sypkich i spoistych.

Rozpoznaniem geologicznym objeto podtoze gruntowe do gtebokosci 15.0 m
p.p.t. Pod przypowierzchniowg warstwg asfaltu na podbudowie z tlucznia znajdujg sie
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nasypy o migzszosci 3,70-3,90 m. Ponizej zalegajg grunty niespoiste w postaci piaskow
Srednich i grubych o uogodlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,40 podscietane warstwg
torfu 0 migzszosci 1,70-2,3 m od strony centrum tobzenicy. Pod torfami i piaskami
drobnymi/$rednimi od strony Wiecborka zalegajq piaski drobne i pylaste przechodzace
w pyly o 1,=0,18 oraz pyty i gliny piaszczyste o IL=0,18-0,20. Woda gruntowa
stabilizowata sie na poziomie ok. -3.70m p.p.t.

Przekroje geologiczne i szczegbtowe parametry gruntdw przedstawiono w opinii
geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego opracowanej przez inz.
Stefana Skrzypczaka stanowigcej odrebne opracowanie.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 dla
przedmiotowego podtoza gruntowego okresla sie:

» zlozone warunki gruntowe

» obiekt kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE TERENU

Rzezba terenu w rejonie projektowanego obiektu ma charakter ptaski
Z naturalnym uksztattowaniem koryta rzeki. Poziom terenu oscyluje wokot rzednej
97,00 m n.p.m. Teren fagodnie opada w kierunku potudniowym i w odlegtosci 8m od
mostu drogowego osigga wysokos¢ ~96,55 m n.p.m. Po poéinocnej stronie mostu
drogowego znajduje sie sztuczny zbiornik powstaty wskutek pietrzenia wody na
pobliskim jazie. Maksymalny poziom lustra wody cieku wodnego osigga wysoko$¢
95.45 m n.p.m.

8. SIEC UZBROJENIA TERENU

W sasiedztwie projektowanego obiektu mostowego , zgodnie z informacjami
zawartymi na mapach do celdéw projektowych, wystepujq sieci uzbrojenia terenu:
« Wodocigg 0 s$rednicy 100 mm: uzgodnienie z dn.13.08- Zakfad

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzZenicy Sp. z 0.0.
e sieci gazowe (g150, gA80);
« kable elektryczne
Z urzadzeniami znajdujacymi sie w poblizu ktadki nie przewiduje sie kolizji,
jednak ze wzgledu na wykonywanie fundamentéw nalezy zachowaé ostroznosé

I wykonac przekopy kontrolne w celu odkrycia ewentualnej kolizji z istniejgcq instalacjg
uzbrojenia podziemnego niewykazang na mapie.
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9. STAN PROJEKTOWANY
9.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zadanie projektowe obejmuje ktadke spacerowg nad ciekiem wodnym
tobzonka wraz z umocnieniem skarp przy projektowanym obiekcie. Celem inwestycji
jest rozdzielenie ruchu samochodowego oraz pieszego w celu poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikow. Zagospodarowanie dziatki obejmuje lokalizacje niezaleznej konstrukciji
ktadki dla pieszych.

Doprowadzenie chodnikow do ktadki nie jest przedmio tem opracowania.

Projektuje sie jednoprzestowg ktadke dla pieszych o rozpietosci teoretycznej
przesta 11,6 m. Niwelete chodnika na ktadce uksztattowano w spadku podtuznym 1,0%,
a spadki poprzeczne 2,5% do osi ktadki. O$ ktadki jest prosta.

Ktadke projektuje sie jako konstrukcje belkowo-ptytowag o wysokosci catkowitej
54,5 cm (min. wysokosc¢ belki 50cm). Catkowita dtugos¢ ustroju nosnego to 12,14 m.

Projektuje sie posadowienie posrednie kladki na palach zelbetowych wbijanych.

Obiekt przenosit bedzie obcigzenia uzytkowe (ttumem  pieszych)
wg PN-85/S-10030.

Minimalna rzedna spodu konstrukcji kfadki wynosi 96,55m n.p.m. w o0si
podparcia nr 1. Minimalna rzedna konstrukcji kladki nad istniejgcym umocnieniem
(konstrukcjg jazu) wynosi 96,58 m n.p.m. (w osi rzeki 96,61 m n.p.m.).

W celu wzmocnienia skarp przy podporach ktadki przed osunieciem i erozjg
gleby projektuje sie ich umocnienie poprzez wykonanie oktadziny z kostki kamiennej
9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawa.

9.2. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KLADKI

Podstawowe parametry projektowanego obiektu:
o liczba przeset: 1
« rozpietos¢ teoretyczna: 11,6 m
« catkowita dtugos¢ ustroju nosnego: 12,14 m
» kat skrzyzowania z przeszkoda: okoto 90°
« Swiatlo pionowe: ~2,70 m
« Swiatlo poziome: 11,00 m
« szerokosc¢ uzytkowa: 3,00 m
« szerokosc catkowita: 3,40 m
« wysokos¢ konstrukgji: 0,50 - 0,545 m
« konstrukcja ustroju nosnego: zelbetowa monolityczna
« podpory: przyczotki zelbetowe posadowione na zelbetowych palach

prefabrykowanych
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¢ nawierzchnia z elastycznych zywic epoksydowo — poliuretanowych
grubosci minimum 5 mm

e rzednadna jazu: ~93,88

« obcigzenie ttumem pieszych wg PN-85/S-10030

e spadek podtuzny: 1,00%

« spadek poprzeczny do osi ktadki: 2,5%

« Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII.

9.3. FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie posrednie fundamentéw kiadki.

Plyta fundamentowa o wymiarach 3,20x2,20x0,55-0,60 m z betonu B35
(C30/37) wspiera sie na czterech prefabrykowanych palach zelbetowych o wymiarach
przekroju 0,40x0,40 i dilugosci 12,0 m (rzeczywista dlugos¢ pala przed rozkuciem
gtowicy wynosi 12,5 m), z betonu B50 (C40/50).

Piyta fundamentowa oraz pale sg zbrojone stalg AllIN.

9.4.PODPORY

Projektuje sie zelbetowe monolityczne przyczotki kladki z betonu B35 (C30/37)
zbrojone stalg AllIIN posadowione na poziomie 94,80 m n.p.m. (podpora nr 1) i
94,92 m n.p.m.

Na korpusie przyczotka o szerokosci 3,20 m i grubosci 0,85 m wyksztatlcono
trzy ciosy podiozyskowe oraz sScianke zapleczng grubosci 0,25 m i $cianki boczne
grubosci 0,20 m.

Po obu stronach korpusu zaprojektowano monolityczne skrzydetka o grubosci
0,30 m w celu utrzymania nasypu za przyczotkiem.

9.5.USTROJ NOSNY KLADKI

Zaprojektowano monolityczny zelbetowy jednoprzestowy ustréj nosny kladki
belkowo-ptytowy ztozony z ptyty o minimalnej grubosci 0,14 m i trzech belek szerokosci
0,34 m w rozstawie 1,18 m z betonu B35 (C30/37) zbrojonego stalg AllIN. Na
zakonczeniach belek uksztattowano poprzecznice podporowe szerokosci 0,57 m
spinajgce ustréj nosny.

Szerokos$¢ ustroju w Swietle balustrad wynosi 3,0 m, a catkowita szeroko$¢ to
3,40 m.

Catkowita dtugos¢ ustroju niosgcego wynosi 12,14 m, a rozpietos¢ teoretyczna
przesta 11,60 m.

Ustréj nosny opiera¢ sie bedzie na przyczotkach za posrednictwem trzech
tozysk elastomerowych (po trzy tozyska na podpore).

Spadek podtuzny ustroju wynosi 1,00%, a poprzeczny w kierunku osi
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ktadki 2,5%.

9.6. KONSTRUKCJA CHODNIKA NA DLUGO SCI SKRZYDEL | UMOCNIENIA
SKARP

Na dojsciu do ktadki, pomiedzy skrzydtami projektowanych przyczotkow i na
dtugosci umocnienia skarp projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej (bezfazowe)),
grubosci 8 cm na podsypce z piasku $rednio lub drobnoziarnistego grubosci 5 cm. Pod
projektowang nawierzchnig wykonac¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego zageszczong
mechanicznie warstwami gr. ~20 cm do wskaznika zageszczenia Is = 1,00, a ostanie
~0,8 mdo Is > 1,03.

Projekt ktadki nie obejmuje w swym zakresie projektu chodnika na dojsciach do
ktadki.

9.7.WYPOSAZENIE OBIEKTU

9.7.1. NAWIERZCHNIA NA KLADCE | GZYMSACH SKRZYDEL P ODPOR

Na powierzchni gérnej ktadki i gzymséw skrzydet przyczétkdw projektuje sie
nawierzchnie z elastycznych 2zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. min. 0,5 cm
uktadang bezposrednio na spiaskowanym betonie, ktéra bedzie jednoczes$nie izolacja.
Nawierzchnia zostanie uszorstniona przez posypanie piaskiem kwarcowym.

Kolorystyka nawierzchni wg wytycznych Inwestora.

9.7.2. LOZYSKA

Ktadka oparta bedzie na podporach za posrednictwem tozysk elastomerowych.
tozyska wbudowane beda na ciosach podtozyskowych przyczétkow.

Zaprojektowano tozyska elastomerowe o nosnosci dostosowanej do obcigzen
charakterystycznych (nosnos¢ pionowa 100kN).

tozyska osadzi¢ na ciosach podtozyskowych zgodnie z wytycznymi i kartami
technologicznymi producenta. tozyska nalezy uktada¢ na podlewce z zaprawy PCC o
grubosci min. 1cm.

Rzedne cioséw przyjete na rysunkach budowlanych nalezy skorygowac¢ w
zaleznosci od wysokosci zastosowanych tozysk.

9.7.3. URZADZENIA DYLATACYJNE

Pomiedzy konstrukcjg kladki i sciankami zaplecznymi podpér projektuje sie
przerwy dylatacyjne o szerokosci 3 cm. Przerwy dylatacyjne zabezpieczone bedg
wodoszczelnymi  urzadzeniami  dylatacyjnymi  zamontowanymi w  wnekach
wyksztatconych podczas betonowania podpor i konstrukcji ktadki. Urzgdzenia
dylatacyjne szczelne prowadzone bedg w sposéb ciggly na catej szerokosci ktadki. Na
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gzymsach szczeline dylatacyjng ostoni¢ blachg ze stali nierdzewnej na catej wysokosci
gzymsu. Od gory na catej szerokosci ktadki zastosowacé nakiladki ochronne ze stali
nierdzewnej — antyposlizgowe.

9.7.4. ODWODNIENIE KLADKI

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie kiadki poprzez wyksztatcenie
spadkow poprzecznych 2,5% do osi kladki i podiuznego 1%. Woda wyprowadzona
bedzie poza przesto ktadki poprzez uksztattowany na jej gérnej powierzchni ptyty Sciek,
a nastepnie poprzez wpust mostowy zlokalizowany przy podporze nr 1 sprowadzona do
studzienki zbiorczej i dalej kolektorem (po podczyszczeniu) na skarpe pod obiektem.

9.7.5. SKARPY NASYPU

Projektuje sie umocnienie skarp w poblizu ktadki w postaci oktadziny z kostki
kamiennej 9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawa.
Zakres umocnienia skarp pokazano na rysunku widoku ogolnego ktadki.

9.7.6. BALUSTRADY

Zaprojektowano balustrady stalowe z wypetnieniem z metalowej siatki
zgrzewane] o oczkach szerokosci 30x30mm (stal nierdzewna). Stupki balustrad
zaprojektowano z blachy gr. 12 mm o szerokosci zwezajacej sie ku gorze od 150 mm
do 70 mm, a pochwyt i przecigg dolny z profili zamknietych.

Balustrady mocowane bedg do ptyty pomostu oraz gzymséw skrzydet podpér
za pomocg kotew wklejanych. Podstawy stupkow dostosowac do spadkoéw podtuznych i
poprzecznych ustroju nosnego kiadki.

Stalowe elementy balustrad (poza panelami ze stali nierdzewnej) nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z SST. Zwraca sie
uwage na konieczne odizolowanie czesci stali nierdzewnej od stali ,zwykiej”. Na
potgczeniu sSrubowym paneli ze stali nierdzewnej z konstrukcjg balustrady zastosowac
przektadki z tworzywa sztucznego (np. elementy dystansowe z polipropylenu)
zapewniajace izolacje materiatdw o roznych potencjatach elektrochemicznych.

9.7.7. IZOLACJE

Powierzchnie odziemne przyczotkow nalezy zagruntowaé i zaizolowaé
powtokowgq izolacjg bitumiczng uktadana w trzech warstwach o tgcznej grubosci 2 mm.
Izolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10cm ponad powierzchnie terenu

Odstoniete powierzchnie betonowe podpor i ktadki (spod konstrukcji ktadki
i gzymsy) zabezpieczy¢ elastyczng powltokg na bazie akrylanow. Zastosowacé powitoke
o minimalnej zdolnosci krycia zarysowan do 0,15 mm.

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych
str. 65



muszg by¢ :
- wodoszczelne,
- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,
- powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,
odporne na dziatanie soli i mrozu,
- nietoksyczne.
Kolorystyka obiektu wg wytycznych Inwestora.
Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowaC systemowe
materiaty posiadajgce aktualne aprobaty IBDIM.

9.7.8. ZNAKI POMIAROWE

Na obiekcie projektowane sg znaki wysokosciowe (repery). Znaki
wysokosciowe nalezy rozmiescic:
- po 2 sztuki na kazdej z podpor ktadki (w poblizu krawedzi korpusu
podpory)
- 2 sztuki w srodku rozpietosci ktadki(na przeciwlegtych krawedziach).
Repery na podporach nalezy zaniwelowa¢ przed ich obcigzeniem ciezarem
ustroju nosnego. Umozliwi to pomierzenie osiadan podpor po wykonaniu ustroju
niosgcego oraz przed oddaniem obiektu do eksploataciji.

9.8.WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWYCH

Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia:

- ciezar whasny zelbetu: Qx = 27,0 kN/m?®
- ciezar wlasny gruntu: Qo1 = 20,0 kN/m?
- obcigzenie $niegiem: Qk = 0,72 kN/m?

Obcigzenie uzytkowe:
- charakterystyczna warto$é obcigzenia:  Qy = 4,0 kN/m?
Maksymalny obliczeniowy nacisk na pal: 287,7 KN
Maksymalne obliczeniowe sity przekrojowe w ustroju nosnym (przypadajgce na
jedng belke):
- moment zginajacy: 310 kNm
- sitatngca: 105 KkN.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢é bezwzglednie uzgodnione z
Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlinych
elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie
uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.
Wykonawca robo6t zobowigzany bedzie do:

- opracowania harmonogramu robot,
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opracowanie projektu prébnego obcigzenia pali,
opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,
opracowania innych projektdbw roboczych wyszczegOlnionych w
Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych,
- do zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczegdllnym
uwzglednieniem tresci uzgodnieh oraz ich wdrozenia.

Biezacqg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie rob6t. Nadzoér
inwestorski powinien $cisle egzekwowa¢ wykonanie rob6t zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po zakonczeniu robot nalezy teren
uporzgdkowad.

Przed przyst gpieniem do wykonania robot zwi  gzanych z realizacja kladki
nalezy rozeznaé, czy w rejonie prac budowlanych nie wyst epuja
niezinwentaryzowane urz gdzenia obce.

str. 67



. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

ONOOhWNE

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — stan istniejgcy
Plan sytuacyjny — stan projektowany
Widok ogolny projektowanej ktadki
Przekroj poprzeczny kladki

Rysunek budowlany ustroju nosnego
Rysunek budowlany podpory nr 1
Rysunek budowlany podpory nr 2
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