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Widok z boku

ONSYTRUKCJA PALA PREFABRYKOWANEGO
skala 1:20
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UWAGA: Haki transportowe zlokalizowat nalezy w odlegtosci okoto 2,50m
od kazdego z kohcow pala dtugosci 12,5m (wg zalecen producenta

pali prefabrykowanych 40x40cm).

Haki wykonat z pretow ¢20 ze stali o granicy plastycznosci

"n_n

min. fy=500MPa, klasa ciagliwosci "c".
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zbrojenie i
rozdzielcze
L ~
naprzemiennie
c0~50cm
o~ o
(&) (6 <
zewewnetrzna
m_u__,m_m@\ =
wmn
=
5 |4 22 L5
obustronnie

2x6 812
cob+22+Lcm
40

12 812
L=1243cm

L | |

Przekroj B-B
skala 1:10
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Schemat rozkucia gtowicy pala

7 7 rozkucie gtowicy

skala 1:10
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dodatkowe zbrojenie spiralne
koncow pala
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zbrojenie spiralne

- skok zbrojenia spiralnego
pokazano na widoku z boku
zbrojenia pala

7 skok 3cm, 5cm, 12cm
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przyczotka

pal prefabrykowany

Zestawienie zbrojenia dla 1 pala dtugosci 12,5m:

nr|przekréj| dtugost ilo&¢ dtugost taczna [m]
@ 1 szt.
stal A-IlIN
[mm] [cm] [szt] #5 ?12
1 12 1243 12 149,2
2 12 500 8 40,0
3 5 16900 1 169,0
I 5 900 2 18,0
5 5 55 24 13,2
dtugost razem m NOO.N ._m®~N
masa 1mb kg 0,154 0,888
masa stali kg w‘_.o \_OQ.O
masa catkowita zbrojenia kg \_oo
beton C40/50 V... =2,1m’

stal A-IlIN

Wykonac 8 pali prefabrykowanych dtugosci 12,5m

UWAGA:

1. Ofulina zbrojenia do spirali w palach wynosi &,0cm.
2. Haki transportowe wykonat wg zalecen producenta pali.
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