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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotycgre wykonania
I odbioru izolacjo nawierzchni zzywicy epoksydowej i poliuretanowej uonej na
powierzchni chodnikow obiektow w zgaku z budow ktadki pieszej na dzialce o numerze
geodezyjnym 563/1 i 583 w miejscoyedt.obzenica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z dwusktadnikowego materiatlu i kruszywktadanych na betonowych
powierzchniach chodnikédw mostowych i obejmuj

— wykonanie izolacjo-nawierzchni na konstrukcji ugironosnego z zywic
epoksydowo-poliuretanowych wraz z zagruntowaniemdigga (grubadé
izolacjo-nawierzchni 5 mm).

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikébw wyé¢ materialy posiadajace
Aprobate techniczrg IBDIM.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. lzolacjonawierzchnia — (zwana dalej nawierzghmowioka o grubéci od 3 do
15 mm, ukladana na powierzchni jezdni i chodnikowostowych, petrica
jednoczénie funkcje izolacji i nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00"Wymagania ogalne”

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczonyt j@s stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jeeli jest
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- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiécstera

Producent wyrobu budowlanego winien ghy¢ do wyrobu krajow deklaracg
zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgadnayrobu budowlanego okéla Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgogmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowanikiena budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Materiaty do wykonania rob6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub ST. Dla wszystkich zastosowanychteriatbw Wykonawca przedstawi
Polslg Norme lub aktualg aproba¢ techniczg wydary przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy hynierowi zgwiadczenia producenta potwierdaeg spetnienie
przez materiat izolacjonawierzchni wymaganych se@osci oraz trwatgci, a take wyniki
przeprowadzonych bafla

Nawierzchnia sktadaszazwyczaj z nagpujacych warstw:

— warstwy gruntujcej
— warstwy podstawowej - nawierzchniowej
- warstwy zamykajcej

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej specyfikacp:s
2.2. Spoiwo
Do wykonanie nawierzchni (izolacjonawierzchni) riglstosowa materiaty o spoiwie:

— epoksydowym Zywice epoksydowe zrgkczone bitumami) - na podiach
stalowych i betonowych,

— epoksydowo-poliuretanowym - na pogéaeh stalowych i betonowych,

Tablica 1. Widciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowympioksydowym gywice epoksydowe
zmigkczone bitumami)

Jed-

Lp. Wiasciwosci nostka Wymagania| Metoda badavediug
1 | Przyczepn& powtoki do podtaa betonowego
- wartas¢ srednia MPa >25 Procedura IBDIM
- wartas¢ pojedynczego wyniku MPa >2,0 PB-TM-X3
2 | Przyczepn& powtoki do podiaa stalowego Procedura IBDiM
MPa | >40 PB-TM-X4
3 | Wskanik ograniczenia chton-sai wody o - 90 Procedura IBDiM
° = PB-TM-X5
4 | Stan powloki po 150 cyklach zamamia i odmraania .
w 2% roztworze soli (NaCl) - powtoka Procedura IBDIM
bez zmian PO-2
5 | Przyczepn& do podiaa betonowego po badaniu .
. Procedura IBDIM
mrozoodpornéci F 150 MPa >2,0 PB-TM-X3
6 | Scieralnég¢ badana na tarczy Bohmego mm <20 PN-84/B-04111 [2]
7 | Wskanik szorstkdci SRT > 65 PN-EN 1436:2000
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Tablica 2. Wiaciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliarewym

L, Jed- .
Lp. Wiasciwosci nostka Wymagania| Metoda badavediug
1 | Przyczepn& powtoki do podiga betonowego
- wartas¢ srednia MPa >2,0 Procedura IBDiM PB-
- wartgs¢ pojedynczego wyniku MPa >15 TM-X3
2 | Przyczepn& powtoki do podiéa stalowego Procedura IBDiM
MPa | >40 PB-TM-X4
3 | Wskanik ograniczenia chton-ai wody o - 90 Procedura IBDiM
° = PB-TM-X5
4 | Stan powloki po 150 cyklach zamamia i odmraania .
w 2% roztworze soli (NaCl) - pow%okg Procedura IBDIM
bez zmian PO-2
5 | Przyczepn& do podtaa betono-wego po badaniu .
; Procedura IBDIM
mrozoodpor-néci F 150 MPa >1,8 PB-TM-X3
6 | Scieralnag¢ badana na tarczy Béhmego mm <25 PN-84/B-04111
7 | Wskanik szorstkdci SRT > 65 PN-EN 1436:2000

2.3. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nale stosowdé kruszywa odporne ndcieranie:
piaski kwarcowe, grysy ze skat tamanych (bazaltogmnitowe itp), kruszywa spiekane
(boksytowe, pomiedziowe lub podobne).sllp rodzaj i granulacja kruszywa dla danego
rodzaju izolacjonawierzchni powinny bykreslone przez jej producenta i uzahone od
grubdsci uktadanej izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, japksypki nie nalgy stosowa piasku,
ale kruszywa ze skat tamanych lub kruszywa spiegane

Maksymalna srednica ziaren kruszywa nie powinna przekracZagrubdci uktadanej
warstwy. Kruszywa stosowane do uszorstnienia ijomewvierzchni powinny by suche:
suszone ogniowo i dostarczane na bugow szczelnych opakowaniach z folii. Piaski
kwarcowe do wykonywania izolacjonawierzchni powinspetnig wymagania klasy 6 wg
BN-80/6811-01 [5].

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wiasciwosci Jednostkg Wymagania Metoda baday
1 Zawartd¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1:2000]
2 Zawartd¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000
3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych % (m/m) 0.1 PN-B-06714.12:1976
4 Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej % (m/m) <2 PN-B-11112:1996
5 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles % (m/m) <25 PN-B-06714.42:1979
6 Wskanik jednorodnéci % <25 PN-B-06714.42:1979

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikéw w@y¢ materiaty posiadajace Aprobate
techniczmg IBDIM oraz zaakceptowane przez Irtyniera. Zastosowany materiat
powinien byé elastyczny oraz odporny na dziatanie chemicznyckrodkow
odladzajacych.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne™[1], pkt 3.

3.2. Sprzt do czyszczenia podia
Do czyszczenia podia Wykonawca mze zastosow@

* piaskownig,

* Srutownic (Srutownica powinna by wyposaona w odkurzacz przemystowy,
ktory zbierasrut i pyt powstajcy podczas czyszczenigrut oddzielany jest od
pylu i maze by uzywany ponownie),

* sprzarke srubowg z filtrem olejowym filtr olejowy przy sptrarce jest
bezwzgédnie wymagany z uwagi na rmavos¢ zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie padimlejem zmniejsza przyczepio
izolacjonawierzchni do podia),

e odkurzacz przemystowy zywanie odkurzaczy przemystowych jest
korzystniejsze i spizarek, poniewa nie powoduj one zapyleniagsiednich
czesci powierzchni robocze)).

3.3. Sprzt do naktadania izolacjonawierzchni
Do nakladania izolacjonawierzchni Wykonawcazastosowé

* wolnoobrotowe (maksimum 300 obr./min) mieszadto Ina@iczne do mieszania
skfadnikow,

* pedzle,

» watki malarskie,

* szpachle gbate,

* packi tynkarskie

* listwy gumowe na prowadnicach do rozprowadzenipggmagu.

* sprzt do wykonywania rob6t w niesprzygaych warunkach atmosferycznych
(namioty, uradzenia klimatyzacyjne, ugdzenia wentylacyjne).

3.4. Wyposaenie laboratoryjne

Do wykonania bada podiaza, kontroli warunkow atmosferycznych oraz wykonania
bada izolacjonawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinsiy znajdowa:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,
— termometr do pomiaru temperatura paaio

— termometr do pomiaru temperatury materiatow,
— higrometr,

— aparat ,pull-off”,

— wilgotnosciomierz.

ST M-15.03.01
Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym
175



4. Transport

Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metajoh pojemnikach 2x10 kg, 2x25 kg
lub 2x200 kg - w postaci ptynnej.

Kruszywo transportowane c¢tizie srodkami transportu - samowyladowczymi
zabezpieczagymi je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do wykonywania izolacjonawierzchni powynby¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na Zkiym opakowaniu powinna By umieszczona etykieta
zawierajca dane:

* nazw i adres producenta,

*  nazw wyrobu,

* 0znaczenie,

* dak produkciji,

* mag netto,

* termin przydatnéci do wycia,

» informacg o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDIiM

* informacg o proporcji mieszania,

e sposbéb przechowywania i stosowania materialtbw iha@aania przy tym
niezkednychsrodkéw ostranosci, bhp i ochronyrodowiska,

Materiaty powinny by przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach
w oryginalnych, szczelnie zamktych opakowaniach, z dala dadddet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieezgch je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty naley transportowé krytymi srodkami transportu chrogt opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadniki zywiczne powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-
81400:1989 w taki sposob, aby na jedno opakowaywecy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0Q000. ,Wymagania ogolne”

Izolacjonawierzchnie powinny kbywykonane zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja@@0w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaobiekty inzynierskie i ich usytuowanie” orazéje dokumentacja
projektowa nie podaj inaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpiaczgowierzchniowych
drogowych obiektdw iaynierskich”

Warunki wykonania robo6t powinny Byzgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie
technicznej.

Przy wykonywaniu robot natg bezwzgkdnie przestrzegazalecé& producenta materiatu
dotyczicych wymaganych warunkéw atmosferycznych: tempeydtwilgotnosci powietrza.
Podczas wykonywania prac Wykonawca zolkyany jest monitorow@a wilgotnaosé
| temperatug powietrza. Parametry te musadpowiadéa wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach tedmyich. Jeeli warunki pogodowe
odbiegag od wymaga kart technicznych, roboty nale przerw& i wznowi¢ je dopiero po
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poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznyalesy wykonywa co 3+4 godziny
I przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wykonanie pola referencyjnego

Przed przysipieniem do rob6t nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:

e ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
o okresli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacji protokot
Z ustalé technologicznych. Wzor protokoétu zostat zamiesngzao zahczniku 1.

Przed przysipieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obécnhdnzyniera oraz
dostawcy materiatow, powinien wykohaole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie
pola referencyjnego ma na celu:

o okreSlenie umownych  warunkédw  gwarancyjnych  na  wykonanie
izolacjonawierzchni,

o okreslenie  wszystkich parametrow zabezpieczenia pownginovego
niezlednych do uzgodniemicdzy Wykonawg i Inzynierem,

e ocere przydatndci proponowanych materiatéw i technologii,

» ocere efektow wykonania robot.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawieegtb ocenia gikazdy z p&niejszych
etapow wykonania izolacjonacjonawierzchni:

* przygotowanie podim,
e zagruntowanie podia,
* wykonanie, grub& i przyczepné¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.

Pole referencyjne powinno &ywykonywane materiatami uzgodnionymi w protokole
ustalé technologicznych i zgodnie z zaty technologi. Prace powinny obejmowa
przygotowanie podia oraz wykonanie poszczegoélinych warstw izolacjoeezehni.
W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonavpeoavinien przeprowadzikontrok
wykonania robot, a kynier badania odbiorcze. Sposéb i zakres kontrgkomania robot
zostal przedstawiony w pkcie 6. Wieléopowierzchni referencyjnej okila Inzynier, o ile
nie zostato to ok&one w dokumentacji projektowe;.

Pole referencyjne powinno zoétazabezpieczone przez Wykonaw@od nadzorem
Inzyniera i przedstawiciela producenta materiatdw.zd¢a etap przygotowania podia
I wykonania izolacjonawierzchni powinien dprzez nich zaakceptowany, a fakt teytzhie
z wynikami wykonanych badabedacych podstawtej akceptacji, zapisane w protokole pola
referencyjnego. Protokdt ten mmw stanowd dokument w ewentualnych roszczeniach
gwarancyjnych.

5.3. Zakres wykonywanych robo6t
5.3.1. Zakres stosowania

Nawierzchnie przeznaczoney slo stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie
stanowjce jednoczénie izolacg przeciwwilgociovy | warstwe scieralry.
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5.3.2. Przygotowanie podita

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzehmnusi by starannie przygotowana.
Przygotowanie podi@ polega na oczyszczeniu go z&z luznych, pytdw, olejow i innych
elementéw obrajacych przyczepni@ poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzahni
ta musi by sucha i odpylona. Beton podt klasy min. B25; PULL OFF &2,5MPa;
RminZl,5MPa

Czyszczenie podi@ naley wykona przez srutowanie lub piaskowanie. Z pod
betonowego naly doktadnie zdj¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nasie
oczyszczon powierzchng nalery odpylic odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchngcie spezonym powietrzem za pomgesprzarki srubowej.

Podiaze betonowe przygotowane do ukiladania izolacjonawteri powinno speinia
nastpujace wymagania:

* wytrzymala¢ nasciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw - wytrzayoé¢ gwarantowana
wynikajaca z klasy betonu prayej w dokumentacji projektowej,

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanychzepudowywanych
I remontowanych= 25 MPa,

e wytrzymala¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 [f#dddnio nie mniej ri
2,0 MPa przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na a@hiach i 2,5 MPa przy
wykonywaniu izolacjonawierzchni na jezdniach, keamikach,

 suchad¢ podiaza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznyiaudow
wilgoci 1 spowodowanych wilgogi zaciemni@; przy pomiarze wilgotnii
wilgotnosciomierzem elektronicznym za pode suche nalgy przyja¢é beton
o wilgotnasci mniejszej od 4%; pomiary wilgotda betonu konstrukcyjnego (ptyty
mostowej) nalgy wykonywa przyrzzdem wycechowanym do pomiaru wilgogeo
materiatdw o porowatai nie przekraczarej 10%,

* czysté¢ poditaza: powierzchnia betonu wolna odzhych frakcji, pytow, plam,
olejow, smaréw i innych zanieczyszézeocery czystdci podiaza wykonuje s
wizualnie,

o gltadka¢ podiaza: lokalne nieréwnei i zagkbienia powierzchni betonu nie
powinny przekracza+ 1 mm,

» szorstké¢ podiaza: badana metadwypetnienia piaskiem (opisanponiej) nie
powinna przekraczal,0 mm,

* rownas¢ podiaza: szczeliny pomidzy powierzchny podiaza a tag o diugaci 4 m
utozong na betonie nie powinny przekra¢z&8 mm, pomiar rowngi podiaza
wykonuje s¢ mierac cechowanym klinem przeity pod aluminiowa taf o dtugaci
4 m utzong na badanej powierzchni,

» wilgotnos¢ podiaza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma huktadana na
podiazu wilgotnym (jezeli Aprobata techniczna nie zabrania), dopuszcza si
uktadanie izolacjonawierzchni na betonie matowagatthym, tzn. w wyranie
ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedopushez jest uktadanie
izolacjonawierzchni na podita mokrym, tzn. pokrytym blyszgeg warstewly
wody,

» ukladanie izolacjonawierzchni: na nowych piytachtobewych - uktadanie
izolacjonawierzchni jest miiwe co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
W przypadkach ptyt naprawianych, nale przestrzega zalecé producentow

ST M-15.03.01
Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym
178



materialtdbw naprawczych i odpowiednich aprobat texmych; jeeli odpowiednie
aprobaty techniczne nie stang@umaczej nalgy przyja¢, ze dojrzewanie zapraw typu
PC nasjpuje w chgu 24 h, a zapraw typu PCC wggu 10 dni (w temperaturze
otoczenia 20°C),

* wyréwnanie podiga: w przypadku drobnych nierow§w (o gkbokasci do 5 mm)
podiaze betonowe nakly wyrowna zaprawg typu PCC lub PC kompatybigndo
stosowanych materialdbw. Rysy wystijace w podiau betonowym powinny ky
zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy betast jeszkodzony albo zawiera
substancje chemiczne ogatniu przekraczagym dopuszczalne normy, najego
usurg¢ lub zneutralizow& substancje szkodliwe, a ngstie naprawd np.
zaprawami typu PCC. Nieréwfa podiaza przekraczape 5 mm naley naprawg.
Wystapce fragmenty nalgy odkut lub zeszlifowd, a zagibienia wypeind
zaprawami typu PC lub PCC.

» spadek podiza: izolacjonawierzchgimazna uktadé na ptytach pomostu o spadku
nie przekraczarym 4%. W przypadku konieczém uktadania izolacjonawierzchni
na wikszych spadkach, jeli tak zaleca producent, dgywicy dodawane $
specjalne dodatki tiksotropowe zapobiegej sptywaniu izolacjonawierzchni
z powierzchni, na ktorej jest wykonywana.

5.3.3. Sposob przygotowania materiatow.

Preparat do gruntowania podé naley wymiesz& w naczyniu w sposob agty co
najmniej 5 min. w stosunku wagowym 1:1, tak by m&sna byla jednorodna.
Przygotowanie mieszanki - krotko przed rozpmozm prac skiadniki naky wymieszé
intensywnie za pomac mieszadta elektrycznego (300-400 obr./min.). Rasezowd
porcjami podczas mieszania. Czas mieszania wynasiir3 Kruszywo nalgy wyptuka
| WYSUSZY¥.

5.3.4. Technologia wykonania.

W pierwszej kolejnéci powierzchng, na ktorej bdzie utzona nawierzchnia natg
zagruntowd preparatem za pomg@@edzla lub waitka, uktadag 1 lub 2 warstwysrodka
gruntupcego. Przerwa porulzy warstvdg gruntupca a nawierzchni 1 doba. Zuycie
warstwy gruntujcej 0,5 kg/m. Warstwe nawierzchniow nanost o grubdci 3 mm
wymieszan w proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zycie materiatu okoto 2,4 kg/m
Nanos¢ szpachelf, rozprowadzi réwnomiernie przy pomocy listwy gumowej na
prowadnicach w temperaturze od +10 do +30°C. odglor& poprzez przegganie waitka
z kolcami. Warstw zamykagca nanost po okresie 1 doby od utenia warstwy
nawierzchniowej. Nanosiwatkiem lub gdzlem. Zuycie materiatu okoto 0,4 kgfm

Materiaty do wykonania izolacjonawierzchni dostamz g jako materiaty dwu lub
trojsktadnikowe, ktorych komponenty naje zmieszéd bezpdrednio przed iyciem w
odpowiednich proporcjach. Bardzo ime& jestsciste przestrzeganie wymaganych proporcji
mieszania skfadnikow.

W celu zwtkszenia odporm@i na scieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im
wiasciwosci antypalizgowych, do wykonywania tych powiokzywane g odporne na
cieranie kruszywa, spetnigie wymagania pktu 2.1.2.
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Jezeli tak podano w dokumentaciji projektowej, izolagwierzchnie mogby¢ barwione.
Moga by¢ stosowane nagiujace rodzaje barwienia nawierzchni na bazigwic
chemoutwardzalnych, przy czym:

— sposob najtrwalszyywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpdmiego
pigmentu (naadany kolor),

— sposob péredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnientzarwione,

— sposOb najmniej trwaty: na wykonanej powloce narsisi dodatkovs warstwe
barwigca (np. z farby na bazie epoksydowej).

Izolacjonawierzchnie z materiatbw chemoutwardzainyykonywane g zwykle z trzech
warstw:

5.3.5. Roboty wykaczeniowe.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu zemanasipi¢ tylko po jej catkowitym
utwardzeniu. Czas ten powinien dypodany przez producenta w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkow
budowy obiektu i roboty pogrkujace.

— warstwy gruntujcej, nanoszonejgolzlem lub watkiem malarskim,
— warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskzpachd zcbat lub gumowy

graa,
— warstwy zamykajcej, nanoszonejgolizlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi minimum 0,8 kg/fymm, tak aby nie dogui¢ do
wykonywania warstwy z samego kruszywa.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu zeanasipi¢ tylko po jej catkowitym
utwardzeniu. Czas ten powinien dbypodany przez producenta w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

5.3.6. Zalecenia specjalne.

Temperatura podia w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawdersic
w przedziale 8+30°C. Ponadto pozibopowinno mié temperatug min. 3°C powyej punktu
rosy. Temperatura powietrza powinna wyiiasin. 12°C, a wilgotn& wzgledna 50-85%.
Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchalgzy ja chront przed deszczem
I intensywnym promieniowaniem stonecznym np. przekrycie plandekami.

Nie nalery prowadz¢ robot podczas silnego wiatru, ze wagl na maliwos¢ zapylenia
poditaza. Nie wolno take prowadzt robét podczas opaddw deszczu oraz b@zpmio przed
opadami lub przed prognozowanym spadkiem tempsratonizej minimalnej temperatury
sieciowania zywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasigkonywania robot
powinna by, o co najmniej 0 3°C wygza od temperatury punktu rosy.

W przypadku konieczriosi wykonywania robot w niesprzyggych warunkach
pogodowych (opady, niskie temperatury otoczenialezy je wykonyw& pod namiotem.
W takim przypadku naky zastosowa& urzadzenia Kklimatyzacyjne o odpowiedniej
wydajnaici, pozwalagce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpoviegdiemperatury
powietrza i podiea oraz wentylaciji.

Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powimjgowadzé protokot.

ST M-15.03.01
Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym
180



Tablica 4. Ocena przyczepimb izolacjonawierzchni badana metogbull-off” wg PN-EN 1542:2000

Lp. Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj pozho Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartas¢ srednia > 2,0 MPa
lub epoksydowym - wartc¢ pojedynczego wyniku| > 1,6 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym| - wartas¢ srednia > 1,6 MPa
- wartc¢ pojedynczego wyniku| > 1,2 MPa

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

Producent powinien prowadzzaktadowy kontrok produkcji - w skrocie ZKP.

Sporzdzane i przechowywane przez producenta dokumentynpy wskazywa, jakie
procedury sterowania jakog s3 stosowane w czasie produkcji | dopuszczania
poszczegolnych wyrobow i materiatdbw do obrotu.

Procedury bada wykonywanych zarOwno w czasie wykonywania, jak m@w po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny bByzgodne z wymaganiami jag@owymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przé/ykonawe. Wyniki
wszystkich badanalezy odnotowg w Dzienniku Budowy.

Kontroli jakosci rob6t podlega jak@ uzytych materiatdw - zgodrsé z wymaganiami
punktu 2 niniejszej Specyfikaciji.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje:

— kontrok przygotowania podia,

— sposOb przygotowania materiatow,

— kontrok zagruntowania podia,

— kontrok naniesienia mieszanki,

— kontrok posypywania kruszywem,

— kontrok pielegnacji wykonanej nawierzchni.

Jakaé¢ uzytych materialtdw, cechy geometryczne oraz Seik®osci wykonanej
nawierzchni powinny odpowiadavymaganiom podanym w Aprobacie technicznej.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badanie przygotowania podi®

Podiaze przygotowane do ukladania izolacjonawierzchni ipow spetnia wymagania
podane w pkcie 5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podta betonowego

Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntage] powinna by wykonywana na biaco
przez sprawdzenie #oi zwytych materiatow, iléci dozowanych skiadnikéw, czasu
mieszania, czasu aplikacji (dotyczywicznychsrodkow gruntujcych).
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Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntggej naley ocent wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowyctrodkow gruntujcych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna lgyczarna lub ciemnobzowa i matowa. Po dotkgtiu
reka nie powinna brudziskory,

— przy zastosowaniu zywicznych s$rodkéw  gruntujcych:  prawidtowo
zagruntowana powierzchnia powinna ¢bysucha i lekko blyszeza.
Po dotkngciu reka nie powinna brudzi skoéry. Posypka piaskowa powinnacby
mocno przyklejona deywicy i czesciowo w ng wtopiona.

6.3.3.Kontrola wykonania izolacjonawierzchni
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni aglkontrolowa:

- grubdi¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kongauzycia materiatu w kg/fh

— wyglad zewrtrzny - powierzchnia powtoki powinna ndievyglad jednolity bez
smug, widocznych szwéw, przerw roboczych, ryknmec, sptynic¢, sfatdowa,
pecherzy i tat; barwa powtoki powinna byednolita i zgodna ze specyfikacj
i dokumentacja projektoyy posypka uszorstnigga powinna b§ mocno
wklejona w podtae oraz roztaona réwnomiernie,

— przyczepné izolacjonawierzchni do podia:

Badanie przyczepsoi izolacjonawierzchni do podia powinno by wykonywane na
kilku polach, wybranych losowo przezzimiera. Na kadym polu naley wykona& badania
w5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzaommiejszej od 1000 mnaley
wyznaczy 2 pola badawcze. Na obiektacheszych naley doda jedno pole badawcze na
kazde dodatkowo rozpoete 1000 i izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepsoi do podi@za wykonuje si metody ,pull-off’, ktéra polega na
odrywaniu metalowych kekow o srednicy zewsntrznej O 50 mm, naklejonych na
powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaspecjalnego aparatu i zmierzeniu sity
zrywajgce). Przed naklejeniem daka izolacjonawierzchginalery naci¢ koronky o srednicy
rdzenia roéwnej srednicy kgpzka. Nacecie naley wykona& przez cap grubcc
izolacjonawierzchni, w taki sposob aby, ngciakze beton podiza na gébokas¢ od 1 do
3 mm. Na kadym polu naley naklet po 5 knzkéw, oderwé aparatem ,pull-off” i obliczy
srednig arytmetyczp z pomiarow. Zmierzonérednia warté¢ przyczepnéci do podiaa nie
powinna by mniejsza od wartei wymaganej, podanej w tablicy 5.

Jezeli wartas¢ srednia ze wszystkich pomiarowedrzie wysza od wartéci $redniej
okreslonej w tablicy 4 dla danego rodzaju materiatu, nzna uzna, ze warunek
wytrzymaitaci na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badalezry naprawé przy wyciu tych samych materiatow,
ktére byly stosowane do wykonania izolacjonawierachachowuc wymagania techniczne
odnanie och stosowania.

Z kontroli jakaci wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powiniemykona
protokot.

Tablica 6. Ocena przyczepiod izolacjonawierzchni do podia betonowego i stalowego

Rodzaj . . .
Lp. izolacjonawierzchni Rodzaj podiaa Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartas¢ srednia > 2,5 MPa
lub epoksydowym - wartas¢ pojedynczego wyniku > 2,0 MPa
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2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartas¢ srednia > 2,0 MPa
poliuretanowym - wartas¢ pojedynczego wyniku > 1,5 MPa

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@O0.0

Jednostlk obmiaru robét jest fm wykonanej nawierzchni chodnikéw zywic
syntetycznych o oksonej grubdci. Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano
w Specyfikacji D-M.00.00.00.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

* podiaze betonowe lub stalowe przygotowane dazeiva izolacjonawierzchni,
e zagruntowane podie betonowe lub stalowe.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup i transport materiatow przewidzianych do wykoia robot,
— prace pomiarowe,

— wykonanie pola referencyjnego,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdopod nawierzchgj

— przygotowanie materiatow,

— zagruntowanie podia,

— naniesieniaywicy syntetycznej z posypaniem kruszywem,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

— uporadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

— wykonanie napraw ufmnej izolacjonawierzchni.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych seil@osci kruszyw-Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. &0zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych
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PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogowych

PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. d&zaniescieralngci w bebnie Los
Angeles

PN-C-81400:1989  Woyroby lakierowe. Pakowanie, progglwanie i transport

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i naprkonstrukcji betonowych.
Metody bada. Oznaczanie narastania wytrzynmiiona rozciganie
polimeréw

10.2. Inne dokumenty

Procedura IBDIM nr PM-TM-X3 Badanie przyczegob powtoki ochronnej do betonu
metod, ,pull-off”

Procedura IBDIM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczefmnopowtoki ochronnej do stali
metod; ,,pull-off”

Procedura IBDIM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wgkéa ograniczenia chtongo wody

Procedura IBDIM nr PO-2 Badanie i ocena stanu pkwilpo 150 cyklach zamgania
i odmrazania

Procedura IBDIM nr TW-31/97  Badanie skurczwecpnienia zapraw modyfikowanych
Aprobata techniczna
Instrukcja stosowania Producenta —&yku polskim

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsa obiekty irzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Katalog zabezpiechepowierzchniowych drogowych obiektéwziynierskich, Zadcznik do
zarzdzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowychutostrad z dnia 19 wrZeia
2003 .

ST M-15.03.01
Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym
184



