SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.15

PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE

ST M-20.01.15
Punkty pomiarowo-kontrolne
281



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjgmagania dotyege montau punktow
pomiarowo-kontrolnych w zwrku z budow ktadki pieszej na dziatce o numerze geodezyjnym
563/1 i 583 w miejscowdti t.obzenica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia rob6t mortawych punktow
pomiarowo-kontrolnych na obiektachzymierskich i obejmuj:

- monta (zatazenie) reperéw na konstrukcji obiektow wraz z niglttymi pracami
geodezyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S3 agodne z obowkujagcymi odpowiednimi normamii ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

1.4.1. Dzwigar- element konstrukcyjny ustroju éreego przenosizy na podpory obgkenia.
1.4.2. Filar - podpora p@rednia przenogza obciyzenia z ustroju nimego na fundament.

1.4.3. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany phoidktow, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostato ékmee przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.4. Osnowa geodezyjna wysalmowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych
wysokas¢ w stosunku do przgiej powierzchni odniesienia zostata ctoma przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomyadkaciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz gegidej obstugi budowy i monta
urzadzer i konstrukcji. Osnowa ta powinna git¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszcze i odksztalce, a take w miae mazliwosci do pomiaréw
powykonawczych,

1.4.6. Podpora - filar lub przyczotek.

1.4.7. Przsto - czs$¢ ustroju nédnego wraz z pomostem, znajgicga s¢ miedzy osiami
sasiednich podpor.

1.4.8. Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego. Adsktada sic z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skifizkomor.
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1.4.9. Punkty kontrolowane - punkty sieci kontrolnej zasgligowane na powierzchni obiektu,
ktorych potaenie jest wyznaczane okresowo w celu wyznaczenkszbatce i
przemieszczetego obiektu.

1.4.10. Punkty odniesieniapunkty sieci kontrolnej unitiwiaj ace wyznaczenie przemieszaze
punktow kontrolowanych w ukladzie odniesienia ovaznaczajce potaenie tego
uktadu.

1.4.11. Reper - zasadniczy element znaku wysékiowego Iub samodzielny znak
wysokasciowy (np. reperscienny) wykonany najegciej z metalu i majcy
jednoznacznie okéony charakterystyczny punkt, ktérego wysékfest wyznaczona.

1.4.12. Skrzydetko (skrzydio) - e#&¢ przyczotka spetnigga rok konstrukcji oporowej w
stosunku do nasypu drogowego na dope do obiektu.

1.4.13. Ustrgj ngny (niogicy) - gtdwny element konstrukcyjny obiektu przengszwszelkie
obcigzenia na tayska.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowg ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6In

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtugasiniejszych STas
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagialioe” .

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjmniartograficznych powinny spehdia
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytyczhytechnicznych, a ewentualne aghsttwa
nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

2.2. Repery — punkty wysokéciowe.
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si

— jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienmmej

— Jako znaki podziemne - ptytki betonowe z kieyn, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokéciowe - gtowice metalowe,

— Jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe quale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakow dla osnow poziomygtsokaciowych naley korzysta
odpowiednio z instrukcji geodezyjnych.

Wszystkie elementy nalg zabezpieczyantykorozyjnie zgodnie z DokumentaBjrojektove
lub wykona& z materiatdw odpornych na korezj

2.3. Materiaty do prac kartograficznych

Materiaty wwywane do prac kartograficznych to: dyskietki, pagreslarski, kalki, folie, tusze
itp.
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Papier krélarski, kalki, folie, tusze powinny posiadaysokie parametryaytkowe dotyczce
trwatosci i odporndci na warunki zewgtrzne.

Materiaty stizace do sporzdzania opracowakartograficznych mugzgwarantowad stah,
ciagta w czasie, wysakdoktadnd¢ kartometrycza przedstawionego na nim opracowania.

Dyskietki i inne komputerowe ®gniki informacji powinny odpowiada standardom
informatycznym.

3. Sprzet

Do ustalenia punktow wysokciowych (reperow) nalsy stosowa nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

laty,

tasmy stalowe.

Wszelkie uradzenia pomiarowe powinny posi&daesty i aktualn@viadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zardvaodolitow, niwelatorow, dalmierzy,
wykrywaczy uradzer podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyaaw takich jak témy
I ruletki.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym reskwo
sprawdzany.

Sprzt stosowany do pomiaréw punktéw wysékmwych powinien gwarantowaizyskanie
wymaganej doktadriai pomiaru.

4., Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je utazyé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ok@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gioraz uszkodzeniem podczas transportu.

Wszystkie elementy nalg zabezpieczyantykorozyjnie zgodnie z DokumentaBjrojektove
lub wykona& z materiatdw odpornych na korezj

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Osadzenie reperéw punktow wysakowych.

Repery — punkty wysokciowe osadzi w deskowaniu podpor oraz piyty ustrojusnego
przed betonowaniem ww. elementéw w miejscu i naokg&ci zgodnej z Dokumentag]
Projektova. Po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych repery zama¢aw zbrojenia, zapewnigj
w ten sposoéb ich stabimpozycg w trakcie betonowania.
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Po rozebraniu deskowania nalaepery — punkty wysokgiowe ponownie zaniwelowa
i sporadzi¢c operat geodezyjny z podaniem lokalizacji i wysadoreperéw. Operat po
zaakceptowaniu przez Adyniera naley dolgczye do dokumentacji powykonawczej obiektow
inzynierskich.

Repery powinny bywykonane z materiatdw nierdzewnych i kwasoodpdm@znaczenie
i potozenie kadego punktu kontrolowanego powinno ¢byzczegbtowo opisane (opis
topograficzny), tak, aby w kdej chwili mazna byto punkty te odszuka

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola montazu reperow polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperow iZetimych- przed betonowaniem
elementdéw,

- sprawdzeniu zamocowania reperéw do zbrojenia,

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperow i igédrmych po rozebraniu
deskowania,

6.2. Kontrola montazu rur ostonowych polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnymeanych i przebiegu rur,
- sprawdzeniu zamocowania rur,
- sprawdzeniu @gtosci rur.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00®\@ymagania ogolne".

Jednostlk obmiaru robot jest 1 szt. zamocowanych i zrektxffenych reperow
wysokasciowych

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogoélne".

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne".
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport niezkdnych materiatdbw do wykonania robat,

— monta reperow wysokeciowych — osadzenie w deskowaniu przed betonowaniem

— zaniwelowanie reperdéw i ich zastabilizowanie,

— pomiar kontrolny reperéw po rozebraniu deskowaméz sporzdzenie operatu
geodezyjnego,
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— usungcie zlednych materiatdw poza pas drogowy,
— przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

10.1.a. Polskie Normy

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
10.2. Pozostate przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyyaegograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz.
2027).

Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 198%rawo geodezyjne i kartograficzne —
Stan prawny na dzie24.03.2004 r.

Instrukcje techniczne Glownego Ydu Geodezji i Kartografii, w szczegoku:

- 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjkajtiograficznej,
- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

- -2 Wysokdciowa osnowa geodezyjna,

- G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,

Wytyczne techniczne Gtéwnego Wdu Geodezji i Kartografii

- G-3.1 Osnowy realizacyjne
- G-3.2 Pomiary realizacyjne
- G-4.3 Bezpérednie pomiary wysoki@iowe
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