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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z umocnieniem skarp i g#ow dla obiektéw mostowych w zgzku
z budowy kfadki pieszej na dzialce o numerze geodezyjnyBI56583 w miejscowsei Lobzenica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegkonania i odbioru robot zwzanych
Z umocnieniem stdkow i skarp przy obiektach mostowych i obejmuj

— reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip.
— umocnienie skarp kosikkamienm 9/11 na betonie C8/10 gr. 10 cm z
wypetnieniem spoin zapraw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

_ S
) Sds
Sy - gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, odlana wg BN-77/8931-12, w gramach
na centymetr szeienny,
Sys - maksymalna ggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego wg PN-B-04481:1988,
w gramach na centymetr szeenny.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST ayodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgblne

2. Materialty

Materiatami  stosowanymi przy umochieniu elementarbetonowymi  stekow
przyczotkowychwedtug zasad niniejszej S%:s

2.1. Zaprawa cementowa M80

Zaprawa cementowa 1:4 do wypetnienia spoin — wymiagegodne z PN-B-10104:2005.
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Zapraw wykon& z piasku naturalnego spetrjeg¢go wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu powszechnegoytihu spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton C8/10 (B10)
Wymagania dla betonu podano w ST M.13.02.02 , Bklasy poniej B25 bez deskowania”.

2.3. Kamienna kostka

Zgodnie z DokumentagjProjektovg do umocnienia stdkow przyczotkdw i skarp natg
uzy¢ kostki kamiennej.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyngatowe dla kostki kamiennej

Badania
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymakziowe Klasa |
wedtug
1 Wytrzyr_na%csc_ r?afuskame w stanie powietrzno-suchym, 160 PN-B-04110
MPa, nie mniej ri:
2 |Scieralngé¢ na tarczy Boehmego, w cm, niecegj niz: 0,2 PN-B-04111
3 Wy_tr;yrp.aicsc’ na uderzenie (zwitosé), liczba uderze nie 12 PN-B-04115
mniej niz:
4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz: 0,5 PN-B-04101
5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada si

Dopuszczalne odchytki od wymiarow kostki kamienfggtunek 1):

- wymiar - dtugac¢ i szerokd¢ z tolerancgj + 0,5cm,

- stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gofeepta) nie mniej ri 0,8cm,
- nieréwnd¢ powierzchni gornej (czota), nie gksza ni = 0,4cm.

- peknigcia kostki niedopuszczalne.

3. Sprzt

3.1. Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien néielo dyspozycji naspujacy
sprzt:

- lekkie koparki,

- rowniarki,

- walce kotowe gtadkie iebrowane,

- ubijaki 0 gcznym prowadzeniu,

- wibratory samobigene,

- sprzt do rczny do plantowania skarp: ptyty ubigeg, zagszczarki wibracyjne.

- zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

- betoniark do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i miekzaementowo-
piaskowej.
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Sprzt uzywany do wykonania i zagzczenia podsypki oraz ukladania umocnienia musi by
zaakceptowany przez4yniera.

Uktadanie betonowej elementow betonowychzenodbywa sie w zasadziegcznie.

Do zagszczania umochienia nale stosowdé zagszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzirg elastomerow, chronjce elementy betonowe przéderaniem i wykruszaniem
narazy.

Sprzt do wykonania betonu tawy podwaliny ska z betonu C8/10 - wg M-13.01.00.

Do wytwarzania zapraw naidg stosowa betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol
4.2. Transport materiatdw do wykonania umocnienia

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostki ri@odki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletradki
transportu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &yspinane temami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagymi elementy przed uszkodzeniem w czasie trangpNd jednej palecie zaleca
sie uktad& do 10 warstw kostki (zateie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety
z prefabrykatami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Pazagdane jest, aby palety z prefabrykatami byly wysgtdo odbiorcyrodkiem transportu
samochodowego wypaganym w dzwig do za- i roztadunku.

Kostka kamienna powinna bgktadowana na réwnym suchym padltpz wzyciem podktadek
| przektadek.

Na kazdym opakowaniu naky umieici¢ etykiet zawierajca co najmniej nagpujace dane:

— nazw i adres producenta,
— nazw instytucji przeprowadzagej badania,
— dak pobrania prébek,
— sposo6b pobrania prébek,
— dat bada,
- wyniki bada.
Cement powinien ky transportowany w workach samochodami krytymi, zged
Z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi@s@ntami.

Transport materialow do wykonania podwalinySia - wg M.13.01.00.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wynméga
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp i stow

Powierzchnie skarp i stkéw przed ich umocnieniem powinny dywyréwnane
i zaggszczone. Zagpzczenie stekkdw skarp mana uzyska wykonugc nasyp o wikszej
szerokaci niz projektowana, a naginie usuwajc nadmiar gruntu niezagzczonego. Wymagany
wskaznik zag:szczenia 80,95.

5.2.2. Wykonanie umocnienia z kostki kamiennej

Roboty zwjzane z ustawieniem kostki kamiennej wykonagdalrgcznie przy ayciu
narzdzi brukarskich. Przy wykonywaniu umochienalery bezwzgtdnie przestrzedga
zaprojektowanych spadkéw. Désamocnienia z kostki kamiennej powinien¢bggodny z
Dokumentagj Projektowg i powinien by dostosowany do wielkoi kostki. Przy ranych
wymiarach kostki, zaleca ¢siuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory migmaga
przycinania kostek przy kraygmikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraézh2mm. Spoiny w gsiednich
rzgdach powinny si mijac co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Skarpy i staki nasypu umociikostky kamienm na betonie C8/10 gruba 10 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaga
0golne”

6.1. Kontroli jakdci robot podlega jaks uzytych materiatéw zgodnie z wymaganiami niniejszej
ST.

6.2. Kontroli podlega zgod&é wykonania rob6t z DokumentadpProjektovs i ST.

6.3. Sprawdzenie wyrownania powierzchni skarp @agszczenia podiea do umocnienia.
Wymagany minimalny wskaiik zag:szczenia podia wynosi 0.95.

6.4. Sprawdzenie rowsa i jakosci wykonanego umocnienia skarp.

Sprawdzt doktadnd¢ wykonczenia powierzchni umocnienia przgyaiu taty 3 metrowe.
Najwicksze zagjbienie pod taktata nie mae przekracza2 cm.

6.5. Badanie cech zewtnznych materiatow ytych do budowy umocnienia

Badanie to nagpuje poprzez porownanie cech materiatdw z wymaganiaDokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalerzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych doktdme (Aprobat, certyfikatow
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zgodndci lub deklaracji zgodrimi dostawcy oraz ewentualne wyniki bédacech
charakterystycznych materiatdw, w przypadigdania ich przez tryniera itp.).

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@MOV@ymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robot jest:

- 1 n? - plantowanie, powierzchni umochieniaztw przyczotkow,
- 1 nf—wykonanie umocnienie skarp kasttamienn 9/11 na betonie C8/10 gr. 10
cm z wypetnieniem spoin zapraw

zgodnie z DokumentagpProjektova.

8. Odbior robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t — 1%mowierzchni umocnienia obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykaia robaot,

- plantowanie skarp,

— ulozenie kostki kamiennej na przygotowanym paditvetonowym,

- wypeltnienie przerw mgdzy kostkami zapragvcementow,

— uporzdkowanie miejsca wykonania robot,

— przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek fgrun
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngmélgania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie gidisvosci wodg
PN-B-04102 Materialty kamienne. Oznaczanie mrozoougoi metod
bezpdrednp
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyg@atnasciskanie
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PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaduieralngci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzystakamienia na uderzenie
(zwigztosci)

PN-EN-12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -
Zaprawy o okrélonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejsadowy

PN-EN 197-1:2002 Cement - &Z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodiao dotyczce
cementow powszechnegaytku [PN-EN 197-1:2002/A1:2005; PN-EN
197-1:2002/A3:2007]

PN-EN 206-1:2003  Beton. €& 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajtikgobierania probek, badanie i
ocena przydatrigci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw [PN-EN 131383H)

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do nieawanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvieyowym

PN-EN 13242:2013E Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvieyowym

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate wg ST M.13.01.00. lub ST M.13.02.02.
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