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URZADZENIE DYLATACYJNE SZCZELNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycice wykonania
I odbioru montau urzdzer dylatacyjnych szczelnych w zywku z budow ktadki pieszej na
dziatce o numerze geodezyjnym 563/1 i 583 w miejmsoi Lobzenica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania i odbioru monta
urzadzen dylatacyjnych szczelnych na obiektach mostowyahgjmup:

- monta dylatacji szczelnej w sutroju siIlym o przesuwie * 15 mm wraz
z regulac,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglizasad niniejszej specyfikaciji
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2.1. Urzadzenie dylatacyjne typu szczelnego

Urzadzenie dylatacyjne typu szczelnego - komplet wingdad& sic z dylatacji
wiasciwe] i wszystkich 4cznikow i elementow niezilnych do wbudowania i zmontowania
dylatacji na ktadce. Dylatacja powinna zapewrmpazesuw + 15 mm.

Wybor konkretnej dylatacji i jej Producenta nalelo Inzyniera spérdd przedstawionych
przez Wykonawg propozycji.

Urzadzenie dylatacyjne powinno posi@gdaprobat technicza. Podczas monia
dylatacji naley przestrzega wymogdw Aprobaty technicznej. Aprobata techniczneze
wymaga zastosowania nadzoru IBDiM podczas mautdylataciji.

2.2. Elementy ze stali nierdzewnej

Zastosowa blachy ze stali nierdzewnej oraz nakiadki ochronne zdi st@rdzewnej —
antypalizgowe.
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3. Sprzet

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami producenta gdzenia dylatacyjnego
I powinien by zaakceptowany przezyniera.

Wykonawca przyspujacy do montau dylatacji powinien mie€ do dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- sprzt do hczenia tamy uradzenia dylatacyjnego,

- pity do ckcia metalu,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

- Inny niezledny sprzt wymagany do monta danego urgdzenia dylatacyjnego

Zastosowany spez wymaga akceptacji fyniera.

4. Transport

W trakcie transportu tadunek powinien¢bgdpowiednio zamocowany i zabezpieczony
przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami prodaagzadzenia dylatacyjnego.
Przed i po wyladunku natg sprawdzé kompletnd¢ urzagdzenia dylatacyjnego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne."

5.2. Zakres wykonywanych roboét

Przed przysipieniem do wykonania roboét zaktzenia ptyty iscianki zaplecznej naky
zapozné sie z Dokumentag urzadzenia dylatacyjnego oraz Dokumengadprojektovy
I sporadzi¢ Projekt montau dylatacji, zawieragy:

- sposdb mocowania dylatacji do elementéw obiektowstowych (piyty iscianki
zapleczne)),

- wymagania odnimie przygotowania podia pod dylatagj,

- wymagania odnie wykonania i montar urzdzen dylatacyjnych - zgodnie
z instrukcp Producenta uszizenia,

- kolejnas¢ robot oraz montas elementow urgzenia,

- sposoéb pajczenia urgdzenia dylatacyjnego z nawierzchriuszczelnienie styku.

5.2.1. Przygotowanie elementéw obiektéw mostowyartaycz6tkow i zakéczenia piyty) do
mocowania dylataciji

Elementy obiektow mostowych nale przygotowé do osadzenia dylatacji zgodnie
z kartami  technologicznymi  (lub Projektem maontp zastosowanego wdzenia
dylatacyjnego w trakcie betonowania ww. element®vzygotowanie podi@ wykona&
zgodnie z Projektem moriia
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5.2.2. Monta dylatacji szczelnegj

Przed przysipieniem do montau dylatacji naley sprawdzt jej kompletnd¢ i dokona
zestawienia poszczegOllnych elementéw. Maprpawinien by wykonywany tylko przez
osoby odpowiednio przeszkolone - zgodnie z Projekteontau i Instrukchp producenta
dylatacji pod nadzorem tgniera lub osoby przez niego upawménej. Producent dylataciji
moze wymagad, aby monta dylatacji wykonywaty osoby przez niego uprawnione.

W trakcie montau naley wykona regulacg wysokaciows dylatacji oraz regulagj
rozstawu elementow z dostosowaniem do aktualngjeeatury.

Na gzymsach szczelirdylatacyjr ostont blachy ze stali nierdzewnej na catej wysékp
gzymsu. Od gory na calej szerékp ktadki zastosowa naktadki ochronne ze stali
nierdzewnej — antypgtizgowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne

6.2. Kontrola po transporcie

Dylatacje powinny b§ dostarczone przez producenta jako komplet gotovay d
zmontowania.

Kontrola wykonania warsztatowego w wytwoOrni spocaywa producencie. Protokoty
kontroli materiatow i catego ugdzenia dylatacyjnego oraz odbioru w wytworni powiry¢
dostarczone na budewacznie z dylatag.

Kontrola przy odbiorze ugzrlzenia dylatacyjnego po transporcie na budowie poavi
obejmowd:

a) sprawdzenie protokotow kontroli i odbioru w wytw@rn

b) ogledziny zewrtrzne poszczegolnych ¢zi dylatacii,

c) sprawdzenie kompletdoi dostarczanych dylatacji,

d) sprawdzenie dostarczanej wraz z adzeniem dylatacyjnym dokumentacji —
aktualngci Aprobaty technicznej oraz atestow i protokotéantcoli wykonanych
przez Producenta.

6.3. Badania przy wykonywaniu

Kontrola jakaci rob6t przy wykonywaniu ugdzen dylatacyjnych powinna przebiega
W SposOb cighy.

Badania naley prowadzé na podstawie wymagadla urzdzen stawianych przez
producenta i instrukcji jego stosowania.

Szczegolnej kontroli podleggjakie etapy robot jak:

a) wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerékpi pozostatych wymiarach zgodnych
z Dokumentagj Projektows i ewentualne naprawienie uszkofizej krawedzi,

b) oczyszczenie podia przed monteem urzdzenia dylatacyjnego,

c) monta dylatacji i jego zgodni& z Dokumentagj Projektov,

d) wykonanie izolacji i paiczenie z izolagj pomostu,

e) utozenie nawierzchni w strefie dylatacji,
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f)  wykonanie uszczelniania dylatacji na gg@eniu z nawierzchai
6.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania

- dopuszczalne tolerancje momtaurzdzenia dylatacyjnego powinny ®ypodane
w Aprobacie technicznej. Bdly montau nie powinny by wicksze ni podane
ponizej wartaci.

- odchytki wysokdciowe przy montau urzdzenia dylatacyjnego nie powinny
przekracza+ 2 mm.

- odchyiki rozwarcia urgdzenia dylatacyjnego w stosunku do wéetookreslonych
w projekcie dla "temperatury momta’, nie powinny przekroczy+ 5 mm.

- odchytki wysokdciowe rzdnych uta@enia warstwy gornej nawierzchni - odchytka
nie mae przekracza+ 5 mm

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robdt jest 1 m zamontowanego adeenia dylatacyjnego
0 okr&lonych parametrach.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie Projektu mormadylataciji,

- przygotowanie elementow konstrukcji obiekfaiénki zaplecznej i zaka@zenia
pityty) do zamocowania przekrycia dylatacyjnego,

- sprawdzenie kompletdoi urzadzenia dylatacyjnego i ewentualnie manta
prébny,

- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznegstumo

- monta elementéw urgdzenia dylatacyjnego,

- wyregulowanie rozstawu elementow gaizenia do aktualnej temperatury,

- wsfepne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektuazvrz regulag
wysokaciows,

- inne roboty wykaczeniowe,

- monta blach ze stali nierdzewnej na catej wysak@zymsow,

- monta naktadek ochronnych ze stali nierdzewnej — anilypgowych,

- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z namgknio-izolacy,

- monta oston bocznych szczeliny dylatacyjnej,

- wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikaciji.
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10. Przepisy zwazane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betmozelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowgmagania i badania.

Instrukcja Producenta stosowania i mantazastosowanego uwdzenia dylatacyjnego
wybranego typu - wegyku polskim

Aprobata techniczna

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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