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1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa pn.: ,BUDOWA KLADKI PIESZEJ NA DZIALCE O
NUMERZE GEODEZYJNYM 563/1 W MIEJSCOWO SCI £t OBZENICA”.

Ktadka spacerowa nad rzekg tobzonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr.
0001, przy drodze wojewddzkiej nr 242.

2. INWESTOR

Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623

Poznan.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:

Zlecenie inwestora

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Operat wodnoprawny na budowe przez rzeke tobzonke kiadki
spacerowej, wykonany przez ,Ekotop” dr inz. Roman Sobczyk

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego,
opracowana przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne inz.
Stefan Skrzypczak

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
iich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.)
z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne

Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczgca
projektowania, budowy i utrzymania drog oraz obiektow mostowych

Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie
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4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kfadki spacerowej nad
rzekg Lobzonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr. 0001, przy drodze wojewodzkiej nr
242.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do budowy
projektowanej ktadki spacerowej.

5. LOKALIZACJA KLADKI

Ktadka spacerowa bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w
miejscowosci tobzenica na dziatkach nr 563/1, 583 w obr. 0001, przy ulicy Sportowe;.
Przez teren, na ktorym projektowana jest ktadka przeptywa rzeka tobzonka. Rzeka ta
jest najwiekszym ciekiem wodnym Pojezierza Krajenskiego i ma diugos¢ 76km. Tu
znajduje swoje zrodto, biegnie z potnocy w kierunku potudnia i w poblizu miejscowosci
Osiek nad Notecig wpada do Noteci jako jej prawy doptyw. Teren znajduje sie w
obrebie terasy zalewowej, ktora zostata podniesiona nasypami.

Kladka znajduje sie w bliskim sgsiedztwie drogi wojewddzkiej nr 242
(Wyrzysk - Wiecbork), stanowi jednak niezalezng konstrukcje odsunietg od istniejgcego
mostu. W projektowanym miejscu droga zakreca z zachodu na pétnoc, a nastepnie w
kierunku potudniowym. Miejsce wskazane na usytuowanie kladki jest korzystne dla
lokalizacji obiektu mostowego, gdyz koryto rzeki zaweza sie i jest ujete w konstrukcje
jazu (scian oporowych na jego ujsciu) oraz znajduje sie w poblizu uczeszczanej drogi
pieszej.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ktadka spacerowa bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w
miejscowosci Lobzenica

Teren budowy ktadki znajduje sie po potudniowej stronie drogi wojewddzkiej
nr 242 oraz kilka metréw od koryta rzeki. Powierzchnia terenu ma charakter ptaski
pokryta jest trawg, opada w kierunku przyczoétkéw dawnego mostu drogowego. Otwory
wiertnicze na powierzchni terenu zostalty wykonane na wysokosci rzednych +96,91-
+97,02 m.n.p.m pomiedzy drogg samochodowg, a umocnionym betonem brzegu rzeki
w ciggu bylego mostu. Pozostaloscia po bytej konstrukcji mostu drogowego jest
warstwa asfaltu i podbudowy z kruszywa tamanego, oraz piaszczysta zasypka
przyczétkdw betonowych. Warstwy pokryte sg cienkg warstwg nasypu. Rzedna lustra
wody w momencie wykonywania badan geologicznych wynosita +94,00 m n.p.m., a dno
betonowego jazu ma rzedng + 93,86 m n.p.m.

Grunty budowlane na projektowanym terenie nalezg do rodzimych
organicznych oraz rodzimych mineralnych sypkich i spoistych.

Rozpoznaniem geologicznym objeto podtoze gruntowe do gtebokosci 15.0 m
p.p.t. Pod przypowierzchniowg warstwg asfaltu na podbudowie z tlucznia znajdujg sie
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nasypy o migzszosci 3,70-3,90 m. Ponizej zalegajg grunty niespoiste w postaci piaskdéw
Srednich i grubych o uogolnionym stopniu zageszczenia 15=0,40 podscietane warstwg
torfu 0 migzszosci 1,70-2,3 m od strony centrum tobzenicy. Pod torfami i piaskami
drobnymi/$rednimi od strony Wiecborka zalegajg piaski drobne i pylaste przechodzace
w pyly o 1,=0,18 oraz pyty i gliny piaszczyste o IL=0,18-0,20. Woda gruntowa
stabilizowata sie na poziomie ok. -3.70m p.p.t.

Przekroje geologiczne i szczegbtowe parametry gruntdw przedstawiono w opinii
geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego opracowanej przez inz.
Stefana Skrzypczaka stanowigcej odrebne opracowanie.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 dla
przedmiotowego podtoza gruntowego okresla sie:

» zlozone warunki gruntowe

» obiekt kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE TERENU

Rzezba terenu w rejonie projektowanego obiektu ma charakter ptaski
Z naturalnym uksztattowaniem koryta rzeki. Poziom terenu oscyluje wokot rzednej
97,00 m n.p.m. Teren fagodnie opada w kierunku potudniowym i w odlegtosci 8m od
mostu drogowego osigga wysokos¢ ~96,55 m n.p.m. Po poéinocnej stronie mostu
drogowego znajduje sie sztuczny zbiornik powstaty wskutek pietrzenia wody na
pobliskim jazie. Maksymalny poziom lustra wody cieku wodnego osigga wysoko$¢
95.45 m n.p.m.

8. SIEC UZBROJENIA TERENU

W sgsiedztwie projektowanego obiektu mostowego , zgodnie z informacjami
zawartymi na mapach do celdéw projektowych, wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
¢« Wodocigg o $rednicy 100 mm: uzgodnienie z dn.13.08- Zakiad

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzZenicy Sp. z 0.0.
e sieci gazowe (g150, gA80);
« kable elektryczne
Z urzagdzeniami znajdujgcymi sie w poblizu kiadki nie przewiduje sie kolizji,
jednak ze wzgledu na wykonywanie fundamentéw nalezy zachowac¢ ostroznosc

I wykonac przekopy kontrolne w celu odkrycia ewentualnej kolizji z istniejgcqg instalacjg
uzbrojenia podziemnego niewykazang na mapie.
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9. STAN PROJEKTOWANY
9.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zadanie projektowe obejmuje ktadke spacerowg nad ciekiem wodnym
tobzonka wraz z umocnieniem skarp przy projektowanym obiekcie. Celem inwestycji
jest rozdzielenie ruchu samochodowego oraz pieszego w celu poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikow. Zagospodarowanie dziatki obejmuje lokalizacje niezaleznej konstrukciji
ktadki dla pieszych.

Doprowadzenie chodnikow do ktadki nie jest przedmio tem opracowania.

Projektuje sie jednoprzestowg ktadke dla pieszych o rozpietosci teoretycznej
przesta 11,6 m. Niwelete chodnika na ktadce uksztattowano w spadku podiuznym 1,0%,
a spadki poprzeczne 2,5% do osi ktadki. O$ kitadki jest prosta.

Ktadke projektuje sie jako konstrukcje belkowo-ptytowg o wysokosci catkowitej
54,5 cm (min. wysokosc¢ belki 50cm). Catkowita dtugos¢ ustroju nosnego to 12,14 m.

Projektuje sie posadowienie posrednie ktadki na palach zelbetowych wbijanych.

Obiekt przenosit bedzie obcigzenia uzytkowe (ttumem  pieszych)
wg PN-85/S-10030.

Minimalna rzedna spodu konstrukcji kfadki wynosi 96,55 m n.p.m. w O0si
podparcia nr 1. Minimalna rzedna konstrukcji kladki nad istniejgcym umocnieniem
(konstrukcjg jazu) wynosi 96,58 m n.p.m. (w osi rzeki 96,61 m n.p.m.).

W celu wzmocnienia skarp przy podporach ktadki przed osunieciem i erozjg
gleby projektuje sie ich umocnienie poprzez wykonanie oktadziny z kostki kamiennej
9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawg.

9.2. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KLADKI

Podstawowe parametry projektowanego obiektu:
« liczba przeset: 1
« rozpietos¢ teoretyczna: 11,6 m
« catkowita dtugos¢ ustroju nosnego: 12,14 m
» kat skrzyzowania z przeszkoda: okoto 90°
« Swiatlo pionowe: ~2,70 m
« Swiatlo poziome: 11,00 m
« szerokosc¢ uzytkowa: 3,00 m
« szerokosc catkowita: 3,40 m
« wysokos¢ konstrukgji: 0,50 - 0,545 m
« konstrukcja ustroju nosnego: zelbetowa monolityczna
« podpory: przyczotki zelbetowe posadowione na zelbetowych palach

prefabrykowanych
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¢ nawierzchnia z elastycznych zywic epoksydowo — poliuretanowych
grubosci minimum 5 mm

e rzednadna jazu: ~93,88

« obcigzenie ttumem pieszych wg PN-85/S-10030

e spadek podtuzny: 1,00%

« spadek poprzeczny do osi ktadki: 2,5%

« Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII.

9.3. FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie posrednie fundamentéw kiadki.

Plyta fundamentowa o wymiarach 3,20x2,20x0,55-0,60 m z betonu B35
(C30/37) wspiera sie na czterech prefabrykowanych palach zelbetowych o wymiarach
przekroju 0,40x0,40 i dilugosci 12,0 m (rzeczywista dlugos¢ pala przed rozkuciem
gtowicy wynosi 12,5 m), z betonu B50 (C40/50). Wykona¢ prébne obcigzenie pali wg
SST.

Ptyta fundamentowa oraz pale sg zbrojone stalg AllIN.

9.4.PODPORY

Projektuje sie zelbetowe monolityczne przyczotki kladki z betonu B35 (C30/37)
zbrojone stalg AllIN posadowione na poziomie 94,80 m n.p.m. (podpora nr 1) i
94,92 m n.p.m.

Na korpusie przyczotka o szerokosci 3,20 m i grubosci 0,85 m wyksztatcono
trzy ciosy podiozyskowe oraz sScianke zapleczng grubosci 0,25 m i $cianki boczne
grubosci 0,20 m.

Po obu stronach korpusu zaprojektowano monolityczne skrzydetka o grubosci
0,30 m w celu utrzymania nasypu za przyczotkiem.

9.5.USTROJ NOSNY KLADKI

Zaprojektowano monolityczny zelbetowy jednoprzestowy ustroj nosny kladki
belkowo-ptytowy ztozony z ptyty o minimalnej grubosci 0,14 m i trzech belek szerokosci
0,34 m w rozstawie 1,18 m z betonu B35 (C30/37) zbrojonego stalg AllIN. Na
zakonczeniach belek uksztattowano poprzecznice podporowe szerokosci 0,57 m
spinajgce ustrdj nosny.

Szerokos$¢ ustroju w swietle balustrad wynosi 3,0 m, a catkowita szeroko$¢ to
3,40 m.

Catkowita dtugos¢ ustroju niosgcego wynosi 12,14 m, a rozpietos¢ teoretyczna
przesta 11,60 m.

Ustréj nosny opiera¢ sie bedzie na przyczotkach za posrednictwem trzech
lozysk elastomerowych (po trzy tozyska na podpore).
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Spadek podtuzny ustroju wynosi 1,00%, a poprzeczny w kierunku osi ktadki
2,5%.

9.6. KONSTRUKCJA CHODNIKA NA DEUGO SCI SKRZYDEL | UMOCNIENIA
SKARP

Na dojsciu do kiadki, pomiedzy skrzydtami projektowanych przyczotkow i na
dtugosci umocnienia skarp projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej (bezfazowe)),
grubosci 8 cm na podsypce z piasku srednio lub drobnoziarnistego grubosci 5 cm. Pod
projektowang nawierzchnig wykona¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego zageszczong
mechanicznie warstwami gr. ~20 cm do wskaznika zageszczenia Is = 1,00, a ostanie
~0,8 mdo Is > 1,03.

Projekt ktadki nie obejmuje w swym zakresie projektu chodnika na dojsciach do
ktadki.

9.7.WYPOSAZENIE OBIEKTU

9.7.1. NAWIERZCHNIA NA KLADCE | GZYMSACH SKRZYDEL P ODPOR

Na powierzchni gérnej ktadki i gzymséw skrzydet przyczétkdw projektuje sie
nawierzchnie z elastycznych zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. min. 0,5 cm
ukladang bezposrednio na spiaskowanym betonie, ktéra bedzie jednoczes$nie izolacja.
Nawierzchnia zostanie uszorstniona przez posypanie piaskiem kwarcowym.

Kolorystyka nawierzchni wg wytycznych Inwestora.

9.7.2. LOZYSKA

Ktadka oparta bedzie na podporach za posrednictwem tozysk elastomerowych.
tozyska wbudowane bedg na ciosach podtozyskowych przyczétkow.

Zaprojektowano tozyska elastomerowe o nosnosci dostosowanej do obcigzen
charakterystycznych (nosnos¢ pionowa 100kN).

tozyska osadzi¢ na ciosach podtozyskowych zgodnie z wytycznymi i kartami
technologicznymi producenta. tozyska nalezy uktada¢ na podlewce z zaprawy PCC
o grubosci min. 1cm.

Rzedne cioséw przyjete na rysunkach budowlanych nalezy skorygowac¢ w
zaleznosci od wysokosci zastosowanych tozysk.

9.7.3. URZADZENIA DYLATACYJNE

Pomiedzy konstrukcjg kladki i sciankami zaplecznymi podpér projektuje sie
przerwy dylatacyjne o szerokosci 3 cm. Przerwy dylatacyjne zabezpieczone bedg
wodoszczelnymi  urzadzeniami  dylatacyjnymi  zamontowanymi w  wnekach
wyksztalconych podczas betonowania podpér i konstrukcji ktadki. Urzgdzenia
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dylatacyjne szczelne prowadzone bedg w sposoéb ciggly na catej szerokosci ktadki. Na
gzymsach szczeline dylatacyjng ostonic¢ blachg ze stali nierdzewnej na catej wysokosci
gzymsu. Od gory na catej szerokosci kladki zastosowac¢ naktadki ochronne ze stali
nierdzewnej — antyposlizgowe.

9.7.4. ODWODNIENIE KLADKI

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie kladki poprzez wyksztatcenie
spadkow poprzecznych 2,5% do osi kladki i podiuznego 1%. Woda wyprowadzona
bedzie poza przesto kiadki poprzez uksztattowany na jej gornej powierzchni ptyty Sciek,
a nastepnie poprzez wpust mostowy zlokalizowany przy podporze nr 1 sprowadzona do
studzienki zbiorczej i dalej kolektorem (po podczyszczeniu) na skarpe pod obiektem.

9.7.5. SKARPY NASYPU

Projektuje sie umocnienie skarp w poblizu kiadki w postaci oktadziny z kostki
kamiennej 9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypeinieniem spoin zaprawag.
Zakres umocnienia skarp pokazano na rysunku widoku ogolnego kiadki.

9.7.6. BALUSTRADY

Zaprojektowano balustrady stalowe 2z wypetnieniem 2z metalowej siatki
zgrzewane] o oczkach szerokosci 30x30mm (stal nierdzewna). Stupki balustrad
zaprojektowano z blachy gr. 12 mm o szerokosci zwezajgcej sie ku gorze od 150 mm
do 70 mm, a pochwyt i przecigg dolny z profili zamknietych.

Balustrady mocowane bedg do ptyty pomostu oraz gzymséw skrzydet podpér
za pomocg kotew wklejanych. Podstawy stupkow dostosowac do spadkow podtuznych i
poprzecznych ustroju nosnego kiadki.

Stalowe elementy balustrad (poza panelami ze stali nierdzewnej) nalezy
zabezpieczyC przed korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z SST. Zwraca sie
uwage na konieczne odizolowanie czesci stali nierdzewnej od stali ,zwykiej”. Na
potgczeniu Srubowym paneli ze stali nierdzewnej z konstrukcjg balustrady zastosowac
przektadki z tworzywa sztucznego (np. elementy dystansowe z polipropylenu)
zapewniajgce izolacje materiatébw o ro6znych potencjatach elektrochemicznych.

9.7.7. IZOLACJE

Powierzchnie odziemne przyczotkow nalezy zagruntowaé i zaizolowaé
powtokowg izolacjg bitumiczng ukfadana w trzech warstwach o tgcznej grubosci 2 mm.
Izolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10cm ponad powierzchnie terenu

Odstoniete powierzchnie betonowe podp6ér i kladki (spod konstrukcji kladki
i gzymsy) zabezpieczy¢ elastyczng powtokg na bazie akrylanow. Zastosowacé powitoke

o minimalnej zdolnosci krycia zarysowan do 0,15 mm.
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Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych
muszg by¢ :
- wodoszczelne,
- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,
- powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,

odporne na dziatanie soli i mrozu,
- nietoksyczne.
Kolorystyka obiektu wg wytycznych Inwestora.
Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowaé systemowe
materiaty posiadajgce aktualne aprobaty IBDIM.

9.7.8. ZNAKI POMIAROWE

Na obiekcie projektowane sg znaki wysokosciowe (repery). Znaki
wysokosciowe nalezy rozmiescic:
- po 2 sztuki na kazdej z podpor kiadki (w poblizu krawedzi korpusu
podpory)
- 2 sztuki w srodku rozpietosci ktadki(na przeciwlegtych krawedziach).
Repery na podporach nalezy zaniwelowaé przed ich obcigzeniem ciezarem
ustroju nosnego. Umozliwi to pomierzenie osiadan podpor po wykonaniu ustroju
niosgcego oraz przed oddaniem obiektu do eksploataciji.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢é bezwzglednie uzgodnione z
Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegolnych
elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie
uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.
Wykonawca robét zobowigzany bedzie do:

- opracowania harmonogramu robat,

- opracowanie projektu probnego obcigzenia pali

- opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

- opracowania innych projektow roboczych wyszczegllnionych w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

- do zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczeglinym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Biezgca kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robét. Nadzoér
inwestorski powinien $cisle egzekwowac¢ wykonanie rob6t zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po zakonczeniu robot nalezy teren
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uporzgdkowac.

Przed przyst gpieniem do wykonania robot zwi  gzanych z realizacja kladki
nalezy rozeznaé, czy w rejonie prac budowlanych nie wyst epujq
niezinwentaryzowane urz gdzenia obce.
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — stan istniejgcy
Plan sytuacyjny — stan projektowany
Widok ogolny projektowanej ktadki
Przekroj poprzeczny kladki

Rysunek budowlany ustroju nosnego
Rysunek budowlany podpory nr 1
Rysunek budowlany podpory nr 2
Konstrukcja ustroju nosnego kiadki
Konstrukcja podpory nr 1i 2
Konstrukcja pala prefabrykowanego
Schemat i konstrukcja balustrad
Urzadzenie dylatacyjne
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