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Oświadczenie 
 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane / 

tekst jednolity Dz. U. z 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami / 

 

 my niŜej podpisani: 

- Rafał Kuźma 

- Zbigniew Ejchsztet 

 

Oświadczamy, Ŝe projekt budowlany pn.: 

 

BUDOWA KŁADKI PIESZEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJ NYM 563/1 

W MIEJSCOWOŚCI ŁOBśENICA 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:       Sprawdzający: 

 

 

 

   

mgr inŜ. Rafał Kuźma     mgr inŜ. Zbigniew Ejchsztet 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 
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III. WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ I OPINI 
 
 
SPIS: 

 
1. Decyzja Burmistrza ŁobŜenicy z dn. 12.05.2014r. (IZP.7624.2.2014) w 

sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ŁobŜenicy Sp. z o.o. -

uzgodnienie lokalizacji projektowanej kładki względem  istniejącej sieci 

wodociągowej w ŁobŜenicy przy ulicy Sportowej. Pismo nr L.dz.1162/2014 z 

dnia 13.08.2014 r. i L.dz.1448/2014 z dnia 21.10.2014 r. 

3. Uzgodnienia z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu: 

• pismo nr RO EUM – 4600/72/2014 z dnia 21.07.2014 r. 

• pismo nr RO EUM – 4600/83/2014 z dnia 19.09.2014 r. 

• pismo nr RO EUM – 4600/72/2014 z dnia 20.10.2014 r. 

4. Uzgodnienia z Enea Operator Sp. z o.o., Region Dystrybucji ChodzieŜ: 

• pismo nr RD-3/JM/2014 z dnia 13.10.2014 r. 

• pismo nr RD-3/JM/12108/2014 z dnia 31.10.2014 r. 

5. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Poznań: 

• uzgodnienie nr OIU-5000-106621/14 z dnia 15.10.2014 r. i 13.11.2014 r. 

6. Starosta Pilski: 

• pozwolenie wodnoprawne – pismo nr ŚR.6341.15.2015.VI z dnia 

16.04.2015 r. 
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1. TYTUŁ OPRACOWANIA 
 

Dokumentacja projektowa pn.: „BUDOWA KŁADKI PIESZEJ NA DZIAŁCE O 

NUMERZE GEODEZYJNYM 563/1 W MIEJSCOWOŚCI ŁOBśENICA”. 

Kładka spacerowa nad rzeką ŁobŜonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr. 

0001, przy drodze wojewódzkiej nr 242. 

 

2. INWESTOR 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 

Poznań. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania projektu jest: 

• Zlecenie inwestora 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

• Operat wodnoprawny na budowę przez rzekę ŁobŜonkę kładki 

spacerowej,  wykonany przez „Ekotop” dr  inŜ. Roman Sobczyk 

• Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoŜa gruntowego, 

opracowana przez Przedsiębiorstwo „Opoka” Usługi geologiczne inŜ. 

Stefan Skrzypczak 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1133, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie 

i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) 

z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430) 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne 

• Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotycząca 

projektowania, budowy i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych 

• Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie 
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4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kładki spacerowej nad rzeką 

ŁobŜonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr. 0001, przy drodze wojewódzkiej nr 242. 

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budow ę. 

 

5. LOKALIZACJA KŁADKI 
 

Kładka spacerowa będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w 

miejscowości ŁobŜenica na działkach nr 563/1, 583 w obr. 0001, przy ulicy Sportowej. 

Przez teren, na którym projektowana jest kładka przepływa rzeka ŁobŜonka. Rzeka ta 

jest największym ciekiem wodnym Pojezierza Krajeńskiego i ma długość 76km. Tu 

znajduje swoje źródło, biegnie z  północy w kierunku południa i w pobliŜu miejscowości 

Osiek nad Notecią  wpada do Noteci jako jej prawy dopływ. Teren znajduje się w 

obrębie terasy zalewowej, która została podniesiona nasypami. 

Kładka znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 242 

(Wyrzysk - Więcbork), stanowi jednak niezaleŜną konstrukcję odsuniętą od istniejącego 

mostu. W projektowanym miejscu droga zakręca z zachodu na północ, a następnie w 

kierunku południowym. Miejsce wskazane na  usytuowanie kładki jest korzystne dla 

lokalizacji obiektu mostowego, gdyŜ koryto rzeki zawęŜa się i jest ujęte w konstrukcję 

jazu (ścian oporowych na jego ujściu) oraz znajduje się w pobliŜu uczęszczanej drogi 

pieszej. 

 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Kładka spacerowa będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w 

miejscowości ŁobŜenica  

Teren budowy kładki znajduje się po południowej stronie drogi wojewódzkiej 

nr 242 oraz kilka metrów od koryta rzeki. Powierzchnia terenu ma charakter płaski 

pokryta jest trawą, opada w kierunku przyczółków dawnego mostu drogowego. Otwory 

wiertnicze na powierzchni terenu zostały wykonane na wysokości rzędnych +96,91- 

+97,02 m.n.p.m pomiędzy drogą samochodową, a umocnionym betonem brzegu rzeki 

w ciągu byłego mostu. Pozostałością po byłej konstrukcji mostu drogowego jest 

warstwa asfaltu i podbudowy z kruszywa łamanego, oraz piaszczysta zasypka 

przyczółków betonowych. Warstwy pokryte są cienką warstwą nasypu. Rzędna lustra 

wody w momencie wykonywania badań geologicznych wynosiła +94,00 m n.p.m., a dno 

betonowego jazu ma rzedną + 93,86 m n.p.m. 

Grunty budowlane na projektowanym terenie naleŜą do rodzimych 

organicznych oraz rodzimych mineralnych sypkich i spoistych. 

Rozpoznaniem geologicznym objęto podłoŜe gruntowe do głębokości 15.0 m 

p.p.t. Pod przypowierzchniową warstwą asfaltu na podbudowie z tłucznia znajdują się 



str. 36 

nasypy o miąŜszości 3,70-3,90 m. PoniŜej zalegają grunty niespoiste w postaci piasków 

średnich i grubych o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,40 podściełane warstwą 

torfu o miąŜszości 1,70-2,3 m od strony centrum ŁobŜenicy. Pod torfami i piaskami 

drobnymi/średnimi od strony Więcborka zalegają piaski drobne i pylaste przechodzące 

w pyły o IL=0,18 oraz pyły i gliny piaszczyste o IL=0,18-0,20. Woda gruntowa 

stabilizowała się na poziomie ok. -3.70m p.p.t.  

Przekroje geologiczne i szczegółowe parametry gruntów przedstawiono w opinii 

geotechnicznej i dokumentacji badań podłoŜa gruntowego opracowanej przez inŜ. 

Stefana Skrzypczaka stanowiącej odrębne opracowanie. 

 Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 dla 

przedmiotowego podłoŜa gruntowego określa się: 

• złoŜone warunki gruntowe  

• obiekt kwalifikuje się do drugiej kategorii geotechnicznej . 

 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKO ŚCIOWE TERENU 
 

Rzeźba terenu w rejonie projektowanego obiektu ma charakter płaski 

z naturalnym ukształtowaniem koryta rzeki. Poziom terenu oscyluje wokół rzędnej 

97,00 m n.p.m. Teren łagodnie opada w kierunku południowym i w odległości 8m od 

mostu drogowego osiąga wysokość ~96,55 m n.p.m. Po północnej stronie mostu 

drogowego znajduje się sztuczny zbiornik powstały wskutek piętrzenia wody na 

pobliskim jazie.  Maksymalny poziom lustra wody  cieku wodnego osiąga wysokość 

95.45 m n.p.m. 

 

8. SIEĆ UZBROJENIA TERENU 
 

W sąsiedztwie projektowanego obiektu mostowego , zgodnie z informacjami 

zawartymi na mapach do celów projektowych, występują sieci uzbrojenia terenu: 

• Wodociąg o średnicy 100 mm: uzgodnienie z dn.13.08- Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ŁobŜenicy Sp. z o.o. 

• sieci gazowe (g150, gA80); 

• kable elektryczne 

Z urządzeniami znajdującymi się w pobliŜu kładki nie przewiduje się kolizji, 

jednak ze względu na wykonywanie fundamentów naleŜy zachować ostroŜność 

i wykonać przekopy kontrolne w celu odkrycia ewentualnej kolizji z istniejącą instalacją 

uzbrojenia podziemnego niewykazaną na mapie. 
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9. FOTOGRAFIE TERENU INWESTYCJI 
 

FOT.1 Widok od strony zachodniej na most drogowy nad rzeką ŁobŜonka. 

FOT.2 Widok od strony zachodniej na południową stronę mostu drogowego-miejsce 

lokalizacji kładki spacerowej. 

 

10. STAN PROJEKTOWANY 
 

10.1.  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  
 

Zadanie projektowe obejmuje kładkę spacerową nad ciekiem wodnym 

ŁobŜonka wraz z umocnieniem skarp przy projektowanym obiekcie. Celem inwestycji 

jest rozdzielenie ruchu samochodowego oraz pieszego w celu poprawy bezpieczeństwa 

uŜytkowników. Zagospodarowanie działki obejmuje lokalizację niezaleŜnej konstrukcji 

kładki dla pieszych. 

Doprowadzenie chodników do kładki nie jest przedmio tem opracowania.   

Projektuje się jednoprzęsłową kładkę dla pieszych o rozpiętości teoretycznej 
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przęsła 11,6 m. Niweletę chodnika na kładce ukształtowano w spadku podłuŜnym 1,0%, 

a spadki poprzeczne 2,5% do osi kładki. Oś kładki jest prostą. 

Kładkę projektuje się jako konstrukcję belkowo-płytową o wysokości całkowitej 

54,5 cm (min. wysokość belki 50cm). Całkowita długość ustroju nośnego to 12,14 m. 

Projektuje się posadowienie pośrednie kładki na palach Ŝelbetowych wbijanych. 

Obiekt przenosił będzie obciąŜenia uŜytkowe (tłumem pieszych) 

wg PN-85/S-10030. 

Minimalna rzędna spodu konstrukcji kładki wynosi 96,55 m n.p.m. w osi 

podparcia nr 1. Minimalna rzędna konstrukcji kładki nad istniejącym umocnieniem 

(konstrukcją jazu) wynosi 96,58 m n.p.m. (w osi rzeki 96,61 m n.p.m.). 

W celu wzmocnienia skarp przy podporach kładki przed osunięciem i erozją 

gleby projektuje się ich umocnienie poprzez wykonanie okładziny z kostki kamiennej 

9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą. 

 

10.2. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 
 

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie kładki poprzez wykształcenie 

spadków poprzecznych 2,5% do osi kładki i podłuŜnego 1%. Woda wyprowadzona 

będzie poza przęsło kładki poprzez ukształtowany na jej górnej powierzchni płyty ściek, 

a następnie poprzez wpust mostowy zlokalizowany przy podporze nr 1 sprowadzona do 

studzienki zbiorczej i dalej kolektorem (po podczyszczeniu) na skarpę pod obiektem. 

 

10.3. KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 
 

Z urządzeniami znajdującymi się w pobliŜu kładki nie przewiduje się kolizji, 

jednak ze względu na wykonywanie fundamentów naleŜy zachować ostroŜność 

i wykonać przekopy kontrolne w celu odkrycia ewentualnej kolizji z istniejącą instalacją 

uzbrojenia podziemnego niewykazaną na mapie. 

 

10.4. PROJEKTOWANA ZIELE Ń 
 

W ramach projektu nie przewiduje się wycinki ani nasadzenia zieleni. 

 

10.5. OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Projektowany teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

10.6. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

Projektowany obiekt nie stanowi zagroŜenia dla sąsiadujących obiektów, nie 

stanowi zagroŜenia dla środowiska i ludzi co potwierdza Decyzja Burmistrza ŁobŜenicy  

z dn. 12.05.2014r. (IZP.7624.2.2014) w sprawie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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V. CZĘŚĆ TERENOWO-PRAWNA 
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1. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW 
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2. MAPA EWIDENCYJNA 
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WSTAWIĆ MAPĘ W ORGINALNYM ROZMIARZE 
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3. WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Spis rysunków: 

1. Plan orientacyjny 
2. Plan sytuacyjny – stan istniejący 
3. Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny – stan 

projektowany 
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WSTAWIĆ RYSUNEK PLANU ORIENTACYJNEGO 
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WSTAWIĆ RYSUNEK PLANU SYT. STAN ISTNIEJĄCY 
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WSTAWIĆ RYSUNEK PLANU SYTUACYJNEGO STAN PROJEKTOWANY 
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TOM II 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. WSTĘP 
 

Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z 

Projektantem 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 

stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

W związku z powyŜszym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego 

Projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

 

2. ZAKRES ROBÓT 
 

• wytyczenie geodezyjne obiektu 

• oczyszczenie terenów pod wykopy 

• wykonanie ręcznych przekopów dla zinwentaryzowania istniejącego 

uzbrojenia terenu (zabezpieczenie wg uzgodnień z gestorem sieci) 

• wykonanie palowania – zabicie pali prefabrykowanych 

• wykonanie wykopów pod fundamenty kładki 

• zbrojenie i betonowanie podpór 

• zbrojenie i betonowanie konstrukcji kładki 

• montaŜ balustrad stalowych 

• montaŜ urządzeń dylatacyjnych 

• ułoŜenie nawierzchni 

• wykonanie nasypów i umocnienia skarp 

• uporządkowanie terenu 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

• Droga Wojewódzka nr 242 

• Rzeka ŁobŜonka 

 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Podstawowe elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 

• czynne linie elektroenergetyczne, napowietrzne 

• istniejąca sieć wodociągowa 
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• istniejąca sieć gazowa 

• niezinwentaryzowane sieci konsumpcyjne 

• jezdnia drogi, po której odbywać się będzie ciągły ruch pojazdów 

• koryto rzeki ŁobŜonka (istniejąca konstrukcja jazu, ściany oporowe) 

 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA PODCZAS ROBÓT 
 

Do robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania 

projektowego, zalicza się: 

• prace w sąsiedztwie utrzymanego ruchu samochodowego 

• praca na wysokości –upadek 

• praca w wykopach –  przysypanie  ziemią 

• prace w sąsiedztwie czynnej energetycznej linii napowietrznej, sieci 

gazowej i wodnej 

• prace w sąsiedztwie koryta rzeki 

• roboty zbrojarskie i betoniarskie 

• prace związane z montaŜem elementów konstrukcji 

• obsługa specjalistycznego sprzętu 

• prace malarskie – zatrucie 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW 
 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach 

mostowych przez słuŜby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść 

przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub 

bezpośrednich przełoŜonych, szczególnie w zakresie: 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagroŜeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi. 

 

7. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 
 

Informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas 

ich wystąpienia, a takŜe sposoby zapobiegania tym zagroŜeniom („plan bioz”) opracuje 

kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

NaleŜy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustaleniu sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej 
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komunikacji umoŜliwiającej szybką ewakuację na wypadek poŜaru, 

awarii i innych zagroŜeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, 

oświetlenia terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagroŜenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 

Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poŜ., a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 02 1977 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.), 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 

ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów z dnia 1 kwietnia 1953 r. 

(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.), 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z 

dnia 2 listopada 1954 r. (Dz. U. z dnia16 listopada 1954 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych z dnia 28 

marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138), 

 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 

rozbieŜności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, naleŜy o tym fakcie 

poinformować projektanta. 
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TOM III 
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1. TYTUŁ OPRACOWANIA 
 

Dokumentacja projektowa pn.: „BUDOWA KŁADKI PIESZEJ NA DZIAŁCE O 

NUMERZE GEODEZYJNYM 563/1 W MIEJSCOWOŚCI ŁOBśENICA”. 

Kładka spacerowa nad rzeką ŁobŜonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr. 

0001, przy drodze wojewódzkiej nr 242. 

 

2. INWESTOR 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 

Poznań. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania projektu jest: 

• Zlecenie inwestora 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

• Operat wodnoprawny na budowę przez rzekę ŁobŜonkę kładki 

spacerowej,  wykonany przez „Ekotop” dr  inŜ. Roman Sobczyk 

• Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoŜa gruntowego, 

opracowana przez Przedsiębiorstwo „Opoka” Usługi geologiczne inŜ. 

Stefan Skrzypczak 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1133, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie 

i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) 

z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430) 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne 

• Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotycząca 

projektowania, budowy i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych 

• Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie 
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4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kładki spacerowej nad rzeką 

ŁobŜonka przy ul. Sportowej, dz. nr 563/1 obr. 0001, przy drodze wojewódzkiej nr 242. 

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budow ę. 

 

5. LOKALIZACJA KŁADKI 
 

Kładka spacerowa będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w 

miejscowości ŁobŜenica na działkach nr 563/1, 583 w obr. 0001, przy ulicy Sportowej. 

Przez teren, na którym projektowana jest kładka przepływa rzeka ŁobŜonka. Rzeka ta 

jest największym ciekiem wodnym Pojezierza Krajeńskiego i ma długość 76km. Tu 

znajduje swoje źródło, biegnie z  północy w kierunku południa i w pobliŜu miejscowości 

Osiek nad Notecią  wpada do Noteci jako jej prawy dopływ. Teren znajduje się w 

obrębie terasy zalewowej, która została podniesiona nasypami. 

Kładka znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 242 

(Wyrzysk - Więcbork), stanowi jednak niezaleŜną konstrukcję odsuniętą od istniejącego 

mostu. W projektowanym miejscu droga zakręca z zachodu na północ, a następnie w 

kierunku południowym. Miejsce wskazane na  usytuowanie kładki jest korzystne dla 

lokalizacji obiektu mostowego, gdyŜ koryto rzeki zawęŜa się i jest ujęte w konstrukcję 

jazu (ścian oporowych na jego ujściu) oraz znajduje się w pobliŜu uczęszczanej drogi 

pieszej. 

 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Kładka spacerowa będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w 

miejscowości ŁobŜenica  

Teren budowy kładki znajduje się po południowej stronie drogi wojewódzkiej 

nr 242 oraz kilka metrów od koryta rzeki. Powierzchnia terenu ma charakter płaski 

pokryta jest trawą, opada w kierunku przyczółków dawnego mostu drogowego. Otwory 

wiertnicze na powierzchni terenu zostały wykonane na wysokości rzędnych +96,91- 

+97,02 m.n.p.m pomiędzy drogą samochodową, a umocnionym betonem brzegu rzeki 

w ciągu byłego mostu. Pozostałością po byłej konstrukcji mostu drogowego jest 

warstwa asfaltu i podbudowy z kruszywa łamanego, oraz piaszczysta zasypka 

przyczółków betonowych. Warstwy pokryte są cienką warstwą nasypu. Rzędna lustra 

wody w momencie wykonywania badań geologicznych wynosiła +94,00 m n.p.m., a dno 

betonowego jazu ma rzedną + 93,86 m n.p.m. 

Grunty budowlane na projektowanym terenie naleŜą do rodzimych 

organicznych oraz rodzimych mineralnych sypkich i spoistych. 

Rozpoznaniem geologicznym objęto podłoŜe gruntowe do głębokości 15.0 m 

p.p.t. Pod przypowierzchniową warstwą asfaltu na podbudowie z tłucznia znajdują się 
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nasypy o miąŜszości 3,70-3,90 m. PoniŜej zalegają grunty niespoiste w postaci piasków 

średnich i grubych o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,40 podściełane warstwą 

torfu o miąŜszości 1,70-2,3 m od strony centrum ŁobŜenicy. Pod torfami i piaskami 

drobnymi/średnimi od strony Więcborka zalegają piaski drobne i pylaste przechodzące 

w pyły o IL=0,18 oraz pyły i gliny piaszczyste o IL=0,18-0,20. Woda gruntowa 

stabilizowała się na poziomie ok. -3.70m p.p.t.  

Przekroje geologiczne i szczegółowe parametry gruntów przedstawiono w opinii 

geotechnicznej i dokumentacji badań podłoŜa gruntowego opracowanej przez inŜ. 

Stefana Skrzypczaka stanowiącej odrębne opracowanie. 

 Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 dla 

przedmiotowego podłoŜa gruntowego określa się: 

• złoŜone warunki gruntowe  

• obiekt kwalifikuje się do drugiej kategorii geotechnicznej . 

 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKO ŚCIOWE TERENU 
 

Rzeźba terenu w rejonie projektowanego obiektu ma charakter płaski 

z naturalnym ukształtowaniem koryta rzeki. Poziom terenu oscyluje wokół rzędnej 

97,00 m n.p.m. Teren łagodnie opada w kierunku południowym i w odległości 8m od 

mostu drogowego osiąga wysokość ~96,55 m n.p.m. Po północnej stronie mostu 

drogowego znajduje się sztuczny zbiornik powstały wskutek piętrzenia wody na 

pobliskim jazie.  Maksymalny poziom lustra wody  cieku wodnego osiąga wysokość 

95.45 m n.p.m. 

 

8. SIEĆ UZBROJENIA TERENU 
 

W sąsiedztwie projektowanego obiektu mostowego , zgodnie z informacjami 

zawartymi na mapach do celów projektowych, występują sieci uzbrojenia terenu: 

• Wodociąg o średnicy 100 mm: uzgodnienie z dn.13.08- Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ŁobŜenicy Sp. z o.o. 

• sieci gazowe (g150, gA80); 

• kable elektryczne 

Z urządzeniami znajdującymi się w pobliŜu kładki nie przewiduje się kolizji, 

jednak ze względu na wykonywanie fundamentów naleŜy zachować ostroŜność 

i wykonać przekopy kontrolne w celu odkrycia ewentualnej kolizji z istniejącą instalacją 

uzbrojenia podziemnego niewykazaną na mapie. 
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9. STAN PROJEKTOWANY 
 

9.1.  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  
 

Zadanie projektowe obejmuje kładkę spacerową nad ciekiem wodnym 

ŁobŜonka wraz z umocnieniem skarp przy projektowanym obiekcie. Celem inwestycji 

jest rozdzielenie ruchu samochodowego oraz pieszego w celu poprawy bezpieczeństwa 

uŜytkowników. Zagospodarowanie działki obejmuje lokalizację niezaleŜnej konstrukcji 

kładki dla pieszych. 

Doprowadzenie chodników do kładki nie jest przedmio tem opracowania.   

Projektuje się jednoprzęsłową kładkę dla pieszych o rozpiętości teoretycznej 

przęsła 11,6 m. Niweletę chodnika na kładce ukształtowano w spadku podłuŜnym 1,0%, 

a spadki poprzeczne 2,5% do osi kładki. Oś kładki jest prostą. 

Kładkę projektuje się jako konstrukcję belkowo-płytową o wysokości całkowitej 

54,5 cm (min. wysokość belki 50cm). Całkowita długość ustroju nośnego to 12,14 m. 

Projektuje się posadowienie pośrednie kładki na palach Ŝelbetowych wbijanych. 

Obiekt przenosił będzie obciąŜenia uŜytkowe (tłumem pieszych) 

wg PN-85/S-10030. 

Minimalna rzędna spodu konstrukcji kładki wynosi 96,55 m n.p.m. w osi 

podparcia nr 1. Minimalna rzędna konstrukcji kładki nad istniejącym umocnieniem 

(konstrukcją jazu) wynosi 96,58 m n.p.m. (w osi rzeki 96,61 m n.p.m.). 

W celu wzmocnienia skarp przy podporach kładki przed osunięciem i erozją 

gleby projektuje się ich umocnienie poprzez wykonanie okładziny z kostki kamiennej 

9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą. 

 

9.2. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KŁADKI 
 

Podstawowe parametry projektowanego obiektu: 

• liczba przęseł: 1 

• rozpiętość teoretyczna: 11,6 m 

• całkowita długość ustroju nośnego: 12,14 m 

• kąt skrzyŜowania z przeszkodą: około 90º 

• światło pionowe: ~2,70 m 

• światło poziome: 11,00 m 

• szerokość uŜytkowa: 3,00 m 

• szerokość całkowita:  3,40 m 

• wysokość konstrukcji: 0,50 - 0,545 m 

• konstrukcja ustroju nośnego: Ŝelbetowa monolityczna 

• podpory: przyczółki Ŝelbetowe posadowione na Ŝelbetowych palach 

prefabrykowanych 
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• nawierzchnia z elastycznych Ŝywic epoksydowo – poliuretanowych 

grubości minimum 5 mm 

• rzędna dna jazu: ~93,88 

• obciąŜenie tłumem pieszych wg PN-85/S-10030 

• spadek podłuŜny: 1,00% 

• spadek poprzeczny do osi kładki: 2,5% 

• Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII. 

 

9.3. FUNDAMENTY 
 

Projektuje się posadowienie pośrednie fundamentów kładki. 

Płyta fundamentowa o wymiarach 3,20x2,20x0,55-0,60 m z betonu B35 

(C30/37) wspiera się na czterech prefabrykowanych palach Ŝelbetowych o wymiarach 

przekroju 0,40x0,40 i długości 12,0 m (rzeczywista długość pala przed rozkuciem 

głowicy wynosi 12,5 m), z betonu B50 (C40/50). 

Płyta fundamentowa oraz pale są zbrojone stalą AIIIN. 

 

9.4. PODPORY 
 

Projektuje się Ŝelbetowe monolityczne przyczółki kładki z betonu B35 (C30/37) 

zbrojone stalą AIIIN posadowione na poziomie 94,80 m n.p.m. (podpora nr 1) i 

94,92 m n.p.m. 

Na korpusie przyczółka o szerokości 3,20 m i grubości 0,85 m wykształcono 

trzy ciosy podłoŜyskowe oraz ściankę zapleczną grubości 0,25 m i ścianki boczne 

grubości 0,20 m. 

Po obu stronach korpusu zaprojektowano monolityczne skrzydełka o grubości 

0,30 m w celu utrzymania nasypu za przyczółkiem. 

 

9.5. USTRÓJ NOŚNY KŁADKI 
 

Zaprojektowano monolityczny Ŝelbetowy jednoprzęsłowy ustrój nośny kładki 

belkowo-płytowy złoŜony z płyty o minimalnej grubości 0,14 m i trzech belek szerokości 

0,34 m w rozstawie 1,18 m z betonu B35 (C30/37) zbrojonego stalą AIIIN. Na 

zakończeniach belek ukształtowano poprzecznice podporowe szerokości 0,57 m 

spinające ustrój nośny.  

Szerokość ustroju w świetle balustrad wynosi 3,0 m, a całkowita szerokość to 

3,40 m. 

Całkowita długość ustroju niosącego wynosi 12,14 m, a rozpiętość teoretyczna 

przęsła 11,60 m.   

Ustrój nośny opierać się będzie na przyczółkach za pośrednictwem trzech 

łoŜysk elastomerowych (po trzy łoŜyska na podporę). 

Spadek podłuŜny ustroju wynosi 1,00%, a poprzeczny w kierunku osi 
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kładki 2,5%. 

 

9.6. KONSTRUKCJA CHODNIKA NA DŁUGO ŚCI SKRZYDEŁ I UMOCNIENIA 
SKARP 
 

Na dojściu do kładki, pomiędzy skrzydłami projektowanych przyczółków i na 

długości umocnienia skarp projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej (bezfazowej), 

grubości 8 cm na podsypce z piasku średnio lub drobnoziarnistego grubości 5 cm. Pod 

projektowaną nawierzchnią wykonać zasypkę z gruntu przepuszczalnego zagęszczoną 

mechanicznie warstwami gr. ~20 cm do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00, a ostanie 

~0,8 m do Is ≥ 1,03. 

Projekt kładki nie obejmuje w swym zakresie projektu chodnika na dojściach do 

kładki. 

 

9.7. WYPOSAśENIE OBIEKTU 
 

9.7.1. NAWIERZCHNIA NA KŁADCE I GZYMSACH SKRZYDEŁ P ODPÓR 
 

Na powierzchni górnej kładki i gzymsów skrzydeł przyczółków projektuje się 

nawierzchnię z elastycznych Ŝywic epoksydowo-poliuretanowych gr. min. 0,5 cm 

układaną bezpośrednio na spiaskowanym betonie, która będzie jednocześnie izolacją. 

Nawierzchnia zostanie uszorstniona przez posypanie piaskiem kwarcowym. 

Kolorystyka nawierzchni wg wytycznych Inwestora. 

 

9.7.2. ŁOśYSKA 
 

Kładka oparta będzie na podporach za pośrednictwem łoŜysk elastomerowych. 

ŁoŜyska wbudowane będą na ciosach podłoŜyskowych przyczółków.  

Zaprojektowano łoŜyska elastomerowe o nośności dostosowanej do obciąŜeń 

charakterystycznych (nośność pionowa 100kN).  

ŁoŜyska osadzić na ciosach podłoŜyskowych zgodnie z wytycznymi i kartami 

technologicznymi producenta. ŁoŜyska naleŜy układać na podlewce z zaprawy PCC o 

grubości min. 1cm.  

Rzędne ciosów przyjęte na rysunkach budowlanych naleŜy skorygować w 

zaleŜności od wysokości zastosowanych łoŜysk. 

 

9.7.3. URZĄDZENIA DYLATACYJNE 
 

Pomiędzy konstrukcją kładki i ściankami zaplecznymi podpór projektuje się 

przerwy dylatacyjne o szerokości 3 cm. Przerwy dylatacyjne zabezpieczone będą 

wodoszczelnymi urządzeniami dylatacyjnymi zamontowanymi w wnękach 

wykształconych podczas betonowania podpór i konstrukcji kładki. Urządzenia 

dylatacyjne szczelne prowadzone będą w sposób ciągły na całej szerokości kładki. Na 
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gzymsach szczelinę dylatacyjną osłonić blachą ze stali nierdzewnej na całej wysokości 

gzymsu. Od góry na całej szerokości kładki zastosować nakładki ochronne ze stali 

nierdzewnej – antypoślizgowe.  

 

9.7.4. ODWODNIENIE KŁADKI 
 

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie kładki poprzez wykształcenie 

spadków poprzecznych 2,5% do osi kładki i podłuŜnego 1%. Woda wyprowadzona 

będzie poza przęsło kładki poprzez ukształtowany na jej górnej powierzchni płyty ściek, 

a następnie poprzez wpust mostowy zlokalizowany przy podporze nr 1 sprowadzona do 

studzienki zbiorczej i dalej kolektorem (po podczyszczeniu) na skarpę pod obiektem. 

 

9.7.5. SKARPY NASYPU 
 

Projektuje się umocnienie skarp w pobliŜu kładki w postaci okładziny z kostki 

kamiennej 9/11 na betonie B10 (C8/10) gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą. 

Zakres umocnienia skarp pokazano na rysunku widoku ogólnego kładki. 

 

9.7.6. BALUSTRADY 
 

Zaprojektowano balustrady stalowe z wypełnieniem z metalowej siatki 

zgrzewanej o oczkach szerokości 30x30mm (stal nierdzewna). Słupki balustrad 

zaprojektowano z blachy gr. 12 mm o szerokości zwęŜającej się ku górze od 150 mm 

do 70 mm, a pochwyt i przeciąg dolny z profili zamkniętych. 

Balustrady mocowane będą do płyty pomostu oraz gzymsów skrzydeł podpór 

za pomocą kotew wklejanych. Podstawy słupków dostosować do spadków podłuŜnych i 

poprzecznych ustroju nośnego kładki. 

Stalowe elementy balustrad (poza panelami ze stali nierdzewnej) naleŜy 

zabezpieczyć przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z SST. Zwraca się 

uwagę na konieczne odizolowanie części stali nierdzewnej od stali „zwykłej”. Na 

połączeniu śrubowym paneli ze stali nierdzewnej z konstrukcją balustrady zastosować 

przekładki z tworzywa sztucznego (np. elementy dystansowe z polipropylenu) 

zapewniające izolacje materiałów o róŜnych potencjałach elektrochemicznych. 

 

9.7.7. IZOLACJE 
 

Powierzchnie odziemne przyczółków naleŜy zagruntować i zaizolować 

powłokową izolacją bitumiczną układana w trzech warstwach o łącznej grubości 2 mm. 

Izolację naleŜy wyprowadzić min. 10cm ponad powierzchnię terenu 

Odsłonięte powierzchnie betonowe podpór i kładki (spód konstrukcji kładki 

i gzymsy) zabezpieczyć elastyczną powłoką na bazie akrylanów. Zastosować powłokę 

o minimalnej zdolności krycia zarysowań do 0,15 mm. 

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych 
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muszą być : 

- wodoszczelne, 

- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej, 

- powstrzymujące wnikanie dwutlenku węgla w beton, 

- odporne na działanie soli i mrozu, 

- nietoksyczne. 

Kolorystyka obiektu wg wytycznych Inwestora. 

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu naleŜy stosować systemowe 

materiały posiadające aktualne aprobaty IBDiM. 

 

9.7.8. ZNAKI POMIAROWE 
 

Na obiekcie projektowane są znaki wysokościowe (repery). Znaki 

wysokościowe naleŜy rozmieścić: 

- po 2 sztuki na kaŜdej z podpór kładki (w pobliŜu krawędzi korpusu 

podpory) 

- 2 sztuki w środku rozpiętości kładki(na przeciwległych krawędziach). 

Repery na podporach naleŜy zaniwelować przed ich obciąŜeniem cięŜarem 

ustroju nośnego. UmoŜliwi to pomierzenie osiadań podpór po wykonaniu ustroju 

niosącego oraz przed oddaniem obiektu do eksploatacji. 

 

9.8. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 

Charakterystyczna wartość obciąŜenia: 

- cięŜar własny Ŝelbetu:   Qk = 27,0 kN/m3 

- cięŜar własny gruntu:    Qo1 = 20,0 kN/m3 

- obciąŜenie śniegiem:    Qk = 0,72 kN/m2 

ObciąŜenie uŜytkowe: 

- charakterystyczna wartość obciąŜenia: Qk = 4,0 kN/m2 

Maksymalny obliczeniowy nacisk na pal:  287,7 kN 

Maksymalne obliczeniowe siły przekrojowe w ustroju nośnym (przypadające na 

jedną belkę): 

- moment zginający: 310 kNm 

- siła tnąca:  105 kN. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z 

Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieŜności w poszczególnych 

elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. KaŜde odstępstwo nie 

uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialności za niniejszy projekt. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do: 

- opracowania harmonogramu robót, 
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- opracowanie projektu próbnego obciąŜenia pali, 

- opracowania projektu rusztowań roboczych i pomocniczych, 

- opracowania innych projektów roboczych wyszczególnionych w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

- do zapoznania się z projektem budowlanym ze szczególnym 

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdroŜenia. 

BieŜącą kontrolę geodezyjną naleŜy prowadzić po kaŜdym etapie robót. Nadzór 

inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST),  stanowiącymi załącznik do dokumentacji. 

Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki 

przyjętej technologii i uŜytych maszyn. Po zakończeniu robót naleŜy teren 

uporządkować.  

Przed przyst ąpieniem do wykonania robót zwi ązanych z realizacja kładki 

naleŜy rozezna ć, czy w rejonie prac budowlanych nie wyst ępują 

niezinwentaryzowane urz ądzenia obce.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Spis rysunków: 

1. Plan orientacyjny 
2. Plan sytuacyjny – stan istniejący 
3. Plan sytuacyjny – stan projektowany 
4. Widok ogólny projektowanej kładki 
5. Przekrój poprzeczny kładki 
6. Rysunek budowlany ustroju nośnego 
7. Rysunek budowlany podpory nr 1 
8. Rysunek budowlany podpory nr 2 


