Przekréj G-G

cigg pieszo-rowerowy o szer. 2.50m po lewej stronie

oraz réw po prawej stronie istniejgcej jezdni

Przekroj Z-1

zjazd indywiudualny niewzmocniony oraz sciek przykraweznikowy

3,25 0.20 szer. zmienna 0,12 Pposesja
! pas ruchu 'k zjezdindywidualny op prywatna
kraweinik betonowy 15x30x100 cm na lawle
betonowej z oporem obnizony (4cm)
| $clekiem z betonowe] kostii brukowe] (20 cm)
0.20 opornik betonowy 12x25x100 ¢cm
j na fawie betonowej z oporem (10 cm)
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1. istn. konstrukcja zjazdu
na posesji

kr - krawgdnik betonowy 18x30x100 om
ob - obrzeze betonowe 12x25x100 cm

op - opomik betonowy  8x30x100 cm

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMABogr.4cm

drogowego

2. Emulsja modyfikowana polimerem - 0,3 kg/m2

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze czerwonym o gr. 8 cm

3. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
ogr. 2+4cm

2. Posypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3cm

4, Frezowanie istniejacej nawierzchni na zimno gf. zmienna

3. Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o gr. 10 cm

5. Konstrukcja istniejacej jezdni

4. Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogrilcm

szer. zmienna min. 0.75 0.08 2.50 0.20 3.25 3.00 min. 1.25 szer. zmienna
" skarpa/pobocze  'pobocze o0b  ciag pieszo-rowerowy kr' pas ruchu 6 mm pas ruchu " pobocze’ oW
! szer, ist. jezdni !
krawginik betonowy 15x30x100 cm na tawie
betonowe] z oporem | Sciekiem |
Z betonowej kostki brukowej (20 cm) ,
obrzeze betonowe 8x30x100 cm m|~m 2.
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1. Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe]
SMA8ogr.4cm 0.40 1. Humusowanie gr. 10 cm
. . ) . 2. Emulsja modyfikowana polimerem - 0,3 kg/m?2 il
- ﬁ%ﬁzﬂ_ﬂﬂumwﬁmﬁﬁw _%mn_m_ %_ﬂ:xozm._ 3 éma"mak_iasaznm z betonu asfaltowego AC 16W dno rowu
. - . ogr.2:4cm
H. Icscmosmd_m%msﬁ%ﬁ 2 Podsypla nmamacso-w_.m.mxosm (L:4) 0gr. 5 cm 4. Frezowanie istniejacej nawierzchni na zimno gt. zmienna 1. Destrukt asfaltowy gr. 10 cm
- 3. Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem . . -
2. Grunt rodzimy Rm=15MPaogr. 10 cm 5. Konstrukcja istniejgcej jezdni 2. Grunt rodzimy
Przekréj H-H
cigg pieszo-rowerowy o szer. 2.50m po lewej stronie
oraz row po prawej stronie istniejgcej jezdni
szer. zmienna min. 0.75 0.08 2.50 0.20 3.25 3.00 min. 1.25 szer. zmienna
! row "pobocze ob  ciag pieszo-rowerowy k' pas ruchu 6 mm pas ruchu " pobocze’ row
! szer. istn jezdni !
kraweznik betonowy 15x30x100 cm na fawle T
betonowej z oporem | $cieklem
Z betonowej kostki brukowej (20 cm)
obrzeze betonowe 8x30x100 cm m@m a.
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1. Humusowanie gr. 10 cm 0.40 1. <k_m__.>ﬂmm Mﬂ_mﬂ_“ﬁ z mieszanki mastyksowo-grysowej
dno rowu 1. Warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej 2. Emulsja modyfikowana polimerem - 0,3 kg/m? Io.k_o
! ) J 3. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W dno rowu

1. Humusowanie (gr. 10 cm)
i obsiew trawg

2. Grunt rodzimy

bezfazowej w kolorze szarym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 0 gr. 5 cm

Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

3. Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

ogr.2+4cm

4. Frezowanie istniejacej nawierzchni na zimno gt zmienna

5. Konstrukgja istniejgcej jezdni

1. Destrukt asfaltowy gr. 10 cm

2. Grunt rodzimy

Przekréj Z-2

Zjazd indywiudualny wzmocniony oraz $ciek przykraweznikowy

3,25 0.20 szer. zmienna 0,12 Pposesja
! pas ruchu 'kr' zjazd indywidualny  op prywatna
kraweinik betonowy 15x30x100 cm na {awie
betonowej z oporem obni2ony (4cm)
i Sciekiem z betonowej kostki brukowej (20 cm)
0.20 opornik betonowy 12x25x100 cm
T~ na fawie betonowej z oporem (10 cm)
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8 2 |1 istn. konstrukcja Zjazdu
- , . . c o na posesji
1. Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej mv m
SMABo gr. 4 cm 1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

2. Emulsja modyfikowana polimerem - 0,3 kg/m?

3. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
ogr. 2+4cem

4. Frezowanie istniejacej nawierzchni na zimno gt. zmienna

5. Konstrukcja istniejacej jezdni

W kolorze czerwonym o gr. 8 &m
2. Posypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o gr. 20 cm

4. Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogrilcm
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