Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 w miejscowosci Ksigzenice 1.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2010 nr 243 poz. 1623) oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 w miejscowosci Ksigzenice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: ..........cocoveeveveerseeseeseese s
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1.1. Uprawnienia budowlane

/ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnogéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemam1 i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. :

Zgodnie z § 18 ust.l razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wy%a(czenlem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Whpis do Izby Inzynierow

INZYNIEROW

: P OL S KA
ﬁ§§ | Z B A
T

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Marcin Kasatka
Pal/Panl cosrrr e e oo s e s

MIEJSCE ZAMIESZKANIA .ot -
3-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..WKP/BO/1435/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......2012-:01-01
G0 NIE W ———

_Okregowe]
Budewnictwa
=

Z-ca Prz 0 niczacego
Mietkopols
izby Inzynier
inz. Wiodzimierz Draber
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznarn, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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1.3. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 w miejscowosci
Ksigzenice na odcinku dtugosci okoto 1700 m poczawszy od skrzyzowania z ulica Zagrodows.

W ramach projektowanych robdt na odcinku o dtugosci 1700m wykonane zostang:
— jezdnia ulicy Wiejskiejo nawierzchni z SMA (wykonanie naktadki),
— zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
— zjazdy z betonowej kostki brukowej indywidualne (wzmocnione i niewzmocnione),
— $ciezki pieszo-rowerowe oraz chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukoweyj,
— ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy,
— bariery drogowe oraz bariery rurowe U-12,
— Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej wzdluz projektowanego kraweznika.

Docelowo na przebudowanym odcinku drogi wykonane zostanie oznakowanie pionowe
1 poziome organizujace zar6wno ruch pieszych jak i pojazdow mechanicznych.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na odcinku obj¢tym opracowaniem obecnie znajduje si¢ droga o nawierzchni bitumicznej, bez
wydzielonych chodnikow.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 15,5-22,0 m, a otoczenie drogi stanowig tereny mieszkalne
z zabudowg jednorodzinng, dziatki niezagospodarowane, pola uprawne oraz las.

Na odcinku objetym opracowaniem wzdtuz krawedzi jezdni usytuowane s3:
— pobocza gruntowe porosnigte trawa,
— rowy przydrozne porosni¢te trawa, krzewami oraz pojedynczymi drzewami,
— dwa przepusty drogowe z barierami ochronnymi oraz jeden obiekt mostowy nad Babig Rzeka,
— dwie zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej,
— parking przysklepowy z betonowej kostki brukowe;j.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci wodociagu, gazociagu, linii

teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej oraz linii energetycznej podziemnej i napowietrznej.

Poniewaz istniejagca szeroko$¢ pasa drogowego jest dostateczna na przeprowadzenie
przewidzianej niniejszym projektem rozbudowy, nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia
wykupow dziatek i wyznaczenia nowych granic pasa drogowego.
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1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.5.1.Parametry techniczne drég

Klasa drogi — G.

Predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Kategoria ruchu — KR3.

Droga jednojezdniowa, dwupasowa.

Szeroko$¢ jezdni — szerokos¢ istniejaca (bez zmian).

Przekroj poprzeczny: uliczny i potuliczny — zgodnie z planem sytuacyjnym.
Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej — 2,5m.

Szeroko$¢ chodnikow — 2,0 m.

Szerokos¢ zatok autobusowych — 3,0 m.

Szeroko$¢ zjazdow — zmienna, dobrana indywidualnie dla kazdej z poses;ji.

1.5.2. Rozwigzania sytuacyjne

Dhugo$¢ rozbudowywanego odcinka ulicy Wiejskiej wynosi 1700 m. Poczatek kilometracji
przyjety zostat na skrzyzowaniuz ulica Zagrodowa. Koniec trasy przyjety zostat w km 1+700,00 na
wysokos$ci dziatki ew. nr 528 w miejscu dowigzania do istniejacej §ciezki pieszo-rowerowe;j.

Rozbudowa projektowanego odcinka ulicy Wiejskiej obejmowac¢ bedzie odnowienie
nawierzchni drogi poprzez ulozenie nowej warstwy $cieralnej z mieszanek mastyksowo-grysowych
(SMA) na calej szerokosci jezdni, odnowienie konstrukcji dwoch zatok autobusowych, a takze
budowe Sciezki pieszo-rowerowej i chodnikoéw 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o
szerokosci 2,5 m i 2,0m.

Jezdnia wzdhluz odcinka objetego niniejszym opracowaniem posiadaé bedzie przekroj typu
ulicznego i potulicznego. Ograniczona zostanie kraweznikami betonowymi 20x30 cm.

Wzdhuz krawedzi drogi ograniczonych kraweznikami zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowa
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 2,5m, ktéra w zaleznosci od kilometra
usytuowana jest przy prawej lub przy lewej krawedzi drogi. | tak w kilometrze od 0+000,00 do
1+155,00 i od 1+597,50 do 1+700,00 sciezka usytuowana jest przy prawej krawedzi, natomiast w
kilometrze od 1+113,60 do 1+624,00 $ciezka pieszo-rowerowa przebiega wzdluz lewej krawedzi.

W km 0+445,00 przy prawej krawedzi oraz w km 0+560,00 przy lewej krawedzi znajdujg si¢
bitumiczne zatoki autobusowe, ktoreprzewidziano do remontu. Ich nawierzchnie zostang rozebrane i
odtworzone z betonowej kostki brukowej. Wzdhiz zatoki znajdujacej si¢ przy lewej krawedzi
zaprojektowano peron z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,0m. Chodnik ten zostanie
wydhuzony do skrzyzowania z ulicag Dozynkowa.

Wzdhuz krawedzi remontowanej jezdni zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej o
wylukowaniach promieniem R=6m, a takze zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki bukowej ze
skosami 1:1 oraz o wylukowaniach promieniem R=6m. Zjazdy ograniczone zostang opornikiem
betonowym 12x25cm. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur betonowych §rednicy 400mm w
celu umozliwienia swobodnego odprowadzania wody opadowej i roztopowej. Doktadne wymiary i
lokalizacje zjazdow przedstawia plan sytuacyjny.
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W km od 1+149,00 do 1+186,50 zaprojektowano $ciezkg pieszo-rowerowg 0 wzmocnionej
konstrukeji, ktéra umozliwia dojazd i parkowanie pojazdow przed sklepem znajdujacym si¢ na
dziatce nr 364/8. W $rodku wybrukowanego placu zaprojektowano $ciek szerokosci 30 cm wykonany
z betonowej kostki brukowej.

W miejscach przepustow drogowych po stronie $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano
stalowe bariery ochronne wraz z porgczami.

W miejscach, gdzie gleboko$¢ rowu przekracza 1,5m od krawegdzi chodnika zastosowano
bariery rurowe U-12.

Na odcinkach wzdtuz krawgznikow zaprojektowano $ciek przykrawgznikowy szer. 0,20 m
wykonany z betonowej kostki brukowe;j.

Doktadny uktad geometryczny oraz usytuowanie zastosowanych elementow drogowych
przebudowywanej drogi przedstawia plan sytuacyjny.

1.6. Zestawienie powierzchni

Jezdnia — 10383,3 m?
Sciezka pieszo-rowerowa — 4193,7m?
Zjazdy — 1012,4m?

Zatoki autobusowe — 217,9 m?

1.7.  Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

1.9. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko oraz higieng i ochron¢ zdrowia. W
wyniku zmiany nawierzchni jezdni oraz budowie S$ciezki pieszo-rowerowej poprawie ulegnie

komfort podrézowania, klimat akustyczny w bezposrednim sgsiedztwie drogi oraz znacznie wzro$nie
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu zarowno pieszych jak 1 zmechanizowanych.

1.10. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych
1.10.1. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta ulicy Wiejskiej zostala ustalona w oparciu o rzedne istniejgcej
nawierzchni jezdni, rzedne istniejagcych zjazdow do posesji, a takze rzedne przylegltych drog. Ze
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wzgledu na te uwarunkowania oraz hipsometri¢ terenu wzdluz odcinka obje¢tego niniejszym
opracowaniem, ulica posiada¢ bedzie najwyzszy punkt (143,75m n.p.m.) znajdujacy si¢ na poczatku
opracowania w kilometrze 0+000,00. Od tego miejsca spadek podtuzny kieruje si¢ w dot w strone
konca odcinka, gdzie w kilometrze 1+700,00 znajduje si¢ najnizszy punkt niwelety (135,20m n.p.m.).

Wzdluz kraweznikow zaprojektowano Sciek przykraweznikowy szerokosci 20cm z betonowe;j
kostki brukowej.

Spadki podtuzne niwelety zawierajg si¢ w przedziale od 0,01% do 1,55%.

Doktadng geometri¢ pionowa przebudowywanej ulicy przedstawia profil podtuzny.

1.10.2. Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchni¢ jezdni nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkami istniejacej jezdni W
kierunku krawedzi drogi i kraweznikéw betonowych znajdujacych sie przy projektowanej Sciezce
pieszo-rowerowej oraz przy chodniku.

Wzdtuz kraweznikéw w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym usytuowany zostanie
$ciek przykraweznikowy o szerokosci 20 cm wykonany z 2 rzedow betonowej kostki brukowej gr.
8cm.

Projektowang Sciezke pieszo-rowerowg oraz chodnik wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 2%
w kierunku osi jezdni lub w kierunku rowéw w zaleznosci od odcinka.

Projektowane zatoki autobusowe wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku
kraweznikow betonowych.

1.11. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

1.11.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonych badan laboratoryjnych w podtozu stwierdzono wystepowanie
piaskow pylastych, piaskow gliniastych i glin piaszczystych. Warunki gruntowo-wodne okreslono
jako dobre. Podtoze zakwalifikowano do grupy no$nosci G2.

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

jezdnia
— warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 —gr. 4 cm
— emulsja modyfikowana polimerem — 0,3 kg/m?
— warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 2+3 cm
— frezowanie na zimno — glgbokos$¢ zmienna
— istniejgca konstrukcja jezdni

zatoki autobusowe
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr. 20 cm
— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Ry,=1,5 MPa — gr. 15 cm
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zjazdy indywidualne — (wzmocnione)
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr. 20 cm
— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rp=1,5 MPa — gr. 10 cm

zjazdy indywidualne — (niewzmocnione)
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3 cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr. 10 cm
— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Ry=1,5 MPa — gr. 10 cm

$ciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki brukowej
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

$ciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki brukowej (wzmocniona)
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— podbudowa z betonu C8/10 — gr. 10 cm
— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

chodnik z betonowej kostki brukowej
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Ryp=1,5 MPa —gr. 10 cm

1.11.2. Elementy jezdni

Krawedzie jezdni w miejscu projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej oraz chodnika
ograniczone zostang za pomocg kraweznikow betonowych typu ciezkiego 20x30cm ustawionego na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik ten wyniesiony bedzie 12 ¢cm ponad
nawierzchni¢ jezdni oraz na 4cm w miejscach zjazdow. W miejscach przej$¢ dla pieszych kraweznik
nalezy obnizy¢ 1cm powyzej jezdni. Wzdluz kraweznikow wykonany zostanie $ciek
przykraweznikowy o szerokosci 20 cm wykonany z 2 rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

Powierzchnie zjazdéw ograniczone zostang za pomocg opornikow betonowych, natomiast
Sciezka pieszo-rowerowa i chodnik ograniczone zostang za pomocg obrzezy betonowych 8x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz na tawie betonowej z oporem.
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1.11.3. Odwodnienie

Ze wzgledu na spadki poprzeczne nawierzchni w kierunku krawedzi drogi, kraweznikow oraz
scieckow przykrawegznikowych zapewnione zostanie poprawne odwodnienie pasa drogowego.
Odwodnienie w kierunku podtuznym natomiast, ze wzgledu na spadki niwelety odbywac sie bedzie
grawitacyjnie w dot wzdhluz kraweznikow 1 Sciekow do istniejacych 1 projektowanych wpustow
deszczowych. Nastepnie wpusty za pomocg przykanalikow odprowadza¢ bedg zbierajaca si¢ wode
do rowow przydroznych lub rowow krytych.

Rowy kryte beda to rury PVC o $rednicy DN 315 ulozone i zasypane gruntem w miejscu istniejacych
rowow przydroznych.

W celu sprawnego przeptywu i odprowadzania wody opadowej pod zjazdami zaprojektowano
przepusty z rur betonowych o $rednicy 400mm.

Do odprowadzenia wody z projektowanych nawierzchni zastosowano zeliwne wpusty
deszczowe kraweznikowe, o0sadzone na studniach betonowych s$rednicy DN 500 mm. Studnie
podtaczone sg za pomocg przykanalikoéw PVC o §rednicy DN 150 mm do rowow.

Doktadne dane dotyczace rowow krytych przedstawiaja ponizsze tabele.

Tabela 1. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
o | e | v | s traowania | gy, | Vopoedns | \omdodns | o | pobson
[mm] odniesienia wstawienia wstawienia wlazu rury
[mn.p.m.]
odcinek 1
1 st.01 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+250.374 | 5608104.578 3801466.489 141.291 2
2 st.02 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+300.365 | 5608153.324 3801477.615 140.999 2
3 st.03 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+350.365 | 5608201.867 3801489.598 140.810 2
4 st.04 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+400.365 | 5608250.402 3801501.614 140.711 2
5 st.05 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+430.351 5608279.474 3801509.014 140.593 1
odcinek 2
6 st.06 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+500.232 | 5608347.952 3801523.187 140.387 1
7 st.07 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+530.232 | 5608377.037 3801530.544 140.294 2
8 st.08 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+560.248 | 5608406.131 3801537.861 140.191 2
9 st.09 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+610.248 | 5608454.597 3801550.151 140.076 2
odcinek 3
10 st.10 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+626.470 | 5608470.184 3801554.686 140.038 2
11 st.11 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+676.469 | 5608518.717 3801566.711 139.964 2
12 st.12 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+726.567 | 5608567.222 3801578.844 139.956 2
13 st.13 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+749.953 | 5608589.333 3801585.160 139.849 2
14 st.14 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+780.426 | 5608616.921 3801596.947 139.690 2
15 st.15 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+815.968 | 5608646.972 3801614.890 139.513 1
odcinek 4
16 st.16 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+925.673 | 5608725.029 3801690.414 139.398 1
17 st.17 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+970.670 5608755.426 3801723.595 139.295 2
18 st.18 1000 o$ drogi - ul. Wiejska | 1+020.680 | 5608789.604 3801760.090 139.115 2
19 st.19 1000 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+070.664 | 5608823.679 3801796.682 138.879 2
20 st.20 1000 0$ drogi - ul. Wiejska | 1+116.686 | 5608855.107 3801830.272 138.658 2




Tabela 2. Zestawienie rur kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej
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ZESTAWIENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

$rednica o ) N N Poczatkowa Krozl;f;::;a Dlug,os'c' 3D
Lp. | Nazwa | wewnetrzna Linia trasowania Pikieta Plrkleta Nachylenie rzedna spodu spodu - od'srodka
[mm] odniesienia poczatkowa | Kkoncowa wnetrza whetrza do $rodka
[mn.p.m] [m n.p.m] [m]
odcinek 1
1 | wylotl 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 04246.046 | 0+250.374 1.00% 139.166 139.216 5.000
2 R1 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+250.374 | 0+300.365 0.30% 139.216 139.366 50.000
3 R2 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+300.365 | 0+350.365 0.30% 139.366 139.516 50.000
4 R3 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+350.365 | 0+400.365 0.30% 139.516 139.666 50.000
5 R4 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+400.365 | 0+430.351 0.30% 139.666 139.757 30.000
odcinek 2
6 R5 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+500.232 | 0+530.232 1.00% 139.360 139.060 30.000
7 R6 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+530.232 | 0+560.248 1.00% 139.060 138.760 30.000
8 R7 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+560.248 | 0+610.248 1.00% 138.760 138.260 50.000
9 | wylot2 315 0$ drogi - ul. Wiejska | 0+614.815 | 0+610.248 2.00% 138.260 138.120 7.000
odcinek 3
10 | wylot 3 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+620.988 | 0+626.470 1.22% 137.920 138.018 8.000
11 R8 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+626.470 | 0+676.469 0.50% 138.018 138.268 50.000
12 R9 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+676.469 | 0+726.567 0.30% 138.268 138.417 50.000
13 R10 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+726.567 | 0+749.953 0.30% 138.417 138.486 23.000
14 R11 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+749.953 | 0+780.426 0.30% 138.486 138.576 30.000
15 R12 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+780.426 | 0+815.968 0.30% 138.576 138.681 35.000
odcinek 4
16 R13 315 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+925.673 | 0+970.670 0.50% 138.046 137.821 45.000
17 R14 315 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+970.670 | 1+020.680 0.50% 137.821 137.571 50.000
18 R15 315 0§ drogi - ul. Wiejska 1+020.680 | 1+070.664 0.50% 137.571 137.321 50.000
19 R16 315 0§ drogi - ul. Wiejska 1+070.664 | 1+116.686 0.50% 137.321 137.091 46.000
20 | wylot4 315 0$ drogi - ul. Wiejska 1+116.686 | 1+160.649 0.30% 137.091 136.959 44.000

Tabela 3. Zestawienie wpustow kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej

ZESTAWIENIE WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p. | Nazwa wz:::lgl:;cz?m Li':)igr:ir:;igmznia Pikieta W;g?;;;i‘;“a “\;\jgcol‘:;é?ﬁ; : RZQdﬂ?:V:‘:Zt::WIama Polaczone rury
[mm] wstawienia | wstawienia [mn.p.m.]
1 w1 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+63.733 | 5607924.605 | 3801416.163 143.470 1
2 W2 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+149.999 | 5608008.158 | 3801438.286 142.575 1
3 W3 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+244.999 | 5608100.347 | 3801461.223 141.205 1
4 W4 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+324.640 | 5608177.671 | 3801480.297 140.740 1
5 W5 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+375.001 | 5608226.569 | 3801492.345 140.644 1
6 W6 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+437.695 | 5608286.687 | 3801510.439 140.490 1
7 W7.1 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+494.998 | 5608343.075 | 3801521.103 140.276 1
8 W7.2 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+494.998 | 5608344.620 | 3801514.831 140.276 1
9 Wa.1 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+555.005 | 5608401.345 | 3801535.390 140.074 1
10 W8.2 500 0$ drogi - ul. Wiejska | 0+555.005 | 5608403.586 | 3801526.443 140.014 1
11 W9 500 0$ drogi - ul. Wiejska | 0+589.905 | 5608435.194 | 3801543.890 139.987 1
12 W10 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+660.341 | 5608503.509 | 3801561.047 139.837 1
13 W11 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+710.001 | 5608551.675 | 3801573.138 139.813 1
14 W12 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+769.998 | 5608607.966 | 3801591.827 139.614 1
15 W13 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 0+824.996 | 5608654.621 | 3801619.511 139.373 1
16 W14 500 o drogi - ul. Wiejska | 0+922.805 | 5608724.041 | 3801687.408 139.274 1
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17 W15 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 0+964.996 | 5608752.897 | 3801718.189 139.163 1
18 W16 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+019.999 | 5608790.473 | 3801758.347 138.970 1
19 W17 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+087.497 | 5608836.563 | 3801807.655 138.654 1
20 W18 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 1+116.802 | 5608856.527 | 3801829.108 138.517 1
21 W19 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 1+152.449 | 5608887.437 | 3801848.990 138.310 0
22 W20 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+173.498 | 5608901.862 | 3801864.319 138.190 0
23 w21 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+192.300 | 5608912.758 | 3801879.883 138.098 1
24 W22 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+250.001 | 5608952.223 | 3801921.988 137.782 1
25 W23 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 1+319.999 | 5609000.074 | 3801973.075 137.386 1
26 W24 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 1+400.000 | 5609054.819 | 3802031.403 136.940 1
27 W25 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+500.000 | 5609123.322 | 3802104.255 136.415 1
28 W26 500 0§ drogi - ul. Wiejska | 1+596.996 | 5609189.551 | 3802175.137 135.817 1
29 W27 500 o$ drogi - ul. Wiejska | 1+650.005 | 5609221.153 | 3802218.150 135.469 1
Tabela 4. Zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej
ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lp. | Nawa | wewneirsna | Nachylene | Witczene proskanaiia do | Wicrenieproianaia do | PRTG Lirodks
[mm] [m]
1 P1 150 2,00% W1 row 4.243
2 P2 150 2,00% W2 row 4.022
3 P3 150 2,00% W3 row 4.437
4 P4 150 6,00% W4 rura R2 3.339
5 P5 150 5,00% W5 rura R3 3.319
6 P6 150 1,00% W6 st. 05 6.728
7 P7.1 150 2,00% wr7.1 st. 06 4.680
8 P7.2 150 1,00% W7.2 st. 06 8.636
9 P8.1 150 2,00% W8.1 rura R6 1.290
10 P8.2 150 1,00% W8.2 rura R6 10.465
11 P9 150 1,00% W9 rura R7 1.492
12 P10 150 1,00% W10 rura R8 1.921
13 P11 150 15,00% Wil rura R9 1.843
14 P12 150 1,00% W12 rura R11 1.451
15 P13 150 2,00% W13 st. 15 8.418
16 P14 150 2,00% W14 st. 16 2.711
17 P15 150 10,00% W15 rura R13 2.033
18 P16 150 4,00% W16 st. 18 1.460
19 P17 150 15,00% W17 rura R16 2.085
20 P18 150 1,00% w18 st. 20 1.507
21 P21 150 2,00% w21 row 8.725
22 P22 150 2,00% W22 row 8.869
23 P23 150 2,00% w23 row 9.146
24 P24 150 2,00% W24 row 9.923
25 P25 150 2,00% W25 row 4.002
26 P26 150 2,00% W26 row 3.874
27 P27 150 2,00% W27 réw 4.528

Projekiant: ........cooereeeeenineeneneseeseeneis
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1.12. Uzgodnienia i opinie



