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Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany - wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449
W miejscowosci Ksigzenice
- przebudowa przepustu drogowego

sporzadzony w dniu: pazdziemik 2014 r.
dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Uprawnienia budowlane

o

/

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznar, dnia 20 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

DECYZJA

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Pouczenie

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnogéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemam1 i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. :

Zgodnie z § 18 ust.l razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wy%a(czenlem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Kalisz, dn. 21.12. 1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-172/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 71 § 13 ust.1 pkt 3 lit. b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz.46 z pozniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Andrzej Antoni LE K
magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony dnia 16 maja 1952r. w Ostrowie Wikp. posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

projcektanta, kierownika budowy i robdét

w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych - obejmujgcej réwniez typowe przepusty
i mosty

Andrzej Antoni LEK
jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projektéw budowli drég, nawierzchni lotniskowych, typowych
przepustéw i mostow;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég,
nawierzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw.

@7
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1.2. Zaswiadczenia z PIIB

== INIY¥NIEEOW

ﬁf‘i’j{: IUDOWHICTWA

faswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrye

WEKP-7IT-TZ6-LAE =

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/1435/03

adres zamieszkania ul. Wroclawska 260/2, 63-400 Ostrow Wikp.

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-20 roku przez:

Jerzy Stroviski, Preewodniczaoy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okrepowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleltrmm_znq opatrzons beqnem'rgm podpizem iCznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifiiowenego certyfidsty oy
pod wrzhs skt B ych opatrzonym [ ey,

. j& pOprEwNOSC danych w niniejszym zRSwisdzeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery wengdiacnes o deiadeenia m
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem winzciwej Olregowej Izby Indynierow
Budownicten..
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¢

POLSKA
| zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznaﬁ, 20440203

ZASWIADCZENIE *

Pan/Pani Andrzej Leki

miejsce zamieszkania .Ul Chrzanowskiego 14

63400, OSrOM WWIKD.....orccereeverrrc i
jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym \WKP/BB/2739/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. '

‘Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...9g44:63:94-

do dnia .2015-02-28-

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow B downictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl H



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 w miejscowosci Ksigzenice — przebudowa przepustu drogowego

1.3.  Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 w miejscowosci Ksigzenice
w zakresie przepustu drogowego nad ciekiem wodnym — Babia Rzeka.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wojewodzka 449 w miejscu opracowania dokumentacji krzyzuje si¢ z ciekiem wodnym —
Babia Rzeka. Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6m i przekroju drogowym — bez

chodnikow.

1.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan laboratoryjnych w podtozu stwierdzono wystepowanie
piaskéw pylastych, piaskow gliniastych i glin piaszczystych. Warunki gruntowo-wodne okreslono

jako dobre.

1.6. Charakterystyka ogdlna projektowanego obiektu

2.9.1 Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu

- klasa obcigzenia ,,A” wg PN-85/S-10030,
— kat skrzyzowania o = 89,50°,

2.9.2 Istniejgca konstrukcja obiektu

Istniejacy obiekt to most zelbetowy o konstrukcji ptytowej oparty na kamiennych korpusach
przyczotkow. Swiatto poziome ok. 3,10 m i pionowe 1,50 m. Stan przepustu i $cianek czotowych
zadawalajacy, widoczne niewielkie ubytki materiatu oraz pekniecia. Skarpy nasypu oraz dno rowu
przy wlocie i wylocie nieumocnione. W gzymsie na obiekcie zlokalizowane sa po obu stronach
stalowe balustrady szczeblinkowe. Plyta nosna obiektu (0 wym. 9,0x8,0m) wraz ze skrzydetkami

zostanie rozebrana, a pozostate elementy obiektu zostang zasypane.
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2.9.3 Konstrukcja obiektu

Na konstrukcje obicktu istniejagcego sktada sie zelbetowa ptyta pomostu posadowiona na
kamiennych korpusach na zaprawie cementowe;j. Istniejaca konstrukcja zostanie rozebrana, a w jej
miejsce ulozony zostanie przepust z rury stalowej spiralnie karbowanej o przekroju 1400mm i
dhugosci ok 16,48m . Nastepnie przepust zostanie obsypany oraz zasypany piaskiem o frakcji 0+32
mm oraz odpowiednio zageszczony. Pod poczatkiem i1 koncem projektowanej rury zaprojektowano
gurty betonowe — zbrojone o wymiarach 30x80x340cm. Przepust na wlocie i wylocie zostanie
zwienczony skarpami 1:1.5 umocnionymi brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. min. 20cm z wypelnieniem spoin zaprawa betonowa. Konstrukcja przepustu — rura spiralnie
karbowana 68x13mm gr. 2,5mm ze stali ocynkowanej 600g/m2 o $rednicy 1400mm. Przepust na
nalezy umiesci¢ na luznej podsypki piaskowej o gr. 10cm, ktora z kolei powinna zosta¢ rozsypana na
fundamencie kruszywowym gr. 30cm, zageszczonym do wskaznika 0,98. Fundament kruszywowy

nalezy owing¢ geotkaning o wytrzymatosci 120kN.

2.9.4 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano przebudowe konstrukcji mostu zelbetowo-kamiennej spowodowane koniecznoscia
poszerzenia korony drogi w obrebie obiektu. Do wypelnienia wolnej przestrzeni pomigdzy
rozebranym obiektem a nowoprojektowanym przepustem z rury karbowanej nalezy zastosowaé
piasek o frakcji 0+32 mm odpowiednio zageszczony w celu uzyskania odpowiedniej no$nosci dla
korony drogi.

Zaprojektowano przepust stalowy o przekroju kotowym 1,4m, dtugosci ok. 16,48 m z blachy falistej,
o grubosci blachy 2,5mm i wymiarze fali 68x13 mm zabezpieczonej antykorozyjne poprzez
cynkowanie ogniowe. Przepust na ditugos$ci istniejacej konstrukcji zostanie obsypany i zasypany
piaskiem, natomiast wystajace konce przepustu zostang umocnione brukiem kamiennym na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. min. 20cm z wypelnieniem spoin zaprawa betonowag, oraz podparte na
gurtach zelbetowych o wymiarach 30x80x340cm. Zasypke nalezy uktada¢ symetrycznie, warstwami

gr. 15-30 cm zageszczonymi do 1s=0,98 do projektowanego poziomu podbudowy drogi.

Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 0,97%. Wylot przepustu bgdzie obnizony w stosunku do dna

cieku o okoto 20 cm w celu jego zamulenia.

Skarpy i dno cieku nalezy umocni¢ brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
min. 20cm z wypelieniem spoin zaprawg betonowg. Jako obramowanie krawedzi brukowca przyjac

obrzeze betonowe 30x8 na fawie betonowej z oporem C12/15 gr 10cm.
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1.7. Wymagania dotyczace zastosowanych materialow

Wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z Prawem budowlanym powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami (PN) lub posiada¢ Aprobaty techniczne wydane przez IBDiM lub inng uprawniong

jednostka oraz by¢ zaopatrzone w certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z wiw.
1.8. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.9. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $Srodowiska oraz higieny i

ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na §rodowisko oraz higiene¢ i ochrone zdrowia. W wyniku

budowy drogi gminnej znacznie skroci si¢ czas podrozy i usprawni komunikacje miejska.

Opracowat:
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