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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2010r. nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANO /WYKONAWCZY

Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 242
Wiecbork — Lobzenica —-Wyrzysk
w m. Lobzenica ul. Sportowa w km 18+370 — 18+620

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien budowlanych Podpis

GRZEGORZ WIT- Do projektowa.ma bez ogram(fzen W specjalno-
PROJEKTANT $ci konstrukeyjno-budowlanej

KOWICZ Nr ewid. 7131/120/P/2000

Data opracowania : marzec 2014
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 242 Wiecbork — Lobzenica —Wyrzysk
w m. Lobzenica ul. Sportowa w km 18+370 — 18+620

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi wraz z chodnikami w m. Lobzenica w ciggu wojewodzkiej nr 242 w km
18+370 — 18+620.

1.2. Inwestor
WZDW Poznan ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Umowa z Inwestorem

2.2.  Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu.

2.3.  Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i zaintere-
sowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wraz z chodnikami wojewddzkiej Wiecbork —
tobzenica — Wyrzysk w km 18+370 do 18+620

3.1. Projekt budowlany

- opis techniczny do proj. zagospodarowania,
- opis techniczny do proj. budowlanego,

- opis BiOZ,

- plany sytuacyjne w skali 1:500,

- Przekroje podtuzne w skali 1:100/1000,

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50,

3.2. Czesc¢ kosztowa stanowigca oddzielng czesc¢ niniejszego opracowania, ktéra zawiera:

- przedmiar robét
- kosztorys inwestorski
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji rob6t drogowych. Roboty
drogowe w podstawowym zakresie, powinny bycC realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg
porzgdkowa poszczegodlnych pozycji przedmiaru robot z uwzglednieniem uwarunkowan wynika-
jacych z proceséw technologicznych poszczegdlnych rodzajow robaot.

W zakres inwestycji wchodza:
e roboty rozbiorkowe,
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wykonanie robot ziemnych,

wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie jezdni,
frezowanie i wyrdwnanie nawierzchni,

budowe nawierzchni jezdni z mieszanki betonu asfaltowego,
przebudowa nawierzchni chodnika,

budowe zjazddw z betonu asfaltowego i z betonowej kostki brukowej,
profilowanie przylegtego terenu,

wykonanie elementoéw bezpieczenstwa ruchu,

roboty porzadkowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych
pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

Rozpatrywana droga wojewddzka zlokalizowana jest na terenie gminy tobzenica w Po-
wiecie pilskim i stanowi potgczenie wojewddztwa Kujawsko-pomorskiego z wojewddztwem
Wielkopolskim. Rozpatrywana droga na odcinku km 18+370 do 18+620 posiada nawierzchnie z
betonu asfaltowego w dostatecznym stanie technicznym. Nawierzchnia charakteryzuje sie ztym
przekrojem podtuznym oraz poprzecznym, co powoduje niewlasciwe odprowadzenie wod roz-
topowych i opadowych do istniejgcych wpustéow ulicznych. Nawierzchnia chodnikéw wykonana
z prefabrykatéw betonowych z licznymi zapadnieciami i nieréwnosciami. Wpusty uliczne zamu-
lone z rozszczelnionymi przykanalikami i zanizonymi kratkami $ciekowymi. W przebiegu drogi
zlokalizowany jest obiekt mostowy na rzece tobzonka. Projektowana droga posiada skrzyzo-
wania z drogami powiatowymi.

5.0. STANISTNIEJACY
Istniejgca droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szer. ok. 5,7 — 8,7 m, obu-

stronne naprzemiennie zlokalizowane chodniki oraz pobocze gruntowe o szer. 1,0-1,5m. Na-
wierzchnia jezdni jest w dostatecznym stanie technicznym z nielicznymi (spekania, koleiny, nie-
rowne krawedzie oraz nierowny przekrdj porzeczny i podtuzny).
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej nad-
ziemne:

- stupy betonowe linii energetycznej napowietrznej
oraz urzagdzenia infrastruktury technicznej podziemne:

- sie¢ energetyczna

- siec teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

- gazociggowa
Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droge zaprojektowano w liniach rozgraniczajgcych istniejacej drogi. Zaprojektowano
jezdnie o szerokosci 7,0m do 8,2 m na tuku poziomym. W przekroju ulicznym zaprojektowano
obustronne chodniki o zmiennej szerokosci od 1,5 m do 2,5 na dojsciu do projektowanej ktadki
dla pieszych. Po obu stronach jezdni zaprojektowano zjazdy na posesje z betonowej kostki bru-
kowej, ktére zlokalizowano w miejscach istniejgcych bram oraz na istniejgcych zjazdach.
Zaprojektowano korekte istniejgcej ulicy w planie z poszerzeniem jezdni do 7,0 m na odcinku
prostym oraz poszerzenie na tukach do 8,2 m.
Parametry projektowanych elementéw drogi:

= Jezdnia
- szerokos¢ min. 7,0 m,
- spadek daszkowy na odcinkach prostych 2% lub jednostronny na tukach 1-6%
- nawierzchnia — beton asfaltowy dla KR4 gr. 5 cm

= zjazdy
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- szerokos¢ dopasowana do szerokosci bram wjazdowych,
- spadek jednostronny 2 -5% zalezny od uksztattowania terenu przylegtego
- nawierzchnia — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Zastosowano elementy zwiekszajgce bezpieczenstwo pieszych porecze ochronne w
przypadku gdy droga przebiega w wysokim nasypie oraz na dojsciu do ktadki dla pieszych
przez rzeke Lobzonka.

7.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i spadkéw poprzecznych jezdni i chodnikow oraz za pomoca przebudo-
wanych wpustéw ulicznych.

8.0. OSWIETLENIE
Oswietlenie drogowe - nie dotyczy

9.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

= nawierzchnie z betonu asfaltowego - jezdnia: 0,23 ha
= nawierzchnie betonowej kostki brukowej - zjazdy: 0,02 ha
= nawierzchnie z betonowej kostki brukowej chodniki: 0,06 ha
= powierzchnia zieleni: 0,01 ha

10.0. INFORMACA O OCHRONIE TERENU | WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Tereny pod projektowang drogg nie podlegajg ochronie wg miejscowego planu zagospo-
darowania i nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

11.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA OBIEKT
Przebudowywana droga nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

UWAGA

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejgce
lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystagpié po uprzednim, dokiadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji.

Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé¢ wysokosciowo do projek-
towanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem za-
interesowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzch-
niami zjazdoéw oraz jezdni zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych typu AROT.

OPRACOWAL.:
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 242 Wiecbork — Lobzenica —Wyrzysk
w m. Lobzenica ul. Sportowa w km 18+370 — 18+620

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwabudowy

Przebudowa drogi wraz z chodnikami w m. Lobzenica w ciggu wojewodzkiej nr 242 w km
18+370 — 18+620.

1.2. Inwestor
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem,

2.2. Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem tere-
nu,

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, pomiar dtugo$ci,
dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dotyczace zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wraz z chodnikami wojewddzkiej Wiecbork —
tobzenica — Wyrzysk w km 18+370 do 18+620 sktadajacy sie z:

¢ wykonania robét rozbiérkowych,

wykonanie robo6t ziemnych pod poszerzenia jezdni, zjazdy,
frezowanie i wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni,

wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,
wykonanie nawierzchni jezdni,

wykonanie zjazdéw na posesje,

wykonanie chodnikdéw,

wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu — bariery ochronne,
urzgdzenie terendw zieleni przydrozne;j.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych
pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA

Rozpatrywana droga wojewddzka zlokalizowana jest na terenie gminy tobzenica w
Powiecie pilskim i stanowi potgczenie wojewddztwa Kujawsko-pomorskiego z wojewodztwem
Wielkopolskim. Rozpatrywana droga na odcinku km 18+370 do 18+620 posiada nawierzchnie z
betonu asfaltowego w dostatecznym stanie technicznym. Nawierzchnia charakteryzuje sie ztym
przekrojem podtuznym oraz poprzecznym, co powoduje niewtasciwe odprowadzenie wod roz-
topowych i opadowych do istniejgcych wpustow ulicznych. Nawierzchnia chodnikéw wykonana
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z prefabrykatow betonowych z licznymi zapadnieciami i nieréwnosciami. Wpusty uliczne zamu-
lone z rozszczelnionymi przykanalikami i zanizonymi kratkami Sciekowymi. W przebiegu drogi
zlokalizowany jest obiekt mostowy na rzece tobzonka. Projektowana droga posiada skrzyzo-
wania z drogami powiatowymi.

5.0. STANISTNIEJACY

Istniejgca droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szer. ok. 5,7 — 8,7 m, obu-
stronne naprzemiennie zlokalizowane chodniki oraz pobocze gruntowe o szer. 1,0-1,5m. Na-
wierzchnia jezdni jest w dostatecznym stanie technicznym z nielicznymi (spekania, koleiny, nie-
réwne krawedzie oraz nieréwny przekroj porzeczny i podtuzny).

Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej nad-
ziemne:
- stupy betonowe linii energetycznej napowietrznej
oraz urzadzenia infrastruktury technicznej podziemne:
- sie¢ energetyczna
- siec teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
- gazociggowa
Lokalizacje tych urzgdzenh pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

6.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE
6.1. Plan zagospodarowania terenu

Droge zaprojektowano w liniach rozgraniczajgcych istniejacej drogi. Zaprojektowano
jezdnie o szerokosci 7,0m do 8,2 m na tuku poziomym. Na odcinku mostu na rzece tobzonka
przekréj drogi zachowano bez zmian nie naruszajgc istniejgcych kraweznikdéw, niweleta zostata
zachowana bez zmian.

W przekroju ulicznym zaprojektowano obustronne chodniki o zmiennej szerokos$ci od 1,5
m do 2,5 na dojsciu do projektowanej kfadki dla pieszych. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej, ktére zlokalizowano w
miejscach istniejgcych bram oraz na istniejgcych zjazdach. Zaprojektowano korekte istniejgcej
ulicy w planie z poszerzeniem jezdni do 7,0 m na odcinku prostym oraz poszerzenie na tukach
do 8,2 m. W miejscach wysokich nasypéw oraz na dojsciu do ktadki zaprojektowano barierki
ochronne U-12a.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: wojewddzka

- klasa techniczna: ,G” (gtdbwna)

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szerokosc jezdni: 7,0mdo8,2m

- szerokos¢ poboczy umocnionych ttuczniem: 0,75 m

- predkosc projektowa: 40 km/h

- spadek poprzeczny jezdni na prostych: daszkowy — 2,0%

- spadek poprzeczny jezdni na tukach: jednostronny 1,0-6,0%

- spadek poprzeczny poboczy: jednostronny — 6,0%

- tuki poziome: od R=20m do R=100m

6.2. Przekréj podtuzny

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejgcych jezdni
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu
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- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.
6.3. Przekroje konstrukcyjne
6.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano droge o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla KR4 o spadku poprzecz-
nym daszkowym 2 %.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla istniejgcej nawierzchni
bitumicznej:

- Warstwa $cieralna z SMA dla KR4 gr. 3 cm,

- Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym srednia gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 7 cm,

- Istniejgca nawierzchnia jezdni do frezowania i wyrownania.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 gr. 5 cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjazdach:
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 gr. 5 cm,
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm.

6.3.2. Pobocza i pasy zieleni

Tereny zieleni ulicznej nalezy uzupetni¢ gruntem z wykopdw koryt do poziomu nawierzchni z
nadaniem im odpowiednich spadkéw poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto po uzupetnieniu i zageszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchnie pokry¢é humu-
sem a nastepnie obsiac trawa.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkoéw podtuznych i spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy oraz za pomocag wpustéw ulicz-
nych.

6.5. Oswietlenie

Oswietlenie drogowe - nie dotyczy

6.6. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie elementéw drogi
oraz roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych po wykonanych rozbiérkach. Do pod-
stawowych robét ziemnych nalezy wykonanie wykopow i wyprofilowanie podtoza pod posze-
rzenie nawierzchni drogowej, wykonanie wykopow pod koryta poszerzen i zjazdow oraz wykopy
zwigzane z budowg chodnika. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (po-
za miejscami istniejgcych urzadzen nad- i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen.
Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonac
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zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzy-
skaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

llo$¢ robdt ziemnych do wykonania wg przedmiaru robaot.

6.7. Rozbiérki elementéw drogi i jej wyposazenia
W projekcie uwzgledniono rozbiorki elementéw drogi takich jak krawezniki, nawierzchnia chod-
nika z betonowej kostki brukowej, ptytek betonowych oraz obrzezy chodnikowych.
W celu powigzania projektowanej drogi z istniejgcymi drogami powiatowymi oraz ze wzgledu na
spekania i koleiny w nawierzchni nalezy czesciowo z frezowac¢ lub rozebracC istniejgcg na-
wierzchnie jezdni.

6.8. Plac budowy (teren robét)

W celu prowadzenia robot na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg planu
BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.

6.9. Wykonanie i odbiory obiektu/robét
Warunki wykonania i odbioru robét, dla przebudowywanej drogi, zostaty okreslone w niniejszym
projekcie oraz uszczegotowione w ,Szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét”, jako odrebna czes¢ dokumentaciji projektowej.

6.10. Zakres rzeczowy robét

Zakres rzeczowy i ilosciowy robot, dla realizacji budowanej drogi zostat okreslony w ,Przedmia-
rze robot”.

6.11. Koszt robét

Koszt realizacji dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okreslony w ,Kosztorysie inwestor-
skim”, jako odrebna cze$¢ dokumentac;ji projektowe;j.

6.12. Wptyw obiektu/roboét na srodowisko
Remontowany odcinek drogi bedzie miat pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po wyko-
naniu prac zwigzanych z przebudowg drogi tereny zieleni ulicznej zostang obsiane trawg. Wody
deszczowe z powierzchni drogi zostang odprowadzone poprzez projektowane elementy drogi
przebudowane wpusty uliczne.
6.13. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- Przedtozyc¢ projekt w celu zgtoszenia na budowe — Inwestor budowy
- Opracowac¢ projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu

robét prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robét.

Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawce robét do:

- Urzedodw i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego,
~  Urzedow i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa o ruchu drogowym
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- Wiascicieli i Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zloka-
lizowanych na terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na istniejace
lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystgpié po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji. Wtazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo
do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod nad-
zorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzch-
niami zjazdow oraz jezdni zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych typu AROT.

OPRACOWAL.:
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CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2.  Projekt budowlany
20. INWESTOR
WZDW Poznan ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

30. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lobzenica.
40. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres rob6t obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni oraz przebudowe nawierzchni chodni-
kéw.

Kolejnos¢ robét:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne pod budowane poszerzenia jezdni oraz nawierzchnie zjazddw,
- wykonanie podbudowy pod budowane nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw,

- obsianie terendw zieleni,

- roboty porzgdkowe.

50. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sgsiedztwie rozpatrywanej inwestycji na odcinku przebiegajacym w ciggu ulicy Sortowej wy-
stepuje bardzo rzadka zabudowa jednorodzinna, i ustugowa. Ulica przebiega w obrebie zbiorni-
ka wodnego stanowigcego zasilanie nieczynnego miyna wodnego. Teren pod projektowang
inwestycje jest terenem uzbrojonym. Istniejace uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-
wysokosciowe;.

60. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezeé¢ bedg
skarpy nasypu drogowego oraz brzeg zbiornika wodnego. Jednak w celu poprawy bezpieczen-
stwa ruchu drogowego zastosowano bariery ochronne U-12a oraz pozostawiono porecze ener-
gochtonne SP 06.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 242 w km 18+370 - 18+620



W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowa-
dzania sciekéw.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pyfowych i pfynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nadmiar masy mineralno-bitumicznej pochodzacej ze $cinki krawedzi jezdni nalezy sktadowaé
bezposrednio na samochdd samowytadowczy i wywiez¢ do utylizacji. Powstaty w wyniku fre-
zowania nawierzchni destrukt nalezy wbudowaé w pobocze gruntowe w celu jego utwardzenia.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch odby-
wa sie po nieréwnej oraz spekanej nawierzchni z betonu asfaltowego.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
Ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wéd deszczowych na $ro-
dowisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi kornncowe

Zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej
inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do przebudowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych z
istniejgcym uzbrojeniem, bgdz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢
w terenie za pomocg recznych przekopdw probnych i odpowiednio je zabezpieczyC.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowla-
no-montazowych cz. Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Przedsiewzigecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz popra-
we warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wpltyw na srodowisko, jego
obecne i przyszte wykorzystanie.

80. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w
tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze np. krawezniki, obrzeza,
kostka, itp.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy
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10.0.

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolo-
nego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy w ubraniach
ochronnych obeznani z wykonywaniem roboét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami.

Wystarczajgce i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczehAstwa ruchu i oznakowania robét przewidzia-
ne w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wifasciwg obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomie-
nia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL.:
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