0.2 3.10 3.10 0.20
1 7 T
pas ruchu pas ruchu
szer. istn. jezdni
JAROCIN | ,
| TULISZKOW
|
12
k=l
2% +0,00 2%
[ I —/\ =2% N 2%~ I \\M’HHHHH| |
. =
(5 = istn. konstrukcja — ﬂ
i _—
|
1. Kostka brukowa 8 cm
1. Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe]
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm SMA1logr.4cm
2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W
3. tawa betonowa C12/15 0 gr. 4cm
3. Geosiatka
4. Konstrukcja istniejacej jezdni
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
JEDNOSTKA Rejon Drég Wojewddzkich w Ostrowie WIkp.
PROJEKTUJACA | _ .
ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostréw WIkp.
RYSUNEK | PRZEKROJ NORMALNY SKALA
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LOKALIZACJA

Remont drogi wojewddzkiej nr 443 w m. Bachorzew

BRANZA Drogowa RYSUNEK NR
2.3
Wykonat
Marcin Sibinski DATA : 01.2017 r.




