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Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz U.
z 2013 r, poz. 1235 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze.zm ) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez inwestora: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznanin ul. Wilezak 51,
61 - 623 Pozman w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, pn. "Rozbudowa
drogi wojewédzkiej nr 444 w miejscowosci Krotoszyn — ulica Sulmierzycka" i PO zasiegnigciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krotoszynie

Orzekam

1. Realizacj¢ przedmiotowego przedsiewziecia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

2. Okreslam warunki realizacji przedsigwziecia biorac pod uwage informacije art. 63 ust. 1 ww.
Ustawy.

3.Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Na wniosek inwestora: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznai, zostalo wszezgte posigpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na:
Rozbudowie drogi wojewédzkiej nr 444 w miejscowosci Krotoszyn — ulica Sulmierzycka.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 organem wilasciwym dla ustalenia $rodowiskowych uwarunkowari
zgody na realizacj¢ planowanego przedsiewziecia jest wlasciwy terytorialnie Burmistrz,

Biorac pod uwagg uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko przeanalizowano: rodzaj, skal¢ i charakter zmian
zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, wielkosé zajmowanego terenu, zakres rob6t zwiazanych
z ich realizacja, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasigg oddziatywania, a takze wykorzystanie
zasobOw naturalnych, gestos$é zaludnienia wokdt inwestycji oraz usytuowanie przedsiewziecia
wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarow

Natura 2000,
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Planowane przedsigwzigcie bedzie polegaé na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 444 (ulica
Sulmierzycka) w Krotoszynie na odcinku o dlugosci okolo 1468 m. W ramach prac budowlanych
planowana jest m.in. rozbidrka zniszczonych elementéw drogi wraz z wykonaniem ulepszenia
podloza mieszankami zwigzanymi cementem oraz podbudowy thiczniowej, ustawienie nowych
krawgznikéw i obrzezy betonowych, przebudowa skrzyzowat, budowa i przebudowa istniejgcych
zjazdéw, budowa ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0 m i o ditugosci 1520 m. Zgodnie
z trescig karty informacyjnej po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia szerokosé jezdni
bedzie wynosi¢ 7,0 m, natomiast szerokosé pobocza gruntowego od 1,5 m do 2,0 m. Przedmiotowa
droga posiada klase techniczng G, kategorie ruchu KR3 i predkosé projektowa 50 km/h.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych do $ciekéw przykraweznikowych, a nastepnie do istnigjacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w okolicach ulicy Ostrowskiej badZz rowu melioracji szczegblowej R-J-5
zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulicy Sulmierzyckiej z ulica Chwaliszewska. Inwestor
przewiduje, ze w celu podczyszczenia $ciekéw w postaci wod opadowych i roztopowych do
srodowiska zostang zastosowane wpusty uliczne z osadnikami badz osadnik na wylocie $ciekdw do
ww. rowu melioracji szczegélowej. Biorac pod uwage powyzsze, a takze rodzaj planowanego
przedsigwzigcia nalezy uznaé, ze wartosci stezen zawiesiny ogélnej oraz stezen weglowodoréw
ropopochodnych w $ciekach w postaci wéd opadowych i roztopowych z planowanych nawierzchni
nie beda zawieraly substancji zanieczyszczajacych w ilogciach okreslonych w rozporzadzeniu
Ministta Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zZm.).

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wiazaé si¢ bedzie ze Zmiang warunkow
akustycznych na terenach polozonych wokat planowanej inwestycji. Tereny wymagajace ochrony
akustycznej, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w érodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
zlokalizowane sa po obu stronach przedmiotowej drogi. Szacowane nat¢zenie ruchu pojazdow
w roku 2016 wyniesie okolo 3306 pojazdéw/dobe. W karcie informacyjnej oraz jej uzupetnieniu
z dnia 4 lipca 2014 r. przedstawiono wyniki analizy oddziatywania akustycznego przedsi¢wzigcia,
w tym oddzialywania skumulowanego z drogg krajowa nr 36. Przeprowadzona analiza okredlila
zasiegi oddzialywania halasu oraz poziomy hatasu w punktach obserwacyjnych. Z tresci karty
informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze przewiduje sie mozliwodé zaistnienia przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu o 3,6 dB w porze dniaio 0,4 dB w porze nocy (droga wojewddzka
nr 444, rok prognozy 2016). W celu ograniczenia oddziatywania akustycznego przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestor planuje zastosowanie cichej nawierzehni o zakladanej skutecznosci
obnizania halasu o 4 dB w stosunku do tradycyjnej nawierzchni. Nawierzchnia SMA zostanie
wykonana na catym odcinku objetym wnioskiem.

Biora pod uwage zapisy art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko stwierdzono, iz udzial planowanego przedsiewziecia
w skumulowanym oddzialywaniu z innymi przedsiewzieciami bedzie stosunkowo niewielki.
Dominujacym Zrédlem emisji halasu w rejonie zainwestowania jest i bedzie droga krajowa nr 36.
Z tresci karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze szacowane natgzenie ruchu pojazdow na tej
drodze w roku 2016 wyniesie okolo 12237 pojazdéw/dobe.

Wobec powyiszego, a takze z uwagi na planowane do zastosowania rozwigzania
ograniczajgce emisj¢ hatasu do $rodowiska (nawierzchnia SMA o zakladanej skutecznosci
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obnizania hatasu o 4 dB w stosunku do tradycyjnej nawierzchni) nalezy stwierdzié, ze eksploatacja
przedsigwzigcia nie bedzie powodowala przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu na
najblizszych terenach wymagajacych ochrony akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d ww. ustawy stwierdza si¢, Ze na etapie
realizacji przedsiewziecia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza (faza
prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyléw, w zwiazku
z prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszezaniem mas ziemnych. Ponadto, zrédlem emisji
substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda mialy charakter miejscowy
1 okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uznaé za pomijalne. Ze
wzgledu na skale i zakres prac budowlanych, a takze rodzaj planowanego przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ jego istotnego wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania na etapie
eksploatacji.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. c i e wczesniej cyt. ustawy stwierdzono, ze
eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie zwigzana z ryzykiem wystapienia powaznej awarii, a takze
z nadmiernym wykorzystaniem zasob6w naturalnych. Z uwagi na zakres i charakter zmian
w planowanym przedsigwzieciu, odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. b cyt. ustawy
stwierdzono, Zze nie bedzie ono powodowato transgranicznego oddzialywania.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. e cyt. ustawy, na podstawie przedstawionych
materialéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod inwestycj¢ zlokalizowany jest na obszarze
majacym znaczenie dla Wsp6lnoty Uroczyska Plyty Krotoszynskiej PLH300002 i obszarze
specjalnej ochrony Ptakéw Dabrowy Krotoszyfiskie PLB300007 oraz obszarze chronionego
krajobrazu o nazwie Dabrowy Krotoszyriskie, ktéry obecnie nie ma obowigzujacych zakazéw.
Ponadto, w odleglosci okoto 150 m od inwestycji znajduje sie rezerwat przyrody ,,Miejski Bér”.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia, na terenie lasu
przylegajacego do inwestycji nie wystepuja gatunki, ani siedliska przyrodnicze bedace
przedmiotami ochrony w/w obszaréw Natura 2000, Najblizszy staw z lggowa populacjg kumaka
nizinnego, bedacego przedmiotem ochrony obszaru Uroczyska Plyty Krotoszyriskiej, znajduje sie
w odleglodci okolo 100 m od miejsca realizacji przedsigwzigcia. Podczas wizji terenowej
przeprowadzonej przez inwestora w polowie kwietnia i w polowie maja tego roku, w zasiggu
oddzialywania inwestycji stwierdzono wystepowanie kilkunastu gatunkéw chronionych ptakéw.
W pasie do 5 m od drogi nie stwierdzono gniazd ptasich ani zajetych dziupli. Realizacja
przedsigwzigcia bedzie sie wiazaé z koniecznoscia wycinki okolo 100 m? terenéw lednych,
a wycince bgda podlegaé gléwnie zakrzewienia robinii akacjowych i czeremchy amerykanskiej oraz
olszy czarnej, bzu czarnego i zywoplotéw gatunkow ozdobnych. Wycigtych zostanie réwniez do 10
drzew, gléwnie gatunkéw ozdobnych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupelnieniu
karty informacyjnej przedsiewziecia, na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono
obecnosci gniazd ptak6w ani dziupli. Nie stwierdzono réwniez obecnosci cennych, w tym objetych
ochrona, gatunkéw roslin, porostéw i zwierzat, W celu ochrony drzew nie przeznaczonych do
wycinki planuje si¢ m. in. odpowiednio zabezpieczy¢ pnie drzew deskami lub matami stomianymi,
a takze skladowaé materiaty budowlane w odleglosci wigkszej niz 2 m od pni.

Majac na wzgledzie rodzaj i lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, obejmujacego
rozbudowe istniejacej drogi wojewédzkiej oraz skale planowanej wycinki drzew, nie przewiduje sig¢
znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary
chronione, a w szczeg6lnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska
dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci
obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami.
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Drzewa przeznaczone do wycinki mogg byé miejscem gniazdowania chronionych gatunkéw
ptakéw (w Polsce wigkszosé gatunkéw ptakéw objeta jest ochrong prawng), wobec ktdérych
obowiazuja zakazy wymienione w § 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika
2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2011 r., nr 237, poz. 1419), miedzy
innymi zakaz niszczenia ich gniazd i siedlisk. Przed przystapieniem do wycinki drzew, w razie
stwierdzenia obecno$ci na nich gniazd lub zajetych przez ptaki dziupli, nalezy przetozyé termin
wycinki drzew poza okres legowy ptakéw lub wystapié do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska o stosowne zezwolenie, jednakze po spelnieniu warunkéw okreslonych w art. 56 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z uwagi na rodzaj i skal¢ planowanego przedsiewzigcia, a takze wielko$é i ztozonosé
oddziatywania, stwierdzono, ze dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko

Przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

Uznano, ze spelnione zostaly warunki niezbedne do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsigwziecia.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu ul. Czgstochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni
od daty doreczenia,
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mgr inz. Michal Kurek

Pozostale strony postgpowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia umieszczonego na
tablicy ogloszefi w siedzibie Urzedu Miejskiego w Krotoszynie oraz Biuletynie Informacji
Publiczne;j.
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BURMISTRZ KROTOSZYNA Zalacznik nr 1
ul. KoHataja 7 do decyzji z dnia 07.08.2014 r.,
63 - 700 Krotoszyn znak: GK.6220.23.2014

CHARAKTERYSTYKA PRZED SIEWZIECIA

Planowane przedsiwzigcie bedzie polegaé na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 444
( ulica Sulmierzycka ) w Krotoszynie na odcinku o diugosci okolo 1468 m. W ramach prac
budowlanych planowana jest m.in. rozbidrka zniszczonych elementéw drogi wraz z wykonaniem
ulepszenia podloza mieszankami Zwigzanymi cementem oraz podbudowy thuczniowej, ustawienie
nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych, przebudowa skrzyzowar, budowa i przebudowa
istniejacych zjazdéw, budowa ciagu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0 m i o dlugosei 1520 m.
Zgodnie z trescig karty informacyjnej po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia szerokosé
Jezdni bedzie wynosi¢ 7,0 m, natomiast szerokosé pobocza gruntowego od 1,5 m do 2,0 m.
Przedmiotowa droga posiada klase techniczna G, kategori¢ ruchu KR3 i predkosé projektowa,
50 km/h,

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane za pomoca spadkéw podluznych
i poprzecznych do sciek6w przykrawgznikowych, a nastepnie do istniej acej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w okolicach ulicy Ostrowskiej badz rowu melioracji szczegblowej R-J-5
zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulicy Sulmierzyckiej z ulica Chwaliszewsks. Inwestor
przewiduje, z¢ w celu podczyszczenia $ciekdw w postaci wod opadowych i roztopowych do
Srodowiska zostang zastosowane wpusty uliczne z osadnikami badz osadnik na wylocie $ciekéw do
ww. rowu melioracji szczegblowej. Biorac pod uwage powyzsze, a takze rodzaj planowanego
przedsigwzigcia nalezy uznaé, ze wartosci stezefl zawiesiny ogélnej oraz stezen weglowodoréw
ropopochodnych w $ciekach w postaci wéd opadowych i roztopowych z planowanych nawierzchni
nie bgda zawieraly substancji zanieczyszczajagcych w ilogciach okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm,),
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