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Projekt wykonawczy
branzy drogowej
CZESC OPISOWA

dla remontu odcinka drogi wojewoddzkiej nr 185
w m. Obrzycko — etap Il

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185

w m. Obrzycko — etap Il.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Obrzycko, w powiecie szamotulskim, w wojewddztwie

wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzagdu Drég Wojewédzkich w Poznaniu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43z 1999r., poz. 430 — tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 124/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2017r., poz. 1332 ze zmianami
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst jednolity Dz.U.2013 nr
0 poz. 1232/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajgce.
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4. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowe] inwestycji jest remont odcinka drogi wojewoédzkiej
nr 185 w m. Obrzycko — etap Il. Przedmiotowy remont wptynie pozytywnie na bezpieczenstwo
ruchu drogowego oraz na estetyke zagospodarowania samej drogi.
W ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 185 przewiduje sie wykonanie nastepujgcych

podstawowych robat:

zdjecie warstwy humusu,
- rozbidrka fragmentow istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej,
- rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnikdw z ptytek betonowych i zjazddw z trylinki,
- rozbidrka istniejgcych kraweznikdw betonowych oraz obrzezy betonowych,
- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza,
- wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez utozenie w-wy wigzacej i scieralnej,
- utozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i na fawie betonowej z oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na
tawie betonowej z oporem,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej,

- humusowanie i obsianie trawg,

- oznakowanie poziome.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja remontu odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
zlokalizowana jest na trzech odcinkach w km roboczym 0+000,00 — 0+063,00, 0+169,27 —
0+332,40 oraz 0+700,00 - 0+927,55.

Na catym przedmiotowym odcinku droga wojewddzka przebiega przez tereny o zabudowie
jednorodzinnej. Dojazd do posesji zapewniajg istniejgce zjazdy indywidualne o nawierzchni
utwardzone;.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejgcym, odbywa sie do istniejgcych studzienek

wpustowych.
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W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie nastepujgcych
urzadzen infrastruktury technicznej: sieci energetycznej eNN, sieci telekomunikacyjnej oraz
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkéw ruchu
i bezpieczenistwa pieszych na istniejgcej drodze wojewddzkiej nr 185.
Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano na wysokosci dylatacji na moscie na rzece
Warcie w km 0+000,00. Koniec remontu zlokalizowano na witgczeniu sie w istniejgcg infrastrukture
w km 0+927,55 i polega na remoncie istniejgcych chodnikdw i zjazdéw indywidualnych do posesiji.
taczna dtugosc projektowanego remontu na w/w odcinku wynosi ok. 460mb.
Od km 0+169,27 do km 0+332,40 na odcinku zjazdu do nowobudowanego centrum
administracyjno-kulturalnego przewidziano frezowanie profilujgce do odpowiedniego pochylenia
oraz utozenie dwéch warstw bitumicznych. Na pofaczeniu starej konstrukcji jezdni
i dobudowanego poszerzenia str. lewa i prawa oraz potaczeniach poprzecznych z istniejgca
nawierzchnig przewidziano utozenie siatki zbrojeniowej z witdkien szklanych i weglowych
przesgczonej asfaltem pod warstwg wigzgca (pasy siatki o szer. 1,80-2,00m).
Szeroko$¢ jezdni na dt. zjazdu wyniesie 7,00m — 10,50m.
Pas terenu miedzy chodnikiem a projektowang linig rozgraniczajgca projektuje sie obsia¢ trawa.
Wysokosciowo nawierzchnia jezdni wyniesiona bedzie w stosunku do stanu istniejgcego o 8cm.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto 2% - jednostronne.
Odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcych wpustéw kraweznikowych.
6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z

warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:

Droga wojewddzka nr 185

> Klasa drogi G

» Predko$é projektowa Vp=50 km/h

> Szerokos¢ jezdni 7,00m —10,00m
» Przekréj poprzeczny potuliczny
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» Szerokos¢ chodnikéw 1,50-2,00 m
> Pochylenie poprzeczne jezdni na proste;j 2,0%

> Kategoria ruchu KR4

> Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

7. Rozwiazania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach remontu rozbiérce ulegnie konstrukcja nawierzchni: jezdni (lokalnie), zjazdow z
kostki betonowej oraz trylinki wraz z podbudowg, krawezniki i lokalnie obrzeza. Zakres rozbiérek
ujeto w tabeli elementdw rozliczeniowych robdt drogowych.
Uwaga: materiaty rozbidrkowe stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach”.
7.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 185 na odcinku zjazdu:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej do prawidtowego spadku,

- utozenie siatki zbrojeniowej z wtékien szklanych i weglowych przesgczonej asfaltem na tgczeniach
- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4cm,

- w-wa $cieralna z SMA 11 gr. 4cm (PMB 45/80-55).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem o Rm=2,5MPa
(cementem z betoniarni) o gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru grafitowego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm

gr. 20cm,
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem o Rm=2,5MPa
(cementem z betoniarni) o gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy remoncie drogi wojewddzkiej nr 185 ograniczajg sie do robét
prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod remonty istniejgcych zjazdéw oraz chodnikdéw.
Przy wykonaniu robdét nalezy zachowaé¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg
nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy zdjgé¢ warstwe darniny i gleby
tam, gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdtuz trasy w celu pdiniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntow jako podtoza
pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usungc i

zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.
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Projekt wykonawczy
Branza drogowa

CZESC RYSUNKOWA

dla remontu odcinka drogi wojewoddzkiej nr 185
w m. Obrzycko — etap Il

nr 1 Plan orientacyjny

nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50
nr 4 Schemat zjazdéw 1:50

nr 5 Szczegodty konstrukcyjne
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