OPIS TECHNICZNY

Re mont nawie rzchni je zdni drogi woe wodzkie j nr 4710patowek — Rzymsko

na odcinku od m. Nadzie do m. Maigow

l. Lokalizacja zamowie nia

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchgjigdvojewodzkiej nr 471 Opatéwek — Rzymsko na
odcinku od m. Nadziedo m. Maigow tj. od km 19+500,00 do km 21+500R6mont obejmuje obszar
dziatlek o numerach ewidencyjnych 121 etbNadzie i 2136, obgb Strzakow potazonych na terenie
gminy Liskéw w powiecie kaliskim stanaaelych pas drogi wojewédzkiej nr 471.

. Charakterystyka stanu istniejacego

Remont nawierzchni planowany jest na odcinku o @lcig? 000,0 m. Trasa drogi przebiega przez tereny
zagospodarowane rolniczo (pola uprawne), terenydaty jednorodzinnej, zagrodowej.
Remontowana droga posiada nstp. parametry:
- klas; techniczn: gtowna ,G”;
- przekréj drogowy;
- szeroké¢ jezdni wynosi od 6,0-6,10m;
- pobocza obustronne o szergkidl ,25m;
- rowy przydrane.
W ciagu drogi wojewoédzkiej nr 471 zlokalizowang s
- skrzyzowania z drogami publicznymi;
- w km 19+982,00 z draggminra 0 nawierzchni gruntowej,
- w km 20+962,00 z dragpowiatowa 4487P o nawierzchni bitumicznej i deogminrg 675122P o
nawierzchni bitumicznej;
- przystanki autobusowe:
- w km 20+047,00 po stronie lewej,
- w km 20+919,00 po stronie lewej;
- zjazdy indywidualne na posesie i pola.
Na remontowanym odcinku wysiup liczne sgkania siatkowe z deformacjami konstrukcji nawierdach
szczegOlnie w przekroju poprzecznymiadczce o utracie nmosci podiaza oraz liczne faty po remontach
czastkowych. Deformacije konstrukcji nawierzchni vyt na krawedzi jezdni o szer. od 0,70 do 3,0m.

Il. Zakres rob6t do wykonania

W ramach remontu drogi planuje sealizac robot w zakresie:



Nawierzchni je zdni
1. Remonty cgstkowe (wg. tabeli 2) betonem asfaltowym AC 16W @rcm poprzez wyecie
uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regyddwnksztaitow, oczyszczenie, skropienie,
rozciefanie mieszanki i zagzczenie.
2. Remonty gibokie zwazane z rozebraniem w miejscach utratyneéci krawedzi jezdni po stronie
lewej i prawej na szerokoi od 0,70 m do 3,0 m (wg. tabeli 1) wraz odtworenkonstrukcji jak dla
KR3.
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni w miejscachaetdw wgébnych:
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem R3MRa - grub& podbudowy po zagzczeniu
15 cm;
- podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/63ilba§ci po zagszczeniu 20 cm;
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gitibearstwy po zagszczeniu 7 cm;
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 1HMsfalcie 50/70 gruboi 75 kg/m2;
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W na aisfddo/70 dla kategorii ruchu KR 3 - warstwa
wiazaca, grubé¢ po zagszczeniu 4 cm;
- warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 1k¥Sasfalcie PMB 45/80-55 dla
kategorii , grub&t po zagszczeniu 4 cm.
3. Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumiczngjodo 3 cm na odcinku od km 19+500,00 do km
21+500,00.
4. Frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm:
- na whczeniach skrzyowan o nawierzchni bitumicznej.
5. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej na odciodkkm 19+500,00 do km 21+500,00.
6. Skropienie nawierzchni emulspsfaltowa z zamketiem mleczkiem wapiennym pod wargtw
wyréwnawca, Wiazaca i $cieralra na odcinku od km 19+500,00 do km 21+50000.
7. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfadigav AC11W na asfalcie 50/70 na odcinku od
km 19+000,00 do km 21+500,00.
8. Ulozenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W na asfalcie 50/@ketegorii ruchu KR 3
0 grubdci po zagszczeniu 4 cm na odcinku od km 19+500,00 do km 2Q;®.
9. Ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA hiSasfalcie PMB 45/80-
55 dla kategorii ruchu KR 3 o gridm 4 cm na odcinku od km 19+500,00 do km 21+500,00.
Skrzyzowan z drogami publicznymi
Na skrzgowaniu w km 20+962,00 nade:
- wykona frezowanie nawierzchni grubc na whczeniu do istniacej nawierzchni;
- ulozy¢ warstwe wyrownawcz z betonu asfattowego AC11W na asfalcie 50/70;
- ulozy¢ warstwe scieralmy z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11S PMB @58, gr. 4 cm.
Pobocza
Pobocza na szera@ 1,25 m naley uzupeind materiatem pozyskanym z frezowasgiadniej grubéci

9cm.



Oznakowania poziome go

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nalewykona trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementéw zgodni8zczegolowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnaidw drogbworaz uradze: bezpieczéestwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogackyczaikk do rozpoeaizenia Ministra
Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.



