TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budynek garazowo-magazynowy, ul. Toruriska 200 w m. Koto, dziatkanr7/12 - Etap |

. . L Cenajedn. L
Lp. Podstawa Opis : e.dn llos¢ enajedn Wartosc netto
wyceny miary netto
1 2 3 5 6 7 8
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR2-01 . - L L.
d1 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za m2 548,480
B.02.01.00 |POMoca spycharek wraz z wywozem urobku
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci wraz z
d1 | 0126-02 m2 | 548480
wywozem urobku
B.02.01.00 |Krotnos¢ =3
3 KNR2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
d1 0206-02  |pojtyzki 0.40 m3 w gr. kat. lll z transp.urobku samoch. m3 99,319
B.02.01.00 |samowyfadowczymi
4 KNR2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokosci
a1 | 0320-02 s mkat gr -V ms | 24829
* | B.020300 |©MHEI"
5 KNR 003 N . o L
d1 0101-01 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokosci do 4 cm m 113,260
6 KNR2-31  [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 12 2 576,889
d1 0802-07  |cm z wywozem urobku '
7 KNR2-31  [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 576,889
da 0803-03  |bitumicznych o gr. 4 cm z wywozem urobku '
2|[FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
8 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 (B10) gr. 10 cm
L | moror e poctruony o m | 721
< | B.04.02.00 Y
KNR2-02
d92 1101-01 ?stdok%ady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 (B10) gr. 10 cm m 0676
< | Bo4o0200 |V
10 KNR2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. 65 cm - beton
4 0202-01 C16/20 (B20) m3 25,220
' B.04.01.00
" KNR2-02
42 0204-01  (Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - beton C16/20 (B20) m3 2,304
| B.04.01.00
2 KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
& 0290-02 |zebrowane A-lll (34GS) i12 i gtadkie A-I (St3SX) fi 6 [zbrojenie taw i t 0,644
’ B.03.00.00 |stdp]
13 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
d2 0604-02 or cjo J(ZW fundarr?ent betonowych e i me 49500
< | Baeotoo |* ' Y
NNRNKB 202 . .
;l; 0136-02 Zl)r;\;;ncyefnl:r;iingjgtowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm M6 na m2 63180
< | Bosotoo | ’
KNR2-02 . - _ ) )
15 Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza
d2 0603-07 warstwa ($cian fundamentowych) m 141470
< | B16.01.00 y
16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.
dz2 0603-08 warstwa ($cian fundamentowych) me 141470
< | B16.01.00 Y
3|PODLOZA | POSADZKI
KNR 2-02 . . . .
;73 1101-07 ?;g:ady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym - gr. m3 76,125

B.02.02.03




KNR2-02

;83 1101-01 | Wylewka betonowa z betonu C12/15 (B15) - gr. 20 cm m3 101,500
’ B.04.02.00
4|KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA
KNRO-27 |.. - . .

;i 0160-07 S;z;rrl;/ilazundycr;]k(o:\é Jre(z)dinv(;kzggygnacyjnych gr. 25 cm z pustakow m2 395953
“ | B.08.02.00 yChipioroTwp

20 KNR2-02

44 0126-01  |Otwory na okna w $cianach murowanych szt 4

’ B.08.02.00

5 KNR 2-02

di 0126-02  |Otwory na bramy garazowe w scianach murowanych szt 5

' B.08.02.00

» KNR2-02

44 0126-05  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. (okna) m 19,200
’ B.04.01.00

2 KNR2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. ponad 0.3m

" 0211-02  |dwustronnie deskowane - rdzenie zelbetowe w Scianach i stupy m3 8,409
' B.04.01.00 |[beton C16/20 (B20)]

2% KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety

da 0290-02  |zebrowane A-lll (34GS) fi12 i gtadkie A-I (St3SX) fi 6 (zbrojenie rdzenii t 0,700
' B.03.00.00 (stupow)

2 KNR 2-02

4 0213-13  |Wierice w $cianach - beton C16/20 (B20) m3 9,363
' B.04.01.00

26 ';ZIQR:__(?: Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ; 1090

d.4 B.03.00.00 zebrowane A-lll (34GS) fi12 i gtadkie A-1 (St35X) fi 6 (zbrojenie wiericy)

27 KNR2-02

44 0213-13 Nadproza zelbetowe - beton C16/20 (B20) m3 1,969
’ B.04.01.00

28 KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety

da 0290-02  |zebrowane A-lll (34GS) i12 i fil4 oraz gtadkie A-1 (St35X) fi 6 (zbrojenie t 0,224
: B.03.00.00 [nadprozy)

29 ';:lgzz_&s Hale typu lekkiego - podciag stalowy dwuteownik IPE 180 stal St3S : 0,694

d4 B.07.0000 |7 zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalowanie)

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 5 kg - potaczenie
j(l); KNNR (7)1 0206 dzwigara stalowego ze stupem - blacha 350x350x8 z zabezpieczeniem t 0,048
: antykorozyjnym (2xmalow.)
5[KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
31 'B:lgzz__é;s Hale typu lekkiego - wigzary stalowe dachowe dwuspadowe (5t35) z t 3549
d5s B.07.00.00 zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalowanie)
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 5 kg - potaczenie

325 KNNR (7)1 0206 dzwigara stalowego ze Sciang - blacha 240x240x8 z zabezpieczeniem t 0,157
: antykorozyjnym (2xmalowanie)

33 I;Tg::: Hale typu lekkiego - taty profil zamknigty 40x50x3 mm (St35) z ‘ 5200
d5s B.07.00.00 zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalowane)

34 KNR 2-05

45 1008-01  [Pokrycie dachu blacha trapezowa m2 570,933
’ B.10.01.00

3 KNR2-02

ds 0508-04  |Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - blacha stalowa malowana m 86,900
’ B.10.02.00

3% KNR 2-02

45 0510-03  |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - blacha stalowa malowana m 30,000

B.10.02.00




KNR2-02 s .
375 0506-01 Oabsrgrtr)]krl];)(rjzrysigcvwr;ozw. do 25 cm - z blachy ocynkowanej wraz z 2 28375
| B10.0200 |° ynnowy
38 KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe o $r. otworu ssacego do 200 mm
ds 0208-01 (masa do 25 kg) - fi 150 szt >
| B10.02.00 9
6|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KNR 0-19 . . . . .
3946  1023-08 E/Icci/n';aéborl;ls; rzz:gaze;?;/ch i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z 2 8,000
B.13.02.00 .
40 KNR-W 2-02
6 1031-01 Bramy garazowe segmentowe m2 90,000
' B.13.01.00

Wartosc kosztorysowa robot netto

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot brutto

Stownie wartosc brutto:

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



