Zleceniodaweca:

archidrog

Pracownia Projektowa ARCHIDROG
Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

Wykonawca:

\BEO

Firma Geologiczna GEOOPTIMA
Barttomiej Boczkowski
os. J. Stowackiego 13/20
64-980 Trzcianka

Geotechnika, Geologia Inzynierska
Projekty, dokumentacje, konsultacje

Temat zadania

"BUDOWA PROJEKTOWANEJ DROGI tACZACE)
DROGE KRAJOWA NR 15 Z DROGA WOJEWODZKA
NR 260 W MIEJSCOWOSCI GNIEZNO”

Opracowanie

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Gmina Wersja Egz. nr
Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Brania Podpis
. - . X1/36/2012 .
Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski X11/3/2013 geologia
Opracowat: mgr inz. Klaudia Boczkowska geologia

Poznan, listopad 2017 r.




DOKUMENTACJA BADAN POD£OZA GRUNTOWEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa:

T 1)V =T o N 3
1.1. Podstawa formalna 0pracoWania.......ccceecuveeei i 3
1.2.  Podstawa prawna OPraCOWANIA «...ccccuerririeeeeeeeieirrtrereeeeeeessnnserreeesesssessssnnnnesesssessannnes 3
1.3.  Podstawa merytoryCzna OPraCoOWANIA ...cccuuveeeervieeersirreeeesinreeeessrneeesssseeeesssssnesssnssenes 4
1.4. Zakres przeprowadzONyCh PracC....ccu e eiciieeiiiiieeeeesiieeeesreee e s sree e e s s sree e e e saaeeeesnasaeas 5

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan........ccccevveeiiieniiiieniiiienccieenceneencnennn. 6
2.1. Pofozenie terenuU badan........coeeeiiiiieiiiiiieeee et e e e e eanes 6
2.2, OpIiSterenU DAdan ......coii i e rae e e eaaes 6
2.3, SrodOWIiSKO GEOEIAfiCZNE .....vivveeeiiceeeetceeeeee ettt es 7
2.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiCzne........ccceeeeeuivieieiciieeeesciiee e ceiiee e 7

3. Charakterystyka projektowanej inWwestyCji....c..ccceeeerrenerrnncerrenierenncerenncereenenennes 8

4. Ocena warunkow geotechnicznych ........ccoiieeiiieeiiiiniiiiiiiircrrcrre e, 8

5. Warunki gruntoWOo-WOANE.......ccceerrenireeirrnnerencreenereessraneressesnssressssasesessssnssssnsssnne 8

L T,V 4T o T L N 11

Zataczniki:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000

2. Szkic dokumentacyjny w skali 1 : 500

3. Legenda zastosowanych oznaczen

4. Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
5. Karta otwordw geotechnicznych

6. Przekroje geotechniczne

7. Karta sondowania dynamicznego

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
* ul. Wilczak 45/47 (pietro 4), 61-623 Poznan « os. J. Stowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka
* tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com



DOKUMENTACJA BADAN POD£OZA GRUNTOWEGO

1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opracowanie geotechniczne, zwane dalej Dokumentacjg wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniach  30.10.2017, 13.11.2017, 16.11.2017,
20.11.2017, 21.11.2017 ora 27.11.2017r. na zlecenie Pracowni Projektowej ARCHIDROG Witold

Orczynski, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan (zwanego dalej Zleceniodawcg).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie oraz gtebokos¢ otwordéw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

Zleceniodawce.

Dokumentacje opracowano w celu dodatkowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych

podtoza dla potrzeb projektu budowy drogi tgczacej DK 15 z DW 260 w m. Gniezno, gm. Gniezno.

Wyniki  przeprowadzonych badain  geotechnicznych  pozwolg projektantom na

zaprojektowanie optymalnej konstrukcji projektowanej drogi.

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z
wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z wustawami, rozporzadzeniami, normami oraz

wytycznymi $ci$le powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.
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[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]

[PI]

[P10]

[P11]

[P12]

[P13]

Uwagi:

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.

Czesc 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i

klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 .).

w zatgczniku nr 4,5,6 do Dokumentacji przedstawiono:

e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3] i normami
polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostajgcymi w

praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Dokumentacji przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne materiaty

geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty oraz informacje otrzymane przez

Zleceniodawce.
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Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce

[M2] Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

[M3] Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

[M4]  Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKt, Warszawa 1987 r.

[M5]  Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

[M6]  Puta O. ,Projektowanie fundamentdw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE, Wroctaw 2014 r.

[M7]  Woysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.

Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

[M8] Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim bylo rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-

wodnych w miejscu budowy drogi taczacej DK 15 z DW 260 w m. Gniezno, gm. Gniezno, w dniach

30.10, 13.11, 16.11 20.11. 21.11 oraz 27.11.2017 r. wykonano:

Badania terenowe, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v

v

Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano informacje
przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte na szkicu
dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];

Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia przyjeto
state punkty niwelacji technicznej (studzienki kanalizacyjne, studzienki
telekomunikacyjne, stupki graniczne itp.)

65 otwordw geotechnicznych do gteb. 2,0 m p.p.t., 2 otwory geotechniczne do
gteb. 2,5 m p.p.t., 9 otwordw geotechnicznych do gteb. 3,0 m p.p.t. oraz 1 otwoér
geotechniczny do gteb. 3,5 m p.p.t. (tgcznie odwiercono 165,5 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu swidra, sukcesywnie
przeprowadzano makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntéw.

Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan
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gruntu i in. Wszystkie ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z normg [P3, P4, P5,
P6, P8, P10];
W trakcie wiercen przeprowadzano rowniez obserwacje zwierciadta wodd
gruntowych.

v" Pobdr préb gruntu do badan laboratoryjnych;

v" Analiza makroskopowa pobranych préb gruntéw;

v 21 sondowan dynamicznych lekka sondg dynamiczna.

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowychi laboratoryjnych.
W ramach prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:
v' Analiza dostepnych materiatdéw archiwalnych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;
Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem;
Opracowanie wynikow z wiercen geotechnicznych;

Opracowanie zatgcznikéw Dokumentacji;

AR N NEN

Opracowanie czesci tekstowej Dokumentacji.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest w m. Gniezno, gm. Gniezno. Jest to planowana
droga faczaca DK 15 z DW 260. Teren badan potozony jest okoto 3 km na pdétnoc od dworca
kolejowego PKP, okoto 3 km na pdtnocny-zachdd od jeziora Jelonek oraz okoto 7 km na zachéd od

drogi ekspresowej S5.

Ogodlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonym na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to:

e istniejgce drogi o nawierzchni bitumicznej (droga krajowa nr 15, droga wojewddzka

nr 260 oraz drogi gminne) — rejon otworéw geotechnicznych nr 1, 31, 32, 73 + 77;
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e drogi/dukty oraz tereny lesne znajdujgce sie na terenie lasu miejskiego — rejon

otwordow geotechnicznych nr 2 + 30, 33 + 53, 70 + 72;
e pola uprawne, nieuzytki rolne itp. — rejon otworéw geotechnicznych nr 54 + 69.

Na obszarze badan oraz w jego rejonie wystepujg zewidencjonowane sieci energetyczne,
gazowe, wodociggowe i inne elementy infrastruktury podziemnej, ktérych przebiego zobrazowany

jest na zatgczniku nr 2.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na zatacznikach

nr 1i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory geotechniczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar opracowania
potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji  Pojezierza
Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w mezoregionie
Rownina Wrzesinska (315.56). Rownina ta od zachody graniczy z Poznanskim Przetlomem Warty, od
potudnia z Kotling Sremska oraz Doling Koninska, a od pétnocy i wschodu graniczy z Pojezierzem
Gnieznienskim. Réwnina Wrzesinska jest prawie bezjeziorna, mimo monotonii uksztattowania

pokrywa glebowa powierzchni jest zréznicowana.

2.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie badan wtasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono zaleganie

osadéw holocenskiech oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty jako przypowierzchniowa warstwa gleby, warstwa
nasypow niekontrolowanych, warstwa nasypéw budowlanych, torféw, piaskéw drobnoziarnistych
przewarstwionych humusem, piaskdw drobnoziarnistych z domieszkg humusu oraz glin pylastych z

domieszkg weglanu wapnia.

Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty w postaci piaskéw pylastych, piaskéw drobnoziarnistych,

piaskdw drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami pylastymi, piaskdw drobnoziarnistych

przewarstwionych piaskami $rednioziarnistymi, piaskéw drobnoziarnistych z domieszkg zwiru,

piaskow  Srednioziarnistych, piaskdw S$rednioziarnistych z domieszkg 7wiru, piaskow

Srednioziarnistych przewarstwionych piaskami  drobnymi, piaskdbw  Srednioziarnistych
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przewarstwionych pospdtka, pospotek, piaskdw gliniastych, piaskdw gliniastych przewarstwionych

piasakmi pylastymi, pytow, glin pylastych, oraz glin piaszczystych.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:

> budowa drogi faczacej droge krajowg nr 15 z drogg wojewddzkg nr 260 w

m. Gniezno, gm. Gniezno

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowa¢ do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu warunki
geotechniczne okresla sie jako korzystne oraz czesciowo niekorzystne dla potrzeb projektowanej
budowy drogi taczacej DK 15 z DW 260 w m. Gniezno.

Warunki niekorzystne wystepujg w rejonie otwordw geotechnicznych nr 42, 43, 44 oraz 51,
52, 53. Na taka ocene warunkéw geotechnicznych w tym rejonie wptywa zaleganie nasypdéw
niekontrolowanych i stabonosnych gruntéw organicznych w poziomie projektowanego
posadownienia projektowanej drogi. W rejonie otworéw geotechnicznych nr 42, 43, 44 na
niekorzystne wptywa réwniez bardzo wysoki poziom wdd gruntowych, ktéry znajduje sie na poziomie

0,1+0,3mp.p.t.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty organiczne, grunty antropogeniczne, grunty
mineralne spoiste i niespoiste. Grunty organiczne udokumentowane zostaty jako torfy,ktére zalegajg
w rejoni otworéw geotechnicznych nr 42, 43, 44. Grunty antropogeniczne zostaty udokumentowane
w rejonie otworéw geotechnicznych nr 25, 31, 32, 37, 51, 52, 53 jako nasypy niekontrolowane,
natomiast w rejonie otwordw geotechnicznych nr 73, 74, 75, 76, 77 udokumentowane zostaty jako
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nasypy budowlane. Grunty mineralne spoiste wyksztatcone zostaty jako gliny piaszczyste, gliny
pylaste, gliny pylaste z domieszkg weglanu wapnia, piaski gliniaste oraz piaski gliniaste
przewarstwione piaskami pylastymi. Grunty mineralne niespoiste natomiast wyksztatcone zostaty w
postaci piaskow pylastych, piaskdw drobnoziarnistych, piaskdow drobnoziarnistych przewarstwionych
piaskami pylastymi, piaskdw drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami srednioziarnistymi,
piaskédw  drobnoziarnistych z domieszkg zwiru, piaskdw Srednioziarnistych, piaskéw
Srednioziarnistych z domieszkyg Zzwiru, piaskdw srednioziarnistych przewarstwionych piaskami

drobnymi, piaskéw srednioziarnistych przewarstwionych pospétka, pospétek.

W listopadzie wody gruntowe na analizowanym terenie zostaty nawiercone:

» w otworze geotechnicznym nr 42, zwierciadto wod gruntowych nawiercono i
ustablizowano na gteb. 0,3 m p.p.t,,

» w otworze geotechnicznym nr 43, zwierciadto wod gruntowych nawiercono i
ustablizowano na gteb. 0,2 m p.p.t.,

> w otworze geotechnicznym nr 44, zwierciadlo wdod gruntowych nawiercono i
ustablizowano na gteb. 0,1 m p.p.t.,,

» w otworze geotechnicznym nr 64, zwierciadto wdéd gruntowych nawiercono i
ustablizowano na gteb. 1,9 m p.p.t,,

» w otworze geotechnicznym nr 65, zwierciadto wdéd gruntowych nawiercono i

ustablizowano na gteb. 1,9 m p.p.t.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne opisywanego terenu okresla sie jako proste oraz czesciowo ztoione. Warunki
ztozone wystepujg w rejonie otworéw geotechnicznych nr 42, 43, 44 oraz 51, 52, 53., co
spowodowane jest zaleganiem nasypdéw niekontrolowanych oraz stabonosnych gruntéw

organicznych w poziomie projektowanego posadownienia projektowanej drogi.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na
analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne, w obrebie ktérych znajdujg sie
grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu wyodrebniono warstwy geotechniczne réznigce sie

miedzy soba: rodzajem gruntu (litologig) oraz jego stopniem zageszczenia.
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Wartosci parametréw wiodgcych:

e |, — stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych i antropogenicznych przyjeto w
trakcie wiercen na podstawie oporu stawiano przez grunt na koncéwke $widra

wiercgcego oraz wykonanych sondowan dynamicznych.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakiecie prezentuje sie nastepujaco:

Pakiet | antropogeniczne utwory udokumentowane jako nasypy niekontrolowane oraz
nasypy budowlane. W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére

ksztattujg sie nastepujgco:

1A nN grunt stabonos$ny (1,~0,93)
IB1 nB grunt stabonosny (1,~0,93)
1B2 nB grunt stabonosny (1,~0,95)
Pakiet Il holocenskie utwory organiczne, wyksztatcone w postaci torféw. W obrebie pakietu

wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktdéra ksztattuje sie nastepujgco:

Il T grunt stabonosny (praktycznie nienosny)

Pakiet Il holoceniskie oraz plejstoceriskie utwory mineralne niespoiste zlodowacenia
potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci postaci piaskéw pylastych, piaskow
drobnoziarnistych, piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami pylastymi,
piaskow drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami srednioziarnistymi, piaskéw
drobnoziarnistych z domieszkg zwiru, piaskdw Srednioziarnistych, piaskow
Srednioziarnistych z domieszkg zwiru, piaskow srednioziarnistych przewarstwionych
piaskami drobnymi, piaskow srednioziarnistych przewarstwionych pospdtka,
pospdtek.W obrebie pakietu wydzielono trzynascie warstw geotechnicznych, ktdre

ksztattujg sie nastepujgco:

1Al Pd luzny 1,=0,30;
111A2 Po luzna 1,=0,30;
111A3 Pd, Prt, Pd//H, $rednio zageszczony 1,=0,35;

Pd//Ps, Pd+H
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A4 Ps, Ps+Z Srednio zageszczony 1,=0,37;
IIA5 Po Srednio zageszczona 1,=0,37;
A6 Pd, Pd//Pmt Srednio zageszczony 1,=0,40;
A7 Ps, Ps//Po, Ps+Z $rednio zageszczony 1,=0,45;
A8 Pd, Pd+Z $rednio zageszczony 1,=0,47;
IA9 Pd, Prt, Pd+Z $rednio zageszczony 1=0,50;
111A10 Ps, Ps+Z Srednio zageszczony 1,=0,50;
111A11 Po $rednio zageszczona 1p=0,50;
111A12 Pd, Pmt Srednio zageszczony 1p=0,55;
111A13 Ps, Ps+Z Srednio zageszczony 1p=0,55;
Uktad pakietdow i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiona na kartach

dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz na przekrojach (zat. nr 6).

6. Whnioski

W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
Przedmitowa inwestycje, tj. projektowana budowe drogi tgczacej droge krajowa nr 15 z drogg
wojewddzka nr 260 w m. Gniezno, gm. Gniezno zgodnie z [P1] nalezy zaklasyfikowa¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi oraz czesciowo ztozonymi warunkami gruntowymi, zgodnie z
[P1].
Ztozone warunki gruntowe ze wzgledu na zaleganie w poziomie posadowienia stabono$nych
gruntéw organicznych oraz antropogenicznych wystepuja w rejonie otworéw
geotechnicznych nr 42, 43, 44 oraz 51, 52, 53 — obszary o ztozonych warunkach gruntowych
zobrazowano na zat. nr 2.
W listopadzie wody gruntowe na analizowanym terenie zostaty nawiercone:

» w otworze geotechnicznym nr 42, zwierciadto wéd gruntowych nawiercono i ustablizowano

na gteb. 0,3 m p.p.t.,
» w otworze geotechnicznym nr 43, zwierciadto wéd gruntowych nawiercono i ustablizowano

na gteb. 0,2 m p.p.t,,
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» w otworze geotechnicznym nr 44, zwierciadto wéd gruntowych nawiercono i ustablizowano
na gteb. 0,1 m p.p.t.,
» w otworze geotechnicznym nr 64, zwierciadto wéd gruntowych nawiercono i ustablizowano
na gteb. 1,9 m p.p.t.,
» w otworze geotechnicznym nr 65, zwierciadto wéd gruntowych nawiercono i ustablizowano
na gteb. 1,9 m p.p.t.,
Zgodnie z [P13] grunty mineralne udokumentowane na analizowanym terenie nalezy
zaklasyfikowa¢ do nastepujacych grup nosnosci podtoza:
o  pospétka, piaski srednioziarniste, piaski drobnoziarniste (grunty niewysadzinowe)—> grupa nosnosci
podfoza G1,;
o  piaski pylaste (grunty watpliwe) = grupa no$nosci podtoza G2;
o pyly, piaski gliniaste, gliny piaszczyste (grunty wysadzinowe) = grupa no$nosci podtoza G4
W miejsach, gdzie zalegajg stabonosne grunty mineralne niespoiste (warstwa geotechniczna
nr IIIA1 i 1lIA2) bezwzglednie nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez
mechaniczne lub chemiczne dogeszczenie luznej warstwy gruntéw lub wykona¢ wmocniong
konstrukcje projektowanej drogi celem unikniecia niekontrolowanych osiadan podtoza.
Warstwe geotechniczng nr |l (rejon otowrdw geotechnicznych nr 42, 43, 44) nalezy traktowad
jako niezdolng do przenoszenia jakichkolwiek obcigzen. Grunty te zaleca sie usung¢ w catosci
i zastgpi¢ nasypem budowlanym. Najbardziej ekonomiczng metoda wzmocnienia podtoza w
tym rejonie wydaje sie metoda przprzez wypieranie.
Strefa przemarzania grunty dla analizowanego terenu wynosi H; = 0,8 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow
badawczych.
Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.
W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w Dokumentacji nalezy skontaktowac sie z autorem

niniejszego opracowania.
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