
Zał. 7.18

Wyniki opracował:

    ln       szg   bzg

    < 0,33         0,33-0,67 > 0,8

0.1

0.2 8 0,46 0,93

0.3 11 0,52 0,94

0.4 11 0,52 0,94

0.5 13 0,55 0,95

0.6 14 0,56 0,95

0.7 14 0,56 0,95

0.8 16 0,59 0,96

0.9 10 0,50 0,94

1.0 6 0,40 0,92

1.1 4 0,33 0,91

1.2 6 0,40 0,92

1.3 6 0,40 0,92

1.4 12 0,53 0,95

1.5 10 0,50 0,94

1.6 4 0,33 0,91

1.7 4 0,33 0,91

1.8 6 0,40 0,92

1.9 9 0,48 0,94

2.0 10 0,50 0,94

2.1 11 0,52 0,94

Rodzaj sondowania: SD-10

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO 

Miejsce badań: Gniezno 

Temat:
Dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej drogi 

łączącej DK 15 z DW 260 w m. Gniezno, gm Gniezno

Rzędna terenu: 118,3 m n.p.m.

Numer sondowania: S18 przy otworze nr: 63

Badania wykonał: mgr Bartłomiej Boczkowski

mgr inż. Klaudia Boczkowska

Lokalizacja punktu 

badawczego:
według planu sytuacyjnego

Data badania: 27.11.2017 r.
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