mn.p.m. 119,2 119,6 119,2 m n.p.m.
120,0_: :—120,0
119,04 & 1190
_: Pd :_
4 FSa n

118,0] —118,0
1 Ps+Z L
- grMSa o

117,0 —117,0
1 Ps+Z L
] grMSa r

16,0 ' —116,0
——  Zasieg wystepowania zwierciadta wod gruntowych (ZWG) Firma Geologiczna Zat. nr

GEOOPTIMA 6.23
Uwagi:
- % Zasigg (migzszos¢ i rozpietosc) pakietdw i warstw

geotechnicznych zostat zinterpretowany na podstawie . , . . . .
wykonanych otworéw geotechnicznych. Przekrdj ten nalezy Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla zadania: Budowa projektowane;j
traktowac jako prezentacje ogdinej budowy geologicznej H : H H A iai &
przedmiotowego terenu. drqgl taczacej droge krajowg nr 15 z drogg wojewddzkg nr 260 w miejscowosci
Poziom wystepowania ZWG przedstawiono na podstawie Gniezno

obserwacji wod gruntowych w wykonanych otworach

geotechnicznych. Poziom ten przedstawiono nalezy .. . o .
traktowat jako ogéing prezentacie ZWG. Opracowat: mgr inz. Klaudia Boczkowska | Przekroj geotechniczny XXIHI-XXIII
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