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Zasięg występowania zwierciadła wód gruntowych (ZWG)

Uwagi:

- Zasięg (miąższość i rozpiętość) pakietów i warstw

geotechnicznych został zinterpretowany na podstawie

wykonanych otworów geotechnicznych. Przekrój ten należy

traktować jako prezentacje ogólnej budowy geologicznej

przedmiotowego terenu.

- Poziom występowania ZWG przedstawiono na podstawie

obserwacji wód gruntowych w wykonanych otworach

geotechnicznych. Poziom ten przedstawiono należy

traktować jako ogólną prezentację ZWG.

120,0

119,0

118,0

117,0

121,0

120,0

119,0

118,0

117,0

m n.p.m.m n.p.m.

45

0,0

2,0

Or

Gb

FSa

Pd

0,2

orFSa

Pd//H

46

0,0

2,0

Or

Gb

FSa

Pd

MSa

Ps

47

0,0

2,0

Or

Gb

orFSa

Pd//H

siFSa

Pg//Pπ

0,5

120,3 120,1 120,0

0,6

1,6

FSa

Pd

0,2

1,2

orFSa

Pd//H 0,2

0,5

0,8

1,2

1,6

FSa

Pd

siFSa

Pπ

FSa

Pd

Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania: Budowa projektowanej

drogi łączącej drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 260 w miejscowości

Gniezno

Przekrój geotechniczny XV-XV
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