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Zielona Géra, 27 listopada 1996r.

Nr ewid. upraw. 12/96/ZG

LR B

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt.1 ; art. 14 ust.1 pkt 2, art. 14 ust.3
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.nr.89,poz.
414) oraz § 4 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie ( Dz.U.Nr 8 poz.38 )

Pan Dariusz RUSNAK

magister inzynier budownictwa

urodzony 02 maja 1965r.w Jeleniej Gérze

otrzymuje
w specjalnosci :konstrukeyjno-budowlanej
uprawnienia budowlane do:

projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow
budowlanych .

Cléwny Archilekt Wolewidghwg
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

DOS-5EN-WA43-NYE *

Pan Dariusz Rusnak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0427/01

adres zamieszkania Dziwiszow ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Gora 14

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] [zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Rrainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okragowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 wustewy z dnéa 1S wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad

elektronicznej opatrzone bezpisconym podpisem elektronizrym wenyfiiosemym proy pomocy wainezo kwalifikowanego cerbyfikatu =
rownowaine pod wrgledem skuthde prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wiasnorerymi.

* wergtitads poprawnosid danych w Rinisjszym aswiadoeniu modne sprawdzic 78 pomocy rumeny weryikaoyjrego miwiadczenia na
stronie Folskiej Izoy Infynierow Bucownictea www piin.org.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwej Okregowej lzby Infynisrow
Busdownictwa.

=
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznad, duin 4 bwiemia 2000 roka
Mr uprawn, T131/55/F/2001

DECYZITA

o nadaniu uprawnien budowlanych

MNa podstawic am 12 wst 1 pht. 1, 5§ 4, art. 13 wst 1 pkt. 1, art 14 ust. 1 pkt, 2 § ust 3 pkt ]
ustawy = daia 7lipca 1924 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nri9, poz 414 z phiniejszymi zmianami)
w zwiazkn z §3 i §9 ust. 1 rozporzidzenin Ministra Gospodarki Proestrzenngj i Budownictwa
z dnia 30 grudniz 1994 r. w sprawie simads c]:l:."ch funleoji tcc.hmcmwl:. w lrudmrmcm (D U, Nr &, -
‘poe. 38) stwiesdza sig, 2o

Pan Damian LEWANDOWSKI

magister indvanier budownictwa

syn Mapoleona i Tolanty
uradzomy 20 maja [958 1, w Poznaniy |

-zdal egramin preed Komisjy Epzaminacyjng, wiwigzlor = czym nadaje Panu uprawndenia bodowlans
do projektowsnia bez egraniceed w specjalnodel konstrukcyjno-budewlans,

Pan Damian Lewandowski

Jjest uprawniony do:

—  projekiowania i sprawdzania projektw budowlanych w specjalnogei objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzan: antorskicgo,

— sprawowania komtroli technicene] utrrymania obiektdw hwduwlmg.rch.

= W}"Tl:oml‘mn nadzor: huduwlm:gn :
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Zaswiadczenie
o numErze weryfikaognym:

DOS-0JR-XD7-1CW *

Pan Damian Lewandowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0002/14

adres zamieszkania Cieplice ul. Rudawska 13, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] [zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Rrainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okragowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 wustewy z dnéa 1S wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad

elektronicznej opatrzone bezpisconym podpisem elektronizrym wenyfiiosemym proy pomocy wainezo kwalifikowanego cerbyfikatu =
rownowaine pod wrgledem skuthde prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wiasnorerymi.

* wergtitads poprawnosid danych w Rinisjszym aswiadoeniu modne sprawdzic 78 pomocy rumeny weryikaoyjrego miwiadczenia na
stronie Folskiej Izoy Infynierow Bucownictea www piin.org.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwej Okregowej lzby Infynisrow
Busdownictwa.

=
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B.1 CZESC OPISOWA
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania sg prace projektowe w zakresie koncepcyjnym
dla nowego odcinka drogi taczacej droge wojewoddzka nr 260 z drogg krajowa nr 15 w Gnieznie.
Koncepcja zaklada budowe nowego odcinka drogi po nowym $ladzie (z lokalnym
wykorzystaniem istniejagcych duktéw lesnych). Przebieg planowanej trasy przedstawiono

na rys. nr I Plan orientacyjny

1.2. Formalna podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem

1.3. Wykaz materialow wyjsciowych

e Uzgodnienia z Inwestorem, Zarzadca Droég Wojewodzkich i Generalng Dyrekcja Drog
Krajowych 1 Autostrad

e Prognoza i analizy ruchu dla nowego odcinka drogi
e Badania geologiczne

e Materialy z wizji w terenie

2. Opis zadania inwestycyjnego

2.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Projekt zlokalizowany jest w poinocno — wschodniej czesci wojewodztwa wielkopolskiego
(ryc. 1), na terenie powiatu gnieznienskiego (ryc. 2), w granicach administracyjnych miasta
Gniezno oraz gminy Niechanowo (ryc.3). Analizowany obszar zadania inwestycyjnego
potozony jest w potudniowej czgsci miasta Gniezno. Prezentowane zadanie inwestycyjne
dotyczy wybranego w trakcie konsultacji spotecznych i1 rekomendowanego do decyzji

srodowiskowej wariantu II.

Budowa drogi tqczgcej droge wojewddzkg nr 260 z drogq krajowg nr 15 w Gnieznie str. 8
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- Leszno
- Kalisz
- Konin

- miasta na prawach powiatu
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pow_ leszrcrynski

f

Legenda

[ orientacyjna tokatizacja
inwestycji

Ryec. 2. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle granic powiatu gnieznienskiego
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Ryec. 3. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle granic miasta Gniezno

W ramach projektu przewiduje sig:

e budowe nowej drogi wraz ze skrzyzowaniami (ronda i skrzyzowania skanalizowane),

e przebudowg istniejacych drog krzyzujacych si¢ z nowa droga,
e budowg ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych,
e budowg drog serwisowych,

e budowg i przebudowe zjazdow,

e budowe odwodnienia drogi — rowdéw drogowych, przepustow na tych rowach, lokalnie

elementow kanalizacji deszczowe;,

e wycinke terendw leSnych oraz pojedynczych drzew 1 krzewow kolidujacych

z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

e nasadzenia rekompensacyjne w ilosci nie mniejsze] niz ilo$¢ pojedynczych drzew

1 krzewdw przewidzianych do wycinki,

o przebudowg kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu sieci uzbrojenia

terenu.

e budowa o$wietlenia drogowego na skrzyzowaniach typu rondo

e budowa o$wietlenia drogowego na przejsciach dla pieszych przy. ul. Grunwaldzkiej

i Sosnowe;j.

Budowa drogi lqczqcej droge wojewddzkg nr 260 z drogg krajowg nr 15 w Gnieznie
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2.2. Cel i zakladany efekt zadania inwestycyjnego

Planowane zadanie inwestycyjne jest odpowiedzig na potrzeby komunikacyjne miasta Gniezna z uwagi na
planowane inwestycje mieszkaniowe a takze wzrastajace natezenie ruchu na istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym. Droga obj¢ta opracowaniem stanowi potgczenie drogi wojewodzkiej nr 260 z droga
krajowa nr 15. Planowany przebieg na catej dlugosci analizowanego zadania zaprojektowano po nowym
sladzie

(lokalnie z wykorzystaniem istniejagcych duktow lesnych).

Budowa nowej drogi jednojezdniowej to rowniez:

- poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drog

- zwickszenie przepustowosci i swobody ruchu na drodze

- skrécenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podréozowania

- poprawa atrakcyjnosci przylegtych terendw zachecajgcych potencjalnych inwestorow

- wzrost rozwoju gospodarczego regionu

- ograniczenie halasu w terenie zabudowanym

- zmniejszenie zuzycia paliwa i ilosci spalin

- budowa nowoczesnej drogi spetniajgcej rygorystyczne standardy ochrony §rodowiska.

2.3. Podzial zadania inwestycyjnego na etapy i kolejnos¢ ich realizacji
W ramach zadania inwestycyjnego zaktada si¢ wybudowanie drogi jednojezdniowej,
dwupasowej wraz budowag droég serwisowych oraz wymagang przebudowsa istniejgce]

infrastruktury w jednym etapie.
3. Opis stanu istniejacego

Obecnie ruch na odcinku drogi wojewddzkiej nr 260 relacji Gniezno — Witkowo oraz drogi
krajowej nr 15 relacji Wrze$nia — Gniezno odbywa si¢ dwojaka drogg. Cze$¢ kierowcoOw
wybiera dluzszg droge prowadzaca trasg zasadniczg przez centrum Gniezna, czg$¢ kierowcoOw
natomiast (gtownie miejscowych) skraca sobie ten odcinek korzystajac z lokalnych ulic
na potudniowym obrzezu Gniezna (gldwnie korzystajac z ulicy Wolnosci). W drugim
przypadku potok komunikacyjny kierowany jest wzdluz zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej (patrz ryc.4 ponizej), co przyczynia si¢ do znacznych niedogodnosci nie tylko

w kwestii bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, ale i klimatu akustycznego.

Budowa drogi tqczgcej droge wojewddzkg nr 260 z drogq krajowg nr 15 w Gnieznie str. 11
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Ryec. 4. Przebieg istniejacej drogi wojewddzkiej nr 260 i drogi krajowej nr 15 przez centrum Gniezna

3.1 Istniejaca zielen

Obecnie w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, na przewazajagcym
odcinku wystepuja pojedyncze zadrzewienia leSne bedace pozostatoscig lasu sprzed
ubiegtorocznych silnych nawatnic, ktére wyrzadzity znaczne straty w drzewostanie. Pomimo
w/w szkdd oraz przebiegu trasy czesciowo po Sladzie istniejacych duktéw lesnych wycinka

pozstatych drzew bedzie nieunikniona.

Do wycinki przeznaczono tylko 1 wylacznie te drzewa, ktére ewidentnie koliduja
z projektowanymi rozwigzaniami technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne

techniczne nie mozna zrealizowa¢ w sposob alternatywny.
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Wszystkie drzewa przeznaczone do usuni¢cia posiadajg zblizone srednice pnia i wydaja si¢ by¢
réwnolatkami. Stan zdrowotny drzew do wycinki jest ogdlnie dobry. Na drzewach nie wida¢ sladow

masowego ataku szkodnikow, grzybow, zadrzewienia sg generalnie zdrowe, dobrze rozwinicte.
4. Terenowe uwarunkowania realizacyjne

4.1. Warunki wynikajace z dokumentow planistycznych

Na analizowanym obszarze obowiazuje STUDIUM UWARUNKOWAN i KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GNIEZNO - zatqcznik nr 1,2,3 do uchwaty
nr XXV/271/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
(zrédto:https:// www.gniezno.eu/cms/21555/aktualne studium_ uwarunkowan i kierunkow zagospo

darowania_przest)

Analizujac planowany przebieg trasy zasadniczej w odniesnieniu do zalacznika graficznego
w/w SUIKZP stwierdza si¢ ,ze znaczny odcinek projkrtowanej trasy przebiega przez tereny
oznaczone jako "L” — lasy ochronne a takze loklanie przez tereny ,,UZE” — zabudowa na terenach

przewadze zieleni , ,MU” — zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

Naryc. 5 ponizej przedstawiono zalacznik graficzny do SUIKZP:
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GNIEZNO

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
SKALA 1:10 000

Z MNANIESIENIEM ZIMIAN STUDIUM
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Ryec. 5. Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna

str. 14
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4.2. Warunki srodowiskowe, dobra kultury, ochrona konserwatorska i archeologia
Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenem wystgpowania obszaréw
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Obszary takie nie

wystepuja rowniez w sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia.

4.3 Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane
4.3.1 Obiekty drogowe

4.3.1.1 Wyznaczenie kategorii ruchu

W ramach niniejszej koncepcji wykonano pomiary ruchu oraz prognoze¢ ruchu co zostato
przedstawione w odrebnym tomie. Dla projektowanych odcinkéw drogowych przyjeto

w uzgodnieniu z Inwestorem nastepujace kategorie ruchu:

Kategoria KR4:

- trasa zasadnicza, odcinki przebudowy wlotow skrzyzowania w ciggu DK 15 oraz DW 260
Kategoria KR2:

- odcinki przebudowy wlotow skrzyzowania w ciggu ul.Granicznej, Cisowej/tacznik do DK15,
ul. Grunwaldzka, ul.Sosnowa a takze droga serwisowa wzdtuz trasy zasadniczej i dodatkowa

jezdnia dla obstugi dzialek przy ul. Graniczne;.

4.3.1.2 Podstawowe parametry techniczne

TRASA ZASADNICZA:

przekroj 1x2
- droga klasy G,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- predkos$¢ miarodajna — 70 km/h,

- kategoria ruchu KR-4

- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2
- szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 m,

- szeroko$¢ pobocza gruntowego ulepszonego — min.1,50m
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WLOTY SKRZYZOWANIA W CIAGU DK15:

przekrdj 1x2
- droga klasy G,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- predko$¢ miarodajna — 70 km/h,

- kategoria ruchu KR-4

- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2
- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50 m,

- szerokos$¢ pobocza gruntowego ulepszonego — min.1,50m

WLOTY SKRZYZOWANIA W CIAGU DW 260:

przekroj 1x2
- droga klasy G,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- predkos¢ miarodajna — 70 km/h,

- kategoria ruchu KR-4

- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2
- szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 m,

- szeroko$¢ pobocza gruntowego ulepszonego — min.1,50m

WLOT SKRZYZOWANIA W CIAGU UL.GRANICZNEJ:

przekrdj 1x2
- droga klasy L,

- obcigzenie — 100 kN/os,
- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu KR-2
- skrajnia drogi — min. 4,50m
- ulica jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m,
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WLOT SKRZYZOWANIA — L ACZNIK UL.CISOWEJ Z DK15:

przekrdj 1x2
- droga klasy L,

- obcigzenie — 100 kN/os,
- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu KR-2
- skrajnia drogi — min. 4,50m
- ulica jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu — 2,75 m,

ULICA GRUNWALDZKA I SOSNOWA:

przekroj 1x2
- droga klasy L,

- obcigzenie — 100 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu KR-2

- skrajnia drogi — min. 4,50m

- ulica jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m,

DROGA SERWISOWA

przekroj 1x2
- droga klasy D,

- obcigzenie — 100 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu KR-2

- skrajnia drogi — min. 4,50m

- ulica jednojezdniowa, jednopasowa 1x2
- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m,

- szerokos¢ pasa ruchu w obrebie mijanki — 6,50 m,
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4.3.1.3 Opis trasy

Poczatek trasy zostal zaprojektowany na dowigzaniu do DK15 na wysokos$ci skrzyzowania
z ulica Graniczng natomiast koniec trasy zaprojektowano w dowigzaniu do DW260. Trasa
nowego przebiegu drogi wykorzystuje lokalnie istniejacy dukt lesny. Rozpoczyna si¢ 1 konczy na
projektowanych skrzyzowaniach typu rondo. Ponadto w ciggu trasy zasadniczej zaprojektowano
klasyczne skrzyzowania skanalizowane z wydzielonymi pasami lewoskr¢tow oddzielonymi
wysepkami wyniesionymi (skrzyzownia z ulicami Grunwaldzka i Sosnowg). Ponadto wzdluz
trasy zasadniczej przewiduje si¢ budowe drogi serwisowej dla obstugi terenu przyleglego a takze
dla zapewnienia dojazdu przeciwpozarowego do lasow. Droga serwisowa petni rowniez funkcje

obstugi loklanego ruchu rowerzystow.

Trase zasadniczg a takze przbudowywane wloty skrzyzowan zaprojktowano wysokosciowo
w dostosowaniu do istniejgcego terenu z zachowaniem wymaganych warunkéw technicznych

dla drog. Niwelety drog przedstawiono na rysunkach 5.1-5.9

Projektowang tras¢ zasadnicza wraz calym ukladem drogowym przedstawiono

na rys. 3 — Plan sytuacyjny

Dhugos$¢ projektowanej trasy wynosi 2,2415 km

4.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii ruchu zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni
w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych
(zalacznik nr 1 do zarzadzenia GDDKIA z dnia 16.06.2014):

KATEGORIA KR-4

TRASA ZASADNICZA, WLOTY SKRZYZOWAN DK 15 I DW260

warstwa $cieralna —z SMA11 o grubosci 4 cm
warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W WMS o gr. 6 cm

warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P WMS o gr. 10 cm

warstwa podbudowy pomoczniczej — mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5
z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm

dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej nosnosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014r.
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KATEGORIA KR-2

WLOT UL. GRANICZNEJ, LACZNIK (UL.CISOWA) UL.GRUNWALDZKA, UL.SOSNOWA,

e warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
e warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 8 cm

e warstwa podbudowy pomoczniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63

z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm
¢ dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej nosnosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014r.

DROGA SERWISOWA, DODATKOWA JEZDNIA JAKO DOJAZD DO NIERUCHOMOSCI

od ul Jastrzebiej

e warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
e warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 8 cm

e warstwa podbudowy pomoczniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5
z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm

e dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej nosnosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014r.

POZOSTALE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:
KONSTRUKCJA CHODNIKOW:
e nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-kruszywowa o gr. 5 cm
o warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5% o gr. 15 cm
e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

* dla wlow ulic Granicznej, Cisowej (lacznik z DK15), Grunwaldzkiej i Sosnowej — kruszywo 0/63

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEI:
e warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm
e warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC8W o grubosci 3 cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 o gr. 20 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm
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KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm

podsypka cementowo-kruszywowa o grubosci 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o grubosci 20 cm
warstwa podbudowy pomocniczej C5/6 o grubosci 20 cm,

warstwa podloza stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubosci 10 cm,

dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej nosnosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014r.

KONSTRUKCJA PIERSCIENIA RONDA:

warstwa Scieralna — kostka brukowa kamienna rzedowa 18 cm

podsypka cementowo-kruszywowa o gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o grubosci 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej C5/6 o grubosci 20 cm,

dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej nosnosci
zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014r.
NAWIERZCHNIA WYSPY RONDA — SKRZYZOWANIE TRASY ZASADNICZEJ Z DW 260:

nawierzchnia — warstwa kruszywa naturalnego o frakcji powyzej 16mm grubosci 20 cm

geowloknina separacyjna

4.5 Projektowane odwodnienie

Na terenie przewidzianym pod realizacj¢ omawianej inwestycji, w poludniowej czesci Miasta
Gniezna zlokalizowane sg dwa Gtoéwne Zbiorniki Woéd Podziemnych — to GZWP 143
1 GZWP 144. Projektowana trasa na poczatkowym odcinku (od strony drogi wojewddzkiej
nr 260) znajduje si¢ na terenie GZWP 143, nastepnie (od strony drogi krajowej nr 15) biegnie
w granicach zarowno GZWP 143 jak i GZWP 144

System odwodnienia drogi opiera¢ bedzie si¢ na sieci zwyktych rowow trawiastych oraz lokalnie
krétkich odcinkow kanalizacji deszczowej w obszarze skrzyzowan. Przewiduje si¢, ze wody
opadowe sprowadzone do rowow obsadzonych trawg gestag — wysoko koszong zostang poddane

procesowi samo podczyszczania przez co uzyska si¢ redukcje zanieczyszczen.
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4.6 Warunki geologiczno — inzynierskie

W ramach niniejszej koncepcji wykonano dokumentacj¢ badan podioza przedstawiong
w odrebnym tomie.

Na podstawie badan wilasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono zaleganie
osadéw holocenskiech oraz plejstocenskich. Osady holocenu udokumentowane zostaty jako
przypowierzchniowa warstwa gleby, warstwa nasypoéw niekontrolowanych, warstwa nasypow
budowlanych, torféow, piaskdw drobnoziarnistych przewarstwionych humusem, piaskow

drobnoziarnistych z domieszka humusu oraz glin pylastych z domieszka weglanu wapnia.

Osady plejstocenu  wyksztalcone zostaly w postaci piaskéw pylastych, piaskow
drobnoziarnistych, piaskow drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami pylastymi, piaskow
drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami $rednioziarnistymi, piaskéw drobnoziarnistych
z domieszkg zwiru, piaskow $rednioziarnistych, piaskéw $rednioziarnistych z domieszka zwiru,
piaskow $rednioziarnistych przewarstwionych piaskami drobnymi, piaskoéw $rednioziarnistych
przewarstwionych  pospdtka, pospotek, piaskow  gliniastych, piaskow gliniastych

przewarstwionych piasakmi pylastymi, pylow, glin pylastych, oraz glin piaszczystych..

Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu warunki
geotechniczne okresla si¢ jako korzystne oraz czgsciowo niekorzystne dla potrzeb projektowane;]

budowy drogi taczacej DK 15 z DW 260 w m. Gniezno.

Warunki niekorzystne wystepujag w rejonie otwordw geotechnicznych nr 42, 43, 44 oraz 51, 52,
53. Na taka ocen¢ warunkow geotechnicznych w tym rejonie wplywa zaleganie nasypow
niekontrolowanych 1 stabono$nych gruntéw organicznych w poziomie projektowanego
posadownienia projektowanej drogi. W rejonie otworow geotechnicznych nr 42, 43, 44 na
niekorzystne wptywa réwniez bardzo wysoki poziom wodd gruntowych, ktory znajduje si¢ na

poziomie 0,1 + 0,3 m p.p.t.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne opisywanego terenu okresla si¢ jako proste oraz czeSciowo zlozone. Warunki
zlozone wystepuja w rejonie otwordw geotechnicznych nr 42, 43, 44 oraz 51, 52, 53., co
spowodowane jest zaleganiem nasypoOw niekontrolowanych oraz stabonos$nych gruntow
organicznych w poziomie projektowanego posadownienia projektowanej drogi.

Projektowna trase nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
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4.7 Projektowane o$wietlenie

W ramach budowy nowego odcinka drogi przewiduje si¢ budowe o$wietlenia
na projektowanych skrzyzowaniach typu rondo a takze w obrebie przejs¢ dla pieszych w obrgbie
skrzyzowan trasy zasadniczej i ul. Grunwaldzkiej i Sosnowej. Ponadto przewiduje si¢ strefy
przejsSciowe migdzy terenami nieo$wietlonym 1 o$wietlonym przy zblizaniu si¢
w strefe skrzyzowania. Stupy o konstrukcji stalowej ocynkowanej projektuje si¢ na poboczu
drogi. Proponowana lokalizacje projektowanego o$wietlenia ~ pokazano na

rys. nr 3 plan sytuacyjny i rys. 4 — przekroje normalne

4.8 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiazana z droga
W ramach budowy nowego przebiegu drogi wystepuja kolizje z istniejgcg infrastrukturg

techniczng. Na analizowanym terenie wystepuja obiekty infrastruktury technicznej takie jak:

e Linie energetyczne SN 1 nN

e Linie telekomunikacyjne

e Gazociagi

e Sieci wodociggowe

e Kanalizacje sanitarne

Do opracowania dotagczono warunki techniczne likwidacji kolizji wydane przez
poszczegblnych gestor6w sieci oraz warunki techniczne na zasilanie os$wietlenia.
Nalezy zaznaczy¢, ze warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggoéw
i Kanalizacji w Gnieznie Sp. z o.0. zdezaktualizowaty si¢ w zakresie punktu 3 dotyczacego
przeniesienia istniejgcej przepompowni. Wynika to stad, ze wystgpienie o warunki techniczne
zawieralo inng wersj¢ skrzyzowania typu rondo niz wersja finalnie zamieszczona
w opracowaniu. W przedmiotowych warunkach okre§lono m.in. sposéb zabezpieczenia sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie na nich rur ostonowych w celu umozliwienia
w przysziosci wyciggniecia rury przewodowej z rury ostonowej. Poniewaz odcinki sieci
do zabezbieczenia sg bardzo dilugie (do 44 m) zaleca si¢ przeanalizowanie mozliwosci
przetozenia kolidujacego odcinka kanatu poza obszar drogi (zmiana trasy) i wykonanie rury

ostonowe;j tylko na odcinku prostopadtym do projektowanych jezdni.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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