OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 470Koscielec-Kalisz

na odcinku od m. Prazuchy Nowe do m. Cekéw Kolonia

1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest remont drogi wojewigjzk 470 na odcinku od m. Pxachy Nowe do m.
Cekdw Kolonia tj. od km 36+400,00 do km 39+570,00wa kilometracja od km 37+358 do km 39+530).
Remont nawierzchni drogi obejmuje dzialki o numérawidencyjnych 250/1, 49, 1btazonych na
terenie gminy Cekdw Kolonia w powiecie kaliskim.
2. Charakterystyka drogi — stan istniejicy
Remont drogi planowany jest na odcinku o digy8170m
Trasa drogi przebiega przez tereny zalesione, pagasowane rolniczo (pola uprawne), tereny zwartej
zabudowy jednorodzinnej.
Droga posiada klgstechnicza: gtéwm ,G”. Szeroké¢ jezdni na w/w odcinku wynosi od 7,00-10,50m.
Na remontowanym odcinku droga posiada:
- od km 36+400,00 do km 39+093,50 - przekr6j drogamv poboczami gruntowymi szer. 1,5m i
obustronnym rowami przydgaymi;
- od km 39+093,50 do km 39+570,00 - przekrdj uliczn
W ciagu drogi zlokalizowaneas
- skrzyzowania z drogami publicznymi:

- w km 36+708,10, strona prawa

- w km 37+727,20, strona lewa

- w km 38+478,20, strona prawa

- w km 38+478,50, strona lewa

- w km 39+567,90, strona lewa

- w km 39+562,30, strona prawa
- zatoki autobusowe o0 nawierzchni z kostki betorjdwekowej

- w km 36+666,00 strona lewa

- w km 36+877,50 strona prawa

- w km 37+897,50 strona lewa

- w km 38+034,50 strona prawa
- Zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesga.p
Na odcinku remontu wysgpup spkania siatkowe wraz z wykruszeniami oraz faty poneoatach
czastkowych.
3. Stan progektowany
W ramach remontu drogi planuje sealizac robot w zakresie:



Nawierzchnia je zdni
1. Remonty cxstkowe betonem asfatowym AC 16W gr. 6 cm w miegbcavskazanych przez
Zamawiagcego poprzez wyecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlaegych ksztatow,
oczyszczenie, skropienie, oiefanie mieszanki i zagzczenie.
2. Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumicznegj@ drogi wojewodzkiej nr 470 od km 39+093,50
do km 39+570,00 o gr. 3 cm.
3. Frezowania nawierzchni bitumicznej w miejscaokqezen starej nawierzchni z naw— jezdnia,
skrzyzowania, zjazdy o gr. 4cm.
4. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.
5. Skropienie nawierzchni emulsjsfaltowa pod warstwécieralr.
6. Ulazenie warstwycieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMAPMB 45/80-55, gr. 4 cm.
Skrzyzowania z drogami publicznymi, zjazdy o nawie rzchnbitumicznej
Na skrzyowaniach, zjazdach najewykonat:
- frezowanie nawierzchni grufd gr. 3-4cm;
- 0czyszczenie nawierzchni bitumicznej.
- skropienie nawierzchni emudsasfaltowa pod warstwécieralry.
- ulozy¢ warstwe scieralm z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11 PMB 4580gr. 4 cm.
Pobocza
Pobocza na szerai@ 1,0 m naley uzupeind materialem pozyskanym z frezowasiadniej grubéci
3cm.
Oznakowanie poziome
Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalewykona trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementéw zgodnieSzczego6lowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaidw drogbworaz urzdze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaclyczaik do rozpowgizenia Ministra
Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.

Oznakowanie wykor@ajako grubowarstwowe.



